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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

V rdmci tohoto listu jsou fe$ena opatieni na vodnim toku Sembera od soutoku s Ldznym potokem po soutok
s Bugincem v Ceském Brodé (i.km pfiblizné 17,000 a7 25,820). Sembera od soutoku s LAznym potokem po
Mlynské rybniky zachovava svij ptirodni charakter, coZ dokladuje i hydromorfologické posouzeni vodniho toku,
kde tok i niva Sembery je velmi dobrém hydromorfologickém stavu. Pod nadrzi Podviridk je patrna historicka
Uprava koryta, aviak jsou zde patrné renaturacni procesy a pred silni¢nim mostem mé jiz koryto Sembery hezky

miskovity, nezahloubeny pfi¢ny profil. Vyznamné je Sembera regulovana az v Ceském Brodé od atletického
stadionu (f.km 17,291).

V udoli Sembery spadajici do katastru obce Tuchoraz je chranény profil, kterda je zafazena do Generelu lokalit
pro akumulaci povrchovych vod (generel LAPV). V prostoru uvazované zatopy tésné u planovaného profilu hraze
je umistén vodarensky objekt (zdroj pitné vody pro Cesky Brod). Prostor planovaného profilu hraze kfizuje
kolmo napfic udolim vysokotlaky dalkovy plynovod.

e

Sembery tésné nad soutokem

obr. 3 - Koryto na zacdtku béZeckého aredlu obr. 4 - Usek
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2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Sembera je z hlediska povodiiového ohroZeni v Fe§eném Useku (od soutoku s Léznym potokem po soutok s
Busincem) pomérné bezproblémova. V rozlivu Qo0 se nachazi ptiblizné 20 objektl, z ¢ehoZ se nachazi nejvice
ohrozenych objektl v zatopé vodniho dila Podvindk. Dalsi ohroZzené objekty jsou roztrouseny po celé délce
vodniho toku a jedna se o individualni objekty. K vyznamnéj$imu rozlivu dochazi v Ceském Brodé, kde na levém
bfehu se nachazi nové zrekonstruovany atleticky stadion a pfidruzena administrativni budova, ktera se nachazi
na

Navrh vodni nadrze je navrien do Udoli vodniho toku Sembery. NeohroZuje 7adny stavebni objekt, nebot bude
navrzena az za vodarensky objekt Upravy vody a nebude vedena az k chatové oblasti dal proti vodnimu toku od
navrhované hraze. Dojde ovsem k zatopeni komunikace 111/1133 a lesni cesty. Nadrz by méla slouzit také jako
protipovodnova ochrana obci dale po toku.

Navrzené opatfeni je zobrazena na ndsledujicim obrdzku a podrobny popis opatreni je uveden v podkapitolach
nize.

Legenda

== gchanna zed

e (prava koryt

I:l sucha nadrz

obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni
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VSechna navrhovana Ci feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou prilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 SO 26-01 VODNi NADRZ

V udoli toku Sembery je vhodné misto pro vystavbu vodni nadrze. Jde o lokalitu, kterd je zafazena do Generelu
lokalit pro akumulaci povrchovych vod. Levou stranu udoli lemuje silnice tfeti tfidy. Cela oblast je porostla
vysokymi kfovinami i vzrostlymi stromy, rdkosem a travou. Na konci udoli (vySe po toku) se nachazi chatova
kolonie, ktera se nachazi v rozsahu zatopy uvedené v navrhu generelu LAPV. V rdmci této studie je uvaZzovdno
s ndvrhem zmensené varianty této nadrze. Profil hraze je posunut cca o 350 metr(i vySe proti proudu, tak aby
v pfipadé realizace nddrze nedoslo k ohrozeni vodniho zdroje a vysokotlakého plynovodu. Dojde ovSem
k zatopeni komunikace 111/1133 a lesni cesty. Nadrz by méla slouZit pfedevsim jako protipovodnova ochrana
Ceského Brodu, Klu¢ova a Pofi¢an. Konstrukce hraze vodni nadrze je navriena jako zemni sypana.

K povodriovému ohroZeni obci niZze po toku dochazi pfi Qs, kdy dochazi k zaplavovani objekt( podél vodniho
toku. K vyraznému zaplaveni dochazi pfi Q.

Hodnota pratoku 5-leté vody se po toku nezanedbateln& méni. Pod Busincem je Qs=7,7 m3/s a pod Bylankou je
jiz 5-lety pritok roven 13,0 m3/s). Situaci v obcich nize na toku vyznamné ovliviiuji povodriovou situaci pfitoky
Sembery - Budinec, ktery se vléva do Sembery na za¢atku intravilanu Ceského Brodu. Jalovy potok, ktery se vléva
do Sembery na konci intravilanu Ceského Brodu a Bylanka. Jedna se o vyznamné pfitoky, kde kazdy pritok zvysi
plochu povodi Sembery pfiblizné 1,5 a7 2 krat. Vliv téchto pfitok( tedy nelze zanedbat. V rdmci tohoto
posouzeni je uvaZzovano s hodnotou neskodného pritoku pod nddrii Qne:=5 m3/s. Celkové posouzeni vlivu
navrzené(ych) nadrze(i) bude zpracovana pomoci srazko-odtokového modelu v etapé D. Vyhodnoceni.

Na kazdém z vySe uvedenych pfitokd je navrzena v rdmci této studie v povodi kritického bodu navrzena (suchd)
reten¢ni nadrz, ktera je schopna snizit povodnové prltoky. Vyhodnoceni transformacniho vlivu jednotlivych
retencnich nadrzi je uveden ve zpravé k danému kritickému bodu. NiZe je uvedeno Cislo listu opatreni (kritického
bodu) a ¢islo opatfeni:

e Businec, SO 01-14 Sucha retencni nadrz,

e  Mrzecky potok (pfitok Busince), SO 01-13,

e Jalovy potok, SO 27-01 Sucha retencni nadrz,

e ChotysSsky potok (pritok Bylanky), SO 28-01 Sucha retencni nadrz,
e Bylanka, SO 22-05 Sucha retencni nadrz,

e Bylanka, SO 29-01 Sucha reten¢ni nadrz,

e Bylanka, SO 29-02 Sucha reten¢ni nadrz.

2.1.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrazi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze je navrZena o Sifce 2.0 m Sklon ndvodniho svahu je navrien
ve sklonu 1:3.7. Sklon svah( bude v dalsim stupni projektové dokumentace upfesnén v zavislosti na materialu
hraze. PFi stavajicim navrhu je pocitano s nejméné priznivym materidlem. Da se predpokladat, Zze dojde ke
snizeni sklonG pfriblizné na 1:3 u navodniho lice a 1:2 u vzdusného lice. Celkova vyska télesa hraze z navodni
strany nad stdvajicim terénem je 7,7 m.
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} VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE
l. 300 mm z prosteru hraze — BEZPECNOSTNI PRELIV
OHUMUSOVANT A OSETI 7’%

Hmax
Hae
= | &

A2+ HOMOGENNI

|, VYSKA HRAZE

STERKOVY PATNI DREN

DRENAZNI POTRUBI ‘L e
ZAVAZANI TESNICIHO OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA
ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRACGNI VRSTVA t. 200 mm

obr. 6 - Vzorovy pricny rez hrazi

tab. 1 - Zdkladni parametry suché nddrze

Parametr Jednotka
Délka hraze 140 m
Maximalni vyska hraze 7,50 m
Kéta dna nadrze 233,50 mn.m.
Kéta koruny bezpecénostniho prelivu 240,30 mn. m.
Kéta mezni bezpeéné hladiny 241,00 mn. m.
Kota koruny hraze 241,50 mn.m.
Maximalni objem nadrie 702 350 m3
Maximalni plocha zaplavy 205 544 m?2
Neskodny pratok Qnes 5,0 (Q2-5) m3/s
Sklony svaha (vzdusni, navodni) 1:3,7

tab. 2 - Charakteristika nadrze

Uroveri | Hloubka | Zatopena plocha Zatopeny objem ,
GO (m) P (mz)p p(m!) J Poznamka

233,53 0,03 0 0 uroven rostlého terénu
234,00 0,50 281 26

234,50 1,00 5707 1365

235,00 1,50 17 602 6 885

235,50 2,00 29 246 18 638

236,00 2,50 45 367 36 658

236,50 3,00 72 356 66 508

237,00 3,50 94178 107 974

237,50 4,00 112 767 160 283

238,00 4,50 126 125 220099

238,50 5,00 138 585 286 418

239,00 5,50 149 822 358 545

239,50 6,00 158 697 435 792

240,00 6,50 168 659 517 600

240,50 7,00 183 244 604 744

241,00 7,50 205 544 702 350 mezni hladina
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obr. 7 - Charakteristika nadrZe (Cdra zatopenych ploch a objemu)

2.1.2 SPODNI VYPUST (SKRTiCi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT
Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouzicim jako spodni vypust a bezpecnostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umozZniuje prevadéni béznych pritokud. Kapacita
spodni vypusti je navriena na prevedeni neskodného pritoku (dale také Qne:) pfi hladiné odpovidajici kété
koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pratoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového
Uzemi.

tab. 3 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 233,50 m n. m.
Rozméry spodni vypusti (Sitka x vyska) 1x0,8 m
Soucinitel vytoku p, 0,65 -
Neskodny pritok Qunes 5,0 (Qzs) m3/s

2.1.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladd, Zze sucha nadrz bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe¢nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovén na pievedeni
pratoku s dobou opakovani sto let (dale jen Quoo). Ndvrhové parametry bezpecnostniho prelivu jsou zvoleny tak,
aby v pripadé krizové varianty (ucpani skrticiho objektu) nedoslo pfi transformaci TPV100 k prekroceni mezni
bezpecné hladiny.

tab. 4 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kota prelivné hrany 240,30 m n. m.
Kéta maximalni hladiny 241,00 m n. m.
Maximalni vySka pfepadu 0,70 m
Délka prelivné hrany 16,50 m
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Celkovy pratok Qioo 21,80 m3/s
Kapacita bezpecnostniho prelivu suché nadrze 21,81 m3/s

Pfi ndvrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita pfelivu vypoctena dle vztahu

Q = m.b\/2g.h3/?

kde Q pratoéné mnozstvi (m3/s),
m soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,4 m),
b §itka prelivu (m),
h prepadova vyska (m).
L6 Konzumcni krivka bezpec. prelivu
241.50 !
241.40 1 Koruna hraze I
241.30
241.20
241.10 -—4 Mezni bezpecna hladina 1
241.00
'€ 240.90 T
E . =
¢ 240.80 ——
£ 240.70 //
T 240.60
240.50 Kota koruny bezpecnosniho prelivu
240.40 T T T T
o — | | | | |
240-20 T T T T T T
0 5 10 15 20 25 30 35
Q [m3/s]

obr. 8 - Konzumcni krivka bezpecnostniho prelivu sdruZeného objektu suché nddrze

Presné konstrukcni feSeni spodni vypusti bude zpracovano v dalsi stupni projektové dokumentace. Predpoklada
se, Ze spodni vypust bude soucasti monolitického Zelezobetonového sdruzeného objektu. Natokova hrana bude
vhodné hydraulicky pfizpGsobena (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila predpoklddame geologicky prizkum v profilu télesa hraze. V ramci
prazkumu se predpoklada realizace min. 3 prizkumnych vrtd ve dné udoli délky do 30 m a 4 vrty ve svazich
udoli délky do 15 m. Témito vrty by byly prosetfeny geotechnické parametry podlozi hraze, ur¢eni smykovych
pevnosti materiall podloZi, iklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.1.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet uUcinnosti navrzené suché nadrze byly pouZity stanovené zakladni hydrologické udaje a vypoctené
prabéhy teoretickych povodriovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50 a 20 let.

Povodriova vina byla odvozena na podkladé zakladnich hydrologickych dat, ktera byla extrapolovéna ze sady
zékladnich hydrologickych dat potizenych u CHMU, jednalo se o TPV a TPVigo, hodnoty TPV5 a TVP50 jsme

Strana 8z 14
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vypocitali na zakladé ziskanych dat a jejich poméru. Pribéh teoretické povodriové viny s dobrou opakovani 20
a 100 let byl pro navrhovy profil hraze zpracovan CHMU. Kulminaéni pratok Qoo =21,8 m3/s, vypocteny objem
povodriové viny Wrpyioo je 1 130 000 m3,

Posuzovany profil transformuje prakticky TPV50 na neskodny odtok a vyrazné transformuje i TPV100 na pritok
Qs, coz lze zhodnotit jako velmi dobry vysledek. Prevazna ¢ast ohrozenych objektd se nachazi v zaplavovém
Uzemi 20-leté a 100-leté vody. Doslo by tak k ochrané vyrazného poctu ohrozenych objektl. LepSich vysledk
transformace povodnovych vin Ize dosdhnout v pfipadé zvétseni vysky hraze, coz by s sebou neslo jiz pomérné
velky zadsah do krajiny, omezeni uzivani okolnich pozemkd, zatopeni vétsi plochy lesniho prostoru v jizni ¢asti
zatopy suché nadrze a zvysené riziko zvlastni povodné.

Je tfeba upozornit na fakt, Ze s ohledem na vyznamné pritoky, bude transformacni icinek nadrze s jednotlivymi
pritoky klesat. Na vSech vyznamnych pfitocich jsou navrieny také retencni nadrze, viz text v ivodu.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodnovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

tab. 5 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nddrze

Qmax | Cas kulminace | Omax Hmax Snizeni kulm. Cas kulminace Transformace [Qu]
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n. m.] | pratoku [m3/s] | pfi transf. [h:m]
TPV5 6.10 9:58 3.7 236.54 -2.4 9:58 ~Q
TPV20 | 11.90 13:00 5.0 238.58 -6.9 23:29 Q2 aZ Qs = Ques
TPV50 17.00 9:58 54 239.32 -11.6 19:54 Q; aZ Qs = Qnes
TPV100 | 21.79 10:06 6.2 240.33 -15.6 20:42 ~Qs

Pozn. Qmax — kulminaéni pratok, Omax — transformovany odtok z nadrze, Hmax — maximalni dosaZzena hladina.

25 —— . , v , r ——
Transformace teoretické povodnoveé viny | ——tpvic0
/ \\ = = = TPV100 - transformace
20 q TPV50
i = == TPV50 - transformace
TPV20
_ 15 = = = TPV20 - transformace
= ———TPVS
ME = = = TPV5 - transformace
'a' 10
5 g -.\\ —
“Fs \ T < ~
0 - -
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Cas [hod]

obr. 9 - prlibéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti
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obr. 10 - priibéh transformace TPV pro jednotlive to

2.2 SO 26-02 VODARENSKY OBJEKT V K.U. TUCHORAZ — ZKAPACITNENI TOKU

V katastralnim Uzemi obce Tuchoraz se nachazi vodarensky objekt, ktery je v majetku Mésta Cesky Brod a sMwzi
k zdsobeni mésta pitnou vodou. Vodarensky objekt se nachazi na pii levém biehu Sembery v tésné blizkos
koryta Sembery. Rozliv v misté voddrenského objektu je zptisoben jednak p¥irodnim charakterem Sembery, dale
také faktem, Ze o 30 metrl nize po toku se nachazi historickd hraz rybnika. Od 20-leté vody dochazi patrné
k ¢aste¢nému zaplaveni vodarenského arealu (geodetické zaméreni aredlu neni dostupné). Dle digitalniho
modelu reliéfu 5. generace se rostly terén v okoli arealu nachazi v drovni 234,00 m n. m. Spoc¢tena hladina 20-
leté vody je rovna H30=234,20 m n. m., H100=234,72 m n. m.

Rybnik je v této lokalité mapovan v mapach Il. vojenského mapovani (1836-1852), jak je uvedeno v kapitole
A.1.1.5.5 Analytické casti. Historicka hraz je v terénu stdle dobre patrnd, vyska hraze nad terénem je pfriblizné
2,5 m. Na levém biehu pobliz silnice Ill. tfidy ¢. 1133 se nachazi bezpecnostni preliv o délce cca 5,5 m, které je
v pomérné dobrém stavu, bocni zdi jsou ze zdiva z tesaného kamene. Prelivnd hrana je pfiblizné 30 az 50 cm
vySe nez okolni rostly terén (Uroven je 234,63 az 234,74 m n. m.). Odpadni koryto za prelivnou je pfiblizné o 1,7
m niZe, neZ je prelivnad hrana bezpecnostniho prelivu. Vypustni objekt se nedochoval, patrné se nachdzel
v mist&, kde je prokopnutd hraz (stavajici koryto Sembery).

Pro zlepSeni odtokovych pomérl je navrzeno odkopani casti historické hraze tak, aby doslo k rozsiteni koryta
ve dné ze stdvajici Sitky cca 3,5 metru na 5,0 metru. Rozsifeni koryta bude provedeno do pravého brehu, kde je
nizsi vyska stavajici hraze a bude mozné provést lepsi navazani Upravy na stdvajici koryto. Opatfenim dojde ke
zlepseni odtokovych pomérl v misté vodarenského objektu, jak je zobrazeno v tabulce nize. Vétsi rozsirovani
koryta v misté hraze nepfinese pfilisné zlepseni, z ddivodu ovlivnéni kapacitou Sembery nize pod hrazi. Dalsi
moznosti ochrany vodarenského objektu by bylo pak ohrazovani objektu, které vsak neni navrzeno a bylo by
potieba provést detailni geodetické zaméreni fesené lokality a provedeni hydrotechnického posouzeni.
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tab. 6 — Porovndni stavajiciho stavu a navrZzeného opatreni

Sifka ve dne Q2o Quoo H2o Hio0
m m3/s m3/s mn.m. | mn.m.
Stav 3.5 11.9 21.8 234.20 234.72
Navrh 5 11.9 21.8 234.05 234.42

\

LJ
SWECO ﬁ

obr. 11 — Pohled na Semberu v okoli voddrenského objektu a v misté historické hrdze

tab. 7 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni

t Nézev Délka sklon Délka toku sklon Plocha
ID o a‘tl?eni Tok katastru toku terénu NAVRH terénu f. km opatieni
- STAV [m] | STAV [%] [m] NAVRH [%] [(m?]
zkapacitnéni | 20,444 az
SO 26-02 Sembera | Tuchoraz 37 0,4 37 0,4 184
koryta VT 20,481

2.3 SO 26-03 NAVYSENi PRAVEHO BREHU PODEL SPORTOVNIHO AREALU

V Ceském Brodé se na pravém brehu nachazi sportovni aredl, ktery je tvoren atletickou drahou (aktualné finisuje

jeji kompletni rekonstrukce), ddle pak administrativni budova a fotbalové hfisté. Dle zpracovaného

hydrotechnického posouzeni a vytvorenych rozlivli pro Qs, Qa0 a Quoo je vySe uvedeny sportovni areal ohrozen

100-letou vodou. Z tohoto dlivodu je navrzeno vybudovani navyseni pravého brehu primérné o 30 cm (bez

bezpecnostniho prevyseni). Bezpecnostni prevyseni je uvazovano ve vysce 30 cm. Celkova vyska opatreni by

byla pfiblizné 60 cm. VysSka hraze nad terénem se bude lisit dle aktudlniho terénu. V zavislosti na prostorovych

podminkach bude vyseni bfehu realizovano budto formou zemni hrazky, ¢i betonové nadezdivky.

tab. 8 — Navyseni pravého bfehu

e Délka - Sitka zaboru .
ID Typ opatieni T Vyska [m] [m] popis
SO 26-03 | Ochranna hraz 251 0,60 0,5-3,4 Ochrana resena vySenim PB
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2.4 SO 26-04 VODNi NADRZ

V lokalité nad k¥izenim Sembery a silnice IlI. t¥idy &islo 11310 se nachazi historicka hraz rybnika. Tento rybnik a
jeho hraz je patrny ve lll. vojenském mapovani. Pro ucely studie byl tento profil posuzovan z hlediska
transformace povodniovych pritokda.

Bylo uvaZovano s vyskou hraze 6,5 metrQ, coz pfi maximalni hladiné na drovni 254,50 m n. m. pfedstavuje
retenéni objem 79 tis. m3. Objem teoretické povodriové viny s dobou opakovéni 20 let je 202 tis. m3. Nadrz je
schopna transformovat 5-letou vodu, ale u pratokd s vyssi dobou opakovani je jez transformacni ucinek
prakticky nulovy, jak je zobrazeno na obr. 12 niZze. Délka hraze pfi uvazované vysce vychazi na 120 m. Vystavbou
by doslo k prerueni tfi turistickych tras a zaplaveni odpocinkového mista a meandr(i Sembery. Z téchto divodd
neni doporucena vystavba jak suché retenc¢ni nadrze, tak klasické nadrze.

tab. 9 - Zdkladni parametry suché nddrze

Parametr Jednotka
Délka hraze 120 m
Maximalni vyska hraze nad terénem [m] 6,5 m
Kéta dna spodni vypusti 248,38 mn. m.
Kéta koruny bezpecnostniho prelivu 254,00 mn. m.
Kéta mezni bezpecné hladiny 254,50 mn. m.
Kéta koruny hraze 255,00 mn. m.
Maximalni objem ndadrie 79 100 m3
Maximalni plocha zaplavy 36 800 m?
Qnes Q25=3,2 m3/s
Sklony svahl (vzdusni, ndvodni) 1:2;1:3,7

tab. 10 - Charakteristika nadrze

Uroveri | Hloubka | Zatopena plocha Zatopeny objem ,
(mn.m.) (m) P (mZ)P p(m!) ! Poznamka
248,50 0,00 0 0 uroven rostlého terénu
249,00 0,50 13 0.6
249,50 1,00 215 47
250,00 1,50 650 256
250,50 2,00 1247 721
251,00 2,50 2032 1532
251,50 3,00 3175 2821
252,00 3,50 7101 5084
252,5 4,00 14 964 10 844
253,00 4,50 20818 19 706
253,50 5,00 25648 31370
254,00 5,50 30410 45 362
254,50 6,00 33 888 61462 maximalni hladina
255,00 6,50 36770 79133 kota koruny hraze
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20 N . V4 A4 ’
Transformace teoretické povodnové viny ™
18 j \ \ \ TPV100
16 1 - = = = TPV100 - transformace
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[} N \ = == TPV50 - transformace
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obr. 12 - prlibéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
plynovodu, vodovod se zdrojem pitné vody a regionalni biokoridor vedouci podél vodniho toku Sembery. Vodni
nadrz je ve stretu s vodovodem, ktery dal vede podél lesni cesty. Pfipadné stfety jsou zobrazeny v podrobné
situaci (B.3.50 26.1).

tab. 11 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatieni Uzemni stiety

SO 26-01 Vodovod, nadregionalni biokoridor

SO 26-02 Nadregionalni biokoridor

SO 26-03 Ochranné pasmo produktovodu, ochranné pasmo ropovodu
SO 26-04 Elektrické sité

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Navrhovand opatteni se nachazi predevsim na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi pozemky pod vodnim
tokem, které jsou ve vlastnictvi statniho podniku Povodi Labe, a opatfeni SO 26-04, které je navrZeno na
pozemcich ve vyhradnim vlastnictvi mésta Cesky Brod.

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
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jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

O

O

B.3.S0 26.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni

B.3.S0 26-01.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim

B.3.S0 26-01.3 - SdruZeny objekt - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
B.3.S0 26-03.3 - Navyseni biehu - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatienim
B.3.S0 26-02.3 - Zkapacitnéni koryta - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

B.3.S0 26-01.4 - Vzorovy udolnicovy profil opatfeni
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