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1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Na jihovychodnim okraji Lipan se nachazi sklonité zemédélsky obhospodafované pozemky. Vzhledem
k charakteru padnich blokl zde dochazi od odtoku vody do zastavéné ¢asti obce. Hlavnim zdrojem odtoku je

jizni svah vedouci od kopce Lipska a Lipanské mohyly smérem k Lipantm.

obr. 2 — Celkovy pohled na ohroZenou c&dst zdstavby obce Lipany

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

s vz

Navrhuje se soustava zachytnych prvk( ve spodni ¢asti pidniho bloku. Tato opatfeni jsou z velké ¢asti situovana
na plochéach uréenych v UPd obce k zatravnéni. Soustava je zakon&ena zkapacitnénim propustku pod mistni
komunikaci. V rdmci realizace téchto opatreni se doporucuje procisténi a pfipadné zkapacitnéni pfikopu/strie
vedouci severovychodnim smérem od propustku podél zastavby.

VSechna navriena opatreni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku nize a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatreni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfreni.
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2.1 SO 31-01 PROTIEROZNi MEZ

Meze obecné slouzi jako diléi prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen diraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym pfikopem nad hrazkou (variantné Ize p¥ikop nebo prileh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m. Dle UPd obce se v mistech pldnované
meze doporucuje orna puda zatravnit, ¢imz by bylo vyse uvedenému poZadavku pIné vyhovéno.

tab. 1 - Zdkladni parametry protierozni meze

- UL e [ i [ AN e L o Sitka | e ladaiici
ID typ opatreni povodi opatreni svahii il terénu zaboru HSP
[m?] [m] [%] [m]
SO 31-01 | protierozni mez 79 693 150 1.5 0,5 8,8 10 B

2.2 SO 31-02, SO 31-03 ZASAKOVACI A ODVADECi PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z divodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny prileh se zasakovaci funkci (SO 31-02), ktery bude
doplnén o zatravnény ochranny pas (pouze v pfipadé, Ze by nedoslo k realizaci opatfeni SO 31-06 nebo doslo,
ale pouze vomezeném rozsahu). Prlleh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpecnostnimu prelivu, ktery bude v pripadé prekroceni kapacity prvku slouzit k pfevadéni vod do nize
leZictho odvadéciho prilehu (SO 31-03) zausténého do propustku pod mistni komunikaci. Celkova Sirka
ochranného zatravnéni nad zachytnym prilehem je alesporn 10 m. Stejné tak se doporucuje drZzet ochranné
zatravnéni i podél odvadéciho prilehu a to v minimalini Sifce 2 m na stranu zemédélsky obdélavanych ploch.
Zatravnéni samotnych prvk({l umozni odtézeni usazené erodované pldy z vyse lezicich zemédélsky vyuzivanych
pozemkl. Vykopek se pouZije jako hrazka pod zachytnym prilehem, ¢imZ se zvysi kapacita prvku a jeho
bezpecnost. Tato hrazka mlze byt osazena vhodnymi dfevinami. V pfipadé, Ze bude poZadovan Casté;jsi prejezd
zemédélské techniky, pak se doporucuje v daném prejezdném misté prlleh opevnit (vytvofit brod SO 31-04),
aby nedochazelo k jeho deformaci a tim i ztraté jeho funkcnosti.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pGd (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pldy se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 2 - Zdkladni parametry prulehi

délka opatieni hloubka | sklon terénu | Sitka zaboru
ID typ opatieni sklon svahti Prevladajici HSP
ypop [m] [m] [%] [m] :
SO 31-02 | zasakovaci prileh 99 1:10 1,0 6,0 25 B
SO 31-03 | odvadéci pruleh 47 1:5 0,4 - 6 B

2.3 SO 31-04 BROD

Navrhuje se zpevnény snizeny prejezd kfizeni polni cesty a prllehu (brod), ktery bude slouzit k prevadéni

nezasaklych vod z prilehu do niZe situovaného odvadéciho pralehu. Brod bude technicky uzplsoben pro

bezproblémovy prejezd vozidel.

Objednatel:
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tab. 3 - Zdkladni parametry brodu

hloubka
[m]
SO 31-04 brod 0,4 1:10

ID typ opatreni sklon svaht

2.4 SO 31-05 PROPUSTEK

Navrhuje se zkapacitnéni propustku umisténého pod mistni komunikaci, ktery bude slouzit k odvadéni
pritékajicich vod. Pro spravnou funkénost opatieni se doporucuje procisténi a pripadné zkapacitnéni
prikopu/strze navazujiciho na propustek.

tab. 4 - Zdkladni parametry propustku

L navrhovy prutok rozméry objektu
D
| typ opatreni [m3/s] ol
SO 31-05 propustek 0,5 (Qso) DN 600

2.5 SO 31-06 OCHRANNE ZATRAVNENI

Jednd se o opatieni, které dopliuje a pfimo navazuje na prvky SO 31-01 protierozni mez a SO 31-02 zasakovaci
prileh. Ochranné zatravnéni, které je v téchto mistech definované i v ramci UPD obce, podporuje retenéni a
retardacni funkci a chrani vyse uvedend opatreni pfed nadmérnym zanasenim.

Ochranné zatravnéni disledky vodni eroze nejen snizuje ¢i dokonce eliminuje, ale méa dale pfiznivy vliv na:

e Vodni rezim krajiny — zvysSuje retencni kapacitu pldy, zvysuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,
zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e SniZeni transportu chemickych latek do vodniho toku, predevsim dusiku a fosforu, coZz se pozitivné
projevuje na eutrofizaci vodnich tok( a predevsim pak nadrzi.

tab. 5 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

ID typ opatfeni plocha(Inc:f)atrenl sklor};e;renu Prevladajici HSP
SO 31-06 ochranné zatravnéni 18 320 6,0 B
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3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sité. Pripadné uzemni stfety s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje tabulka uvedend nize.
Graficky jsou pfipadné sttety zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 31).

tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatfteni Uzemni stiety

SO 31-01 Protierozni mez kfizeni s nadzemnim vedenim VN
SO 31-02, SO 31-03 Zasakovaci a
odvadéci praleh

SO 31-04 Brod -
SO 31-05 Propustek -
SO 31-06 Ochranné zatravnéni kfizeni s nadzemnim vedenim VN

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachazi na soukromych pozemcich.

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 31.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 31-05.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 31-01.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 31-02.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 31-03.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 31-04.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.S0 31-05.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
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