ID kritického bodu: 10406617 Obec:  Vitice

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setreni
Ohrozenost KB: ohrozeny
Datum Setfeni: 14.06.2019

Ucastnik Setfeni -

- Ing. Burian (Sweco)
Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Stdvajici kriticky bod se nachazi na toku Bylanky na jiznim okraji ¢asti obce Vitice - Dobré Pole. Nad KB se
nachazi rybnik Kamenka, ktery je tésné pod pramennou oblasti Bylanky. Potencidlni riziko v tomto KB
zpUsobuje propustek na nezpevnéné cesté vedouci k zemédélskym pozemkim na jihu obce.
Bezprostifedné k toku nepfiléhaji v misté KB Zadné stavby, nicméné pfi vyssich srazkovych uhrnech jsou
ohroZeny jednotky obytnych budou a pfilehlé zahrady na jiznim okraji obce. Povodi tohoto KB je soucasti
povodi KB 10406650.
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propustek na nezpevnéné cesté v misté KB charakter koryta v misté KB



ID kritického bodu: 10406617 obec:  Vitice

Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu: 10406617 Obec:  Vitice

Vyhodnoceni efekti matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
i Kulminacni . Zména kulminace
Objem PV . ZadrZeny
_ 3 pritok ] ] 3 3
(tis. m°) 3 objem (tis. m°) (m*/s) (%)
(m7/s)
KB / obce
P20 stav 63,8 2,3
KB 10406617 [P20 navrh - -
(Junction-6) |P100 stav 98,1 3,5
P100 navrh - -




ID kritického bodu: 10406617 Obec:

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- polni cesta s protierozni funkci - SO 21-01 (délka 565 m)
- protierozni mez - SO 21-02 (délka 202 m)
SO 21-03 (délka 288 m)
- ptehrazka - SO 21-05 (hloubka 2,5 m; objem 600 m3)
- zasakovaci prileh s ochrannym zatravnénim - SO 21-06 (délka 107 m)
- propustek - SO 21-07 (navrhovy pratok 0,3 m3/s (Q50); DN 600)
- brod - SO 21-08 (hloubka 0,4 m)
- odvadéci praleh - SO 21-09 (délka 37 m)
-t - SO 21-10 (hloubka 1,2 m; objem 200 m°)
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Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminacni Zména kulminace
Objem PV . ZadrZeny
_ 3 pritok ] ] 3 3
(tis. m°) 3 objem (tis. m°) (m*/s) (%)
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S 'av 63,8 2,3 01 5%
KB 10406617 |P20 navrh 62,9 2,2 0,9
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ID kritického bodu:

10406617

Obec:

Vitice

Lokalizace navrhovanych opatieni
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