ID kritického bodu: 10408043 Obec:  Vitice

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setreni
Ohrozenost KB: ohrozeny
Datum Setfeni: 27.02.2019

Ucastnik Setfeni -

Ing. Burian (Sweco
zastupce obce: & ( )
Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Stdvajici kriticky bod se nachazi na Vitickém potoce na jiznim okraji ¢asti obce Vitice - Mocednik. Plocha
povodi je tvofena zemédélskymi pozemky, které se svazuji smérem k zastavbé. Potencidlné ohroZzenym
mistem jsou individudlni objekty na jiznim okraji zastavby.
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charakter koryta nad KB

obytnd zdstavba v misté KB




ID kritického bodu: 10408043 obec:  Vitice

Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu:

10408043

Obec:

Vitice

Vyhodnoceni efekti matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminacni Zmeéna kulmi
Objem PV . ZadrZeny mena uminace
_ 3 pritok ] ] 3 3
(tis. m”) 3 objem (tis. m~) (m?/s) (%)
(m7/s)
KB / obce
P20 stav 29,9 1,1
KB 10408043 |P20 navrh - -
(Junction-14) [P100 stav 45,2 1,7
P100 navrh - -
P20 st
Vitice - V > Iav 23,4 09 - -
. P20 navrh - R
Lipinach
P100 stav 35,4 1,3

(Junction-15)

P100 navrh




ID kritického bodu: 10408043 obec: Vitice

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- zasakovaci prileh s ochrannym zatravnénim - SO 19-01 (délka 437 m)
SO 19-06 (délka 419 m)
- odvadéci pruleh s ochrannym zatravnénim - SO 19-02 (délka 33 m)
- thn - SO 19-03 (hloubka 1,2 m; objem 2 000 m3)
- ochranné zatravnéni - SO 19-04 (plocha 18 200 m?)
- protierozni mez - SO 19-05 (délka 399 m)
- pFehrazka - SO 19-07 (hloubka 3,0 m; objem 1 000 m®)



ID kritického bodu:

10408043

Obec:

Vitice

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav
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ID kritického bodu: 10408043

Obec:

Vitice

Lokalizace navrhovych opatreni
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