ID kritického bodu: 622826_01 obec: Liblice

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhrozZenost KB: ohrozZeny
Datum Setfeni: 19.02.2019

av

Ucastnik Setreni -

) pracovnik vodopravniho uradu
zastupce obce:

or s

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Kriticky bod umistény u silnice II. tfidy 11/330. V tomto misté neni vybudovany propustek, ktery by odvadél
povrchovy odtok z pfilehlych poli pfes silnici. Celym povodim pak severojiznim smérem vede cesta s
vyraznymi pfikopy. Ty odvadély odtok z okolnich pozemk(l do zatrubnéni vedouciho podél cesty aZ ke
kritickému bodu, kde je vyusténo na druhé strané silnice do pfikopu. V soucasnosti jsou vpusti do
zatrubnéni zcela zanesené a voda tece cesty aZ ke kritickému bodu. Povodi je tvofeno vyznamnou mérou
ornou pldou stfedné erozné ohroZenou a v jihozdpadni Casti se nachazi primyslovy aredl, z néhoz je
povrchovy odtok odvadén do zmifiovaného zatrubnéni.

Povodi kritického bodu

Povodi kritického bodu Prikop podél cesty




ID kritického bodu: 622826_01 obec: Liblice

Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu: 622826 _01  Obec: Liblice

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
. Kulminaéni| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV . . . . .
. 5 pratok | objem (tis. | objem (tis. 5/ (%)
tis. m
( (ms/s) m3) m3) (m>/s) °
KB / obce
P20 stav 12.6 0.8
Liblice P20 navrh - -
(622826_01) |P100 stav 19.0 1.2
P100 navrh - -




ID kritického bodu:  622826_01 Obec: Liblice

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- retenéni praleh - 2 ks, v celkové délce 717 m,

- protierozni mez - 2 ks, v celkové délce 343 m,

- tUA - 1 ks.

- pfikop - 2 ks, v celkové délce 404 m,

- ndvrh propustku - 1 ks, rekonstrukce propustku - 1ks.

.. .. . Celkova ..

Liniové opatieni Pocet (ks) 2 Zadrzeny objem (m?)
délka (m)
Retenéni prileh/ 4 3 250
; 1 060

protierozni mez
Plosné opatieni Pocet (ks) | Plocha (m3?) Zadrzeny objem (m?)
TanR 1 2320 250
Celkem = 3 500
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Liblice

Vyhodnoceni efektii matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 622826 _01
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV| , . y .
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 stav 12.6 0.8
-0.1 -19%
Liblice  |[P20 navrh 9.1 0.6 3.5 ’
Junction-1) [P100 sta . .
(Junction-1) ,V 19.0 1.2 0.2 14%
P100 navrh 15.5 1.0 3.5




Legenda
@ riticky bod

11 povodi kritickych bodi

WV  propustky
s prifleh (SPRU, ZRPU)

@ protierozni mez (PMEZ)
= pFikop (SPRI, ZRPI)
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