ID kritického bodu: 736279_02 Obec:  Pristoupim

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
Ohrozenost KB: ohroZeny
Datum Setfeni: 19.03.2019

Ucastnik Setfeni -

Ing. Buri
zastupce obce: ng. Burian (Sweco)

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Stdvajici kriticky bod se nachazi mimo vodni tok na severozapadnim okraji obce Pfistoupim. Celé povodi
kritického bodu je tvorfeno zemédélskymi pozemky na zapad od zastavby, které jsou svazité smérem k
obci. Ohrozenym mistem je roztrousend obytnd a rekreacni zdstavba na okraji obce, kterd neni chranéna

proti srazkovym vodam. Podél komunikace vedouci kolem zastavby neni patrny zadny zachytny pfikop, ani
samotnda komunikace netvofi vyskovou bariéru mezi zastavbou a zemédélskymi plochami.

obytnd zdstavba severné od KB obytnd zdstavba jizné od KB

zemeédélské pozemky na zdpad od zdstavby
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Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu:

736279 02  Obec

Pristoupim

Vyhodnoceni efekti matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
. Kulminacni . Zména kulminace
Objem PV . ZadrZeny objem
S B (m’/s) (%)
tis. m 3 is. m m~/s 0
(m7/s)
KB / obce
P20 stav 3,5 0,1
KB 736279 _02 |P20 navrh - -
(Junction-1) |P100 stav 5,8 0,2
P100 navrh - -
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Navrh opatreni

Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- zachytny prileh s ochrannym zatravnénim - SO 17-01 (délka 511 m)
- odvadéci pfikop - SO 17-02 (délka 159 m)
- zkapacitnéni propustku - SO 17-03 (navrhovy pritok 0,6 m?/s (Qso); DN 600)



ID kritického bodu:

736279 02

Obec:

Pristoupim

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaéni Zména kulmi
Objem PV u momacm Zadrieny ména kulminace
: 3 pratok ] ] 3 3
(tis. m”) 3 objem (tis. m”) (m?/s) (%)
(m“/s)
KB / obce
P20 stav
- 3,5 01 -0,1 -90%
KB 736279 _02 |P20 névrh 0,4 0,0 3,2
Junction-1)*) [P100 stav
( )*) : 5,8 0,2 0,2 -90%
P100 navrh 0,6 0,0 5,2
P20 stav 1
komunikace - 3,5 0, -0,1 -92%
&1/12 P20 navrh 0,3 0,0 3,2
’ P100 stav 5,8 0,2
Reservoir-1)** 4 - -0,1 -54%
( S ) 5100 navrh 2,6 0,1 3,3 °

*) Odtok po navrzich opatreni z mezipovodi do KB.

**) Transformovany odtok ze subpovodi nad navrhovanym prilehem odklonény mimo KB.
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Lokalizace navrhovanych opatieni
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