ID kritického bodu: 10407470_02 Obec:  Limuzy

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhroZenost KB: ohrozZeny
Datum Setfeni: 19.02.2019

Ucastnik Setfeni -

) starosta obce
zastupce obce:

or s

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Nové definovany kriticky bod, ktery je umistén pfi vpusti do obecni kanalizace. Vétsina povodi je zornéna s
vysokou mirou erozni smyvu diky vyssim sklonitostem, jihozdpadni ¢ast je pak zalesnéna. V severovychodni
¢asti se odtok zac¢ina koncentrovat ve dvou vyraznéjsich udolnicich a nasledné prochazi intravildnem obce s
rozptylenou zastavbou, kde je veden jiz cetnymi prikopy a rigoly az do uzavérového profilu. PGvodné bylo
povodi soucdsti predchoziho povodi ID 10407470_01, ale jak bylo jiz zminéno, odtok z obecni kanalizace
vede do Stolmitského potoka, ktery odvadi vodu mimo povodi Rostoklat.

Povodi kritického bodu Prikop podél mistni komunikace



ID kritického bodu: 10407470_02 Obec:  Limuzy

Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:  10407470_02 Obec:  Limuzy

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminacni| Zadrzeny Max. & i
Objem PV (tis. ! ' y . . Zména kulminace
5 pratok | objem (tis. | objem (tis. 5/ (%)
m
(m*/s) m’) m’) (m/s) ’
KB / obce
P20 stav 9.1 1.2
Limuzy P20 ndvrh - -
(10407470_02)[P100 stav 14.5 1.9
P100 navrh - -




ID kritického bodu:  10407470_02

Obec:  Limuzy

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:

V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- protierozni mez - 4 ks, v celkové délce 754 m,
- retencni hrazka - 1 ks, v délce 92 m,

- polni cesta - 1 ks, v délce 209 m,

- zatravéna udolnice - 1 ks, v délce 284 m,

- retencni hrazka - 1 ks, v délce 92 m.

.. .. . Celkova .
Liniové opatreni Pocet (ks) % Zadrzeny objem (m?3)
délka (m)
Protierozni mez 4 754 1615
Retencni hrazka 1 92 700
Celkem - 2 315




ID kritického bodu:

10407470_02

Obec:

Limuzy

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 10407470_02
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV| , . y .
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 sta . .
. , z 21 1.2 -0.2 -17%
Limuzy P20 navrh 6.8 1.0 2.3
Junction-1) [P100 sta . .
(Junction-1) ,V 14.5 1.9 0.2 12%
P100 navrh 12.2 1.7 2.3
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e hrazka

10407470_02

s protierozni mez (PMEZ)

[ | ochranné zatravnéni (TTP)



