ID kritického bodu: 10406650 obec:  Vitice

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
Ohrozenost KB: ohrozeny
Datum Setieni: 27.03.2019
Uéastnik SetFeni -

Ing. Sych
zastupce obce: ng. Sychra (Sweco)

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Stdvajici kriticky bod se nachazi na toku Bylanky na jihovychodnim okraji obce Vitice. Pomérné rozsahlé
povodi tohoto KB zasahuje jiznim smérem aZz k vesnici Kralka. Tato jizni ¢ast je tvorena povodim KB
10406617. Plocha povodi je tvofena prevaziné zemédélskymi pozemky a intravildany obci a vesnic, v mensi
mite pak lesnimi porosty a remizky. Potencidlné ohroZeny objektem v misté tohoto KB je budova a rodinny
domek na levém brehu toku.
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Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu:

10406650

Obec:

Vitice

Vyhodnoceni efekti matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminacni Zmeéna kulmi
Objem PV . ZadrZeny mena uminace
_ 3 pritok ] ] 3 3
(tis. m”) 3 objem (tis. m~) (m?/s) (%)
(m7/s)
KB / obce
P20 stav 233,3 7,4
KB 10406550 |P20 navrh - -
(Junction-1) [P100 stav 364,6 11,7
P100 navrh - -
P20 stav 212,6 6,7
Vitice-Ledce (P20 ndvrh - -
(Junction-2) |P100 stav 332,2 10,5
P100 navrh - -
P20 stav 167,1 5,2
Vitice-sklady |P20 navrh - -
(Junction-3) |P100 stav 258,9 8,1
P100 navrh - -
P20 stav 63,8 2,3
KB 10406617 |P20 navrh - -
(Junction-6) |P100 stav 98,1 3,5
P100 navrh - -




ID kritického bodu: 10406650 obec:  Vitice

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- polni cesta s protierozni funkci - SO 21-01 (délka 565 m)
- protierozni mez - SO 21-02 (délka 202 m)
SO 21-03 (délka 288 m)
SO 22-01 (délka 252 m)
- zasakovaci prileh s ochrannym zatravnénim - SO 21-04 (délka 314 m)
SO 21-06 (délka 107 m)
- pFehrazka - SO 21-05 (hloubka 2,5 m; objem 600 m?)
SO 22-03 (hloubka 3,0 m; objem 900 m?)
SO 22-08 (hloubka 3,0 m; objem 3 500 m°)
- propustek - SO 21-07 (navrhovy pratok 0,3 m3/s (Q50); DN 600)
- brod - SO 21-08 (hloubka 0,4 m)
- odvadéci prtileh - SO 21-09 (délka 37 m)
- tGf - SO 21-10 (hloubka 1,2 m; objem 200 m®)
- ochranné zatravnéni - SO 22-02 (plocha 2,9 ha)
- revitalizace toku - SO22-04 - Bylanka, .km 11,26-11,80
- sucha retencni nadrz - SO 22-05 (hloubka 10,4 m; objem 232,3 tis. m3; plocha 7,1 ha)
- mald vodni nadrz - SO 22-06, obnova (hloubka 2,7 m; objem 21,0 tis. m3; plocha 1,2 ha)
SO 22-07 (hloubka 4,7 m; objem 5,7 tis. m3; plocha 0,3 ha)



ID kritického bodu:
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Obec:

Vitice

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminacni Zména kulmi
Objem PV . ZadrZeny mena kuiminace
_ 3 pritok ] ] 3 3
(tis. m”) 3 objem (tis. m~) (m?/s) (%)
(m°/s)
KB / obce
P20 stav
: 233,3 7,4 53 7%
KB 10406550 |P20 navrh 115,0 2,1 118,3
Junction-1) |P100 stav
( ) : 364,6 11,7 86 73%
P100 navrh 183,6 3,1 181,0
P20 stav
. - 212,6 6,7 -5,3 -79%
Vitice-Ledce |P20 navrh 95,5 1,4 1171
Junction-2) |P100 stav
(Junction-2) : 332,2 10,5 83 -80%
P100 navrh 152,4 2,1 179,8
P20 stav
N : 167,1 5,2 0,2 3%
Vitice-sklady |P20 navrh 166,2 5,0 0,9
Junction-3) |P100 stav
(Junction-3) : 258,9 8,1 02 2%
P100 névrh 258,1 7,9 0,9
P20 sta
: v 63,8 2,3 01 5%
KB 10406617 |P20 navrh 62,9 2,2 0,9
Junction-6) |P100 sta
(Junction-6) : % 98,1 3,5 01 3%
P100 névrh 97,2 3,4 0,9




ID kritického bodu: 10406650 Obec:

Lokalizace navrhovanych opatieni
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