ID kritického bodu: 10404880

=
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Obec:  PofiCany

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhrozZenost KB: ohrozZeny
Datum Setfeni: 08.04.2019

av

Ucastnik Setreni -

) starostka obce
zastupce obce:

or s

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Kriticky bod umistény u propustku za silnici 11/330. Propustek je kapacitni, nicméné relativné zarostly. O
néco nize, v misté, kde by méla byt voda prevedena pres téleso Zeleznicni traté do vodniho toku, je témér
zcela zaneseny propustek, ktery pti zvySenych pritocich nedostacuje. Povodi je tvofeno vétsinou pozemky
orné pudy (zvlasté udolnice koncentrujici povrchovy odtok), v severni ¢asti se pak vyskytuji lesni porosty, ve

s v

stfedni ¢asti povodi je i nova vilova zastavba zasahujici az do udolnice. Pres silnici 11/330 je odtok preveden

kapacitnim propustkem.

Misto kritického bodu

Pohled ke KB

Propustek pod silnici 11/330

Povodi KB
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Lokalizace kritického bodu
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Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
. Kulminaéni| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV . . . . .
. 5 pratok | objem (tis. | objem (tis. 5/ (%)
tis. m m’/s
( (ms/s) m3) m3) ( ) °
KB / obce
P20 stav 7.0 0.5
Poficany_5 |P20 navrh - -
(10404880) [P100 stav 13.0 0.9

P100 navrh




ID kritického bodu: 10404880 Obec: PoFiCany
Navrh opatreni
Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:
- retenéni praleh - 3 ks, v celkové délce 1 290 m,
- retencni hrazka - 2 ks, v celkové délce 87 m,
- tUA - 2 ks,
- zatravéna udolnice - 2 ks, v celkové délce 680 m a ptiblizné Sifce 30 m,
- revitalizace - 1 ks, v délce 195 m a prblizné Sifce 15 m.
< A Celkova
Liniové opatreni Pocet (ks) % Zadrzeny objem (m?)
délka (m)
Retencni praleh 3 1290 2 694
Retencni hrazka 2 87 1300
Celkem - 3954
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Vyhodnoceni efektii matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 10404880
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Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV| , . y .
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 stav 7.0 0.5
" , -0.1 -25%
Poficany 5 (P20 ndvrh 3.0 0.4 4.0
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(Junction-1) : v 13.0 0.9 01 179%
P100 navrh 9.0 0.7 4.0




Legenda

@ iticky bod

- povoa kritickych bodu
e pritleh (SPRU, ZRPU)
e hrazka

[ mokradstin

:l organizagni opatreni
- ochranné zatravnéni (TTP)

[ revitalizace
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