ID kritického bodu: 10407470_01 Obec: Rostoklaty

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhrozZenost KB: ohroZeny
Datum Setfeni: 04.04.2019

Ucastnik Setteni -

T —— starosta obce

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Kriticky bod nachazejici se u silnice I. tfidy 1/12, kterd vede po okraji intravildnu obce Rostoklaty. Povodi
zasahuje do €asti intravilanu blizké obce Limuzy, ktera neni svedena do obecni kanalizace. Jinak je povodi
témér vyhradné tvoreno ornou pudou, diky malé sklonitosti neohroZenou vodni erozi. Odtok je
koncentrovan silnici 111/1136, kterd vede aZ ke kritickému bodu a mélkou udolnici vedouci zdpadné od
komunikace. Povodi bylo oproti plvodnimu registrovanému povodi kritického bodu zmenseno a rozdéleno
na dvé ¢asti. Plvodni vymezeni povodi nerespektovalo vyvedeni obecni kanalizace, do které Usti odtok jizné
od intravilanu Limuzy, do StolmiFského potoka odvadéjiciho vodu mimo povodi.

OhroZend zdstavba v misté kritického bodu Silnice vedouci ke KB

Stolmifsky potok Povodi KB



ID kritického bodu: 10407470_01

Obec: Rostoklaty

Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu:

10407470 _01

Obec:

Rostoklaty

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu

0:00 3:00 6:00 9:00

0
B SRAZKY_P100
B SRAZKY_P20
STAV_P100 s £
----- NAVRH_P100 £
STAV_P20 -
[J]
----- NAVRH_P20 15 N
b
S
N
c
15 &
IS
20

12:00 15:00 18:00 21:00 24:00

Cas simulace (h)

Vyznamné uzly v povodi

Objem PV (tis Kulminacni| Zadrzeny Max. Zména kulminace
: 3 ' pratok | objem (tis. | objem (tis. R ,
m-°) (m3/s) m3) m3) (m™/s) (%)
KB / obce
P20 stav 23.4 1.6
Rostoklaty [P20 navrh - -
(10407470_01)[P100 stav 104.6 2.4

P100 navrh




ID kritického bodu:  10407470_01

obec: Rostoklaty

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:

V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- retenéni praleh - 2 ks, v celkové délce 1 327 m,

- svodny pftikop - 1 ks, v délce 231 m.

e e - Celkova R
Liniové opatieni Pocet (ks) 2 Zadrzeny objem (m?)
délka (m)
Retencni prdleh 2 1327 5 802
- 5 802

Celkem




ID kritického bodu:

10407470_01

Obec: Rostoklaty

Vyhodnoceni efektii matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 10407470_01
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV| , . y .
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 stav 23.4 1.
- 3 6 -0.3 -16%
Rostoklaty |P20 navrh 17.6 1.3 5.8
Junction-1) ([P100 stav 104. 2.4
( ) - 04.6 -0.3 -12%
P100 navrh 98.8 2.1 5.8
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Legenda
@ «iticky bod

{1 povodi kritickych bodi

e pritleh (SPRU, ZRPU)
. pFikOP (SPRI, ZRPI)
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