ID kritického bodu: 725986_01 Obec: PoFiCany

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhroZenost KB: ohrozZeny
Datum Setieni: 08.04.2019
Ucastnik Setteni -

) starostka obce
zastupce obce:

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Kriticky bod nové identifikovany v ramci terénniho Setfeni. Je situovan u silnice 111/3305a u objektu
plynovodu ve spravé Cepro a.s., ktera by mohla byt za zvy$enych srazek ohrozena. Ke kritickému bodu vede
zahloubena strz - pravdépodobné byvala cesta, ktera svadi odtok z vyse poloZzenych pozemk(. Povodi je
tvoreno témér vyhradné ornou pudou, pouze v severni ¢asti se vyskytuji trvalé travni porosty.

Misto kritického bodu Cesta vedouci ke KB

Povodi KB Povodi KB
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Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu:

725986_01  Obec:

Poricany

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)

Vyznamné uzly v povodi

. Kulminaéni| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV . . . . .
. 3 pratok | objem (tis. | objem (tis. 3 .
(tis. m°) (m*/s) ) m?) (m°/s) (%)
KB / obce
P20 stav 3.9 0.6
Poficany_1 [P20 navrh - - ) )
(725986_01) |P100 stav 5.9 0.9
P100 navrh - - ] ]




ID kritického bodu: 725986 _01

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- retenéni praleh - 1 ks, v délce 234 m,

- protierozni mez - 1 ks, v délce 233 m,

- prehraika - 3 ks,

- zatravnéna udolnice - 1 ks, v délce 97 m.

e St - Celkova SR
Liniové opatfeni Pocet (ks) 2 Zadrzeny objem (m?)
délka (m)
Retencni praleh/ 2 1104
g 467
protierozni mez
Celkem - 1104
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725986_01

Obec: PoFiCany

Vyhodnoceni efektii matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 725986_01
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV| , . y .
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 sta . .
vy p Y 3.9 0.6 -0.1 -21%
Poficany_1 (P20 ndvrh 2.8 0.5 1.1
Junction-1) |P100 sta . .
(Junction-1) ,V 5.9 0.9 01 14%
P100 navrh 4.8 0.8 1.1
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| Legenda

@ «riticky bod
" povodi kritickych bod
V  prehrazky
e priileh (SPRU, ZRPU)
@ protierozni mez (PMEZ)

l:] organizaéni opatreni
:l ochranné zatravnéni (TTP)
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