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ID kritického bodu: 10404893 Obec: PofFiCany

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhroZenost KB: ohrozZeny
Datum Setieni: 08.04.2019
Ucastnik Setteni -

) starostka obce
zastupce obce:

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Registrovany kriticky bod, ktery byl na zédkladé terénniho Setfeni pfesunut o cca 100 m zapadnim smérem,
kde neni dofesen prevod odtoku ptes silnici I11/3307. Voda je odvadéna pfikopem podél silnice az do obecni
kanalizace, ale za zvySenych pratok( kapacita nedostacuje a preléva se pres silnice (absence propustku).
NiZe pod kritickym bodem je voda odvadéna pfikopem vedoucim podél intravildnu (neni navdzan na KB).
Povodi je tvoreno témér vyhradné ornou pldou. Napfi¢ povodim vede Uvozova cesta, kterd vsak povrchovy
odtok nepferusuje ani ho nesvadi do jiného uzavérového profilu.

Misto kritického bodu Prikop podél silnice (pohled ke KB)

Pohled ke KB Udolnice v povodi KB
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Lokalizace kritického bodu




ID kritického bodu:

10404893

Obec:

Poricany

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
. Kulminaéni| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV . . . . .
. 5 pratok | objem (tis. | objem (tis. (m/s) (%)
tis. m 3 3 3 m /s °
(m’/s) m>) m>)
KB / obce
P20 stav 3.4 0.5
Poficany P20 navrh - -
(10404893) [P100 stav 5.1 0.8

P100 navrh




ID kritického bodu: 10404893 Obec: PoFiCany

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- retenéni praleh - 1 ks, v délce 217 m,

- svodny pfiikp - 1 ks, v délce 88 m,

- zatravnéni udolnice - 1 ks, v délce 240 m a priblizné Sifce 17 m,
- zkapacitnéni propustku - 1 ks.

. .. . Celkova e ..
Liniové opatreni Pocet (ks) . Zadrzeny objem (m?)
délka (m)
Retenéni praleh 1 217 430
Celkem - 430
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Vyhodnoceni efektii matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 10404893
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV| , . y .
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 stav 3.4 0.5
" , -0.1 -9%
Poficany_3 [P20 ndvrh 3.0 0.5 0.4
Junction-1) ([P100 stav 5.1 0.8
( ) - -0.1 -6%
P100 navrh 4.7 0.8 0.4




£ 3
s =B E
]
3 2 s ¢ ¢
a g oo g0 ™
S Z.zRMw («]]
g Z2Ezcz “
o -
B £ e g a § N o
82206 5§88 ¢ = o
S5 B & 2 g N € - <
s 3352858 S
dwmvo.m.om@m -
c £ 8 & 6 6 6 o 0
“- [ce)
LOD ___ o
LG o Y S W <
X = o
R / e\ \§, \ /\ /~ N
AN .a/ A ) k3]
\ | nm ,©/
33
e

“ P 7 \.\ S
e =
g/ \2WV,‘W.W

s f
o e




