ID kritického bodu: 736279 01

Obec:  Pristoupim

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setreni
Ohrozenost KB: ohrozeny
Datum Setfeni: 19.03.2019

Ucastnik Setfeni -

Ing. Buri
zastupce obce: ng. Burian (Sweco)

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Stdvajici kriticky bod se nachazi na jihozapadnim okraji obce Pfistoupim. Od zapadné polozené obce
Tuchoraz sem jsou vedeny obcasné vodni toky, které se vytvareji v udolnicich zemédélskych pozemka.
Pfevaina plocha povodi je tvofena zemédélskymi pozemky, v horni ¢asti Uzemi jsou sady. OhroZzenym
mistem je zastavba primyslového a zemédélského charakteru jizné od komunikace ¢.111/10814. Severné u
zemédélského aredlu u zmifované komunikace je umisténa mald kruhova nadrz.

koryto vedouci obci Pristoupim pod KB

P

vytok pod zemédelskym aredlem



ID kritického bodu: 736279 01 Obec:  Pristoupim

Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu: 736279 01 oObec: Pristoupim

Vyhodnoceni efekti matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)

Intenzita srazek (mm/h)

Vyznamné uzly v povodi

Objem PV Kulmoinaém' Zadrieny Zména kulminace
_ 3 pritok ] ] 3 3
(tis. m°) 3 objem (tis. m°) (m*/s) (%)
(m7/s)
KB / obce
P20 stav 78,2 2,2
KB 736279_01 |P20 navrh - - ] )
(Junction-1) |P100 stav 123,2 3,5
P100 névrh - - ) ]
P20 stav 67,0 1,9
Pfistoupim-jih |P20 navrh - - i i
(Junction-2) [P100 stav 105,8 3,1
P100 névrh - - ) ]
P20 stav 57,8 1,7
soutok P20 navrh - - i i
(Reservoir-1) [P100 stav 91,6 2,6
P100 névrh - - ) ]




ID kritického bodu:  736279_01 Obec:  Pristoupim

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:
V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- vodni nadrz - SO 16-01 (ret. hloubka 4,3 m; objem 76,03 tis. m3; navrhova plocha zatopy 3,9 ha)
SO 16-03 (ret. hloubka 3,0 m; objem 17 tis. m3; navrhova plocha zatopy 1,4 ha)
- soustava tdini - SO 16-02 (hloubka 1,2 m; max.objem 360 m?)



ID kritického bodu: 736279 01 obec: Pristoupim

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaéni Zména kulmi
Objem PV u momacm Zadrieny ména kulminace
_ 3 pritok ] ] 3 3
(tis. m”) 3 objem (tis. m”) (m?/s) (%)
(m7/s)
KB / obce
P20 st
S 'av 78,2 2,2 14 64%
KB 736279_01 P20 navrh 66,9 0,8 11,4
Junction-1) [P100 st
( i ) s 'av 123,2 3,5 2.4 -68%
P100 navrh 88,0 1,1 35,2
P20 st
T oL o2 - 14 73%
Pfistoupim-jih P20 navrh 55,7 0,5 11,3
Junction-2) [P100 st
(Junction-2) 00s Iav 105,8 3,1 2.4 78%
P100 ndvrh 70,7 0,7 35,1
P20 st
S 'av 57,8 1,7 13 81%
soutok P20 navrh 46,6 0,3 11,2
Reservoir-1) |P100 st
( ir-1) S 'av 91,6 2,6 22 -829%
P100 navrh 56,6 0,5 35,0




ID kritického bodu:

736279 01

Obec:  Pristoupim

Lokalizace navrhovych opatreni
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