ID kritického bodu: 10405050 Obec:  Klucov

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhroZenost KB: ohrozZeny
Datum Setfeni: 19.02.2019

Ucastnik Setfeni -

) starosta obce
zastupce obce:

or s

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Kriticky bod umistény opét u silnice 11/330. Zde je vybudovany propustek (2xDN800), ktery odvadi vodu pres
silnici, nicméné u objektu ¢.p. 45 je pod sjezdem na pozemek vybudovan propustek o dimenzi pouhych
1xDN800. Povodi je odvodfiovano dvéma obcasnymi vodotecemi, které jsou vyrazné zahloubené a rozlivy
do okolni nivy téméF neumoznuji. Na hlavni vodoteci je patrna zanikla vodni nadrz a podél celé jeji délky
vede zdpadovychodnim smérem cesta s doprovodnou vegetaci. VétSina povodi je tvorena rozsahlymi
pozemky orné pldy, v nejstrméjsich castech se zachovali nékteré historické meze, které zmirfuji projevy
vodni eroze. Nicméné erozni smyv je v povodi, zejména ve svazitych ¢astech, velmi vyrazny. V povodi se
nachazeji dva izolované lesni celky.

Povodi kritického bodu Horni &dst povodi kritického bodu




obec:  Klucov
kritického bodu: 10405050
ID kri

Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu: 10405050 Obec:  Klucov

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
. Kulminaéni| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV . . . . .
. 5 pratok | objem (tis. | objem (tis. 5/ (%)
tis. m m’/s
( (ms/s) m3) m3) ( ) °
KB / obce
P20 stav 68.7 4.1
Klucov P20 navrh - -
(10405050) [P100 stav 104.6 6.3
P100 navrh - -




ID kritického bodu:

10405050

Obec:

Klucov

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:

V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- retenéni praleh - 4 ks, v celkové délce 1 914 m,
- protierozni mez - 6 ks, v celkové délce 2 251 m,
- suchda nadrz - 1 ks, SN_24 (max. varianta - hloubka 4,0 m; objem 76,7 tis. m3; plocha 10,6 ha),
- polni cesta s pfikopem - 2 ks, v celkové délce 1 700 m,

- retencni hrazka - 2 ks, v délce 104 m,

- zatravéna udolnice - 2 ks, v celkové délce 920 m a pfiblizné Sifce 30 m,
- zkapacitnéni propustku - 1 ks,
- revitalizace/renaturace - 1 ks, v délce 2 020 m,

- zachytna tun - 1 ks,

- rekonstrukce vodni nadrze - 1 ks.

S e poet (ks) Celkova Zadrzeny objem (m?)
niové opatieni ocet (ks
= délka (m) Srazka P20
Retencni praleh/ 10 11 367
> 4165
protierozni mez
Retencni hrazka 2 104 5100
P Hloubka Celkova Zadrzeny objem (m3) Zadrzeny objem (tis. m3)
Suché nadrze e S
{(m) plocha (ha) Srazka P20 Srazka P100
Sucha nadrz SO0 01-13 40 10,6 9619 25442
Celkem - 26 086 41 909
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Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 10405050
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV| , . y .
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 stav 68.7 4.1
. : -1.6 -39%
Klucov P20 navrh 42.6 2.5 26.1
Junction-1) |P100 stav 104.6 6.3
( ) - -3.4 -54%
P100 navrh 62.7 2.9 41.9




Legenda

@ «riticky bod
< T ; ‘ “l [ povodi kritickych bodu
PRRSSN - AN | ¥ propustky
X S — cesty
prileh (SPRU, ZRPU)
= protierozni mez (PMEZ)

e hrazka

[ mokradrtari

- sucha nadrz

[ voani nadrz

: organiza¢ni opatfreni

| ochranné zatravnéni (TTP)

- revitalizace
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