ID kritického bodu: 622737_01 obec: Cesky Brod

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhroZenost KB: ohrozZeny
Datum Setfeni: 19.02.2019

Ucastnik Setfeni -

) pracovnik vodopravniho uradu
zastupce obce:

or s

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Nové definovany kriticky bod, kde je intravildn ohrozen smyvem z poli. Povodi je z vétsi ¢asti tvofeno ornou
pldou stfedné ohroZenou vodni erozi. Ta je ve zapadni ¢asti povodi prerusena aredlem zahradnictvi, které
by mélo povrchovy odtok ¢astecné preruSovat. Horsi situace je ve vychodni ¢asti, kde jsou péstovany
Sirokoradkové plodiny s orbou kolmo po vrstevnicich, coz urychluje odtok, zvySuje erozi a snizuje zasakovani
vody.

Povodi kritického bodu

AR

Povodi kritického bodu Intravildn obce



obec: Cesky Brod

D kritického bodu: 622737_01

Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu:

622737 01

Obec:

Cesky Brod

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu

2.000 0
1 I SRAZKY_P100
[ SRAZKY_P20 =
1.500 5§
- ——STAV_P100 £
S~ -
o 4
S — STAV_P20 9
000 10 ®®
8 7
S 3
3 E
0.500 15 g
=
0.000 20
0:00 3:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
. Kulminaéni| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV . . . . .
. 5 pratok | objem (tis. | objem (tis. 5/ (%)
tis. m
( (ms/s) m3) m3) (m>/s) °
KB / obce
P20 stav 9.1 1.1
Cesky Brod |P20 navrh - -
(622737_01) |P100 stav 13.3 1.6
P100 navrh - -




ID kritického bodu:  622737_01

obec:  Cesky Brod

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:

V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- retenéni praleh - 2 ks, v celkové délce 1 076 m,
- protierozni mez - 2 ks, v celkové délce 727 m,

- tan - 2 ks.

—— o - Celkova e
Liniové opatreni Pocet (ks) % Zadrzeny objem (m?)
délka (m)
Retenéni praleh/ 4 4 859
. 1803
protierozni mez
Celkem - 4 859




ID kritického bodu: 622737_01 obec: Cesky Brod

Vyhodnoceni efektii matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 622737_01
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV/|[ ™! eny ,X
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 stav 9.1 1.1
v -0.5 -45%
Cesky Brod_1 [P20 navrh 4.2 0.6 4.9 ’
Junction-1) |P100 stav 13. 1.
( ) - 3.3 6 -0.5 -33%
P100 navrh 8.4 1.1 4.9
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Legenda
@ (iticky bod

"1 povodi kritickych bodi
e prilleh (SPRU, ZRPU)

s protierozni mez (PMEZ)

5y mokrad/tai
|:] organizaéni opatreni
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