ID kritického bodu: 10406569 Obec: Vratkov

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhroZenost KB: ohrozZeny
Datum Setfeni: 19.02.2019

Ucastnik Setfeni -

) starosta obce
zastupce obce:

or s

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

V povodi se vyskytuji témér vyhradné pozemky orné pldy, které vytvareji v severovychodni ¢asti vyraznou
udolnici, jejiz strmé svahy jsou postizeny vodni erozi. Udolnice se smérem k intravilanu dale zahlubuje aZ do
kanonovitého tvaru, kde je zalesnéna. Kriticky bod je umistén na hranici intravildanu, kde za zvySenych srazek
mUze dochazet k ohroZeni okolni zastavby. Voda tece po mistni komunikaci a po cca 60 m je svedena do
obecni kanalizace.

Zdstvba pod kritickym bodem Vpust do kanalizace

StrZ vedouci ke kritickému bodu Povodi kritického bodu



ID kritického bodu: 10406569 Obec: Vratkov

Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu:

10406569

Obec:

Vratkov

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminacni| Zadrzeny Max. & i
Objem PV (tis. ! . y . ‘ Zména kulminace
5 pratok | objem (tis. | objem (tis. y (%)
m m°/s
(m3/s) m3) m3) ( ) 0
KB / obce
P20 stav 19.7 1.7
Vratkov P20 navrh - -
(10406569) [P100 stav 29.4 2.5

P100 navrh




ID kritického bodu: 10406569

Obec:  Vratkov

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:

V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- protierozni mez - 2 ks, v celkové délce 507 m,
- retencni hrazka - 1 ks, v délce 34 m,
- polni cesta s pfikopem - 1 ks, v délce 1 009 m.

L. L. . Celkova L.
Liniové opatreni Pocet (ks) % Zadrzeny objem (m?)
délka (m)
Protierozni mez 2 507 1681
Retencni hrazka 1 34 500
Celkem - 2181




ID kritického bodu:

10406569

Obec:

Vratkov

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 10406569
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV| , . y .
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 stav 19.7 1.7
-0.1 -9%
Vratkov P20 navrh 17.5 1.5 2.2 ’
Junction-1) ([P100 stav 29.4 2.5
( ) - -0.2 -6%
P100 navrh 27.2 2.3 2.2




Legenda
@ «riticky bod
-1 povodi kritickych bodi
— ceSty
@ protierozni mez (PMEZ)

e hrazka

10406569




