ID kritického bodu: 767166_01 Obec:  Tismice

Popis kritického bodu

Forma: mistni Setfeni
OhroZenost KB: ohrozZeny
Datum Setfeni: 19.02.2019

Ucastnik Setfeni -

) starostka obce
zastupce obce:

or s

Popis stavajiciho stavu a vystupy z projednani/mistniho $etfeni:

Kriticky bod byl nové definovan na zakladé terénniho prizkumu. Je umistén u propustku pod silnici 11/113.
Dochazi k nedostatecnému odvodu vody z louky pred propustkem a zaroven jsou ohrozeny obytné domy
nad kritickym bodem, které jiz byly opakované vyplaveny. VétSina povodi je tvofena sady na trvalych
travnich porostech, stfedni ¢ast povodi je zornéna. Dolni ¢ast povodi je pomérné sklonitd a povrchovy odtok

Vv

zde mUzZe dosahovat vyssich rychlosti.

OhroZend zdstavba

Pfikop vyhloubeny mezi zahrddky k odvddéni vody Udolnice v povodi KB
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Lokalizace kritického bodu
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ID kritického bodu:

767166_01

Obec:

Tismice

Vyhodnoceni efekttii matematickym modelem

[Casovy priibéh v uzavérovém profilu
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
. Kulminaéni| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem PV . . . . .
. 5 pratok | objem (tis. | objem (tis. 5/ (%)
tis. m m’/s
( (ms/s) m3) m3) ( ) °
KB / obce
P20 stav 6.5 0.6
Tismice P20 navrh - -
(767174_01) |P100 stav 10.1 0.9

P100 navrh




ID kritického bodu:  767166_01

Obec: Tismice

Navrh opatreni

Navrh systému feseni:

V plose kritického bodu byla navrzena nasledujici opatteni:

- protierozni mez -1 ks, v délce 403 m,

- svodny pfiikop - 1 ks, v délce 340,

- retencni hrazka - 2 ks, v celkové délce 41 m.

—— e 5 Celkova Sy
Liniové opatreni Pocet (ks) 3 Zadrzeny objem (m?)
délka (m)
Protierozni mez 1 403 783
- 783

Celkem




ID kritického bodu:

767166_01

Obec:

Tismice

Vyhodnoceni efektii matematickym modelem - navrhovany stav

|(v2asovy'l prabéh v uzavérovém profilu KB 767166_01
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Cas simulace (h)
Vyznamné uzly v povodi
Kulminaén| Zadrzeny Max. Zména kulminace
Objem pv| ™! zeny x
(tis. m3) i pratok objem objem (m3/s) (%)
' (m3/s) | (tis. m3) | (tis. m3) °
KB / obce
P20 stav . .
<mi , oo 2.2 0.0 -8%
Tismice P20 navrh 5.7 0.5 0.8
Junction-1) ([P100 stav 10.1 .
( ) - 0 0.9 -0.1 -6%
P100 navrh 9.3 0.9 0.8




Legenda
@ «riticky bod
= " povodi kritickych bod

S 7{é Iskuy y. WV propustky

Na
@ protierozni mez (PMEZ)
e pikOP (SPRI, ZRPI)
e hrazka

:l ochranné zatravnéni (TTP)
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