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1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici kriticky bod se nachdzi na Vitickém potoce na jihozapadnim okraji obce Vitice. Plocha povodi je tvorena
prevainé zemeédélskymi pozemky, zahrnuje také intravildan vesnice Mocednik. Ohrozenym mistem je
zemédélsky areal a obytna zastavba na okraji obce podél komunikace €.111/10811 vedouci do Chotyse. K
ohroZeni v tomto KB pfispiva také série propustkl, v mistech kde je koryto vedeno podél zminované
komunikace. Povodi tohoto KB je ve své horni ¢asti tvofeno povodim KB 10408043.

obr. 1 — Pohled na profil KB (JZ okraj obce Vitice) obr. 2 — Pohled na Viticky potok v zemédélské

obr. 3 — Celkovy pohled na pole nad zdstavbou obce Vitice

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navrhuji se dvé soustavy opatfeni situovanych nad zastavbou Mocedniku a Vitic. V obou pfipadech se jednd o
zachytné prvky slouzici k zachyceni odtoku z poli a jejich usmérnéni mimo zastavbu, které jsou variantné
doplnéné o retencni prvky.

VSechna navriena opatieni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku nize a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 4 - prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatreni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfreni.

2.1 SO 20-01 ZASAKOVACi PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z dlivodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny prileh se zasakovaci funkci, ktery bude doplnén o
zatravnény ochranny pas (pouze v pfipadé, Ze by nedoslo k realizaci opatifeni SO 20-03 nebo doslo, ale pouze
v omezeném rozsahu). Prileh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem k bezpecnostnimu

prelivu, ktery bude v pfipadé prekroceni kapacity prvku slouzit k prevadéni vod do nize lezici tiiné. Celkova Sitka
ochranného zatravnéni nad zachytnym prilehem by méla byt alesponn 10 m. Zatravnéni samotnych prvki
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umozni odtézeni usazené erodované pldy z vysSe leZicich zemédélsky vyuZivanych pozemk. Vykopek se pouZije
jako hrazka pod zachytnym prllehem, ¢imz se zvysi kapacita prvku a jeho bezpecnost. Tato hrazka muze byt
osazena vhodnymi dfevinami.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pudy se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 1 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

" délka opatreni . | hloubka | sklon terénu | sitka zdboru | ., , . . .
ID typ opatreni sklon svahu Prevladajici HSP
ypop [m] [m] [%] [m] !
SO 20-01 | zasakovaci prileh 273 1:10 1,0 4,8 30 B

2.2 SO 20-02 TUN

Navrhuje se tin, kterd bude umisténa pod zachytnym pralehem. Tin bude hloubend s maximalni hloubkou
1,2 m dle mistnich podminek a vysledné velikosti tiné. Vykopek bude mozné pouzit na nizkou hrazku v nizsich
mistech pro zmenseni objemu vykopovych praci, pfipadné na nizkou hrazku pod prilehem SO 20-01. V pfipadé
prekroceni kapacity tiné bude voda dale odvadéna do stévajici malé vodni nadrze. Na zakladé mistnich
hydrogeologickych podminek bude dochazet k obéasnému zatapéni ting, pfipadné v ni bude udrzovana stala
hladina. Jedna se o vhodné krajinotvorné a ekologické prvky podporujici biodiverzitu v okoli a slouzici i podpore
zadrZovani vody v krajiné.

tab. 2 - Zdkladni parametry tiiné

ID Typ opatieni Max. plocha Max. objem Hloubka tiné
[mZ] [m3] [m]
SO 20-02 tan 650 300 max. 1,2

2.3 SO 20-03 OCHRANNE ZATRAVNENI|

Jedna se o opatreni, které doplfiuje a pfimo navazuje na prvky SO 20-01 zachytny praleh a SO 20-02 tan.
Ochranné zatravnéni, které je v téchto mistech definované i v ramci UPD obce, podporuje retenéni a retardaéni
funkci a chrani vyse uvedend opatreni pred nadmérnym zanasenim.

Ochranné zatravnéni dlsledky vodni eroze nejen snizuje ¢i dokonce eliminuje, ale ma dale pfiznivy vliv na:

e Vodni rezim krajiny — zvysuje retencni kapacitu pUdy, zvySuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,
zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e Snizeni transportu chemickych latek do vodniho toku, pfedevsim dusiku a fosforu, coz se pozitivné
projevuje na eutrofizaci vodnich tokd a predevsim pak nadrzi.

tab. 3 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

. plocha opatreni sklon terénu e s
ID typ opatieni (m?) (%) Prevladajici HSP
SO 20-03 ochranné zatravnéni 11 750 4,8 B
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2.4 SO 20-04 SOUSTAVA PREHRAZEK

Jsou navrzeny retencni prehrdzky, které jsou situované na jihozapadnim okraji Vitic. Pfehrazky se predpokladaji
betonové konstrukce s kamennym obkladem a budou zajistovat ochranu proti splavenindm z povodi a ¢aste¢né
proti pfivalové vodé. Tim by se mélo omezit zanaseni vodniho toku. Parametry pfehrazek budou stanoveny az
po provedeni fadného prizkumu lokality, véetné podrobného zaméreni tzemi.

tab. 4 - Zdkladni parametry prehrdzek

loch feni Maximalni obj
ID typ opatieni ploc a:r:f)atrem Vyska prehrazky axm(inr;)objem
SO 20-04 retencni prehrazka 1300 do 2,5 1100

Pozn.: Vyse uvedené parametry odpovidaji jedné prehrdZce. V rdmci ndvrhu se pocitd minimdiné se dvéma
prehrdzkami (viz situacni zdkres), které maji srovnatelné parametry.

2.5 SO 20-05, SO 20-06, SO 20-07 ZASAKOVACIi A ODVADECi PRULEHY S OCHRANNYM
ZATRAVNENIM

Z divodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny prileh se zasakovaci funkci (SO 20-05), ktery bude
doplnén o zatravnény ochranny pas (pouze v pfipadé, Ze by nedoslo k realizaci opatfeni SO 20-08 nebo doslo,
ale pouze vomezeném rozsahu). Prlleh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpeénostnimu prelivu, ktery bude v pfipadé prekroceni kapacity prvku slouzit k pfevadéni vod do nize
leZiciho odvadéciho pralehu SO 20-06 a dale pres propustek do prllehu SO 20-07, ktery bude zaustén do
vodniho toku. Celkova minimalni Sitka ochranného zatravnéni nad zachytnym prilehem by méla byt alesporn
10 m. Stejné tak se doporucuje drzet ochranné zatravnéni i podél odvadéciho prilehu a to v minimalni Sifce 2 m
na kazdou stranu. Zatravnéni samotnych prvkd umozZni odtéZeni usazené erodované pldy z vyse leZicich
zemeédélsky vyuzivanych pozemk(. Vykopek se poutZije jako hrazka pod zachytnym prilehem, ¢imz se zvysi
kapacita prvku a jeho bezpecénost. Tato hrazka mize byt osazena vhodnymi dievinami.

Variantné Ize na prlleh SO 20-07 navazat tan nebo soustavu tlni, které by byly pfimo napajené prialehem. Bylo
by tak umoznéno zdrZeni a zasakovani pfiteklych vod.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pady se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 5 - Zdkladni parametry prilehi

t CLLE hloubka sklon terénu Sirka zaboru
ID y? q opatieni [ sklon svahi Prevladajici HSP
opatieni [m] [%] [m]
[m]

SO 20-05 | zasakovaci prileh 221 1:10 1,0 6,4 25 B

SO 20-06 | odvadéci prlleh 48 1:5 0,4 - 5 B

SO 20-07 | odvadéci praleh 22 1:5 0,4 - 5 B
Strana6z9

Objednatel: Mésto Cesky Brod



Studie odtokovych pomérd véetné navrhii moznych protipovodiovych opatfeni na tizemi ORP Cesky Brod \l!@y %
B. Navrhova &ast — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002 == ¢ ' SWECO
B.1.S0 20 - Kriticky bod: Vitice - ID KB 10406649

2.6 SO 20-08 OCHRANNE ZATRAVNENI

Jedna se o opatreni, které doplfiuje a pfimo navazuje na prvky SO 20-05 zachytny prileh a SO 20-06 odvadéci
prdleh. Ochranné zatravnéni, které je v téchto mistech definované i v ramci UPD obce, podporuje retenéni a
retardacni funkci a chrani vySe uvedena opatreni pfed zanasenim.

Ochranné zatravnéni dlsledky vodni eroze nejen snizuje ¢i dokonce eliminuje, ale ma dale pfiznivy vliv na:

e Vodni rezim krajiny — zvysuje retencni kapacitu pldy, zvySuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,
zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.

e Snizeni transportu chemickych latek do vodniho toku, pfedevsim dusiku a fosforu, coz se pozitivné
projevuje na eutrofizaci vodnich tok( a predevsim pak nadrzi.

tab. 6 - Zakladni parametry ochranného zatravnéni

ID typ opatieni plocha(wr:f)atrenl sklor;;c;renu Prevladajici HSP
SO 20-08 ochranné zatravnéni 14 240 6,4 B

2.7 SO 20-09 PROPUSTEK

Navrhuje se propustek umistény pod mistni komunikaci, ktery bude slouZit k odvadéni nezasaklych vod ve vyse
leZicich opatrenich.

tab. 7 - Zdkladni parametry propustku

_ navrhovy pritok rozméry objektu
ID t t
yp opatieni [m?/s] [mm]
SO 20-09 propustek 0,6 (Qso) DN 600

2.8 SO 20-10 UPRAVA A ZKAPACITNENI KORYTA VODNIHO TOKU

Opatreni bylo ptidano na zakladé majetkopravniho vyporadani.

Navrhuje se Uprava stavajiciho uUseku vodniho toku pod KB 10406649. Tento Usek je prevainé veden
v zatrubnéni. Dle nové ziskanych informaci je technicky stav nevyhovuijici, stejné tak jako samotnd kapacita.
Uprava by méla spocivat v odkryti zakrytych Usek(, a to predeviim vhorni &asti. V mistech pfistupl
k pozemkdm se navrhuje vystavba mostnich objektl/lavek. V pripadé nutnosti delSich zatrubnéni (pfedevsim
pred objektem ¢.p. 37) se doporucuje zvySeni stavajici kapacity.

Obecné se vSak doporucuje, aby byl vodni tok veden co nejvice po povrchu, nezatrubnény.

Vyslednd ndvrhova kapacita koryta se vzhledem k charakteru zastavby navrhuje maximalné na Q. Tomuto
odpovida pfiblizny rozmér koryta s prato¢nou plochou do 3 m?. Nicméné v pfipadé realizace opatfeni v plose
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kritického bodu nad Viticemi mQze dojit ke sniZzeni odtoku v téchto mistech a tim i moZnosti zmenseni
vyslednych parametr(i zkapacitnéni.

tab. 8 - Zdkladni parametry zkapacitnéni koryta VT

. ; sklon ; sklon
.. Nazev Délka toku ) Délka toku ) .
ID typ opatieni Tok terénu P terénu . km
katastru STAV [m] NAVRH [m] p
STAV [%] NAVRH [%]
zkapacitnéni . . .
SO 20-10 Viticky p. Vitice 135 2,0 135 2,0 0az0,135
koryta VT

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stFety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladd. Zajmovym Gzemim prochazi OP VVTL
plynovodu, dale OP elektrické a komunikacni sité. Zajmové Uzemi je dotcené dlini ¢innosti, nachazi se zde
poddolovand Uzemi i dobyvaci prostory. Pripadné Uzemni stfety s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje
tabulka uvedena nize. Graficky jsou pfipadné stiety zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 20).

tab. 9 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni stiety
SO 20-01 Zasakovaci prileh poddolované dzemi
SO 20-02 Tn poddolované uzemi
SO 20-03 Ochranné zatravnéni poddolované dzemi
SO 20-04 Soustava prehrazek OP VVTL plynovodu
SO 20-05, SO 20-06, SO 20-07

) oY . OP VVTL plynovodu
Zasakovaci a odvadéci prilehy
SO 20-08 Ochranné zatravnéni OP VVTL plynovodu
SO 20-09 Propustek OP VVTL plynovodu
SO 20-10 Zkapacitnéni VT Elektrické vedeni, kabel komunikac¢niho vedeni, kanalizace

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Pfevladajici vétsina navrhovanych opatfeni se nachdazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz
tabulka uvedenad niZe.

tab. 10 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury

SO 20-04 Prehrazky prehrazky jsou ¢astecné na pozemcich ve vlastnictvi Povodi Labe

SO 20-09 Propustek propustek na komunikaci ve vlastnictvi KSUS Stfedoceského kraje
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5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:
o B.3.50 20.11 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 20.1 2 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.50 20-04.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 20-09.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 20-01,05.3 - Vzorovy pfricny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 20-02.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 20-04.3 - Vzorovy pfti¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 20-06,07.3 - Vzorovy pfricny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 20-09.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 20-10.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
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