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B.1. Popis uzemi stavby

a) Charakteristika uzemi stavby

Planovana sucha nadrz lezi na potoce BusSinec. BuSinec prameni v lesich jihozapadné od
obce Masojedy v nadmoiské vySce okolo 400 m. TeCe prevazné severovychodnim
smérem. Protéka obci Mrzky, kde se do néj zleva vlévaji Mrzecky potok a HradeSinka.
Businec je levostranny a celkové nejvétsi pritok Ficky Sembery. Celkova délka Busince je
10,6 km a plocha povodi 20,1 km?.

Profil hraze suché nadrze se nachazi pfiblizné 50 m zapadné od silnice 11/113. Hraz
povede pfes udoli potoka, které je pomérné Uzké. U planové vzduSné paty hraze se
nachazi byvaly nasyp silnicniho télesa a nepouzivany mostek. Za mostkem pfes potok
nasyp konci. Od tohoto nepouzivaného mostu pokracuje Businec smérem Kk silnici 11/113,
kterou podtéka propustkem. Propustek tvofi dvé betonové potrubi o priméru DN 1500.
Na levé strané udoli se nachazi sjezd z silnice 11/133 a ucelova komunikace, ktera vede
k planované hrazi.

V prostoru zatopy se nachazi zemédélsky vyuzivané plochy a les. Tok v zatopé te€e po
pravé strané udoli u paty pfikrého svahu. Svah je zalesnén. Nalevo od toku se nachazi
zemeédélsky vyuzivana plocha Siroka cca 50 m. Dale nalevo od toku je pak remizek.
Zatopa v tomto udoli bude dlouha zhruba 390 m a Siroka 80 m.
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b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci

Dle uzemniho planu obce Mrzky se v lokalité planované suché nadrze nachazi lesni
plochy a plochy zemédélské - orna puda.

PLOCHY LESNI @
PLOCHY LESNI (L] iy
PLOCHY ZEMEDELSKE \ f};\
Y
ORNA PUDA ] ) &
Py A
~ P
g
S Q
5
Obrazek 1-2: Uzemi plan obce Mrzky
L - plochy lesni
Hlavni vyuziti:

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa (plochy pro obnovu a vychovu porosta v souladu

s pfislusnym zdkonem o lesich) a dalSi zalesnéné pozemky, myslivecka zafizeni, stavby
lesnickych zafizeni (svaznice, lanovky). VyuZiti ploch v souladu se zdkonem na ochranu
lest v platném znéni, lesni komunikace.

PFipustné vyuziti:

Plochy PUPFL, pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi (lesnické ucelové
komunikace a plochy, hrazeni bystfin a strzi, odvodnéni lesni pidy), protierozni a
protipovodiiova opatfeni, malé vodni plochy a toky, cyklotrasy a lyZafské béZecké trasy s
konkrétnim umisténim na lesnich cestach, nezbytné stavby a zafizeni technického
vybaveni a stavby a zafizeni nevyzadujici odnéti pozemku uréenych k pInéni funkci lesa
podle ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisi. Stavby pro chov v&elstev.

Podminéné pripustné vyuZziti:
Vystavba nezbytné technické vybavenosti, drobnych staveb, vodnich prvku a
zpevnénych ploch v€etné uloZeni inzenyrskych siti souvisejicich s hlavni funkci.

Nepfipustné vyuziti:
Cinnosti, které narusuji kvalitu prostfedi druhotné a rovnéz jakakoliv vystavba, kromé
vy$e uvedenych pfipadl. Nakladani s odpady.
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Z — plochy zemédélské — orna puda

Hlavni vyuziti:

Pozemky ZPF, mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy, pfevazné se jedna o ornou
pudu, louky, pastviny, zahrnuty jsou také drobné plochy krajinné zelené, ucelové
komunikace.

PFipustné vyuZiti:

Pozemky orné pudy, trvalych travnich porostu, stavby a zafizeni pro zemédélskou
prvovyrobu vazané na konkrétni lokalitu nezbytné pro obhospodarovani zemédélské
pudy v nezastavéném Uzemi a pastevectvi (ohrazeni, zlaby, sezénni pfistfesky pro
dobytek), ucelové komunikace (polni cesty a dalSi komunikace) nutné pro
obhospodarovani pozemku a k zajisténi prostupnosti krajiny, stavby a zafizeni slouzici k
ochrané uzemi (protipovodhova opatfeni — protierozni zatravnéni, protierozni meze a
svodnice, travnaté prulehy a pasy, odvodriovaci pfikopy, ochranné opérné nebo zarubni
zdi, liniové nebo ploSné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze,
stromofadi, drobné vodni plochy), stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Podminéné vyuziti:
Oploceni pozemkUl pro chovné a péstebni ucely — pod podminkou nenaruseni verejného
zajmu, zalesnéni — pod podminkou nenaruseni vefejného zgjmu.

Nepfipustné vyuziti:

Stavby a Cinnosti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim, ukladani odpadu vcetné fizeného skladovani odpadu, zahradkarské osady,
aktivity, které by mohly mit negativni vliv nekvalitu ZPF nebo omezovaly
obhospodarovani pozemka.

Podminky prostorového usporadani a ochrany krajinného razu:

Pfipadné stavby vySkovych zafizeni (u technické infrastruktury) budou splfhovat
pozadavky ochrany krajinného razu.

Dle uzemniho planu obce Doubravéice se v lokalité planované suché nadrze nachazi
lesni plochy, plochy zemédélské - orna plida a plochy vodniho toku.
;

1Boooo:

Obrazek 1-3: Uzemi plan obce Doubravéice

Planovana stavba neni v rozporu s UP obce Mrzky ani obce Doubravéice.
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c) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o
obecnych pozadavcich na vyuziti uzemi, v platném znéni.
d) Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Jedna se o koncept DUR. Pfipadné pfipominky a zavazna stanoviska dotéenych organ
budou FeSeny v daldim stupni projektové dokumentace.
e) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru
Hydrologicka data
Hydrologicka data poskytl Cesky hydrometeorologicky Ustav pobogka Praha dne
19.6.2019. Od CHMU byla obdrzena fada N-letych prutoku a teoretické povodriové viny
Q100 @ Qao.
Tabulka 1-1: Zakladni hydrologické data toku
Vodni tok BuSinec
Cislo hydrologického poradi 1-04-06-0370-0-00
Profil nad HradeSinkou
Plocha povodi 9,56 km?
Tabulka 1-2: N-leté pritoky
N-leté pratoky Qn [m¥/s]
1 2 5 10 20 50 100 TFida
1,2 21 3,7 53 7,2 10,4 13,3 1]
Terénni prizkum
Terénni prlizkum provedl Ing. Jan Sykora. V lokalité stavby se nachazi zemédélské
plochy a lesy. BuSinec protéka u pravé paty udoli. Pod planovanou hrazi se nachazi
nepouzivany stary silnicni most, ktery bude muset byt v ramci stavby zbouran. V lokalité
nebyly objeveny Zadné znaky inZenyrskych siti ani nic daldiho co by mohlo ohrozit
vystavbu suché nadrze.
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Obrazek 1-5: BuSinec v planované zatopé
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y ; . 1/ \, ‘.t' : 5 b 5
Obrazek 1-6: Stavajici nepouzivany mostek
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Inzenyrsko-geologicky priazkum
V ramci Inzenyrskogeologického prizkumu lokality byly provedeny dvé kopané sondy.
Hladinu podzemni vody byla nalezena v hloubce 2,2 m pod terénem.

Tabulka 1-3: Poloha a hloubka provadénych kopanych sond

sonda X Y Z hloubka [m]
KSH 1052621 | 716282 261,2 2,2
KSZ 1052618 | 716412 261,5 2,3

Kopana sonda v misté hraze (KSH) ma charakter z jilu s nizkou plasticitou. Dle laboratorniho
prizkumu spada zemina dle CNS 75 2410 (Malé vodni nadrze) ML a CL-CI voz tabulka nize.
Stejného charakteru ma i zemina z kopané sondy v zatopé.

Tabulka 1-4: Geologicky popis kopané sondy

KSH
CSN P 73 1005 skupina
hloubka tida/ zemin
[m] popis tézitelnost CE el
75 2410
0.00-0,60 hlina se stfedni plasticitou — hnéda, s kofeny rostlin, mékka MIO/I M

humdzni horizont — holocén
jil s nizkou plasticitou — rezavohnédy, hnédé smouhovany, s
0,60-2,30 pisCitou pfimési, mékky az tuhy F6 CL/I CL-CI
deluvialni sediment — pleistocén

KSZ
CSN P 73 1005 skupina
hloubka trida/ zemin
[m] popis tézitelnost | dle CSN
75 2410
0,00-0,50 hlina se stfedni plasticitou — hnéda, s kofeny rostlin, mékka MIO/I M

humdzni horizont — holocén
jil s nizkou plasticitou — Sedohnédy, ¢erné smouhovany, s

050-2.20 pfimeési pisku (20-30%) a Stérku (do 2%), frakce Stérku tvofena F6 CLJI cL-Cl
’ ' ulomky v ruce drobitelného hrubozrnného piskovce, tuha
deluvialni sediment — pleistocén
Tabulka 1-5: Prehled vysledku laboratornich rozbor(
hloubka Yk s X Proctor Standard mez index
sonda | odbéru geotyp zatl;g%q;gSN V\I: I[(.f/)?t Wopr pamax | tekutosti | konzistence
[m] - [%] | [kg/m3] | Wi[%] Ic
KSH | 0.6-22 | deluviaini | "OC-I S nizkou | o5 7 i 34 0.52
sedimenty - plasticriou
KSZ | 0.5-2.3 | pleistocen | TOCLIls nizkou | o) | 439 | 4803 25 0.49
plasticitou

V kopanych sondach v zaplavé (KSZ) a v misté planované hraze (KSH) byly provedeny
rozbory zrnitosti zemin. Dle CSN P 73 1005 se v obou pfipadech jednalo o jily s nizkou
plasticitou (tfida F6 CL). Dle CSN 73 2410 a CSN 73 2310 se jedna o zeminy skupiny CL,
které jsou do homogenni hraze vhodné, do tésnici ¢asti hraze velmi vhodné a do stabilizacni
Casti hraze nevhodné.

Pro dalSi stupné dokumentace doporuCujeme provést podrobnéjSi inZenyrskogeologicky
prizkum lokality.
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Biologicky reserse
Byla provedena biologicka reserSe $irsi lokality kolem Ceského brodu. Re$ersi provedia
spole¢nost Geo Vision s.r.o. Z reSerSe vyplivaji nasledujici zjisténi:

Zajmové uUzemi predstavuje typickou zemédélsky obhospodafovanou krajinu. Lesni porosty
zasahuji predev§im do jeji jizni ¢asti z vyrazné zalesnéné&j$i oblasti Cernokostelecka,
obzvlasté podél vodnich tokd. V severni Casti pronikaji do zajmového uUzemi prvky
biodiverzity z druhové mimofadné pestré oblasti Polabi. Kromé& druhl mokfadu a vihkych
(slatinnych) luk jde i o n&které druhy xerotermni. Rada druh(, které se v Polabi jest& na
nékterych lokalitach vyskytuji, vSak jiz ze zajmového uzemi vymizela (vstava¢ bahenni,
zemézIlu€ pfimorska slatinnd). Jako v obdobnych obhospodafovanych uzemich pfedstavuiji
vodni plochy a toky se svym okolim refugia biodiverzity daného Uuzemi. Pfipadna opatfeni na
vyznacenych tocich se mohou dostat do konfliktu s nékterymi zajmy ochrany pfirody.
Pfehled téchto potencidlni stfetld je uveden v tabulce 1-3. Prakticky lze vylou€it mozny
konflikt s ochrannymi podminkami maloploSnych zvlasté chranénych uzemi, evropsky
vyznamnou lokalitou, uzemnimi systémy ekologické stability a registrovanymi vyznamnymi
krajinnymi prvky. RovnéZz nepravdépodobny je negativni vliv na pfevaznou vétsinu
zaznamenanych zvlasté chranénych druhu rostlin a Zivocicha.

Tabulka 1-6: Pfehled potencionalnich stfetl se zajmy chranénymi ZOPK

Poiadavek ZOPK

Piislusny orgin ochrany
prirody

Zakaz/podminény
souhlas dle ZOPK

Moiny stiet
s planovanou ¢in-
nosti

Vyskyt zvlasté chra-
nénych druhi

Zakladni ochranné
podminky ZCHD (§
49, § 50)

Vyjimka ze zéakazu
- § 56. odst. 1

KU Stiedoceského kraje.

Piitomnost VKP ,.ze
zdkona™ — podle § 3.
odst. 1, pism. b)

Mozné ohrozeni ¢1
oslabeni ekologicko-
stabiliza¢ni funkce

zavazné stanovisko
k zasahu do VKP
ze zakona - § 4.

OU obce s 1‘qz.§'i1"e110u
pusobnosti (M&U Cesky
Brod)

odst. 2

Geodetické zaméreni

Bylo provedeno geodetické zaméfeni zajmové lokality. Byl zaméfen prostor hraze a ¢ast
zatopy. Zaméreny byly vSechny terénni zlomy, koryto toku, mostek, propustek, silnice a
ucelova komunikace.

f) Ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzem[ neni soucasti maloploSného ani velkoplosného zvlasté chranéného uzemi
(ZCHU).

Uzemi neni sougasti soustavy NATURA 2000.

Uzemi se nenachéazi v ochranném pasmu vodniho zdroje.

V Gzemi dle geoportalu NPU se nenachazi zadna kulturni ani pfirodni pamatka.

Uzemi stavby se nachazi v zaplavovém Gzemi potoka Businec.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému Uzemi

Jedna se o stavbu suché nadrze, ktera lezi pfimo na toku, takze se feSena lokalita
nachazi v zaplavovém uzemi vSech N-letych pratokd potoka BuSinec.

Uzemi se nenachazi v poddolované oblasti.
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h) Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

V nejbliz§im okoli planované suché nadrze se nenachazi zadné obytné stavby. Pozemky
v prostoru zatopy budou v pfipadé prichodu povodriové viny zatopeny. Stavba bude mit
pfiznivy vliv na odtokové podminky. Bude snizovat velikost povodfiovych vin v izemi pod
suchou nadrzi. V kapitole B.7 je doloZeno sniZzeni povodfiovych vin suchou nadrzi.

i) Pozadavky stavby na asanace, demolice a kaceni dievin

V ramci stavby bude zbouran stavajici nepouzivany mostek od zaniklé komunikace
(kamenné opérné zdi a zelezobetonova konstrukce mostku) véetné ¢asti nasypu
byvalého télesa komunikace.

Predpoklada se kaceni stromd v prostoru navrhované hraze. Blize je kaceni popsano
v kapitole B.5.

j) Pozadavky na maximalni, do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Tabulka 1-7: Pozadavky na zabor ZPF

Parcelni | Vyméra | Druh pozemku | ZpUsob LV Vlastnik Adresa Docasny | Trvaly Vécné
&islo [m?] vyuziti zabor zabor | bfemeno
pozemku [m?] [m?] [m?]
Mrzky [767166]
L. & ix & U Nikolajky 382/30, Smichov,
980/2 18930 orna puda 32 Simanova Sarka 15000 Praha 5 0 0 798
980/17 5784 orna puda 180 Cerny Milan €. p. 14, 28201 Tismice 67,8 98,9 0
Labska kotlina 1007/59, 50002
Hradec Kralové
Gebauerova 1421/3, Prazské
Predmésti, 50002 Hradec
Just Krystof Kralové
Mgr. Kadlecova Klara Milady Horakové 451/13,
Doc.JUDr.Koldinska Hole$ovice, 17000 Praha 7
e Kristina Ph.D. Devét kiizt 214, Lhota za
980/7 1539 omé pida 144 Kunst Richard Cervepym Kostelcem, 54941 0 0 840.,8
Leva Darina Cerveny Kostelec
Pefinova Markéta Na Sykorce 15, 54911 Dolni
Bc.Siracek Jifi Radechova
V. J. KaSpara 556/36, VékosSe,
50341 Hradec Kralové
U Stfelnice 881/4, Novy Hradec
Kralové, 50009 Hradec Kralové
Stfedoc.kraj;Krajska
. sprava a udrzba silnic Zborovska 81/11, Smichov,
980/5 | 929 omné plda 120 | Stredozeského kraje, 15000 Praha 5 0 0 929
pFispévkova organizace
L. . Novosibfinska 883, Ujezd nad
980/9 234 orna puda 142 Trskova Lenka Lesy, 19016 Praha 9 0 0 90,6
. ; Novosibfinska 883, Ujezd nad
983 7362 lesni pozemek 142 Trskova Lenka Lesy, 19016 Praha 9 148,8 794 .4 299,6
Doubravcice [631205]
154/12 | 878 | lesni pozemek 911 Mésto Cesky Brod namésti Husovo 70, 28201 6 83 660,8
Cesky Brod
154146 | 829 orné puda 1034 | 2 Liechtensteinu adresa neznama 0 0 829
FrantiSek Josef Il
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154/164 | 2485 orna puda 707 viz. pfiloha viz. pfiloha 0 0 253,6
154/203 | 11443 orna puda 1385 | Bc. Stara Lenka DiS Ke K°'°d‘2?‘b’}‘m1a61' 25084 0 0 419,6
154/286 | 1147 orna ptida 911 Mésto Cesky Brod namésti Husovo 70, 28201 131,8 384,8 649,4
Cesky Brod
P Kubelka Milan €. p. 106, 28171 Rostoklaty
154/287 | 8754 | oma pida 59 Stastna Eva Stinlicka 75, 28163 Vyzlovka 0 0 6843
154/288 | 9066 orna ptida 911 Mésto Cesky Brod namésti Husovo 70, 28201 1011,9 | 1924,7 | 6337,5
Cesky Brod
154/292 | 7625 orna puda 563 Tdma Miroslav €. p. 72, 28201 Mrzky 0 0 664,4
163/1 | 451941 | lesni pozemek 911 Mésto Gesky Brod namésti Husovo 70, 28201 1314 | 9292 | 3057
Cesky Brod
163/4 | 2144 | lesni pozemek 911 Mésto Gesky Brod namésti Husovo 70, 28201 29,4 1487 | 13096
Cesky Brod

k) Uzemné technické podminky (napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu)

Pfistup na stavenisté bude ze silnice 11/113. Na tuto silnici se na levé strané udoli
napojuje UcCelova komunikace, ktera slouzi k pfistupu na zemédélské a lesni pozemky.
Ugelova komunikace bude slouZit jako sjezd na stavenisté a po dokonéeni i jako pfistup
k hrazi. Jelikoz ucelova komuniké vede u paty svahu udoli, kde ma byt sypana hraz,
pocCitd se s prelozenim c&asti uCelové komunikace kolem hraze. Novy uUsek ucelové
komunikace bude 126 m dlouhy. Bude se napojovat na stavajici u¢elovou komunikaci na
pozemku 1371/3 a povede pres pozemky 1371/1, 983, 980/17, az k pozemku 154/288,
kde se opét napoji na stavajici u¢elovou komunikaci.

Veskera pfipadna omezeni provozu budou v predstihu projednana a odsouhlasena DI
Policie CR. Dopravni znadeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci
s dopravnim inspektoratem.

NepFedpoklada se napojeni uzemi na technickou infrastrukturu.

I) Vécné a €asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Vyvolane investice se nepredpokladaji. Nepfedpoklada se prelozka zadné inZenyrske
sité. Casové vazby stavby nejsou momentalné znamy. Zalezi na postupu projednani
DUR a DSP.

m) Seznam pozemku dle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

Katastralni uzemi: Mrzky [767166]:
1393/2, 980/2, 980/17, 1371/1, 980/7, 980/5, 1371/3, 980/9, 983
Katastralni izemi: Doubravéice [631205]:

154/3, 154/12, 154/46, 154/164, 154/203, 154/286, 154/287, 154/288, 154/292, 163/1,
163/4, 988/1, 988/3, 1012/1

n) Seznam pozemku dle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpe€nostni pasmo

Navrhovana opatfeni nemaji naroky na vznik ochranného ani bezpecnostniho pasma
a s jejich vznikem se neuvaZzuije.
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B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba
b) Ugel uzivani stavby: protipovodiiova ochrana a retence, krajinotvorny udel.
c) Trvala stavba

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové vyuzivani stavby: Nebyla
vydana Zadna rozhodnuti

e) Informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organl: Pozadavky dotéenych organt budou feseny
v dalSim stupni projektové dokumentace

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu: stavba neni chranéna podle zadnych
pravnich pfedpisu a po jejim dokon&eni nevznika ochranné pasmo.

g) Navrhové parametry stavby:

Tabulka 2-1: Zakladni parametry stavby

Délka hraze 100 m
Maximalni vySka hraze 56m
Objem télesa hraze 10 620 m®
Sitka hraze v koruné 4m
Sklon navodniho lice hraze 1:3,3
Sklon vzdusného lice hraze 1:2,2
Kéta koruny hraze 266,50 m.n.m.
Maximalni bezpecna hladina 266,00 m.n.m.
Kéta bezpecnostniho prelivu 265,50 m.n.m
Kota dna vypustného otvoru 260,2 m.n.m
Délka prelivné hrany bezpec€nostniho prelivu 13 m
Plocha vypustného otvoru 0,49 m?
Sitka odpadniho kanalu 3m
Maximalni objem nadrze 79 660 m®
Maximalni zatopena plocha 3,17 ha
Negkodny odtok z nadrZze Qnes 2,7 m%s

h) Zakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi apod.:

Spotieba vody:

Pfedpoklada se jen spotifeba technologické vody b&éhem vystavby. Po dokonceni stavby
se spotieba vody nepfedpoklada.

Spotieba elektrické energie:

Pfedpoklada se jen spotieba béhem vystavby. Po dokonleni stavby se spotieba
elektrické energie nepfedpoklada.

Spotreba paliv:
Po dokonceni stavby se spotfeba paliv nepfedpoklada.
Spotieba tepla:
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Spotieba tepla se nepredpoklada.

Verejné osvétleni:

Nebudou budovany zadné nové rozvody ani osvétleni.
Mnozstvi a druhy odpadu:

S veskerym odpadem, ktery vznikne béhem vystavby, bude nakladano podle zakona o
odpadech ¢&. 185/2001 Sh. Po dokonc&eni stavby se nepfedpoklada s produkci odpadu.

i) Zakladni pfedpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy:
Stavba suché nadrze probéhne v jedné stavebni etapé. V souCasnosti neni termin
zahajeni vystavby znam.

j) Orienta¢ni naklady stavby:

Tabulka 2-2: Orienta¢ni naklady stavby

Stavebni objekt Cena bez DPH [K¢]
SO 01 14-01 Téleso sypané hraze 8 300 000
SO 01 14-02 SdruZeny objekt 5200 000
SO 01 14-03 Upravené koryto 400 000
Zarfizeni stavenisté 2 000 000
Rezerva (15% ceny) 2 385 000
Celkem K¢ bez DPH: 18 285 000

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a)

b)

Urbanismus — Uzemni requlace, kompozice prostorové reseni

Sucha nadrz je navrZena jako sypana zemni hraz, ktera zapada do krajiny udolni nivy
potoka a nerusi raz krajiny.

Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné reseni

Jedna se o ryze technickou stavbu. Hraz suché nadrze bude sypana zemni
s lichobéznikovym tvarem. Se sklonem navodniho lice 1:3,3 a vzdusného lice 1:2,2.
Sdruzeny objekt bude Zelezobetonovy s uzavienym propustkem. Téleso hraze bude
zatravnéno, aby dobfe zapadlo do krajiny.

B.2.3 Dispozicni, technologické a provozni resSeni

Viz kapitola B.2.6

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nepredpoklada se bezbariérovy pristup k objektu suché nadrze.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby bezpecné prevedla prutok Qig. Na mistech, kde hrozi pad
z vySky, je stavba opatfena bezpecCnostnim zabradlim. Pfedpoklada se pInéni nadrze
vramci hodin, tudiz lidé budou mit dostatek €asu opustit prostor zatopy v pfipadé
pfichodu povodné.
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B.2.6 Zakladni technicky popis stavby

a) Technicky popis stavby

Tabulka 2-3:: Clenéni stavby na stavebni objekty
Stavebni objekt Nazev
SO 01 14-01 | Téleso sypané hraze
SO 01 14-02 | Sdruzeny objekt
SO 01 14-03 | Upravené koryto

SO 01 14-01 Téleso sypané hraze

Téleso hraze je navrzeno z hliny piséité (MS), ktera je dle CSN 75 2410 pro navrh
homogenni hraze vhodna. Navodni lic hraze bude mit sklon 1:3,3 a vzdusni lic hraze
bude mit sklon 1:2,2. Koruna hraze je 4 m $iroka a je zatravnéna. Uroveri koruny hraze je
256,50 m.n.m. Hraz ve svém nejvySSim misté bude vysoka 5,6 m nad terénem. Hraz je
zalozena 1 m pod uUrovni terénu a pro snizeni prisakl je v misté koruny jesté opatfena
zavazovacim ozubem. Svah vykopu hraze je ve sklonu 1:1 a zavazovaci ozub je ve
sklonu 1:1,5. Ozub je 1,5 m hluboky a ve dné& je 3 m Siroky. V paté vzdusného lice je hraz
opatfena patnim drénem. Drén se sklada z drenazniho potrubi DN 250 mm z materialu
PVC, které je obsypano vrstvou Stérku frakce 8-16 mm. Viastni drén je z drceného
kameniva frakce 32-63 mm. Drén je proti ucpani chranén filtracni vrstvou tloustky 0,25 m
z drceného kameniva Siroké frakce 0-16 mm. Navodni i vzdusny svah hraze bude pokryt
ornici smichanou s humusem a budou zatravnény protierozné puUsobicimi travinami.
Celkovy objem télesa hraze je 10 620 m?.

SO 01 14-02 Sdruzeny objekt

Sdruzeny objekt je navrzen jako Zzelezobetonova konstrukce z konstrukéniho betonu
C30/37 XC4, XF3, XA1 a je vyztuzen betonarskou oceli B500B. Pfed sdruzenym
objektem je pfedsazena natokova cast s natokovymi zdmi a velmi hrubymi Ceslemi.
Cesle budou z ocelovych trub DN 100 s osovou vzdalenosti 0,4 m. Cesle jsou vetknuty
do Zelezobetonového prahu ve dné. Dno prostoru mezi Ceslemi a sdruzenym objektem je
tvofeno kamennym zahozem (80 az 200 kg) tloustky 0,5 m. Natokové zdi jsou 2,8 m
vysoké (v€etné zakladu) a jejich tloustka je 0,5 m. Za natokovou Casti se nachazi
vypustny otvor o rozméru 0,7 x 0,7 m. Dno sdruzeného objektu tvofi zelezobetonova
deska, ktera je vysoka 0,8 m. Pod deskou je vrstva podkladniho betonu C25/30, ktera je
15 cm vysoka a je uloZena na pfehutnéné zeminé. Stény sdruzeného objektu jsou v horni
Casti tlusté 0,5 m a smérem dolu se rozSifuji ve sklonu 10:1. Stény jsou v misté
bezpecnostniho prelivu vysoké 5,3 m a jejich horni hrana je pulkruhova s polomérem
0,25 m. Stény jsou vetknuty do zakladové ZB desky. Bezpeénostni preliv tvofi dvé
protilehla prelivna pole, ktera jsou navrzena tak, aby bezpecné prevedla priatok Qigo.
Délka jednoho prelivného pole 6,5 m. Pfes sdruZzeny objekt vede ocelova lavka
k natokovému Celu sdruzeného objektu. Lavka je ulozena na sténach sdruzeného objektu
a na ZB zékladu na koruné hraze. Lavku tvofi dva ocelové IPE profily 160, na kterych je
uloZen pochozi lisovany ocelovy rost. Lavka je zabezpeCena ocelovym trubkovym
zabradlim vysky 1 m. Od sdruzeného objektu odvadi vodu propustek. Propustek je 3 m
Siroky a 2 m vysoky (vnitini rozméry). Propustek je tvofen prefabrikovanymi
zelezobetonovymi ramy s obetonovanim. Propustek je ve sklonu 1,2 %. Na konci
propustku se nachazi vyvar pro utlumeni kinetické energie proudici vody. Vyvar je 0,8 m
hluboky a 6,8 m dlouhy. Jeho pfedni i zadni sténa jsou ve sklonu 1:1. Vyvar je ukoncen
prahem, ktery je 0,8 m vysoky a v koruné 0,6 m Siroky. BoCni stény vyvaru se postupné
snizuji az se vyskové napoji na upravené koryto pod vodnim dilem. V misté vyvaru také
usti do odpadniho kanalu drenazni potrubi, které je opatfené zpétnou klapkou, ktera
zabrani natékani vody do drénu pfi velkych pritocich.
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SO 01 14-03 Upravené koryto

Upravené koryto pod vodnim dilem je navrzeno tak, aby bezpecné provedlo neSkodny
pritok Qs. Kapacita koryta je pfiblizné Q0. Upravené koryto ma lichobéznikovy tvar. Ve
dné je Siroké 2 m a je hluboké 0,8 m. Sklon svahl je navrzen jako 1:2. Podélny sklon
koryta je 0,43 %. Koryto je opevnéno kamennym zahozem tloustky 0,4 m z kamenu o
hmotnosti 80 az 200 kg. Pro lepSi stabilizaci koryta je v paté svahu jesté umisténa
kamenna patka hluboka 0,3 m a Siroka 0,3 m. Upravené koryto konci u stavajiciho
silnicniho propustku. Délka upraveného koryta je 29,1 m.

Prutoc¢na tun v zatopé

Navrzena tun bude cca 0,5 m hluboka a miskovita s nepravidelnym pfirodnim tvarem.
Jeji bfehy budou mit mirny sklon 1:3 az 1:6. Bfehy tuné nebudou nijak opevnény a
pfedpoklada se s jejim pfirozenym vyvojem. Plocha tiné je cca 500 m? a jeji objem je
cca 190 m3,

Novy usek ucelové komunikace

Novy usek ulelové komunikace bude 126 m dlouhy. Bude se napojovat na stavajici
ucelovou komunikaci na pozemku 1371/3 a povede pfes pozemky 1371/1, 983, 980/17,
az k pozemku 154/288, kde se opét napoji na stavajici uselovou komunikaci. U&elova
komunikace bude obchazet t&leso hraze v mirném sklonu max. (10 %). Ugelova
komunikace bude 3 m Siroka a jeji povrh bude z drceného kameniva.

b) Materidlové reseni hlavnich konstrukci
Zemina homogenni hraze .
Na zbudovani télesa sypané hraze bude pouZita hlina pis€itd MS. Dle CSN 75 2410 je
hlina pisCita pro navrh homogenni hraze vhodna. Téleso hraze musi byt dostatecné
zhutnéno, a to minimalné na 103 % Proctor standart (objemova hmotnost zhutnéné
zeminy 1900 kg/m?®). Vihkost zeminy pfi hutnéni se nesmi liSit od optimalni objemové
vlhkosti zeminy vice jak o 0,5 %. Je nutné jesté v dalSim stupni dokumentace provést
laboratorni zkouSky zeminy v zemniku a stanovit vSechny jeji vlastnosti (obsah
organickych latek, koeficient nasycené hydraulické vodivosti, mez tekutosti, ¢aru zrnitosti,
uhel vnitfniho tfeni zeminy)
Filtr
Jako material filtru bude pouzito drcené kamenivo Siroké frakce 0-16 mm.
Patni drén
Patni drén je navrzen z drceného kameniva frakce 32-63 mm. Drenazni potrubi je
obsypano vrstvou drceného kameniva frakce 8-16 mm. Drenazni potrubi je z PVC DN
250 mm. Potrubi je perforované z horni strany potrubi. Revizni Sachty drenazniho potrubi
budou ze Zelezobetonovych kanalizaénich skruzi DN 1200 mm.
Ohumusovani a oseti
Na zatravnéni hraze bude pouZita ornice sejmutd pfed zahajenim stavby, kterd bude
promichana s humusem. Travni smé&s musi byt vybrana tak, aby rostliny odolaly
kratkodobému zatopeni a plasobily protierozné.
Novy usek ucelové komunikace
Zpevnéna plocha se sklada ze dvou vrstev zhutnéného drceného kameniva. Horni vrstva
ma frakci 4-8 mm a spodni vrstva ma frakci 8-16 mm.
Pritocna tun v zatopé
Tan je vyhloubena v terénu a jeji svahy nejsou opevnény. Material pro pfipadné nasypy
je hlina piscita.
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Sdruzeny objekt

Cely sdruzeny objekt (stény, deska, vyvar) je navrzen z konstrukéniho betonu C30/37
XC4, XF3, XA1 s maximalnim prlsakem 35 mm. Beton je vyztuZen betonafskou oceli
B500B. Pocet pruti a jejich praméry budou stanoveny v dalSich stupnich dokumentace
statickym vypoctem. Podkladni beton pod deskou je navrzen jako C25/30.

Lavka
Lavku tvofi dva ocelové profily IPE 160 z oceli S235, na které je umistén pochozi ocelovy
lisovany rost. Lavka je opatfena ocelovym trubkovym zabradlim.

Upravené koryto pod vodnim dilem
Upravené koryto pod vodnim dilem je navrZzeno z lomového kamene o hmotnosti 80 az
200 kg.

c) Mechanicka odolnost a stabilita

Stabilita sypané hraze je zajisténa navrzenim dostatecné mirnych sklont svahl dle
CSN 75 2410. Navrh vyztuze sdruzeného objektu a posouzeni jeho stability bude
provedeno v dalsim stupni dokumentace.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Na tomto typu stavby se nenachazi zadna technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpeénostniho reseni

Cela stavba suché nadrze je provedena z nehoflavych materialll a nenachazeji se na ni
Zadna technologicka zafizeni. Nepfedpoklada se s rizikem vzniku pozaru.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Stavba po svém dokon&eni nespotfebovava zadné energie ani teplo. Pfi vystavbé musi
byt dbano na disledné provedeni stavby tak, aby se neplytvalo s materidly a energiemi a
nevznikaly zbyte¢né odpady.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

Nejsou znami zadné hygienické pozadavky na tento typ stavby.

Béhem prabéhu vystavby Ize pocitat s hlu€nosti a prasnosti, to vSak vzhledem k umisténi
stavby nebude mit vyznamny negativni u€inek na obyvatelstvo.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gu¢inky vnéjsiho
prostredi

a) Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi: pro tento typ stavby neni potfeba.

b) Ochrana pfed bludnymi proudy: pro tento typ stavby neni potfeba.

c) Ochrana pred technickou seizmicitou: technicka seizmicita se nepredpoklada.

d) Ochrana pfed hlukem: pro tento typ stavby neni potfeba.

e) Protipovodnova opatfeni: bezpec€nostni preliv je navrzen tak, aby bezpecné preved|
navrhovou a kontrolni povoder.

f) Ochrana pfed ostatnimi ucinky — vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.: pro tuto
stavbu neni potieba
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba se nachazi na nezasitovaném uzemi. V dokladové casti E jsou uvedeny
vyjadreni jednotlivych spravcu siti.

a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu. Nepfedpoklada se prelozka zadné
inzenyrskeé sité.

b) Pripojovaci rozméry, vvkonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby se nefesi.
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B.4. Dopravni reseni

a) Popis dopravniho reSeni

Pfistup na stavenisté bude ze silnice 11/113. Na tuto silnici se na levé strané udoli
napojuje UcCelova komunikace, ktera slouzi k pfistupu na zemédélské a lesni pozemky.
Ugelova komunikace bude slouzit jako sjezd na staveni$té a po dokongeni i jako pfistup
k hrazi. JelikoZ u€elova komuniké vede u paty svahu udoli, kde ma byt sypana hraz,
pocCita se s prelozenim C&asti ucelové komunikace kolem hraze. Novy uUsek ucelové
komunikace bude 126 m dlouhy. Bude se napojovat na stavajici u¢elovou komunikaci na
pozemku 1371/3 a povede pfes pozemky 1371/1, 983, 980/17, az k pozemku 154/288,
kde se opét napoji na stavajici u€elovou komunikaci.

Veskera pfipadna omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI
Policie CR. Dopravni znadeni bude zajistovat dodavatel stavby ve spolupraci
s dopravnim inspektoratem.

b) Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni se pfedpoklada pomoci u€elové komunikace, ktera se napojuje na silnici 11/113.

c) Doprava v klidu

Navrhovana stavba s vytvofenim mist ke stani nepocita.
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B.5. Reseni vegetace

V ramci stavby suché nadrze budu nutné vykacet stromy a kefe v misté hraze. Déle se
budou kacet stromy v prostoru zatopy, které jsou ve Spatném technickém stavu a
nezvladly by zatopeni pfi prichodu povodriové viny. V sou¢asné dobé neni pfesny pocet
kacenych stromu ani druhova skladba znama. V navazujicim stupni projektové
dokumentace je nutné provést dendrologicky priizkum a stanovit po€et kacenych stromu.

Téleso hraze bude ohumusovano a oseto vhodnou protierozivni travni smési.
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B.6. Popis vlivu nadmérného vyuziti uzemi na zivotni
prostfedi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Z hlediska ZP bude okoli pfi vystavb& neptiznivé ovlivnéno zejména hlukem a prachem.
Je tfeba, aby stavebni firma omezila tyto vlivy na minimum.

Ovzdusi

Ve smyslu zakona €. 86/2002 Sb. o ochrané ovzdusSi pfed zneciStujicimi latkami je
stavbu mozno chapat jako potencialni stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz
nepfiznivé plsobeni Ize minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

MnoZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi pfedevSim na
technologii vystavby a disciplinovanosti pracovnik(l provadéjici stavebni prace. Pravidla
pro jednotlivé &innosti (manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin,
kropeni ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci
dodavatelské organizace.

Zdrojem znecisténi ovzduSi oxidy dusiku a uhliku budou v prabéhu vystavby motory
stavebni mechanizace a dopravnich prostredka.

Mozna ochranna opatreni:

= vSechnu mechaniku, ktera se bude pohybovat na stavenisti udrZzovat v dokonalém
technickém stavu

= Snizovat Sifeni prasnosti vhodnou manipulaci se stavebnimi hmotami, materialy, a
zeminou, omezit skladovani prasnych materiald na stavenisti, zakryvat skladované
sypké hmoty, kropit deponované zeminy, pfi prepravé zakryvat plachtou
pfepravovany sypky material, ¢innosti pfizpusobit pocasi (€innosti, kde vznika vétsi
prasnost provadét za bezvétii)

= udrzovat pfistupovou cestu ke stavenisti po celou dobu vystavby v dobrém stavu a
zajistit oCisténi vozidel pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci, pfipadné
znecCisténi vefejnych komunikaci neprodlené odstranit (kontrolovat dodavatele
stavby)

= nenechavat zbyte€né automobily a mechanizmy se spusténym motorem mimo
pracovni ¢innosti

= dbat na ohleduplny zplsob jizdy dopravnich vozidel dodavatele (zejména v obcich)
v dobé vystavby, zajiStovat efektivitu pfepravy, spravnou organizaci minimalizovat
vyskyt mechanizace a nakladnich automobilt na vefejnych komunikacich

Po realizaci nebude mit stavba Zadny negativni vliv na ovzdusi.

Hluk

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavby o¢ekavat doCasné zhorSeni hlukové situace
kvali stavebnim strojim a vozidlim stavby. S ohledem na to, Ze se stavba nenachazi
v zastavéném uzemi nebude toto zhorSeni vyznamné.

Dilo nezahrnuje zadné technologicke celky, které by byly zdrojem emisi hluku.
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Mozna ochranna opatreni:

= pouzivat jen stroje a mechanizaci v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost
neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni

= stanovit Casové limity prace s hlu¢nymi stroji

Po realizaci nebude stavba produkovat hluk.

Voda

K zasadnimu ohrozeni jakosti vod v souvislosti s vystavbou suché nadrze nedojde. Nutné
bude dodrzovat zakladni preventivni opatfeni, aby bylo zabranéno znecisténi povrchové
nebo podzemni vody (zejména souvisejici s provadénim zemnich praci v koryté vodniho
toku).

V souvislosti s vystavbou se rovnéz nepredpoklada negativni dotéeni stavajicich zdrojl
podzemnich vod (snizeni vydatnosti, nebo zhor$eni kvality).

Parkovaci plochy stavebnich strojil musi byt situovany mimo oblasti ochrany vod a musi
byt umistény nad urovni hladiny Qs.

Mozna ochranna opatreni:

= Udrzovat vSechny stavebni stroje pfi vystavbé v dobrém technickém stavu jako
prevenci uniku zavadnych latek

= neprovadét udrzbu mechanismd na stavenisti, ve stavebnich strojich se doporucuje
prednostné pouzivat ekologicky Setrna mazadla a oleje

= vypracovat pro vystavbu plan opatifeni pro pfipad havérie podle zakona o vodach,
seznamit s obsahem planu pracovniky stavby a v pfipadé havarie postupovat podle
pokynu v havarijnim planu

= v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokyn(l zpracovanych v
havarijnim planu (mit na stavenisti k dispozici dostate€né mnozstvi sanacnich
prostfedkl pro pfipadnou likvidaci uniki zavadnych latek, s kontaminovanou zeminou
nakladat jako s nebezpe&nym odpadem),

= v planu organizace vystavby je nutné pfipravit feSeni evakuace a zajiSténi stavby
v pfipadé prichodu povodnové viny

Po realizaci nebude mit stavba Zadny negativni vliv na jakost vody.

Odpady
Nakladani s odpady, vzniklymi béhem vystavby, bude provadéno dle zakona o

odpadech, vyhlasky MZP Katalog odpadii a vyhlasky MZP o podrobnostech nakladani
s odpady, v plathném znéni.

Pfi vystavbé se predpoklada, ze mohou vznikat tyto odpady dle Katalogu odpadu
(vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis):
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Tabulka 6-1: Katalog odpad

Katalog. €. | Nazev Kategorie
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly O]
1501 02 |Plastové obaly O
1501 04 |Kovové obaly 0]
1501 06 |Smésné obaly @)
1501 07 | Sklenéné obaly ®)
1501 10 |Obaly obsahuijici zbytky nebezpe&nych latek nebo obaly témito N
latkami znecisténé
1502 02 | Absorpcni Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné N
odévy znecisténé nebezpelnymi latkami
170101 |[Beton ©)
170107 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a o
keramickych vyrobkd neuvedené pod Cislem 17 01 06
17 02 01 Dievo @)
17 02 03 | Plasty 0]
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 ®)
17 04 05 |Zelezo a ocel o
17 0504 |Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 170503 O]
2002 01 Biologicky rozloZitelny odpad ®)
2003 01 |Smésny komunalni odpad ®)

Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu zhotovitel (pokud nebude smluvnim vztahem
oSetfeno jinak) a bude plnit vdechny povinnosti vyplyvajici ze zakona o odpadech.

Mozna ochranna opatieni:

= pfredchazet vzniku odpadu

= {fidit odpad, zafazovat odpad dle druhu, kategorii, katalogu odpadu; vést prabéznou
evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi, plnit ohlaSovaci povinnosti dle
platné legislativy

= shromazdovat odpady utfidéné podle jednotlivych druhtd a kategorii — nejlépe ve
specialnich kontejnerech, Ffadné oznalené a zabezpelené pFed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem

= pokud to mechanicko-fyzikalni a chemické vlastnosti umozni vyuzivat (a v pfipadé
poptavky nabidnout) material k dalSimu vyuziti (zeminy ve stavebnictvi, dfevo jako
topivo)

= odpady predavat pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti

= ovérovat nebezpecné vlastnosti odpadu

= nakladat s nebezpeénymi odpady pouze na zakladé souhlasu pfislusného organu
statni spravy

= vést evidenci a ohlaSovat pfepravované NO formou evidenénich listd pro pfepravu
NO, plnit povinnosti pfi pfepravé odpadl v tuzemsku (ADR, RID)

= omezit skladovani nebezpecného odpadu na stavenisti na minimalni dobu

Stavba nebude po svém dokon&eni produkovat odpady.
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Pada

O negativnich vlivech Ize vzhledem k charakteru Uzemi, uvazovat prakticky jen
v souvislosti s potencialnimi riziky souvisejicimi se vSemi vykopovymi a stavebnimi
aktivitami provadénymi téZzkou mechanizaci, tj. s Uniky ropnych latek a oleju ze zemnich
a dopravnich stroju a hutnéni pady. Tomu Ize zabranit dislednymi kontrolami a
dodrzovanim obecnych zasad (napf. pokladani panelt pod tézkou techniku).

Pfed zapocetim stavebnich praci bude sejmuta vrstva ornice a bude uskladnéna na
doCasné deponii. Po provedeni stavebnich praci a terénnich uprav bude navracena
vrstva ornice v puvodni mocnosti.

Po realizaci nebude mit stavba zadny negativni vliv na pidu.

Obecna doporuceni omezeni dopadui vystavby na zivotni prostredi:

Zajistit Setrny postup vystavby, vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor.

Pfi vybéru dodavatele stavby je nutné zohledfiovat i jeho odpovédny pfistup k ochrané
zivotniho prostfedi — v zadavaci dokumentaci specifikovat garance na minimalizovani
negativnich vlivl stavby a stanovit pro dodavatele pozadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim k Zivotnimu prostfedi Setrnych technologii -
méné hluénych, s niz§imi emisemi).

Stavebni prace provadét v souladu se souvisejicimi normami, pfedpisy a vyhlaskami.

Pfi vS8ech pracich, které budou provadény vramci stavby dodrzovat pfislusné
bezpecnostni pfedpisy.

PFi vyuzivani vstupnich materiald a surovin dbat maximalni hospodarnosti a zamezit
plytvani a zbyte€nym ztratam.

b) Vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba je navrzena tak, aby jeji dopad na krajinu a pfirodu byl minimalni. V prostoru
zatopy je navrzena pratocna tan pro rozvoj vodnich organizm(. Pfi vystavbé bude zelen
v okoli stavenisté, které hrozi poSkozeni od mechanizace chranéna dle pozadavki
CSN 83 9061.

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi na uzemi chranéném Natura 2000.

d) Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi

Navrhovana stavba neni uvedena v pfiloze €. 1 zakona &. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi a zamér tak nepodléha zjiStovacimu fizeni.

e) Zakladni_parametry zpusobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych
technikach

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci ¢. 76/2002 Sb. V platném
znéni, neni pfedmétem této komunikace.

f) Navrhovana ochranna bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada stanoveni ochranného pasma vodniho
dila dle §58 odst. 3 zadkona €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl
(vodniho zakona).
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B.7. Ochrana obyvatelstva

Navrhovana sucha nadrz ma za ukol snizit velikost kulminacnich pratokd povodnovych
vin a tim chranit obyvatelstvo a majetek pod nadrzi. Dolozeni snizeni povodnovych vin je
v kapitole B.9.6. Sucha nadrz bude mit bezpeénostni pfeliv, ktery je schopny bezpecné

pFevést stolety pratok.
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B.8. Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavenisté bude ze silnice 11/113. Na tuto silnici se na levé strané udoli
napojuje UcCelova komunikace, ktera slouzi k pfistupu na zemédélské a lesni pozemky.
Ugelova komunikace bude slouZit jako sjezd na stavenisté a po dokondeni i jako pfistup
k hrazi. Jelikoz ucelova komuniké vede u paty svahu udoli, kde ma byt sypana hraz,
pocCita se s prelozenim C&asti ucelové komunikace kolem hraze. Novy Usek ucelové
komunikace bude 126 m dlouhy. Bude se napojovat na stavajici u¢elovou komunikaci na
pozemku 1371/3 a povede pres pozemky 1371/1, 983, 980/17, az k pozemku 154/288,
kde se opét napoji na stavajici u€elovou komunikaci.

Veskera pfipadna omezeni provozu budou v pfedstihu projednana a odsouhlasena DI
Policie CR. Dopravni znadeni bude =zajiStovat dodavatel stavby ve spolupraci
s dopravnim inspektoratem.

b) Ochrana okoli_stavenisté a pozadavky na souvisejici_asanace, demolice, kaceni
dievin

Stavenisté se nenachazi v zastavéném uzemi. V ramci stavby je ochrana okoli stavenisté
feSena oznacenim obvodu stavenisté vystraznou paskou ve vysce 1,1 m a rozmisténim
informacnich tabuli — ,,zdkaz vstupu na stavenidté” u vdech vefejné pfistupnych cest a po
celém obvodu po 15 m. Zafizeni staveni$té bude zabezpeeno oplocenim. Dale bude
provedena ochrana stromu: Veskera zelen, nachazejici se v prostoru stavenisté i v jeho
bezprostfedni blizkosti a mohlo by hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace,
bude pfed zapogetim stavebnich praci o$etfena dle pozadavku CSN 83 9061.

V ramci stavby bude zbouran stavajici nepouzivany mostek od zaniklé komunikace
(kamenné opérné- zdi a zelezobetonova konstrukce mostku) vCetné c&asti nasypu
byvalého télesa komunikace.

Podrobnéji je kaceni dfevin popsano v kapitole B.5.

c) Maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté

Tabulka 8-1: Dogasné a trvalé zabory

Parcelni | Vyméra Druh Zpusob LV Vlastnik Adresa Docasny | Trvaly Vécné
Cislo [m?] pozemku vyuziti zabor zabor | bfemeno
pozemku [m?] [m?] [m?]
Mrzky [767166]
. 2. . ... | Vita Nejedlého 951/8,
139372 | 5907 vodnt | korytotoku | 197 | GRiPovodiLabe, ST | giesgks preamasti, 8.1 64,2 0
P P 50003 Hradec Kralové
. . U Nikolajky 382/30,
980/2 18930 orna puda 32 Simanova Sarka Smichov, 15000 Praha 0 0 798
5
980/17 5784 orna ptuda 180 Cerny Milan €. p. 14, 28201 Tismice 67,8 98,9 0
Stiedoc¢.kraj;Krajska Zborovska 81/11
13711 | 514 ostatni ostatni 120 | Spravaaudrbasinic | g i oy 15000 Praha | 154,2 334 117,2
plocha komunikace Stfedoceského kraje, 5
pFispévkova organizace
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Parcelni | Vyméra Druh ZpUsob LV Vlastnik Adresa Docasny | Trvaly Vécné
Gislo [m?] pozemku vyuziti zabor zabor | bfemeno
pozemku [m?] [m?] [m?]
Labska kotlina 1007/59,
50002 Hradec Kralové
Gebauerova 1421/3,
Prazské Pfedmésti,
50002 Hradec Kralové
Milady Horakové
Just Krystof 451/13, HoleSovice,
Mgr. Kadlecova Klara 17000 Praha 7
Doc.JUDr.Koldinska Devét kszﬂ 214, Lhota
L. Kristina Ph.D. za Cervenym
980/7 1539 orna putda 144 Kunst Richard Kostelcem, 54941 0 0 840,8
Leva Darina Cerveny Kostelec
Pefinova Markéta Na Sykorce 15, 54911
Bc.Siracek Jifi Dolni Radechova
V. J. Kaspara 556/36,
Vékose, 50341 Hradec
Kralové
U Sttelnice 881/4, Novy
Hradec Kralové, 50009
Hradec Kralové
980/5 | 929 | omapida 120 S?’:;e‘?aogtr‘?z};;ajss"l:‘?c szigr?g?lvilg%gg)/;:éha 0 0 929
P Stredogeského kraje, e
pFispévkova organizace
Stfedoc¢.kraj;Krajska .
. . e o Zborovska 81/11,
1371/3 | 552 ostatni 120 | Spravaaudmbasinic | g iono 45000 Praha | 161.4 212 0
plocha StredoCeského kraje, 5
pFispévkova organizace
] Novosibfinska 883,
980/9 234 orna puda 142 Trskova Lenka Ujezd nad Lesy, 19016 0 0 90,6
Praha 9
lesni ] Novosibfinska 883,
983 7362 142 Trskova Lenka Ujezd nad Lesy, 19016 148,8 794,4 299,6
pozemek
Praha 9
Doubravgice [631205]
154/3 | 151 ostatni silnice 10001 |  Obec Doubravéice Obecni 94, 28201 103,4 0 0
plocha Doubravcice
lesni N X . namésti Husovo 70,

154/12 878 pozemek 911 Mésto Cesky Brod 28201 Cesky Brod 6 83 660,8
154/46 | 829 | omapuda 1034 z Liechtensteind adresa neznama 0 0 829
FrantiSek Josef Il
154/164 | 2485 orna puda 707 viz. pfiloha viz. pfiloha 0 0 253,6

. . . Ke Kolodéjim 161,
154/203 | 11443 orna ptda 1385 Bc. Stara Lenka DiS 25084 Sibfina 0 0 419,6
e N X , namésti Husovo 70,
154/286 | 1147 orna ptuda 911 Mésto Cesky Brod 28201 Cesky Brod 131,8 384,8 649,4
¢. p. 106, 28171
L. Kubelka Milan Rostoklaty
154/287 | 8754 orna ptda 59 Stastna Eva Stihlicka 75, 28163 0 0 6843
VyZlovka
e N X , namésti Husovo 70,
154/288 | 9066 orna puda 911 Mésto Cesky Brod 28201 Cesky Brod 1011,9 19247 6337,5
154/292 | 7625 orna ptda 563 Tdma Miroslav €. p. 72, 28201 Mrzky 0 0 664,4
163/1 | 451941 lesni 911 Mésto Cesky Brod namésti Husovo 70, 1314 | 9202 3057
pozemek 28201 Cesky Brod ' '
163/4 | 2144 lesni 911 Mésto Cesky Brod namésti Husovo 70, 29,4 1487 | 1309,6
pozemek 28201 Cesky Brod ’ ’ ’
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Parcelni | Vyméra Druh ZpUsob LV Vlastnik Adresa Docasny | Trvaly Vécné
Gislo [m?] pozemku vyuziti zabor zabor | bfemeno
pozemku [m?] [m?] [m?]

Stredoc.kraj;Krajska

ostatni sprava a udrzba silnic Z'borovské 81/11,
988/1 | 30557 olocha 362 | iadoteského kraje, | SMichov, 15000 Praha | 14,2 19,1 0
pFispévkova organizace 5
988/3 | 1685 ostatni silnice 10001 |  Obec Doubravéice Obecni 94, 28201 86,1 377.4 0
plocha Doubravéice
) . ) .. .| Vita Nejediého 951/8,
101211 | 5695 ‘;’Ig‘c’g'a koryto toku | 352 CR'POV"p‘i' dLnEilEe’ statni | g07cke Predmaést, 52,2 2938 | 1157,9

50003 Hradec Kralové

* majitelé pozemku 154/164

Bachura Rostislav, Taboritska 1270, 25082 L:Ivaly 212
Barto# Vaclav, & p. 30, 28201 Mrzky 1/224
Bartofova Helena, & p. 30, 28201 Mrzky 1/224
Bastecka Jana, Ivana Clbrachta 1904, 28802 Nymburk 1/224
Bastecka Rizena, & p. 23, 28201 Doubravéice 1/224
Badus Oldfich, Husova 512, 28163 Kostelec nad Cernymi lesy 1112
Bauer Pavel, & p. 37, 33205 Chvélenice 1/672
Bauer Petr Be,, gkoln|'1240.-’55‘ Doubravka, 31200 Plzer 1/672
Baumann J&n, Bachova 1566/7, Chodov, 14900 Praha 4 1/224
Berankovi Libuge Ing., Podatecks 582/9, Michle, 14000 Praha 4 1/224
Borovsky Vaclav, & p. 143, 28201 BeZany Il 1/224
Breburda Kvétoslav, Bachova 1567/5, Chodov, 14900 Praha 4 2/Mz2
Brezina Jaroslav, Blahnikova 637/7, fiz"kov, 13000 Praha 1/448
Bfezinova Anna, Blahnikova 637/7, Zizkov, 13000 Praha 3 1/448
Chroust Ladislav, & ev. 19, 28201 Mrzky 1/112
Cerny Josef, Sadova 295, 43543 Homni Jifetin 1112
Cerny Milan, & p. 14, 28201 Tismice 1/28
Ceska republika, 19/112
Cokrt lvan, Nesméd 70, 28144 Zasmuky 1112
DobeZova llona, Pekdrenskd 1184/2, Michle, 14100 Praha 4 1/112
Drozenowva Miloslava, Papirenska 482/15, Bubened, 16000 Praha 6 1112
Eisenhammerova Alena, Na Mokliné 189, 25162 Louriovice 1/448
Faltejsek Jan, Sidlizté 1009, 40777 Sluknov 1/1008
Fedoridin Jozef Ing., € p. 753, 07236 Kaluza, Slovenska republika 1112
Fontana Jakub, Zenklova 1/35, Liben, 18000 Praha 8 1/1008
Havlinova Anna, € p. 12, 28201 Mrzky 14112
Hercikova Irena, Feftekova 556/3, Bohnice, 18100 Praha 8 1/12
Hladik Josef, & p. 127, 28201 Tismice 1/224
Hladikeva Anna, £ p. 50, 28201 Mrzky 1112
Hlavackova Lucie Ing., & p. 14, 28201 Tismice 1/443
Holub Bohumil, . p. 22, 28201 Masojedy 37224
Horna RiZena, £. p. 68, 28201 Mrzky 2/672
Hrabének Jindfich, Ceskobrodska 104, 28201 Doubravéice 6/224
Jandejskova Anna, £, p. 17, 28201 Mrzky 1112
Jordak Jifi, Uvalska 113, 28201 Doubravéice 1/336
Jorddk Milan, Obecni 127, 28201 Doubravéice 1/336
Jordak Vaclav, & p. 102, 28201 Vratkov 1/336
Kabelatova Romana, Mirova 48/52, Kolovraty, 10300 Praha 10 271344
Kasicka Josef, . p. 22, 28201 Masojedy 37224
Knor Jifi, Brigadnicka 472/14, E)ablice, 18200 Praha 8 2112
Kobelka Vladimir Ing., Higerova 686/6, Hlubodepy, 15200 Praha 5 10/224
Kolovratnik Zdenék, & p. 98, 28201 Mrzky 1112
Kolovratnikova Marie, £, p. 87, 28201 Tismice 1/112
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Konzel Josef, & p. 42, 28201 Mrzky /112
Krejova Petra Mgr., Krovova 557, Klanovice, 19014 Praha 8 1112
Krupickova Katefina, Zahradni 362, 26104 Plafany 1/224
Kuéerova lvana, Rydlova 313/3, 25101 Ricany 2/1344
Kvasnickova Bozena, Ve Staré vsi 198, Liblice, 28201 ﬁesk{( Brod 17224
Matovéikova Lenka, WV Choboté 1319, 28201 ﬁesk;’f Brod 17224
Minafik Josef, Maroldova 1136, 28201 Cu,eskg'f Brod 1112
Minafik Zdenék, & p. 34, 28201 Masojedy 2/224
Mourek Lubos, Na Blatech £. ev. 475, 25162 Svojetice 2/672
Magl Antonin, £ p. 30, 28201 Tismice 1/224
Maglova Marie, & p. 30, 28201 Tismice 1/224
Magyova Hana, Za Bastou 1358, Kelin V, 28002 Kolin 17448
Navratil Jaroslav, Komenského 299, 25083 Skvorsc 1/84
Mavratil Nifi, Merudova 1355, 25082 Uvaly 17168
Mehasil Vaclav, Stiibrského 685/10, Haje, 14300 Praha 4 17448
Movak Vaclav, & p. 47, 28201 Mrzky /112
Movotna Simona, Svatojanska 32, 50901 Mova Paka 21344
Obec Doubravtice, Obecni 94, 28201 Doubravéice 25/1008
Pades Jaroslav, & p. 43, 28201 Masojedy 2/448
Pades Karel, Nadrazni 521, 46362 Hejnice 1/448
Pav Frantidek, £, p. 92, 28207 Mrzky 27224
Pechar Viadimir, V Zelenych 102, 25084 Kvétnice 1112
Petiikova Lucie, K Hajku 1710, 50901 Mova Paka 2/1344
Pokarny Vaclav, & p. 67, 28201 Doubravéice 1/112
Popelék Frantisek, £. p. 12, 28201 Doubravice 1/224
Popelakova Marie, & p. 12, 28201 Doubravdice 1/224
Prochazkova Kvéta, Riegrova 564, 28101 Velim 1112
Raisova BoZena, & p. 27, 28201 Mrzky /112
Rehotkava Lenka, & ev. 379, 33036 Cerdovice 1/672
Schmidova Alena, Malinowva 1650/27, Zabéhlice, 10600 Praha 10 27224
Semerad Robert, Bojasova 1245/7, Kobylisy, 18200 Praha 8 1/224
Semerddavé Zdefka, Cernokostelecka 25/781, 12001 Praha 1/224
Sommeravé Bartonickova lifina, Fiignerova 900, 28201 Cesky Brod 2/672
Steinocher Vaclav, & p. 52, 28201 Mrzky M2
Steinocherova Marie, Masarykova 490, 28201 Cu,eskf( Brod 1112
Svobodova Helena, Riegrova 445, 28912 Sadska 17224
Sebkova Iva, & p. 105, 28201 Vratkov 17224
Simané Bedfich, & p. 86, 28201 Mrzky /12
Simané Gustav Ing., &. p. 28, 28201 Mrzky 1/224
Simaniova lva Mgr, Mozartova 1394, 28201 Cesky Brod 1/224
Simanova §érka_. U Nikolajky 382/30, Smichov, 15000 Praha 5 1112
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Soubovi Simona, Foltynova 1004/13, Bystre, 63500 Brno 1112
Stastna Eva, Stihlicka 75, 28162 Vyzlovka 1/224
Stefanicovéa Hana, 28, fijna 1258, 28201 Cesky Brod 1/448
gtépa'nek Jifi, Antala Statka 61, 14000 Praha 312
Svarc Jaroslav, £ p. 48, 28163 Masajedy 1/224
Svarc Vladimir, & p. 48, 28163 Masojedy 1/224
Tomicova Vlasta, Tyrsova 108, Pfibram |, 26101 Pribram 2M12
Tynice, s.r.o., Na Navsi 15, 28201 Doubravéice 2M12
Vanék Josef, & p. 39, 28201 Mrzky 1/224
Varikova BoZena, ¢ p. 39, 28201 Mrzky 1/224
WVavak Jifl, Mafikova 187/1, Veleslavin, 16200 Praha & 312
Vavrova Anezka, £ p. 70, 28201 Mrzky /112
Vedralova Marie, €. p. 26, 28201 Mrzky /112
VIAGEM a.s., Sokolovska 131/86, Karlin, 18600 Praha 8 471344
Vlasskova Blanka, Jana Koziny 1196, 28201 Cesky Brod /112
Volfova Hana, Mistecka 438, Letriany, 19900 Praha 9 17224
Vomackova Miroslava, Ma Cihelng 1331, 28201 Ceskg'f Brod 1112
Wagnerova RiZena, ¢ p. 8, 28201 Masojedy 1/224
Taveska Véra, Masarykova 490, 28201 Cesky Brod /112
Zilakova Hana, K Zamkdm 29, 28201 Doubraviice 1112
Statni pozemkovy Ofad, Husinecka 1024/11a, iiz"kov, 12000 Praha 3 167112
Ufad pro zastupovani stitu ve vicech majetkovych, Radinova nabiesi 300/42, Nové Mésto, 12800 Praha 2 Iz

d) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby a jejimu umisténi neni predmétem dokumentace

e) Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponii zemin

Na zbudovani sypané hraze je potfeba 10 620 m® zeminy. Bude odstranéna Cast
stavajiciho nasypu. Predpoklada se, ze zhruba 40 % zeminy nasypu bude mozné
opétovné pouZzit na stavbu hraze. Zbyli material z nasypu bude pouZit na vyrovnani
terénnich nerovnosti. Pfedpoklada se dovoz zeminy z blizkého zdroje, nebo zbudovani
zemniku v prostoru zatopy. Pro ureni vhodnosti zeminy z prostoru zatopy na stavbu
hraze, je nutné ovéfit vlastnosti zeminy podrobnéjSim inzenyrskogeologickym
prizkumem v dalSim stupni dokumentace.

Tabulka 8-2: Bilance zemnich praci

Rez Délka [m] Vykop [m?] Vykop [m?3] Nasyp [m?] | Nésyp [m3]
PR1 20 27 540 57,9 1158
PR2 20 38,25 765 120,64 2412,8
PR3 20 56,37 1127,4 141,83 2836,6
PR4 20 107,42 2148,4 149,46 2989,2
PR5 20 62,75 1255 61,19 1223,8
Celkem [m3]: 5835,8 Celkem [m3]: | 10620,4
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B.9. Celkové vodohospodarské reseni

VSechny vySkové urovné uvedené v hydrotechnickych vypocltech jsou ve vySkovém
systému Balt po vyrovnani. V ramci vodohospodarského feSeni suché nadrze byla
stanovena vyska vybéhu viny, neSkodny odtok z nadrze, charakteristické kfivky nadrze,
konsumpéni kfivka vypustného otvoru, bezpecnostniho pfelivu a byl stanoven
transformacni ucinek nadrze.

B.9.1 Stanoveni vysky vybéhu vin

Vybéh viny byl stanoven dle CSN 75 2410. Sklon hraze je 1:3,3 povrh hraze je drsny
(vegetacni pokryv) a efektivni délka rozbéhu viny je cca 300 m. Z tabulky 2 z CSN proto
vychazi, ze vy8ka rozbéhu viny (bezpeénostniho pfevyseni hraze) je 0,5 m.

B.9.2 Odvozeni N-letych pratoku

Pro potfeby studie byly poskytnuty hydrologicka data od CHMU pro profil toku nad
pfitokem HradeSinka. Pro potfeby navrhu suché nadrze je nutné znat hydrologicka data
v profilu hraze. Proto byla odvozena nova hydrologicka data ze stavajicich pomoci
poméru velikosti dil¢ich povodi. Pro Koncept DUR jsou tato data dostacujici. Pro dalsi
stupefi dokumentace je nutné obstarat data od CHMU pro profil hraze.

VA
VAy
Kde Q je nové stanoveny N-lety pratok [m?s], Qu je N-lety pratok obdrzeny od CHMU

[vm3/s]z A je plocha povodi k zajmovému profilu [km?] a An je plocha povodi Pro data od
CHMU [km?].

Q=0n*

Tabulka 9-1: N-leté pratoky nad Hrades$inkou (plocha povodi 9,56 km?)
N-leté pratoky Qy nad Hradesinkou
1 2 5 10 20 50 100 Tfida
1,2 2,1 3,7 5,3 7,2 10,4 13,3 1]

Tabulka 9-2: N-leté pratoky SN Businec (plocha povodi 5,26 km?)
N-leté pritoky Qn SN Businec
1 2 5 10 20 50 100 Tfida
0,9 1,6 2,7 3,9 5,3 7,7 9,9 I

B.9.3 Urceni neSkodného odtoku z nadrze

Ze zaplavovych Car je patrné Ze pfi pratoku Q2o v obci Mrzky jsou jiz zaplavovany
nemovitosti. Proto byl neSkodny pritok v obci stanoven na Qs ( 3,7 m®s). Mezi obci a
planovanou suchou nadrzi ma BusSinec pfitok Mrzecky potok. Proto se snazi nadrz také
transformovat pratoky (pfedev§im Qo) na neSkodny odtok Qs v misté nadrze. NeSkodny
odtok z nadrze je tedy stanoven na 2,7 m?/s.
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B.9.4 Charakteristické krivky nadrze

Bylo provedeno geodetické zaméfeni prostoru zatopy a hraze a bylo ziskano bodové
pole. Z tohoto bodového pole byl v programu Autodesk Civil 3D vytvofen 3D model
terénu a byly odecteny jednotlivé zatopené plochy a objemy. V tab. 9-3 jsou uvedeny

jednotlivé zatopené objemy a plochy pro danou vySkovou uroven hladiny.

Charakteristické krivky nadrze

- o
266.0 |- - - - b e —TT -

| 7 | =TT |
265.0 //

264.0

’ v

263.0

262.0

Nadmofiska vyska [m.n.m.]

261.0

Zatopené objemy [m3]
Zatopené plochy [m2]
Kota bezpecénostniho prelivu [

Mezni bezpecna hladina

Kéta koruny hraze

260.0
0

10000

20000

30000

40000
[m3, m?]

50000

60000 70000 80000

Obrazek 9-1: Charakteristické kfivky nadrze

Tabulka 9-3: Zatopené plochy o objemy nadrze

Nadmorska | Hloubka nadrze | Zatopena plocha | Zatopeny
vyska [m n.m.] [m] [m?] objem [m3]
260,1 0 0 0
260,5 0,4 151,5 20,2
260,9 0,8 291,4 107
261,3 1,2 536 270
261,7 1,6 1150,6 600
262,1 2 4866,5 1718
262,5 2,4 7077,8 4093
262,9 2,8 8820,1 7 266
263,3 3,2 11462,4 11311
263,7 3,6 14270,2 16 447
264,1 4 16439,2 22584
264,5 4,4 18737,4 29614
264,9 4,8 21196,8 37596
265,3 5,2 23685,2 46 568
265,7 5,6 26226,2 56 546
266,1 6 28822 67 551
266,5 6,4 31726 79 656
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B.9.5 Stanoveni konsumpéni kiivky sdruzeného objektu

Sucha nadrz bude pravdépodobné zafazena do V. kategorie vodnich dél dle TBD (nutno
provést kategorizaci v dalSim stupni dokumentace). Proto musi vodni dilo bezpeéné
prevést povodriovou vinu s dobou opakovani 100 let. Kontrolni povodriova vina (KPV) ma
tedy kulminacni pritok 9,9 m%/s. Pro prevod KPV se uvaZuje, Ze je vypustny otvor ucpany
a pocita se jen s kapacitou bezpecénostniho prelivu. Pfi prichodu KPV se sucha nadrz
naplni jiz pfi nastupu povodhiové viny a pfi kulminaci povodné se jiz neuplatni
transformace povodnové viny vodnim dilem, proto je kontrolni maximalni hladina (KMH)
odecte z konsumpéni kfivky bezpeénostniho prelivu. Vypustny otvor je navrzen tak, aby
sucha nadrz transformovala Q2 na nedkodny odtok. V tab. 9-4 jsou uvedeny zakladni
parametry sdruzeného objektu.

Tabulka 9-4: Zakladni parametry sdruzeného objektu

Popis Rozmér Jednotka
Kota bezpecénostniho prelivu 265,50 m.n.m
Maximalni bezpe€na hladina (MBH) 266,00 m.n.m
Kaéta koruny hraze 266,50 m.n.m
Kéta spodni hrany vypustného otvoru 260,2 m.n.m
Sirka vypustného otvoru B 0,7 m
Vy$ka vypustného otvoru A 0,7 m
Plocha vypustného otvoru S 0,49 m?
Délka bezpecnostniho prelivu b 13 m
Pramérna hloubka pred prelivem s 1,5 m
Polomér zaobleni pfepadove hrany r 0.25 m
a) Konsumpgéni kiivka bezpeénostniho pielivu
Bezpecnostni pieliv suché nadrze se sklada ze dvou prelivnych nehrazenych poli. Jedno
pole ma délku 6,5 m. Celkova délka bezpecnostniho prelivu je tedy 13 m. Maximalni
vySka pfepadového paprsku se uvazuje jako 0,5 m. Koruna bezpec€nostniho pfelivu bude
hydraulicky zaoblena s polomérem 0,25 m. Ze dvou protilehlych pfelivnych poli pada
voda do 5,3 m hlubokého spadi$té a dale odtéka propustkem. Pro stanoveni pritoku
prepadajiciho pfes bezpecnostni preliv byla pouZita Dubuatova rovnice pfepadu, ktera
zanedbava pfitokovou rychlost. Rovnice pfepadu je pak v nasledujicim tvaru:
Q=2euvby= Zegnh
Kde Q je prutok [m%s], u je soucinitel pfepadu [-], bo je Uginna Sitka prelivu [m], g je
gravitacni zrychleni [m/s?] a h je vy$ka prepadového paprsku [m].
Uc&inna Sifka prelivu by se stanovi ze vztahu:
b0=b—0,1*2{’*h
Kde b je Sitka prelivu [m], € je soucinitel zdZeni (v tomto pfipadé pro ostfe zalomenou
hranu je roven hodnoté 2) [-] a h je vySka pfepadového paprsku [m]. Pro stanoveni
soucinitele pfepadu byla pouzita Kramerova rovnice, ktera nejlépe odpovida zaoblené
prepadové hrané pielivu. Rovnice je ve tvaru:
1,015 h 2 r
u=102— Tt [0,04 * (; + 0,19) + 0,0223] 3
P + 2,08
Kde h je vysSka pfepadoveho paprsku [m], r je polomér zakfiveni pfepadové hrany [m] a
s je primérna hloubka pred prelivem [m]. Na Obr. 9-2 je uvedena konsumpcni kFivka
bezpeénostniho prelivu.
Objednatel: Mé&sto Cesky Brod AR :\~0PSKA UNIE Strana 34z 42

* * Fond soudrznosti
e Operaéni program Zivotni prostredi



e, Studie odtokovych pomér(i véetn& navrhu moznych protipovodfiovych opatfeni na izemi ORP Cesky Brod
SWECO E. Koncept DUR- SN Businec SO 01-14 - 2837/002 B. Souhrnna technicka zprava

Konsumpc¢ni kfivka bezpecnostniho prelivu

266.6
266.4
= 266.2

E: Konsumpéni kfivka
E
£ 266 = w1 KGta koruny hraze
2
S
) , .
= 265.8 Mezni bezpecna
s hladina
£
S Kéta bezpecénostniho
Z 265.6 prelivu

265.4

0 5 10 15 20 25 30 35

Q [m3/s]
Obrazek 9-2: Konsump¢ni kfivka bezpe€nostniho pfelivu

b) Konsumpéni krivka vypustného otvoru

Vypustny otvor je navrzen jako c¢tvercovy srozmérem 0,7 x 0,7 m. Pfi vypoctu
konzumpéni kfivky vypustného otvoru bylo uvazovano, Zze nez se otvor zatopi, pocCita se
pratok z rovnice prepadu jako v kapitole B.9.5.a.Tim vznikne jista chyba. Ale protoze pfi
Urovni hladiny 260,90 m.n.m., kdy se otvor zatapi, ma nadrz objem jen 107 m3, dojde jen
k malé transformaci pritoku nadrzi a pfitok je prakticky roven odtoku. Po zatopeni
vypustného otvoru se konzumpcni kfivka stanovi z rovnice dokonalého vytoku pod
stavidlem, ktery nejvice odpovida skute€nému hydraulickému jevu. Rovnice je ve tvaru:
Q=pyxaxbx2xgx(h—¢,*a)

Kde Q je pratok [m?/s], uv je vytokovy soudinitel [-], a je vySka otvoru [m], b je Sifka otvoru
[m], g je gravitadni zrychleni [m/s?], h je hloubka pfed otvorem [m] a &, je soudinitel
vyskové kontrakce [-]. Hodnoty soucinitelt jsou odecteny z grafu na obr. 9-3.

0,65 0 1?())

0,63 10,98
0,61 0,96
0,59 }’(/“ B N N . _—
0.57 0,92

1 2 3 4 5 6 7 8 910
A
a

Obrazek 9-3: Stanoveni soucinitele vytoku a vySkoveé kontrakce

EVROPSKA UNIE Strana 35z 42

Fond soudrznosti
Operaéni program Zivotni prostfedi

Objednatel: Mé&sto Cesky Brod




e, Studie odtokovych pomér(i véetn& navrhu moznych protipovodfiovych opatfeni na izemi ORP Cesky Brod

SWECO E. Koncept DUR- SN Businec SO 01-14 - 2837/002 B. Souhrnna technicka zprava
Konsumpdi kfivka vypustného otvoru
267
266 '—-——-——————————————-—-———/———————-
— 265
E Konsumpcni krivka
E 264 == = Kéta koruny hraze
2
2 Mezni bezpecna
.: 263 hladina
= Koéta bezpecnostniho
'S prelivu
£ 262
]
5]
2
261
260
0 1 2 3 4
Q [m?/s]

Obrazek 9-4: Konsumpéni kfivka vypustného otvoru

c) Konsumpgéni kiivka sdruzeného objektu

Konsumpéni kfivka celého sdruzeného objektu se ziskala tak, Ze se secetli jednotlivé
dané pritoky vypustného otvoru a bezpecnostniho prelivu pro dané vyskové urovné.
V tab. 9-5 je uvedena konsumpéni kfivka sdruzeného objektu.

Konsumpc¢ni krivka sdruzeného objektu

268

267
E, 266 men e oo oo -y T e - -
;- e Konsumpéni kfivka
- 265
5 = = = « Kéta koruny hraze
T 264
(0
= Mezni bezpecna
’g 263 hladina
-] 262 Kéta bezpecénostniho
2 prelivu

261

260

0 5 10 15 20
Q[m?/s]
Obrazek 9-5: Konsump¢éni kfivka sdruzeného objektu
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Tabulka 9-5: Konsump¢ni kfivka sdruZzeného objektu

Hladina h Q Otvor Q Preliv Q Celkem
[m.n.m] [m] [m?/s] [m?/s] [m?/s]
260,2 0 0,00 0,00 0,00
260,3 0,1 0,06 0,00 0,06
260,4 0,2 0,16 0,00 0,16
260,5 0,3 0,27 0,00 0,27
260,6 0,4 0,39 0,00 0,39
260,7 0,5 0,50 0,00 0,50
260,8 0,6 0,60 0,00 0,60
260,9 0,7 0,69 0,00 0,69
261 0,8 0,79 0,00 0,79
261,1 0,9 0,89 0,00 0,89
261,2 1 0,98 0,00 0,98
261,3 1,1 1,06 0,00 1,06
261,4 1,2 1,14 0,00 1,14
261,5 1,3 1,21 0,00 1,21
261,6 1,4 1,28 0,00 1,28
261,7 1,5 1,34 0,00 1,34
261,8 1,6 1,41 0,00 1,41
261,9 1,7 1,47 0,00 1,47
262 1,8 1,52 0,00 1,52
262,1 1,9 1,58 0,00 1,58
262,2 2 1,63 0,00 1,63
262,3 2,1 1,68 0,00 1,68
262,4 22 1,73 0,00 1,73
262,5 2,3 1,78 0,00 1,78
262,6 24 1,83 0,00 1,83
262,7 2,5 1,87 0,00 1,87
262,8 2,6 1,92 0,00 1,92
262,9 2,7 1,96 0,00 1,96
263 2,8 2,00 0,00 2,00
263,1 2,9 2,05 0,00 2,05
263,2 3 2,09 0,00 2,09
263,3 3,1 2,13 0,00 2,13
263,4 3,2 2,17 0,00 2,17
263,5 3,3 2,20 0,00 2,20
263,6 34 2,24 0,00 2,24
263,7 3,5 2,28 0,00 2,28
263,8 3,6 2,32 0,00 2,32
263,9 3,7 2,35 0,00 2,35
264 3,8 2,39 0,00 2,39
264,1 3,9 2,42 0,00 2,42
264,2 4 2,46 0,00 2,46
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Hladina h Q Otvor Q Preliv Q Celkem
[m.n.m] [m] [m?/s] [m?/s] [m?/s]

264,3 4.1 2,49 0,00 2,49
264.,4 4,2 2,53 0,00 2,53
264,5 4.3 2,56 0,00 2,56
264,6 4.4 2,59 0,00 2,59
264,7 45 2,63 0,00 2,63
264,8 4,6 2,66 0,00 2,66
264,9 4.7 2,69 0,00 2,69
265 4.8 2,72 0,00 2,72
265,1 4,9 2,75 0,00 2,75
265,2 5 2,78 0,00 2,78
265,3 5,1 2,81 0,00 2,81
265,4 5,2 2,84 0,00 2,84
265,5 5,3 2,87 0,00 2,87
265,6 54 2,90 0,74 3,64
265,7 5,5 2,93 2,28 5,22
265,8 5,6 2,96 4,46 7,42
265,9 5,7 2,99 7,19 10,18
266 5,8 3,02 10,45 13,46
266,1 5,9 3,04 14,19 17,23
266,2 6 3,07 18,41 21,48
266,3 6,1 3,10 23,10 26,20
266,4 6,2 3,13 28,27 31,40
266,5 6,3 3,15 33,93 37,09

B.9.6 Transformace povodinovych vin

Pro vypocCet transformace povodiové viny je nutné znat charakteristiku nadrze,
konsumpc¢ni kfivku sdruzeného objektu a pribéh povodrové viny. Je znam pfitok do
nadrze a odtok z nadrze pro danou vySkovou uroven hladiny. Z tohoto Ize zjistit pomoci
nasledujici rovnice, jaky objem AV [m?] pfiteCe do nadrze za Casovy krok At [s]:

AV = (Qp — Qo) * At
Kde Qr je pfitok do nadrze [m®/s] a Qo je odtok z nadrze [m?/s].
Pro zpfesnéni vypoCtu transformace povodriové viny byla pouzita Runge-Kuttova
numericka metoda feSeni obyCejnych diferencialnich rovnic. Ta pouziva Ctyfi jednodussi
odhady hledané hodnoty a nasledné pomoci vazeného priméru stanovi hledanou
hodnotu. Pro transformaci povodiové viny jsou Runge-Kuttovy rovnice upraveny do
nasledujiciho tvaru:

K, = (va - Qo) * At

K + Ql+1 A
27 ~o(rakd) |7 A
Q + Ql+1>
K; = Q K2\ | * At
3 < 0(V+7)
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K4 = (Q5" = Qow+k3)) * At
K1+2+«K2+2+K3+ K4

6
Kdyz je znam objem vody v nadrzi, |ze pomoci charakteristickych kfivek nadrze stanovit
uroven hladiny a nasledné pomoci konsumpcni kfivky sdruzeného objektu stanovit i
odtok z nadrze.

Aby byl vypocet stabilni, byl Casovy krok At zvolen jako 30 s. Povodnove viny obdrzené
od CHMU maji €asovy krok ¢tvrt hodiny. Proto byly chybéjici hodnoty pratokd stanoveny
pomoci linearni interpolace.

V tab. 9-6 jsou uvedeny netransformované a transformované povodriové prutoky, jejich
procentualni snizeni a doba oddaleni kulminace povodriové viny.

Z vysledkl vypoctu vyplyva, Ze je sucha nadrz schopna transformovat Qso témér na Qz a

Q2 transformuje na hodnotu Qs, ktera je rovna neskodnému prutoku. Nadrz je tedy
schopna zabranit Skodam na majetku do pritoku Q2.

Vi+1 — Vi +

Transformace povodrové viny Q,,,
14 268.00
266.
12 66.00
Qp
264.00 =
10 £
< Qo
262.00 £
mz 8 + 260.00 g ————— Hladina
E B
g 6 258.00 ik Kota koruny hraze
")
. 256.00 2 MBH
-]
1]
25400 z Kota bezpecnostniho
2 252.00 prelivu
0 250.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
€as [hod]
Obrazek 9-6: Transformace povodnové viny Q1oo
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Transformace povodiiové viny Q;,
14 268.00
e e s s e e e g e e g g g et g 266.00
12 P i =332
i T 264.00
,’ “\‘ . -
10 "' \‘\ E. Qp
’ e c
," “‘ 262.00 E Qo
4 [} S
— 8 Leoes | -
mQ 260.00 = ____. Hladina
k3 B
g 6 258.00 Ig: ----- Kéta koruny hraze
256.00 g MBH
4 3
254.00 & Kéta bezpeénostniho
2 prelivu
252.00
0 250.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
€as [hod]

Obrazek 9-7: Transformace povodfiové viny Qso

Transformace povodnové viny Q,,
14 268.00
--------------------------------------- 266.00
12
e T 264.00 — Qp
10 - S E
\
s \ 262.00 ; Qo
4 ] —
= 8 me==r’ B it 26000 S
~ . ,%,‘, ————— Hladina
£ z
o 6 258.00 5‘: ----- Kdta koruny hraze
i
256.00 £
4 S MBH
(1}
254.00 £
Kéta bezpecénostniho
2 252.00 pFeIivu
0 250.00
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
€as [hod]

Obrazek 9-8: Transformace povodnové viny Q2o
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14

12

10

Q [m3/s]

Transformace povodnové viny Qg

Y L XX T

4 6 8 10 12
€as [hod]

-

268.00

266.00

264.00

262.00

260.00

258.00

256.00

254.00

252.00

250.00
14 16 18 20

Nadmotska vyska [m.n.m.]

Qp

Qo

————— Hladina

----- Kdta koruny hraze
MBH

Kéta bezpecénostniho
prelivu

Obrazek 9-9: Transformace povodriové viny Qs

Tabulka 9-6: Porovnani pavodnich a transformovanych kulminaénich pratokd

Qmax |Cas kulminace| O max H max Snizeni kulm. | Cas kulminace
[m3/s] [h:m] [m3/s] [m.n.m.] [m3/s] trans. [h:m]
Quoo 9,9 5:00 8,43 265,84 -1,47 6:32
Qso 7,7 5:00 5,41 265,71 -2,29 7:25
Qa0 5,3 5:00 2,68 264,88 -2,62 8:31
Qs 2,7 5:00 2,02 263,03 -0,68 7:14
Snizeni kulminacnich pritokut
1 Q100
10
9
3 Q50
7
= 6 Q20 B Neovlivnéné pratoky
£
‘C_fl > B Transformované pritoky
4
3 Q5
2
1
0
Obrazek 9-10: Porovnani kulminaénich pritoku
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B.10. Seznam priloh

A PRUVODNI ZPRAVA
B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

C SITUACNI VYKRESY

C.1 SITACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU 1: 50 000
C.2 CELKOVY SITUACNI VYKRES STAVBY 1:5000
C.3 KATASTRALNI SITUACNI VYKRES 1:500

D DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1.1 KOORDINACNI SITUACNI VYKRES 1:500
D.1.2 PODELNY REZ TELESEM HRAZE 1:500/1:100
D.1.3 PODELNY REZ TOKEM 1:1000/1:200
D.2.1 VZOROVY PRICNY REZ HRAZI 1:100
D.2.2. PRICNE REZY HRAZI 1:200
D.3.1. PUDORYS A REZY SDRUZENYM OBJEKTEM 1:100
E DOKLADOVA CAST
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