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1. UvOoD

Na zakladé objednavky spol. Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. ze dne 11. 1. 2021
byl proveden spole¢nosti INSET s.r.o. zjednodu$eny inzenyrskogeologicky prizkum na lokalité
SO 01-14 Sucha nadrz na vodnim toku BusSinec.

Pruzkum byl provadén pro zjisténi charakteru zemin v zaplaveé projektované suché nadrze
z hlediska jejich vhodnosti do konstrukce homogenni hraze dle CSN 75 2410, respektive CSN 72
2310, a pro stanoveni koeficientu vsaku podlozi planované suché nadrze. Poloha lokality je
patrna z obr. 1.

Obr. 1. Poloha zajmové lokality zvyraznéna Cervenou elipsou.

Poloha kopanych sond byla volena na zakladé podkladd dodanych objednatelem a
zaroven s respektovanim agrotechnickych pozadavku hospodariciho zemédélského druzstva.
Vzhledem k tomu, Ze pfimo v misté planované suché nadrze se v dobé realizace nachazelo
zorané pole, byly kopané sondy provadény na jeho okraiji.

2. RESERSE GEOLOGICKYCH POMERU

ReSerse geologickych poméra byla vypracovana na zakladé geologické mapy 1:50 000
dostupné na serveru geology.cz a podle archivnich prazkumnych vrtd uloZzenych v Geofondu
Ceskeé geologické sluzby. Archivni vrty jsou vyneseny v situaci prazkumnych praci (pfiloha 1).

Nézev zakazky: SO 01-14 Sucha nadrz na vodnim toku BuSinec
Nazev dokumentu: InZzenyrskogeologicky prizkum
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Obr. X. Vyfez z geologické mapy 1:50 000, poloha zajmové oblasti v ¢erveném ovale. Archivni
prizkumny vrty Cislo 249684 oznacen ¢ervenym bodem. Vysvétlivky: 6 — holocénni fluvialni sedimenty
(hlina, pisek, $térk); 17 — pleistocénni eolické sedimenty (sprase a sprasové hliny); 317 — kfidové
perucké vrstvy (cenoman) jilovce a uhelné jilovce; 2117 - svrchnokarbonské piskovce a slepence
(stephan-autun); 1747 — granit ricanského typu (stfedoéesky pluton, karbon).

NejhlubSi podlozi zajmové oblasti je tvofeno krystalinickymi horninami
stfedoCeského plutonu (tzv. fiCansky granit, v mapé na obr. X viz 1747), na némz se
podél zlomu vytvofila severojizné protazena tzv. blanicka brazda, v které se ukladaly
béhem mladsSiho paleozoika jilovité, pisCité az Stérkovité sedimenty. Sedimenty, které se
zde vyskytuji nalezi k jejich nejsevernéjSimu ¢asti, tzv. Ceskobrodskému reliktu. Mistné
nejrozSifenéjSim zastupcem vyplné blanické brazdy je Ceskobrodské souvrstvi. Jedna se
o monoténni pisCité Ficni a jezerni sedimenty s cyklickym stfidanim Cervenavych a
Sedych piskovcu, arkéz a slepencu s prachovci az jilovci. Kfidové sedimenty perucko-
korycanského souvrstvi (v mapé na obr. X viz 317) zde nebyly vymapovany.

Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny pleistocennimi eolickymi (v mapé na obr X.
viz 17) a deluvialnimi sedimenty (nejsou v mapé na obr. X rozliSeny), které prechazi
smérem k vodnim tokdm prstovité do fluvialnich sedimentd. Nejsvrchngjsi kvartérni
sedimenty fluvialniho pavodu nalezi holocénu. V mapé (na obrazku X) jsou holocénni a
pleistocénni sedimenty souhrnné oznaceny Cisly 6 a 7).

V archivu Ceské geologické sluzby (Geofondu) je nejblizsi evidovany vrt cca 800
metrd vychodnim smérem. Tento vrt zde byl realizovany jako prazkumny pro ovéfeni
rozs§ifeni cenomanskych zaruvzdornych jild (v mapé na obr. X viz 317) v roce 1968.
Geologicky vrt lezi v pFili§ velké vzdalenosti od zajmové oblasti a v odliSné geologické
jednotce. Vrtny profil tohoto archivniho vrtu neposkytuje relevantni data o svrchni vrstvé
zemin.
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3. METODIKA TERENNICH PRACI

3.1. Kopané sondy

Dne 22. 1. 2021 byly provedeny kopané sondy pomoci kompaktniho minirypadla Wacker
Neuson na pasovém podvozku v pozicich navrhovanych sond. Soufadnice provedenych sond
KSH (v misté hraze) a KSZ (v zéplavé) jsou uvedeny v tabulce 1. Po provedeni kopanych sond,
a jejich geologickém popisu byly sonda zlikvidovana a terén upraven do pGvodniho stavu.

Tabulka 1. Poloha a hloubka provadénych kopanych sond.

sonda X Y Z hloubka [m]
KSZ 1052617,7 7164119 261,5 2,3
KSH 1052621,3 716281,6 261,2 2,2

Obr. 3. Provadéni kopané sondy KSH.

V kopané sondé v prostoru zaplavy (KSZ) byla v hloubce 2,2 m pod terénem zjisténa

hladina podzemni vody.

3.2. Laboratorni a vzorkovaci prace

Z provedenych kopanych sond byly odebrany vzorky zemin pro zakladni indexoveé
zkouSky zemin a pro zkouSku Proctor Standard. Zakladni indexové zkou3ky zemin byly
provedeny ze vzorkd zemin z hloubkovych urovni 0,6-2,3 m (KSH) a 0,5-2,2 m (KSZ). ZkouSka
prostor Standard byla provedena ze sondy KSZ (0,6-2,3 m). Vzorky zemin byly analyzovany

v laboratofich Geotechnického servisu.

Nézev zakazky: SO 01-14 Sucha nadrz na vodnim toku BuSinec

Nazev dokumentu: InZzenyrskogeologicky prizkum
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3.3. Geodetické prace

Provedené prazkumné sondy byly vyty€eny a zaméreny v polohopisném systému S-JTSK
a vySkovém systému Bpv. Zaméreni a vytyCeni bylo provedeno aparaturou Trimble Geoexplorer
Geo7X (referenéni stanice VRS Now). Seznam polohopisnych a vySkopisnych souradnic
provedenych prizkumnych sond je uveden v tabulce 1 v kapitole 3.1.

4. VYSLEDKY TERENNICH PRACI
4.1. Geologické popisy sond
4.1.1. Kopana sonda v zaplavé KSZ

Kopana sonda v zaplavé zastihla hladinu podzemni vody v hloubce 2,2 m pod terénem.
Z hloubkového intervalu 0,5-2,2 byla odebrana zemina za ucelem zjisténi zakladnich indexovych
vlastnosti a maximalni objemové hmotnosti pfi optimalni vihkosti (Proctor Standard). Vysledky
laboratornich rozbord viz kapitola 5.1. Popis sondy je uveden v tabulce 2. Fotodokumentace
zastizené zeminy je uvedena na obr. 4.

Obr. 4. Charakter jilu s nizkou plasticitou z kopané sondy KSZ.

Nazev zakazky: SO 01-14 Sucha nadrz na vodnim toku Businec
Nazev dokumentu: InZzenyrskogeologicky prizkum
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Tabulka 2. Geologicky popis kopané sondy KSZ.

hloubka CSN P 73 1005 skupina zemin
(] popis trida/ dle CSN 75
tézitelnost 2410
hlina se stfedni plasticitou — hnéda, s kofeny rostlin, mékka MIO/

0,00-0,50 humozni horizont — holocén I M
jil s nizkou plasticitou — Sedohnédy, ¢erné smouhovany,
s pfimési pisku (20-30%) a Stérku (do 2%), frakce Stérku £6 CL/

0,50-2,20 tvofena Ulomky v ruce drobitelného hrubozrnného | CL-CI

piskovce, tuha
deluvidlni sediment — pleistocén
4.1.2. Kopana sonda v misté hraze KSH

Kopana sonda v misté hraze nezastihla do kone¢né hloubky sondy 2,3 m hladinu
podzemni vody. Z hloubkového intervalu 0,6-2,3 byla odebrana zemina za uc€elem zjisténi
zakladnich indexovych vlastnosti. Vysledky laboratornich rozboru viz kapitola 5.1. Popis sondy je
uveden v tabulce 3. Fotodokumentace zastizené zeminy je uvedena na obr. 5.

Obr. 5. Charakter jilu s nizkou plasticitou z kopané sondy KSH.

Tabulka 3. Geologicky popis kopané sondy KSH.

CSN P 73 1005

skupina zemin

h";‘rﬁka Sopis tFida/ dle GSN 75
tézitelnost 2410
hlina se stfedni plasticitou — hnéda, s kofeny rostlin, MIO/
0,00-0,60 mékka humozni horizont — holocén I M
jil s nizkou plasticitou — rezavohnédy, hnédé £6 CL/
0,60-2,30 smouhovany, s pis€itou pfimési, mékky az tuhy | CL-CI
deluvidlni sediment — pleistocén

Nazev zakazky: SO 01-14 Sucha nadrz na vodnim toku Businec
Nazev dokumentu: InZzenyrskogeologicky prizkum
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5. VYSLEDKY LABORATORNICH PRACI

5.1. Laboratof mechaniky zemin

Z kopaneé sondy KSH (v misté hraze) z hloubkové urovné 0,6-2,2 m byl odebran vzorek
z prostfedi pleistocénnich deluvialnich sedimentu, ktery byl podle CSN 73 6133 zatfidén jako jil
s nizkou plasticitou (F6 CL) s vihkosti 25,7 %.

Ze sondy KSZ (v misté zaplavy) z hloubkové urovné 0,5-2,3 m byl odebran vzorek
z prostfedi pleistocénnich deluvialnich sedimentti, ktery byl podle CSN 73 6133 zattidén jako jil
s nizkou plasticitou (F6 CL) s vihkosti 22,6 %. ZkouSkou Proctor Standard byla zjisténa optimalni
vihkost 13,9 % pfi maximalni objemové hmotnosti 1803 kg/m?. Vysledky laboratornich praci jsou
uvedeny v pfiloze 2 a zjednoduSené i v tabulce 4.

Tabulka 4. Prehled vysledku laboratornich rozbort.

vk o Proctor .
hloubka zatfidéni mez index
x * vihkost Standard . )
sonda | odbéru geotyp CSN 73 - tekutosti | konzistence
[m 6133 WI%] | Woer | pamax | "y o1 I
[%] | [kg/m?]
F6 CL
KSH 0,6-2,2 o jil s nizkou 25,7 - - 34 0,52
deluvialni lastici
sedimenty - plasticitou
pleistocén _FeCL
KSz 0,5-2,3 jil s nizkou 22,6 13,9 1803 25 0,49
plasticitou
6. ZAVER

V kopanych sondach v zaplavé (KSZ) a v misté planované hraze (KSH) byly provedeny
rozbory zrnitosti zemin. Dle CSN P 73 1005 se v obou pfipadech jednalo o jily s nizkou plasticitou
(tfida F6 CL). Dle CSN 73 2410 a CSN 73 2310 se jedna o zeminy skupiny CL, které jsou do
homogenni hraze vhodné, do tésnici Casti hraze velmi vhodné a do stabilizaCni Casti hraze
nevhodné.

Zkouskou Proctor Standard byla zjiSténa optimalni vihkost 13,9 % pfi maximalni objemové
hmotnosti 1803 kg/m® na zeminé ze sondy KSZ v zaplavé. Prirozena vlhkost zemin byla 22,6%.
Material ze zaplavy je tedy o 8,7% prfevihen. Pro upravu vihkosti je mozné pouZzit hydraulické
pojivo (vapno), ¢i material susit na deponii nebo smichat s jinym materialem s nizsi vihkosti.

V Praze 9.2. 2021 RNDr. Radek Moravek, Ph.D.
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Uvod

Do laboratore G T S byly dodany 2 vzorky zemin odebrané z
lokality BUSINEC.

Dodané vzorky zemin byly odebrany jakotechnologické a
poloporusené, tj. se zachovanim vlhkosti materidalu v dobé odbéru
vzorku. Bylo pozZzadovano stanoveni zdkladnich indexovych zkousek
a zattidéni vzorkl podle norem pro zaklddani staveb. Z
technického hlediska, byly vzorky velmi kvalitné odebrany a v
prubéhu zkoudek nebyly zjistény zadné neptiznivé okolnosti,
které by mély vliv na kvalitu provedenych laboratornich praci.

Zpusob provedeni laboratornich praci

Laboratorni zkousSky byly provadény postupy podle soucasné
platnych norem. ProtoZe ptredpokladdame, Ze zpracovateltm Utkolu
jsou postupy zkousSek znédmé, neuvaddime podrobné popisy zplsobl
provedeni, ale pouze vycCet provedenych stanoveni a odkazy na
¢isla pouzitych norem.

stanoveni zdéanl.hustoty pevnych CSN CEN ISO/TS 17892-3
stanoveni vlhkosti CSN CEN ISO/TS 17892-1
stanoveni konzistené&nich mezi €SN CEN ISO/TS 17892-12
stanoveni zhutnitelnosti CSN EN 13286-1

stanoveni zrnitosti CSN CEN ISO/TS 17892-4

Na zédkladé provedenych laboratornich zkouSek byly vzorky
klasifikovany podle systéml obsaZenych v téchto zdkladnich
stavebnich norméch pro zakladani staveb

CSN EN ISO 14688 Geotechnicky pruzkum a zkousSeni -
Pojmenovani a zat¥idovani zemin

¢sSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci

¢ésN 73 1001 norma neplatna

CSN 75 2410 (1997) Malé vodni nadrize

Z vysledkll provedenych laboratornich zkou$ek jsou vypolteny
u plastickych materidld charakterizujici vlastnosti podle
téchto vztaht

w.o—- W
index konzistence : Ic = L - n
p

Ic = 1index konzistence

w. = mez tekutosti

w_ = Vlhkost

Ip = index plasticity
index koloidni aktivity I = ___Ip

A obsah &&stic < 0.002 mm
I, = index koloidni aktivity
Ip = index plasticity




Empirické stanoveni propustnosti

Stanoveni koeficientu filtrace ( propustnost ) - k je provadéno
empiricky ze zrnitostni k¥ivky, zplsobem podle MALLLET-PACQUANT
a podle HAZENA.

V pripadé jemnozrnnych materidlda, kdy nelze timto zpusobem urcit
koeficient propustnosti, je stanoveni provedeno zplUsobem
CARMAN-KOZENY .

Vysledky laboratornich zkousek

Prilohy zjisténych laboratornich vysledkd jsou uspotradény v
tomto poradi:

Souhrn zdkladnich laboratornich vysledkua

Grafické znazornéni zrnitostniho sloZeni vzorkua

Grafické znédzornéni namrzavosti zemin v kriteriu dle Schaibla
Ciselné vyjadfeni zrnitosti na skupiné& vybranych velikosti zrn
Empirické stanoveni propustnosti ze zrnitosti

Stanoveni propustnosti zeminy pro radon

Z aveéerpr

Charakteristika dodaného materidlu pro zadkladni klasifikacni
soubor je uvedena v nasledujicim certifikatu vzorku.
V tomto certifikadtu laboratorniho vzorku jsou kromé& grafického
znadzornéni zrnitostni kfivky uvedeny podily jednotlivych frakci
tj. jilu, prachu, pisku a stérku.
U pisc¢itych a $térkovych zemin jsou vypocCteny postupem podle
CSN 73 1001 hodnoty &isla stejnozrnnosti a &isla k¥ivosti.
U zemin plastickych ( kde lze stanovit hodnotu Atterbergovych
mezi ) Jjsou hodnoty meze tekutosti a meze plasticity graficky
zndzornény.
U téchto plastickych materidlt je uveden SKEMPTONUv diagram, kde
na zakladé vztahu indexu plasticity a obsahu jilovitych c¢astic
ve vzorku je mozno orientacd¢né urc¢it mineralogicky typ jilové
frakce.

Graficky je rovnéZ u téchto plastickych materidl® znédzornén
diagram plasticity ( nap¥. podle CSN 73 1001 ) a &arkovanymi
soutadnicemi je znadzornéno poloZeni tohoto vzorku v grafu.
V ptripadé neplastickych materidld tyto grafy nejsou uvedeny.
V konecCné tabulce tohoto certifikatu vzorku jsou uvedeny vsSechny
soucasné i minulé klasifikace podle béZnych norem pro zakladani
staveb a faktory ovlivnujici tuto klasifikaci ( napriklad obsah
organickych primési ).

Uveden je rovné&Z nejen nazev zeminy podle CSN 73 1001, ale i
plvodni nazev zeminy, ktery df¥ive ur&ovala CSN 72 1002 z roku
1972.




Na zédkladé provedenych laboratornich zkouSek jsou dodané vzorky
zemin klasifikovany takto

Sonda : KSH, hloubka 0.6 - 2.2 m, lab.C. 23

VYSKA KAPILARNI VZLINAVOSTI URCENA ZE ZRNITOSTNI KRIVKY:
kapilarni vyska 100% nasycené zeminy - Hs = 2,9
maxiumalni kapilarni vzlinavost - Hmax = 10,4

KLASIFIKACE CSN EN ISO 14688

Hn&dy HLINITY JIiL

Vzorek obsahuje 20 % jilu, 68 % prachu ( jemnozrnnad zemina
f =88 %), 12 % pisku a 0 % sStérku.

Jemnozrnnéd zemina Jje malo plasticka-Ip=16%, W1=34%

index konzistence = 0,52 = konzistence tuha.

Zemina neobsahuje uhlic¢itany

Podle €SN EN ISO 14688 je zemina zaYazena do t¥idy Sl(:l.
KLASIFIKACE CSN 73 6133

Zat¥idéni podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho té&lesa
pozemnich komunikaci ( 2010 )

Zemina Jje zartrazena do ttridy : F6 CL = jil s nizkou
plasticitou

Pro aktivni zdénu komunikace je zemina nevhodna
Pro ndsyp je zemina podminecné vhodna

Sonda : KSZ, hloubka 0.5 - 2.2 m, lab.¢. 24

VYSKA KAPILARNI VZLINAVOSTI URCENA ZE ZRNITOSTNI KRIVKY:
kapilarni vyska 100% nasycené zeminy - Hs = 2,8
maxiumalni kapilarni vzlinavost - Hmax = 10,0

KLASIFIKACE CSN EN ISO 14688

Hnéd4d JILOVITOPISCITA HLINA

Vzorek obsahuje 7 % jilu, 62 % prachu ( jemnozrnna zemina
f =69 %), 29 % pisku a 2 % sStérku.

Jemnozrnnd zemina Jje malo plasticka-Ip=11%, W1=28%

index konzistence = 0,49 = konzistence mékka.

Zemina neobsahuje uhlic¢itany

Podle CSN EN ISO 14688 je zemina zaYazena do t¥idy SaClSl.
KLASIFIKACE CSN 73 6133

Zat¥idéni podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho té&lesa
pozemnich komunikaci ( 2010 )

Zemina Jje zatrazena do tridy : F6 CL = jil s nizkou
plasticitou

Pro aktivni zdénu komunikace je zemina nevhodna
Pro ndsyp je zemina podminecné vhodna




MECHANIKA ZEMIN

09.02.2021

VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

NAZEV UKOLU : BUSINEC

CISLO UKOLU :20214518

SONDA KSH KSZ

HLOUBKA [m] 0,6-2,2 0,5-2,2

LAB. C. 23 24

DRUH VZORKU POLOPORUS. TECHNOL.
VLHKOST 0,257 0,226
ZDANLIVA HUSTOTA [kg/m’] 2493
MEZ TEKUTOSTI [%] 34 28
MEZ PLASTICITY [%] 18 17
INDEX PLASTICITY [%] 16 11
KLASIFIKACE CSN EN 14688-2 SiCl saclSi
KLASIFIKACE CSN 73 1001 F6 CL F6 CL
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F6 CL F6 CL
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F6 CL F6 CL
KONZISTENCE VYPOCTENA TUHA MEKKA
INDEX KONZISTENCE 0,52 0,49
INDEX KOLOIDNI AKTIVITY 0,8 1,57
BARVA VZORKU HNEDA HNEDA
TVAR ZRN nestanoveno nestanoveno
TVAR ZRN nestanoveno nestanoveno
PROCTOR STAN.-MAX OB.HM. [kg/m’] 1803

S

OPTIMALNI VLHKOST [%] 13,9




G T S — geotechnicky servis

Stanoveni zrnitosti

NAZEV UKOLU : BUSINEC CIiSLO UKOLU : 20214518

VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 25 5 1 2 4 8 16 32 63 125

23 19 20 23 27 53 8 94 96 98 99 100 100 100 100 100 100 100
24 5 7 12 20 52 69 74 78 83 90 98 99 99 100 100 100 100

Filtrac¢ni soucinitel (K)

VZOREK SONDA HLOUBKA KONSTANTNi CARMAN - METODA U. S. BUREAU METODA
SPAD KOZENY OF SOIL CLASSIFICATION PODLE
(CH. MALLET J.PACQUANT) HAZENA
[m] [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ]
23 KSH 0,6-22 3,0000.10° mino oblast

24 KSz 0,5-2,2 3,0000.10°8 1,0240.107



G T S — geotechnicky servis

KLASIFIKACE ZEMIN PRO UCELY HODNOCENI
RADONOVEHO RIZIKA STAVEBNICH PLOCH

Klasifikace provedena podle CSN 731001

( Zakladani staveb - Zakladova ptuda pod plo$nymi zaklady )

NAZEV UKOLU : BUSINEC CiSLO UKOLU : 20214518
VZOREK | Sonda Hloubky Druh vzorku Ttida | Prevaz. sloZzka | Propustnost
[m]
23 KSH 0,6-2,2 | POLOPORUSENY F6 |JEMNOZRNNA| NiZKA
24 KSZ 0,5-2,2 |TECHNOLOGICKY| F6 |[JEMNOZRNNA| NIZKA

HODNOCENI RADONOVEHO RIZIKA STAVEBNICH PLOCH

KATEGORIE RADONOVEHO RIZIKA

OBJEOVA AKTIVITA Rn?*2 V PUDNIM VZDUCHU
V TRIDACH ZEMIN PODLE CSN 73 1001 [ kBq.m™ ]

KATEGORIE PREVAZUJICI SLOZKA
RADONOVEHO

RIZIKA JEMMNOZRNNA | PISCITA STERKOVITA
NiZKE pod 30 pod 20 pod 10
STREDNI 30— 100 20 - 70 10 — 30
VYSOKE nad 100 nad 70 nad 30




44 ¢'C G0 ZSH T
¢ ¢'C -9'0 HSM J23NIsSNd
SMeJd0zA  eqnory RpUOS rvIR) nrosn AszenN
(@] (@] ] (@] (@] ™~ < [@\
o g 3 e = v ~ - § & 8 8 8 5% 8
— (@) (@) (@) (@] O O (@) (@]
0
— 0l
Pl
J
\\
N
0¢
/
\ oF
— 0S
J
— 09
\ 0/
: % 08
.
e
06
>
BNSH INGTILS | ANSONd  |tenuHl ING3TLS NZER 001
NTAY SHETE SERE HOVYd r

NINAZ TLSOLINdZ AMATdM

SIAIOS ANOIUYO03}098 — S [ H



144 ¢ —-S0 ZSH - '

¢ ¢'’¢c —90 HSH - J3NISNE
MoJd0ZA  edqnoly BpUOS BIBD niosn A3zZeN
o o 1p)] (@] (@] M~ < N
L 8 9§ ° ® ¥ & - 35 & = 3 & e & 3
— o (@] (@] @] (@] o o o
0
— J—
/. w1 Ty,
oA® - i
® 7 e’ . H
/ oA NLWW\\\%% g | N
(rTufeururof rwfaezauaeu \ \\\ \ 0¢
Ifoys100uz I20dzaqau) ~ |~ / \
ouugzoqnay sirxd =~ \ \ e ov
gaezauweu pudsdzagou
\ \ = 7 = =
\\ : \ \ -
P :
e
= - 09
w 7
A 07100 pod N - \ (o0Uo}s1ZU0] 0/
\ nspyrwaz Lrep nyaqnad gl. - uadnps alnpoyzou
arpofl jsoagzaureu |~ m ouoodzoqou ouow 09
T 0 \ psa jsoupsndoadau ouad)
~ .m % QARZJIUIRU | 200SAA
/ x| _— ¥ 06
T e T e :ém@a\ »zhzﬂ oot
NNV M = . = = - - = HOVdd 10
’ AdILS A3S|d ’

ANINAZ ILSOLINAdZ A'1d0d ILSOAVZHNVN WOTHALTIM

s1AI9s AOIUyON9}033 — § [ H



Tomds Oufada — GEOTECHNICKY SERVIS
Zikova 21,
laboratoi: Papirenskd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax : 220 561 285

LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikalni charakteristiky, klasifikace

160 00, Praha 6, tel. mobil:

722 647 336

Ukol BUSINEC
Sonda: KSH hloubka [m]: 0.6— 2.2 lab. ¢islo: 23
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
JiL PRACH PISEK STERK AMEN
100 JEMNY. STREDN_[HRUBY] _ DROBNY | STREDN[ HRUBJ™
]
90 ,/
80 //
70
o / Obsah frakce [%]
JIL 20
50
/ PRACH 68
40 —
/ P{SEK 12
30 - —
— STERK 0
20
10
0
g 8 8 S S 5 8 &8 - v~ s = 5 8 8 &
N -~ ~ o o [} o o
Vihkost w = 25.7 % [ 7
Atterbergovy meze : Ip = 16 wp = 18 wL = 34 % k ﬂ
© 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110[%]
Konzistence : 0.52
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 PLASTICITA
5N ¢ | VELMI EXTREMNE
o - NIZKA STREDNI| VYSOKA | [Soi VYSOKK
260 060 o
= 50 = 50 A JL @
O €]
g 40 g 40
a a
5 %0 s @ / @
e e .
£ 20 £ 20 4 HLINA
------- 1/
10 10 4
——i @
L T 1 L] 1 1 1 1 L 1 1 1 1 L] L L)
70 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Obsah jilovych ¢dstic [%] Vlhkost na mezi tekutosti wL [X%]
Pérovitost [%] Cislo pdrovitosti
Saturace [%] Barva vzorku HNEDA
Organ. primési Uhliéitany NEOBSAHUJE UHLICITANY
Klasifikace (SN EN14688 si C1 Ndzev zeminy HLINITY JIL
Klasifikace €SN 731001 NEPLATNA
Klasifikace SN 736133 F6 CL Podlozi NEVHODNA
Klasifikace CSN 752410 F6 CL Ndsyp PODMINECNE VHODNA
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Tomds Oufada — GEOTECHNICKY SERVIS

Zikova 21,

160 00, Praha 6, tel. mobil:
laborator: Papirenskd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax

722 647 336

LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikalni charakteristiky, klasifikace

220 561 285

Ukol BUSINEC
Sonda: KSZ hloubka [m]: 0.5— 2.2 lab. éislo: 24
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
. PISEK STERK .
Jit PRACH JEMNY | STREDNI |HRUBY| _DROBNY | STREDN! |gRus]<AMEM
,/
//
/ Obsah frakce [%]
| JiL 7
/ PRACH 62
/ PISEK 29
STERK 2
Cu 12.574
/l
— Ce 0.950
°© o o9 o © e o o 3
g 8 8 8 2 B B g - v s = 3 B 3 G
N -~ ~ o o u o o
Vihkost w = 22.6 % % 2
Atterbergovy meze : Ip = 11 wp = 17 wL = 28 % k N
o 10 20 30 40 50 60 70 8 90 100 110[x]
Konzistence : 0.49
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 = PLASTICITA
o =
N NZKA STREDNI] vysokA ﬁ;’g'm \E/ggww
<704 < 70
2, = RS
3
Q60 o4 = Q 60 =
=1 : @
=504 £ £ 50 - JL
° S ©
= £ =
I g 40 4
a a
50 50 @ / @
© e .
£ 20 4 £ 20 4 / HLINA
10 10 fm===== 1
10
L L] L] L] 1 1 1 1 1 1 II 1 1 L] L L)
10 20 30 40 S0 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Obsah jilovych ¢dstic [%] Vihkost na mezi tekutosti wL [%]
Pérovitost [%] Cislo pdrovitosti
Saturace [%] Barva vzorku HNEDA
Organ. pFimési Uhligitany NEOBSAHUJE UHLICITANY
Klasifikace CSN EN14688 saclSi Ndzev zeminy PISCITOJILOVITA HLINA
Klasifikace (SN 731001 NEPLATNA
Klasifikace CSN 736133 F6 CL Podlozi NEVHODNA
Klasifikace CSN 752410 F6 CL Ndsyp PODMINECNE VHODNA




G T S — geotechnicky servis

STANOVENI ZHUTNITELNOSTI
PROCTOR STANDARD — CSN EN 13286-2

Pro hutnéni pfi riznych vlhkostech bylo pouzito téhoz vzorku

Akce: BUSINEC Lab. &islo: 24
Sonda : KSZ Hloubky: 0,5-22m
Ptirozena vlhkost : 22,6 %

Zdanliva hustota zeminy: 2493 kg/m?
Obsah frakce pod 16 mm: 100 %
Typ zeminy: JIL S NIZKOU PLASTICITOU

Vlihkost [%] 8.4 11.0 14.6 17.5

Objemovd hmotnost suchd [kg/m?]| 1738 1776 1800 1727

Maximé&lni objemovd hmotnost :1803 kg/m?® Rozsifend nejistota méreni : 2.20 %

Optimdlni vlhkost (139 % Roz$ifend nejistota méreni : 0.74 %
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Toma& Oufada - GEOTECHNICKY SERVIS
Zikova 21, 160 00, Prah

laboratot: Papirenska 1, 160 00,

a 6, tel.: 722647336

Praha 6, tel/fax : 220561285

ZATRIDENI A VHODNOST ZEMIN PRO STAVBU HRAZE

Klasifikace je provad&na postupem podle CSN 75 2410 - Malé vodni nadrZe z roku 2011.
Posuzuje se vhodnost zemin do z6n hutnénych zemnich hrazi

Ukol : BUSINEC &islo tikolu : 20214518
Sonda: KSH hloubka [m] : 0,6 - 2,2 lab. ¢islo : 23
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVKY V OBLASTECH VHODNOSTI
ZEMIN PRO STAVBU HRAZI
100 I PRACH JEMNY PrSS'Er:EDNf HRUB DROBNY éTtg‘l}fﬁEDNf HRUB."‘(MEM
_-_—ﬂ
90 f’;r—-=L‘”, -
50 /] ﬁf = A
0 ZT 1IN i
7 N 1
&0 2 N //
. 7 X —
40 // \\3 ,4”
o /L Y%
#f"’// ,// \4
20 =
0 /(
0 o (=] o (=] =] (=] o o -
ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN
Skupina | Standardni Proctorova zk.| Objem. hmotnost suché zeminy| Smykova pevnost| Filtra¢ni soucinitel k
Amax (VM3 | Wy (%) max (t/m3) min (t/n13 ) | c.r (kPa) | Der (°) v m/s
CL |1,66az1,84 14az19 --- --- 25 25 1.10E-7 az 1.10E-10
( Hodnoty jsou informativni a mohou se liSit od skute¢nych i o vice nez 10 % )
VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE zONY HUTNENI HRAZI
Znak skupiny Homogeni hraz Tésnici cast Stabilizacni ¢ast
CL vhodna velmi vhodna nevhodna
VYHODNOCENI
Zeminy pro tésnici ¢ast hraze, pro tésnici zarez a tésnici koberec musi splhovat tyto
podminky :
Céara zrnitosti leZi v oblasti 2, popt. 1 splfiuje Oblast 1
Obsah organickych latek neni vétSi nez 5% hmotnosti. nestanoveno
Mez tekutosti neni vétSi nez 50 % splfiuje 34 %
Velikost nejvétSich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm | vyhovuje
Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je vétSi nez 8% | splriuje | 16 %

Stabilizacni ¢cast hraze :

Céra zrnitosti leZi v oblasti 4 popf. 3

nesplnuje

Pfitomnost organickych latek

nestanoveno




Toma& Oufada - GEOTECHNICKY SERVIS
Zikova 21, 160 00, Prah

laboratot: Papirenska 1, 160 00,

a 6, tel.: 722647336
Praha 6, tel/fax : 220561285

ZATRIDENI A VHODNOST ZEMIN PRO STAVBU HRAZE

Klasifikace je provad&na postupem podle CSN 75 2410 - Malé vodni nadrZe z roku 2011.
Posuzuje se vhodnost zemin do z6n hutnénych zemnich hrazi

Ukol : BUSINEC &islo tkolu : 20214518
Sonda: KSZ hloubka [m] : 0,5 - 2,2 lab. ¢islo : 24
POLOHA ZRNITOSTNI KRIVKY V OBLASTECH VHODNOSTI
ZEMIN PRO STAVBU HRAZI
100 I PRACH JEMNY PrSSE:EDNf HRUB DROBNY éTEQ{mNr HRUB, AMEN
90 1\ el ”;’—-=L'"-,f/
*° /g(’l: — ~
70 / ] ’//—
6 P AN e
o e N |
40 // \\3 ,Jf’
w / Y%
20 e N
1o —— /\/
0
ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN
Skupina | Standardni Proctorova zk.| Objem. hmotnost suché zeminy| Smykova pevnost| Filtra¢ni soucinitel k
Amax (VM3 | Wy (%) max (t/m3) min (t/n13 ) | c.r (kPa) | Der (°) v m/s
CL |1,66az1,84| 14az19 --- --- 25 25 1.10E-7 az 1.10E-10
( Hodnoty jsou informativni a mohou se liSit od skute¢nych i o vice nez 10 % )
VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENI HRAZI
Znak skupiny Homogeni hraz Tésnici cast Stabilizacni ¢ast
CL vhodna velmi vhodna nevhodna
VYHODNOCENTI

Zeminy pro tésnici ¢ast hraze, pro tésnici zarez a tésnici koberec musi splhovat tyto
podminky :

Céara zrnitosti leZi v oblasti 2, pop¥. 1

splfiuje Oblast 2

Obsah organickych latek neni vétSi nez 5% hmotnosti. nestanoveno

Mez tekutosti neni vétSi nez 50 % splfiuje 28 %

Velikost nejvétSich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm | vyhovuje

Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je vétSi nez 8% | splriuje 1%
Stabiliza¢ni ¢ast hraze :

Céra zrnitosti leZi v oblasti 4 popf. 3 nesplnuje

Pfitomnost organickych latek nestanoveno
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