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B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a. charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Stavba protieroznich opatfeni je navrhovana v povodi definovaného kritického bodu, ktery se nachazi

v severni asti mésta Cesky Brod.

Povodi je z vétSi ¢asti tvofeno ornou pldou stfedné ohroZenou vodni erozi. Ta je v zapadni Casti
povodi pferusena arealem zahradnictvi, které by mélo povrchovy odtok ¢astec¢né prerusovat. Horsi
situace je ve vychodni ¢asti, kde jsou péstovany Sirokofadkové plodiny s orbou kolmo po vrstevnicich,
coz urychluje odtok, zvySuje erozi a snizuje zasakovani vody. Pozemky jsou svahovany do intravilanu
mésta a v pfipadé intenzivnéjSich srazkovych epizod dochazi k povrchovému odtok a transportu
splavenin do zastavby. Pozemky jsou vedené v KN jako ovocny sad a orna puda. Soucasné vyuziti
pozemk je vyuziti k zemédélské produkci a také jako produkéni prostory zahradnictvi.

i

Pohled na zapadni ¢ast zastavby pod feSenou | Pohled na vychodni ¢ast zastavby pod rese
lokalitou lokalitou

nou
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b. udaje o souladu stavby s Uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, v€etné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Zamér se dotyka platné lizemné planovaci dokumentace: Uzemni plan Cesky Brod, ktery byl schvalen
Zastupitelstvem mésta Cesky Brod dne 21. 1. 2019. Platny uzemni plan je aplnym znénim po vydané
zméné ¢. 1.

Zameér je v souladu s touto uzemné planovaci dokumentaci.

V feSeném prostoru se dle uzemniho planu nachazi:

Plochy zemédélské — orna puda

Plochy smiSené nezastavéného Uuzemi — zelen pfirodni vysoka — krajinna (pouze okrajové v feSeném
uzemi).

2,
2

oP

LIBLICE U ¢.BRODU
LR

I

CESKY BROD (533271)
__ CESKY BROD (622737)

A el ~ Pt % =4 't
E xS g jop i 2 -
A ? b il E P P ErT =7
B N ' T e & S S W | | e
A iB] ] 5

obr. 1: Vyfez z Gzemniho planu mésta Gesky Brod z 21.1.2019

c. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkda na
vyuzivani uzemi

Nebylo vydano rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk( na vyuzivani uzemi. Vyuziti
uzemi se realizaci stavby zméni. Pozemky dotCené stavbou jsou v sou¢asné dobé vedeny v katastru
nemovitosti jako orna puda a ovocny sad. Proto je nutné v dalSim stupni projektové pfipravy vyresit
udéleni souhlasu k trvalému odnéti ze zemédélského pudniho fondu (ZPF) a preklasifikovani
dotéenych pozemku na jiny druh vyuZiti.

d. informace o tom, zda a v jakych €éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Zavazna stanoviska dotenych organl nebyla pro koncept DUR zajiStovana. Navrhovana opatieni
byla v ramci studie ,Studie odtokovych pomérl v€etné navrh( moznych protipovodriovych opatfeni na
uzemi ORP Cesky Brod“ pfedchazejici tomuto konceptu DUR projednana formou zadosti o vyjadreni
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s nize uvedenymi dotéenymi organy statni spravy a dalSimi subjekty. Osobné pak se zastupci
objednatele mésta Cesky Brod a zastupci dotéenych obci.

Dotcené organy statni spravy | Vyjadreni, komentar
a dalsi subjekty

Povodi Labe, statni podnik vydal pfedbézny souhlas s realizaci
vybranych PEO.
Mésto Cesky Brod Mésto Cesky Brod predb&zné souhlasi s realizaci navrzenych PEO.

Povodi Labe, s.p.

e. vyCet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priazkum apod.

Pro ucely zpracovani této projektové dokumentace byly pouzity nasledujici prizkumy a prameny:
e Terénni priizkum, 08/2019
e Biologicka (pfirodovédna) reserse ORP Cesky Brod, 06/2019

o Pripadna potfeba podrobného biologického prizkumu v ramci zpracovani regulérni PD DUR
bude zaviset zejména na pozadavcich dotéenych organu

e Studie odtokovych pomeéri vcetné navrhli moznych protipovodiiovych opatfeni na uzemi ORP
Cesky Brod, (VRV+SHDP, 10/2020)

o Udaje o prtib&hu a vedeni inzenyrskych siti pro tgely studie (UAP, 02/2019)

e Pro ucely zpracovani regulérni PD DUR je nezbytné projednat kolize s inZenyrskymi sitémi a jejich
feseni s jednotlivymi spravci technické infrastruktury.

e Uzemni plan mésta Cesky Brod zpracovany spolenosti UNITED ARCHITECT STUDIO, spol. s
r.o., 01/2020

e Terénni prizkum lokality provedeny zpracovatelem projektové dokumentace v prubéhu studie
(03/2019) a v ramci zpracovani konceptu DUR.

e Geodetické zaméfeni lokality pro zpracovani konceptu DUR, geodeticka kancelai GeoMOL (Ing.
Marcela Jehlickova, Ondfej Bébr), 01/2021

e Digitalni model terénu DMR 5G — pro doplnéni vySkovych udaju o Sir§im Uzemi; byly z néj
vygenerovany podrobné vrstevnice

V zajmové lokalité byl proveden hydrogeologicky prizkum v lednu 2021. Byla provedena jedna kopana
sonda v umisténi viz. popis nize.

tab. 1 — Poloha a hloubka provadénych kopanych sond
sonda X Y A hloubka [m]

KSZas 1047924,5 711144,3 221,6 1,5
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Geologicky popis provedené kopané sondy je nasleduijici:

hloubka CSN P 73 1005 skupina zemin dle
[m] popis tfida téZitelnost CSN 752410
hlina se stfedni plasticitou — hnéda,
0,00-0,55 s kofeny rostlin, mékka MIO [ M

humozni horizont — holocén

jil se stfedni plasticitou — hnédocerny, Zluté
teCkovany, s pfimési $térku, frakce Stérku
tvofena valouny kiemene do 5 cm, Zluté
teCky tvofeny  vruce drobitelnym
prachovcem v ulomcich do 5 mm, tuhy az
pevny deluvialni sediment — pleistocén

0,55-1,50 F6 ClI I CL-CI

Vsakovaci zkouSka byla provedena v prostfedi obecné malo propustnych deluvialnich jili se stfedni
plasticitou. Na zakladé vypoctu odtoku vody z prlzkumné sondy byl stanoven koeficient vsaku
v hodnoté k, = 5,3 * 10" m/s. Obecné nelze na této lokalité likvidaci zachycenych srazkovych vod
doporucit. Dle TNV 75 9011 je doporuc€eno pro vsakovaci pralehy, aby koeficient nasycené hydraulické
vodivosti (vsaku) vétsi nez 5*10° m/s. Je tieba vSak vést v patrnosti, Ze zasakovaci zkouska byla
provedena v jedné lokalité a v ramci feSené lokality se hydrogeologické parametry mohou lisit. A
dalSim stupni projektové dokumentace je potfeba doplnit dalSi zasakovaci zkousky.

f. ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

V ramci stavby nejsou navrhovana Zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

Ochranna pasma inzenyrskych siti — €ast stavby 1 (zasakovaci prileh) se nachazi nedaleko za hranici
ochranného pasma VN, ochranné pasmo VN 22 kV vSak nenaruSuje. Dale je pobliz ¢asti stavby 1
ochranné pasmo vedeni plynu STL OC100, ochranné pasmo neni naruseno.

Ochrana Lesa — pozemky ani ochranné pasmo pozemku k plnéni funkci lesa neni dotéeno.

g. poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.

h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Stavbou by mélo dojit k pferuSeni odtokovych linii pfi pfivalovych srazkach, nebo dlouhotrvajicich
destich a k omezeni stim spojenych eroznich jevl na zemédélskych pozemcich. Dale dojde
v zavislosti na objektu k zadrzeni vody v krajiné (zasakovaci prllehy a retenéni tliing).

Ugel navrhovanych opatieni je téZ podrobné& popsan ve Studii odtokovych pomér( véetn& navrhu
moznych protipovodfiovych opatfeni na tzemi ORP Cesky Brod v kapitole B.1 Navrh opatfeni —
technicka zprava.
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i. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavby neni pozadavek na asanace, demolice nebo kaceni drevin.

j- pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemku uréenych k pIlnéni funkce lesa

Pri stavbé dojde k trvalému zaboru pozemkl zemédélského pldniho fondu. K zaboru pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa nedojde.

Realizaci opatfeni dojde k nize uvedenému trvalému a do€asnému zaboru pozemkd zemédélského
pudniho fondu.

tab. 2 — Trvalé a docasné zabory

Parcelni zabor zabor
Nazev KU v Typ zaboru ID opatreni trvaly docasny
Cislo . .
(m?) (m?)
< . . 08-02 (mez), 08-04 (priileh),
Cesky Brod 772/1 trvaly 08-01 (préleh) 8125
trvaly/ 08-01 (praleh), 08-06
Cesky Brod 797/9 doéas\:l , (mokfad), 08-07 (mokiad), 2382 470
¥ zafizeni stavenisté

< . . 08-02 (mez), 08-03 (mez), 08-
Cesky Brod 797/10 trvaly 04 (préileh), 08-01 (préileh) 1506
Cesky Brod 849/3 trvaly 08-04 (prlleh), 08-01 (praleh) 8
Liblice u Ceského . 08-02 (mez), 08-01 (praleh),
Brodu 624/11 trvaly 08-03 (mez) 463
Liblice u Ceského . 08-02 (mez), 08-01 (praleh),
Brodu 624/12 trvaly 08-03 (mez) 484
Libli Ceskéh

iblice u Ceskeho 624/7 trvaly 08-02 (mez), 08-03 (mez) 1376
Brodu
Libli Ceskéh o

iblice u Ceskeho 624/10 trvaly 08-01 (prileh), 08-03 (mez) 828
Brodu
Liblice u Ceského . 08-02 (mez), 08-01 (praleh),
Brodu 624/3 trvaly 08-03 (mez) >40

Celkem dojde k trvalému zaboru 15 712 m? zemédélského padniho fondu a 470 m? do¢asného zaboru.

k. Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Dopravni infrastruktura

PFijezd ke stavbé bude z ulice Pod Velkym vrchem, Cesky Brod. V pfipadé poskozeni pfistupovych
komunikaci budou tyto po ukonéeni stavebnich praci uvedeny do plvodniho stavu.
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Napojeni na inzenyrské sité

Stavba nevyzaduje napojeni na inzenyrske sité.

Bezbariérovy pristup k navrhované stavbé

Stavba neni ur€ena pro vstup nepovolanych osob, neni proto uvazovano se zpfistupnénim stavby pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho divodu nejsou v dokumentaci zohlednény

pozadavky bezbariérového pfistupu.

. vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Soucasti stavby nejsou zadné vécné ani Casové vazby a s nimi souvisejici investice.

m. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje

tab. 3 — Seznam dot¢enych pozemku

Nazev KU Ked KU | Fareelni |\ Typ Viastnik
Cislo zaboru
Cesky Brod 622737 | 779/1 trvaly Bruvnerova Eva MUDr., Palackého 237, 28911
Pecky
Gesky Brod 622737 | 797/9 trvaly I\v/lesto' Cesky Brod, namésti Husovo 70, 28201
Cesky Brod
Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a,
Cesky Brod 622737 | 797/10 trvaly 13000 Praha - Zizkov; Lustig Otto, adresa
neznama
Cesky Brod 622737 |849/3 trvaly StfedoCesky kraj, Zborovska, 15000 Praha
;'2)";5' uCeskeno | oro826 [624/11  |trvaly | Bretsnajdr Pavel, Ruska 696, 26201 Gesky Brod
Liblice u Ceského , Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a,
Brodu 622826 624112 Itvaly | 43000 Praha - Zizkov
Liblice u Ceského Statni pozemkovy ufad, Husinecka 1024/11a,
Brodu 622826 |624/7 trvaly 13000 Praha - Zizkov; Lustig Otto Dr., adresa
neznama
Stemberkova Marcela, Na Vyhlidce 749, 26401
Sedlgany; Stemberk Vit, Na Cerveném Hradku
Liblice u Geského 769, 26401 Sedlgany; Stemberk Pavel Ing., Na
Brodu 622826 |624/10 trvaly Cerveném Hradku 1222, 26401 SedIgany;
Stemberk Ondfej Ing., Na Cerveném Hradku 764,
26401 SedICany; Naprstkova Julie, Na Dolikach
506, 27401 Slany
Winschova Alena, Dunajska 766/31, 10400 Praha
Liblice u Ceského . - Uhfinéves; Janecko Lubo$§, K Vrchanovu 545,
Brodu 622826 | 624/3 tvaly 125168 Sulice - Nechanice; Hudikova Viadimira,
Skolni 71, 26101 P¥ibram - Pfibram VI
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Stanoviska vlastnikl dotéenych pozemk( v ramci studie jsou dostupna na webové strance projektu:
https://projekty.vrv.cz/sopcb/gisportal C_MV/index.html#9/50.0510/14.8581
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obr. 2: Zajisténé predbézné souhlasy v ramci studie, 05/2020

n. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Soucasti stavby neni vznik Zadnych ochrannych nebo bezpeénostnich pasem.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a. nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu.

Stavba ma nékolik ¢asti, jedna se o:

Cast 1. Zasakovaci praleh

Cast 2. Protierozni mez se zachytnym prilehem
Cast 3. Protierozni mez se zachytnym prilehem
Cast 4. Zasakovaci praleh

Cast 6. Retenéni tan

Cast 7. Retenéni tan
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b. ucel uzivani stavby

Ugelem uzivani stavby je zamezeni eroznim jeviim v zajmové oblasti, zpomaleni povrchového odtoku
a zadrzeni vody v krajiné.

c. trvala nebo docasna stavba

Stavba bude stavbou trvalou. Zafizeni staveni$té bude po provedeni stavby odstranéno.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkl na
stavby a technickych pozadavktl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby.
e. informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky

zavaznych stanovisek dotéenych organti

Zavazna stanoviska dot&enych organu nebyla pro koncept DUR zajistovana.

f. ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisu.
g. navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a

pfedpokladané kapacity provozu a vyroby, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti,
apod.

Stavba se déli na Sest Casti: ¢ast 1. Zasakovaci prlleh, ¢ast 2. Protierozni mez se zachytnym
prilehem, ¢ast 3. Protierozni mez se zachytnym prlilehem, ¢ast 4. Zasakovaci prileh, ¢ast 6. Retenéni
tan, ¢ast 7. Retenéni tdn.

V ramci ¢asti 1. dojde k vybudovani zasakovaciho prilehu o délce 572 metra a Sifce 11 metr. Vyméra
prulehu bude 6 290 m2.

V ramci ¢asti 2. dojde k vybudovani protierozni meze o délce 477 metrd a Sifce 4 metry. Vyméra
pralehu bude 1 909 m2.

V ramci Casti 3. dojde k vybudovani protierozni meze o délce 238 metrd a Sifce 9 metrld. Vyméra
pralehu bude 2 148 m?.

V ramci ¢asti 4. dojde k vybudovani zasakovaciho prilehu o délce 314 metrQ a Sifce 14 metrl. Vyméra
pralehu bude 4 396 m2.

V ramci ¢asti 6. dojde k vybudovani retenéni tiné o plose cca 563 m?.

V ramci ¢asti 7. dojde k vybudovani retenéni tiné o plose cca 501 m?.
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h. zakladni bilance stavby - potieby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi apod.

Z povahy stavby se pocita se zemnimi pracemi. Potieby a spotfeby hmot jsou uvedeny v nasledujici
tabulce. U v8ech Casti stavby se pocita s kompletnim vyuzitim vykopku. Bilance zemnich praci
vykop/nasyp by méla byt nulova.

tab. 4 — Bilance zemin

Ces nazev objektu _mérné vykop nasyp
stavby jednotka
¢ast 1 | Zasakovaci pruleh m3 1967,68 1967,68
Cast 2 | Protierozni mez m3 1354,68 1354,68
Cast 3 | Protierozni mez m3 352,24 352,24
¢ast 4 | Zasakovaci pruleh m3 1507,20 1507,20
¢ast6 | Retencni tin m3 563,00 563,00
¢ast7 | Retenc¢ni tin m3 501,00 501,00
Celkem m3 6245,8
Rozdil vykop - nasyp m3 0,0

Spotieba vody
Nepredpoklada se.

Spotieba elektrické energie
Nepredpoklada se.

Spotieba paliv
Nepredpoklada se.

Spotreba tepla
Nepredpoklada se.

Spotreba teplé uzitkové vody
Nepredpoklada se.

Verejné osvétleni
Nepredpoklada se.

Produkce odpadt a emisi
Nepredpoklada se.

i. zakladni predpoklady vystavby - €asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Zakladni pfedpoklad doby vystavby je 1 rok. Bude upfesnéno v dalSim stupni projektové pfipravy.

j- orientaéni naklady stavby

Ramcovy odhad nakladl stavby v ramci konceptu DUR byl stanoven na cca 4,46 mil. KE. Podrobné
jsou odhadované investi¢ni naklady rozdéleny po jednotlivych stavebnich objektech v nasledujici
tabulce.
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tab. 5 — Orientacni naklady stavby

SO Nazev IN [mil. K¢]
SO 08-01 zasakovaci prtleh 1157 054
SO 08-02 protierozni mez 854 431
SO 08-03 protierozni mez 372 583
SO 08-04 zasakovaci pruleh 864 756
SO 08-06 tan 284 737
SO 08-07 tan 253 381
Rezerva (15% ceny) 668 284
Celkové investi¢éni naklady stavby 4 455 227

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus - tGzemni regulace, kompozice prostorového reseni

PFi navrhu typu a viastni konstrukce stavebnich objektl se vychazelo z provoznich pozadavku na jejich
funkci, zaroven z pozadavku na ochranu pfirody a krajinného razu v biologicky hodnotném tzemi.

b. architektonické reseni - kompozice tvarového feseni, materialové a barevné reseni

Jednotlivé stavebni objekty jsou tvofeny zemnimi pracemi, kde zakladni stavebni material je zemina.
Co se tyCe tvarového feseni, tak se jedna o liniové prvky s vyjimkou tani.

B.2.3 DISPOZICNIi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNIi RESENI

Dispozi¢ni feSeni navrhu vychazi z konfigurace terénu. Liniové prvky — vzhledem Kk jejich planované
retencni funkci jsou vedeny pfevazné po vrstevnici. Mezi technologie vystavby pouzité pfi stavbé patfi
hutnéni a dalsi zemni prace. VSechny €innosti musi byt provadény v souladu s pfisluSnymi normami.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb (,bezbariérova vyhlaska“) upravuje obecné technické pozadavky na stavby a jejich Casti tak,
aby bylo zabezpeceno jejich uzivani osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim
postizenim, osobami pokrocilého véku, t&€hotnymi zenami, osobami doprovazejicimi dité v kocarku
nebo dité do tfi let (dale jen ,0soby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace).

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlasky se postupuje pfi zpracovani dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti, nebo pfi zpracovani jednoduchého technického popisu zaméru pro vydani uzemniho
souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo ohlasovani a provadéni
staveb, pfi vydavani kolaudacniho souhlasu, pfi uzivani a odstrafiovani staveb nebo zafizeni a pfi
kontrolnich prohlidkach mimo jiné staveb pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba neni ur€ena pro vstup nepovolanych osob, neni proto uvazovano se zpfistupnénim stavby pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho divodu nejsou v dokumentaci zohlednény
pozadavky bezbariérového pfistupu.
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B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Vzhledem k charakteru stavby neni pfedmétem.

B.2.6 ZAKLADNIi TECHNICKY POPIS STAVEB

a. Cast stavby 1. Zasakovaci praleh

Jedna se o zasakovaci prlleh s celkovou délkou 572 metr(. Sklony stran prilehu jsou 1:5 a koruna
hrazky je 0,7 m. Hloubka je navrZzena na 0,8 m. Pocita se s plnym vyuzitim vykopku na téleso hrazky.
Prileh je zatravnén a navazuje na pudni bloky. Celkova Sitka prvku je 11 metr(. Koéta vedeni pralehu
je cca 222,6 m n. m. Cast priléhajici k cestnimu pikopu kolem komunikace 11/272 by méla byt s mirnym
sklonem a vyusténim do tohoto pfikopu. Vzhledem k mistnim podminkam pravdépodobné dojde
mistné k vét§imu zahloubeni, tak aby bylo mozno praleh s pfikopem napojit. Pruleh je koncipovan jako
zasakovaci a mél by zachytit cely objem navrhové srazky. Vzhledem k vysledku zasakovaci zkousky
Ize v dalSim stupni projektové dokumentace uvazovat i o alternativnim feSeni této ¢asti stavby, nebot
mistni podminky nejsou pro zasakovani idedlni. Plocha zaboru ¢ini 6 290 m2.

b. Cast stavby 2. Protierozni mez se zachytnym prillehem

Jedna se o protierozni mez se zachytnym pralehem s celkovou délkou 477 metr(. Sklony stran pralehu
jsou 1:5 a 1:1,5 a Sitka koruny meze je 1 m. Hloubka je navrZzena na 0,9 m. Pocita se s plnym vyuZitim
vykopku na téleso meze. Mez je zatravnéna, doplnéna o vysadbu a navazuje na pidni bloky. Celkova
8itka prvku je 4 metry. Kéta vedeni prilehu je cca 238 m n. m. Plocha zaboru ¢&ini 1 909 m2,

c. Cast stavby 3. Protierozni mez se zachytnym prilehem

Jedna se o protierozni mez se zachytnym prialehem s celkovou délkou 238 metr(i. Sklony stran prilehu
jsou 1:5 a 1:1,5 a Sitka koruny meze je 1,5 m. Hloubka je navrZzena na 0,65 m. Pocita se s plnym
vyuzitim vykopku na téleso meze. Mez je zatravnéna, doplnéna o vysadbu a navazuje na pudni bloky.
Celkova $itka prvku je 9 metr(. Kéta vedeni prulehu je cca 249,2 m n. m. Plocha zaboru ¢ini 2 178 m?.

d. Cast stavby 4. Zasakovaci praleh

Jedna se o zasakovaci pruleh s celkovou délkou 314 metrt. Sklony stran prulehu jsou 1:5 a koruna
hrazky je 0,7 m. Hloubka je navrzena na 0,95 m. Pocita se s plnym vyuzitim vykopku na téleso hrazky.
Prileh je zatravnén a navazuje na pudni bloky. Celkova Sifka prvku je 14 metri. Kéta vedeni pralehu
je cca 226,6 m n. m. Cast pfiléhajici k cestnimu pFikopu kolem komunikace 11/272 by méla byt s mirnym
sklonem do tohoto pfikopu. Pruleh je koncipovan jako zasakovaci a meél by zachytit cely objem
navrhové srazky. Vzhledem Kk vysledku zasakovaci zkouSky Ize v dalSim stupni projektové
dokumentace uvazovat i o alternativnim feSeni této Casti stavby, nebot mistni podminky nejsou pro
zasakovani idealni. Plocha zaboru &ini 4 396 m2.

e. Cast stavby 6. Retenéni tan

Tun je situovana podél zasakovaciho pralehu (€ast stavby 1.) z kterého bude do tiné svadéna &ast
objemu povrchového odtoku a bude zde tak akumulovana jeho vyznamna ¢ast. V pfipadé naplnéni
kapacity tané (dosahnuti urovné hladiny koéty dna pralehu) bude odtok nad ramec kapacity tané
odveden prulehem. Tun je navrzena s hloubkou 1 m a maximalnim objemem 563 m3. Plocha zaboru
¢ini 563 m2,
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f. Cast stavby 7. Retenéni tan

Tan je situovana podél zasakovaciho prulehu (¢ast stavby 1.) z kterého bude do tliiné svadéna ¢ast
objemu povrchového odtoku a bude zde tak akumulovana jeho vyznamna &ast. V pfipadé naplnéni
kapacity tané (dosahnuti urovné hladiny koéty dna pralehu) bude odtok nad ramec kapacity tiiné
odveden prilehem. T0n je navrZzena s hloubkou 1 m a maximalnim objemem 501 m®. Plocha zaboru
¢ini 501 m2.

B.2.7 ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi, ZASADY
RESENi ZARIZENIi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJiCiCH MEDIi

Zadna ze soudasti navrhované stavby nevyvolava potiebu pfipojeni na energetické inZzenyrské sité,
ani obsluhu.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Stavba nebude vyuzivana jako pozarni nadrz dle normy CSN 752411 Zdroje pozarni vody.

Stavba je bez rizika pozaru. Neni tedy nutné fesit pozarné bezpecnostni feseni dle zakona &. 133/1985
Sb., o pozarni ochranég, v platném znéni.

Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeénych prostort

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zajisténi potiebného mnozstvi pozarni vody, popfripadé jiného hasiva

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada po jejim dokon&eni Zadné pozarni riziko.

Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpecnostnimi zafizenimi véetné
stanoveni pozadavk pro provedeni stavby

VVzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada.

Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku véetné
moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Pristupové komunikace vyuzitelné pro pozarni techniku odpovidaji pfijezdovym komunikacim pro
celou feSenou lokalitu.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodareni s energiemi feSeno.
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A
KOMUNALNiI PROSTREDI (ZASADY RESENi PRISTUPNOSTI A UZiVANI
STAVBY OSOBAMI SE SNiZENOU SCHOPNOSTi POHYBU NEBO ORIENTACE
VEETNE UDAJU O PODMINKACH PRO VYKON PRACE OSOB SE ZDRAVOTNIM
POSTIZENIM)

Navrhovana stavba neklade zadné hygienické pozadavky na stavby, ani pozadavky na pracovni a
komunalni prostfedi.

Stavba neklade zadné pozadavky na feSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani pitnou vodou,
apod.

Likvidace odpadu bude provadéna v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Po dokonceni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli zadnymi negativnimi vlivy, které by vyzadovaly
ochranu podle zvlastnich predpist. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku, které by mohly
vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a. ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b. ochrana pred bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c. ochrana pied technickou seizmicitou

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d. ochrana pied hlukem

Stavba je navrzena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpe¢nost, zdravé Zivotni
podminky jejich uzivatell ani uzivatelt okolnich staveb a aby neohrozZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené v jinych pravnich pfedpisech. Sou€asné zajiStuje, aby hluk a vibrace pusobici na osoby a
zvifata byly na takové urovni, ktera neohrozuje zdravi, zaru€i nocni klid a je vyhovuijici pro prostfedi s
pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodinova opatreni

Vzhledem k charakteru stavby a tim, Ze se stavba nenachéazi v zaplavovém uzemi toku, neni tfeba
stanovovat Zadna konkrétni protipovodiova opatteni.

f. ochrana pred ostatnimi ucinky - vlivem poddolovani, vyskytem metanu apod.

Vliv poddolovani, nebo vyskyt metanu neni v ramci stavby zaznamenan. Neni tedy tfeba ochrana pred
témito ucinky.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba svym charakterem nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

b. pfFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a. popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Bezbariérové feSeni neni pro tento typ stavby uvazovano. Pro dopravu na misto stavby budou
vyuzity prioritné stavajici zemédeélské komunikace. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu na
zemeédeélskych pozemcich, bude nutny i pfistup mimo komunikace a to po dotCenych
pozemcich.

b. napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude umoznéno mistni komunikace, ulice Pod Velkym
vrchem, Cesky Brod.

c. doprava v klidu

Vzhledem k charakteru stavby nepfedpoklada se zadny pohyb vozidel.

B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Vzhledem k charakteru stavby (na zemédélskych pozemcich) se nepfedpoklada kaceni v zajmovém.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a. vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptuda

Stavba nebude mit nepfiznivy vliv na zivotni prostfedi s vyjimkou kratké doby vystavby. V tuto dobu
dojde k ovlivnéni zivotniho prostredi vlastni realizaci stavby. Dopad na uzemi bude minimalizovan
postupnym provadénim stavebnich praci, terminovanim provadénych akci mimo rozmnozovaci resp.
tahové aktivity vyznamnych a zvlasté chranénych druhd Zivo€ichll vazanych na pfedmétné uzemi a
dale dodrzovanim vSech zasad a danych podminek vystavby. Zhotovitel se bude Fidit podminkami
zavaznych stanovisek pfislusnych organu ochrany pfirody a krajiny.
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Vliv stavby na ovzdusi

Siteni prasnosti a exhalaci ze stavebni &innosti bude omezeno navrhovanymi minimalizaénimi
opatifenimi. Ve smyslu zakona &. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami je stavbu
mozno chapat jako potencialni stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé pusobeni Ize
minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru. MnoZstvi emitovaného prachu pfi vystavbé
nelze odhadnout, zavisi pfedevSim na technologii vystavby a disciplinovanosti pracovnikl provadeéjici
organizace. Pravidla pro jednotlivé €innosti (manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie
zemin, kropeni ploch apod.) budou zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci
dodavatelské organizace.

Mobilni zdroje znec€isténi

Zdrojem znecisténi ovzdusi oxidy dusiku a uhliku budou v pribéhu vystavby motory stavebni
mechanizace a dopravnich prostfedkl. Zakladni pfepravni trasa odtézené zeminy a demoli¢niho
materialu ze stavby a stavebniho materialu na stavbu je vymezena i s ohledem na minimalizaci

priristku znecisténi ovzdusi v exponovanych Usecich. Vliv na znecisténi ovzduSi (prasnosti a
vyfukovymi plyny — oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude mit zasadni vliv.

Vliv na hlukovou situaci

Stavenisté: v dobé vystavby je mozno v blizkosti staveni§té oCekavat doCasné zhorSeni hlukové
situace hlukovymi emisemi stavebnich stroj a vozidel obsluhujicich stavbu. | za pfedpokladu soubéhu
¢innosti vice zdroji hluku na stavenisti, nelze predpokladat vyznamné negativni ovlivnéni akustické
situace okolni obytné zastavby hlukem ze stavby.

Pfepravni trasy: Ze souCasného zatizeni tras je mozné usuzovat, Ze prispévek dopravy ze stavby ke
stavajicimu hlukovému zatiZzeni komunikaci bude prakticky neprokazatelny.

Produkce odpadu

Béhem vystavby je investor resp. zhotovitel povinen respektovat zakon €. 185/2001 Sb., o odpadech.
S vyjimkou odpadl specifikovanych dale v textu se jedna o zanedbatelna mnozstvi, ktera vznikaji,
popf. mohou vznikat v souvislosti kazdé stavebni &innosti v souvislosti s ¢innosti Clovéka. To plati
zejména pro nebezpecné odpady (jedna se pouze napf. o prazdné obaly disticich prostfedkl pro
pracovniky apod.). Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci stavby musi byt po jejich vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo odstranény v souladu se zakonem o odpadech (€. 185/2001 Sb.) a pfislusnymi
provadécimi pfedpisy, pficemz musi byt pfevedeny do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich
prevzeti podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Po dobu vystavby bude plvodcem odpadu zhotovitel
(pokud nebude smluvnim vztahem oSetfeno jinak) a bude plnit vSechny povinnosti vyplyvajici ze
zadkona o odpadech. O vSech odpadech vzniklych v prubéhu stavby povede zhotovitel pfesnou
evidenci o druhu, mnoZstvi a zpusobu likvidace. Ke kolaudaci stavby pak investor pfedlozi doklady o
tom, jak byly odpady vzniklé pfi stavbé vyuZity, pfipadné predany k jejich vyuziti nebo odstranéni.

Obdobi provozu stavby nemuze v zadném pfipadé ovlivnit kvalitu ovzdusi z hlediska svych pFispévkl
k imisni zatézi, protoze s vyjimkou zcela zanedbatelnych emisi souvisejicich s béznou udrzbou
stavebnich objektll zamér negeneruje zadné stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi. Obdobné se
provoz stavebnich objektl nebude podilet na ovlivnéni hlukové situace v zajmovém tzemi.

Z hlediska znecisténi vody a pudy lze vliv zaméru oznalit za nulovy. Vlastni provoz stavby
nepfedstavuje riziko kontaminace pud a znecisténi vody.
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b. vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivoc€icht, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

PFi dodrzovani vyhrazenych pfistupt a manipulaénich pruh nebude mit priibéh stavby Zadné zasadni
negativni dusledky na okolni pfirodu a krajinu.

Dokoncena stavba nebude mit negativni vliv na zachovani ekologickych funkci a vazeb. Po zapojeni
porostll kolem dokonéené stavby pfirozenou sukcesi dojde k zaclenéni stavby do krajiny véetné
znovuzapojeni ekologickych funkci a vazeb.

Stavba podpofi environmentalni funkce tim, Zze bude zaroven slouzit jako stanovisté pro rostliny a
zivocichy uprostfed zemeédélskych pozemkl. Timto pfFispéje k rozvoji ekologickych funkci a vazeb
v krajiné. Stavbou nebudou zasaZeny Zadné vzrostlé dfeviny ani pamatné stromy. Pfi stavbé musi byt
zajisténa vSeobecna ochrana rostlin a zivocich(.

c. vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Zamér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality uvedené v nafizeni vliady ¢. 318/2013
Sb., o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokality a na vyhlaSené ptaci oblasti ve
smyslu zakona, nebot’ leZi mimo uzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptaCich oblasti.

d. zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

e. Vv pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

f. navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a uzemi stavebniho zaméru neni feSeno. Ochranna pasma
stavajicich siti nebudou realizaci stavby dotéena.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavba sama svym provozem neni hrozbou ani Zivotnimu prostfedi, ani obyvatelstvu v jejim okoli.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Vzhledem k charakteru stavby se s trvalym napojenim na dopravni ani technickou infrastrukturu
neuvazuje. Napojeni staveni$té na stavajici dopravni infrastrukturu je mozné z ulice Pod Velkym
vrchem — Cesky Brod.

S pfipojenim na distribuéni sit nékteré z inzenyrskych siti neni uvazovano.

b. ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté bude oznaceno vystraznymi cedulemi se zakazem vstupu, vlastni zafizeni stavenisté maze
byt oploceno. Vstup nepovolanym osobam na stavenisté bude zakazan. Vykopy musi byt zajistény
proti padu osob.

c. maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Umisténi zafizeni stavenisté (technické zazemi, parkovaci plocha) bude pobliz stavebnich objektd na
pozemku parcelni gislo 797/9.

d. pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

e. bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Predbézna bilance zemnich praci

Predpoklada se vyrovnana bilance zemin bez nutnosti dovozu €i odvozu zemin. Budou vyuZity mistni
zdroje zeminy. Pfesna bilance zemnich praci bude upfesnéna v dalSim stupni projektové pfipravy.

Zemniky a skladky

Skladky materialu a zemin budou umistény v prostoru vlastnich Casti stavby, v prostoru generalniho
zafizeni stavenisté, pfipadné na dalSich projednanych pozemcich.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Cela stavba je koncipovana jako protierozni opatfeni k ochrané zastavby pod zemédélsky vyuzivanymi
pozemky. Hlavnim opatfenim je navrh zachytného prilehu. Zachytny prileh ma v prvni fadé pozitivni
efekt ve zvySené mife vsaku vody do pady, zpomaleni povrchového odtoku a snizeni jeho objemu,
preruSeni drahy odtoku atd. Zaroven dokaze zachytit odtok pfi vysSich srazkovych uhrnech pfivalovych
srazek a ochranit pfed zatopenim objekty pod nim niZe po svahu. Dimenzovani prilehu se provadi pro
zatéZovaci stav ziskany srazkoodtokovym modelem, jehoZ vysledky jsou zobrazeny niZe. Cast objemu
srazky neni zachycena a ta bude pfedena Castecné do pfikopu, ktery vede podél silnice Il. tfidy Cislo
272 a Caste¢né do pfirozené svodnice, ktera se nachazi v zapadni ¢asti na zemédélském pozemku.
Tato udolnice je pfehrazena silnici ulice Klu€ovska.
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ID kritického bodu: 622737_01 obec:  Cesky Brod

Vyhodnoceni efektli matematickym modelem
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