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1. UVOD

Na zaklade objednavky spol. Vodohospodarsky rozvoj a vystavba a.s. ze dne 11. 1. 2021
byla provedena spolecnosti INSET s.r.o0. zasakovaci zkouSka na lokalité Cesky Brod — Na Velkém
vrchu.

Prizkum byl provadén pro stanoveni koeficientu vsaku podlozi v mistech planovanych
zasakovacich pralehd, respektive pro tan. Poloha lokality je patrna z obr. 1.

STOIVIRE

Obr. 1. Poloha zajmové lokality zvyraznéna cervenou elipsou.

Poloha zasakovaci zkousky byla volena na zakladé podkladi dodanych objednatelem a
zaroven s respektovanim agrotechnickych pozadavku hospodaficiho zemédélského druzstva.
Vzhledem k tomu, Ze pfimo v misté planované suché nadrze se v dobé realizace nachazelo oseté
pole, byla samotna zkouska provedena v kopané sondé na kraji tohoto pole.

Nézev zakazky: Cesky Brod Na velkém vrchu
Nazev dokumentu: Zasakovaci zkouska
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2. RESERSE GEOLOGICKYCH POMERU

ResSerse geologickych pomérd byla vypracovana na zakladé geologické mapy 1:50 000
dostupné na serveru geology.cz a podle archivnich prizkumnych vrtd ulozenych v Geofondu
Ceské geologické sluzby. Archivni vrty jsou vyneseny v situaci priizkumnych praci (pfiloha 1 a
jejich popis pak v pfiloze 2).
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Obr. 2. Vyrez z geologické mapy 1:50 000, poloha zajmové oblasti v Cervené kruznici. Archivni
prizkumné vrty Cislo 230074 a 737801 oznaceny ¢ervenymi body. Vysvétlivky: 6 — holocénni fluvialni
sedimenty (hlina, pisek, $térk); 7 — jemnozrnné deluviofluvialni holocénni sedimenty; 12 — deluvialni
plestocénni piscitohlinité sedimenty; 16 — pleistocénni eolické sedimenty (sprasSe a sprasové hliny); 2117
- svrchnokarbonské piskovce a slepence (stephan-autun).

NejhlubSi podlozi zajmové oblasti je tvofeno krystalinickymi horninami stfedoCeského
plutonu (tzv. fi¢ansky granit), na némz se v podél zlomu vytvofila severojizné protazena tzv.
blanicka brazda, v které se ukladaly béhem mladsiho paleozoika jilovité, pisCité az Stérkovité
sedimenty. Sedimenty, které se zde vyskytuji nalezi k jejich nejsevernéjSimu casti, tzv.
Ceskobrodskému reliktu. Mistné nejrozSifenéjSim zastupcem vyplné blanické brazdy je
Ceskobrodské souvrstvi. Jedna se o monotonni pisCité Ficni a jezerni sedimenty s cyklickym
stfidanim Cervenavych a Sedych piskovcl, arkdz a slepencu s prachovci az jilovci (v mapé na
obr. 2 viz 2117).

Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny pleistocennimi eolickymi (v mapé na obr. 2 viz 12)
a deluvidlnimi sedimenty (v mapé na obr. 2 viz 16), které pfechazi smérem k vodnim tokim
prstovité do fluvialnich sedimentd. NejsvrchnéjSi kvartérni sedimenty fluvialniho plvodu nalezi
holocénu. V mapé (na obrazku 2) jsou holocénni a pleistocénni sedimenty souhrnné oznaceny
Cislem 6 a 7).

V archivu Ceské geologické sluzby (Geofondu) jsou nejblizsi evidované vrty cca 400
metrd vychodnim a zapadnim smérem. Vrt, evidovany pod ¢islem 737801, nema v databazi
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ulozeny geologicky profil. Vrt evidovany pod €islem 230074 zastihl permokrabonské podlozi
v hloubce 3,0 m pod terénem. Do hloubky 3 m byly zastizeny hliny a jily. Zfejmé se jednalo a
eolické sedimenty pleistocenniho stafi.

3. METODIKA TERENNICH PRACI

3.1. Kopana sonda

Dne 22. 1. 2021 byla provedena kopana sonda pomoci kompaktniho minirypadla Wacker
Neuson na pasovém podvozku v pozici co nejblize navrhované suché nadrze. Soufadnice
provedené sondy KSZas jsou uvedeny vtabulce 1. Po provedeni kopané sondy, jejim
geologickém popisu a provedeni zasakovaci zkousky byla sonda zlikvidovana a terén upraven
do plvodniho stavu.

Tabulka 1. Poloha a hloubka provedené kopané sondy.

sonda X Y Z hloubka [m]
KSZas 1047924,5 711144,3 221,6 1,5

WACKER
NEUSON

Obr. 3. Provadéni kopané sondy KSZas.

Kopana sonda byla hloubena v puadorysu 0,4 x 1,2 m a hloubce 1,5 m. Hladina podzemni
vody nebyla zastizena. Geologicky popis sondy je uveden v kapitole 4.1.

3.2. Laboratorni a vzorkovaci prace

Z provedené kopané sondy byl odebran jeden vzorek zeminy pro zakladni indexoveé
zkousky zemin. Vzorek zeminy byl analyzovany v laboratofi Geotechnického servisu. Vzorek byl
odebran z hloubkového rozmezi 0,6-1,5 m pod terénem. Vysledky laboratorniho rozboru jsou
uvedeny v pfiloze 4.

Nazev zakéazky: Cesky Brod Na velkém vrchu
Nazev dokumentu: Zasakovaci zkouska
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3.3. Geodetické prace

Provedena prizkumna sonda byla vytyCena a zaméfena v polohopisném systému S-JTSK
a vySkovém systému Bpv. Zaméreni a vyty€eni bylo provedeno aparaturou Trimble Geoexplorer
Geo7X (referenéni stanice VRS Now). Seznam polohopisnych a vySkopisnych soufadnic
provedenych prizkumnych sond je uveden v tabulce 1 v kapitole 3.1.

3.4. Provadéni zasakovaci zkousky

Dne 22. 1. 2021 bylo formou jednorazového nalevu provedena vsakovaci zkouSka
v souladu s normou CSN 75 9010. Zkouska byla provedena formou zaliti prizkumné kopané
sondy KSZas znamym objemem vody. Za neustaleného proudéni byl zaznamenavan pokles
hladiny vody v sondé v ¢ase. Do kopané sondy o velikosti (0,5 x 1,2 x 1,5 m) byla nalita voda o
objemu cca 300 litrd. Nasledné bylo sledovano snizovani hladiny vody vzhledem k terénu. Byla
sledovana zavislost urovné hladiny vody v sondé na uplynulém ¢ase. Zasakovaci zkouska trvala
300 minut. Protokol zasakovaci zkou$ky je uveden v pfiloze 3.

4. VYSLEDKY TERENNICH A LABORATORNICH PRACI
4.1. Geologicky popis sondy

Kopanou sondou byl zastizen do hloubky 0,55 m pod terénem humézni horizont a hloubéji
pak deluvialni jilovité sedimenty. Charakter deluvialniho jilu je patrny z obr. 4. Geologicky popis
sondy je uveden v tabulce 2. Vysledky laboratornich praci pak v kapitole 4.3 a v pfiloze 4.

Obr. 4. Charakter deluvialniho jilu s primési $térku (valouny kfemene).

Nézev zakazky: Cesky Brod Na velkém vrchu
Nazev dokumentu: Zasakovaci zkouska
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Tabulka 2. Geologicky popis provedené kopané sondy.

hloubka CSN P 73 1005 skupina zemin
(m] opis tida/ dle GSN 75
pop t&Zitelnost 2410

hlina se stfedni plasticitou — hnéda, s kofeny rostlin, MIO/
0,00-0,55 meékka | MI
humozni horizont — holocén
jil se vysokou plasticitou — hnédoc&erny, Zluté teCkovany,
s pfimési Stérku, frakce Stérku tvofena valouny kiemene F6 CH/
0,55-1,50 do 5 cm (do 5%), Zluté teCky tvofeny v ruce drobitelnym CH
prachovcem v ulomcich do 5 mm, tuhy azZ pevny
deluvialni sediment — pleistocén

4.2. Vysledky zasakovaci zkousky

Zasakovaci zkouska byla provedena v prostfedi obecné malo propustnych deluvialnich
jild se stfedni plasticitou. Na zakladé vypoctu odtoku vody z prizkumné sondy byl stanoven
koeficient vsaku v hodnoté k, = 5,3 * 107 m/s. S del$i dobou pouziti zasakovaciho objektu klesala
rychlost zasakovani vlivem kolmatace. Obecné nelze na této lokalité likvidaci zachycenych
srazkovych vod doporudit. Grafické vyhodnoceni zkousky je soucasti pfilohy €. 3.

4.3. Vysledky laboratornich praci

Podle laboratorniho rozboru odebraného vzorku dle CSN P 73 1005 byl zastizen jil
s vysokou plasticitou (F8 CH), ktery dle CSN 75 2410 a 75 2310 je do homogenni hraze a do
tésnici ¢asti hraze malo vhodny — jedna se o skupinu zemin CH (viz pfiloha 4).

5. ZAVER

Kopanou sondou byly zastizeny pod huméznim horizontem jily s vysokou plasticitou (dle
CSN P 73 1005 tfida F8 CH. Dle vhodnosti do hraze podle morem CSN 75 2410 a 75 2310 je
zemina zafazena do skupiny zemin CH). Tento material je do homogenni hraze a do tésnici ¢asti
hraze malo vhodny.

Na zakladé provedené zasakovaci zkousky byl zjistén koeficientu vsaku v Fadu 107 m/s.
Hltna kapacita deluvialnich jilG se stfedni plasticitou se v ¢ase bude jesté snizovat.

V Praze 8.2. 2021 RNDr. Radek Moravek, Ph.D.



®

®

@)

®

@

@

KSZas °
(1,5) ®
@

“— .
&

o)

|

e%m

LEGENDA:

- \

<4a KSZas , L

3 1 (L5 kopana sonda, jeji oznaceni a hloubka [m]

' L]

< |

ﬁ

gl

(q)) KRESLIL: RNDr. R. Moravek, Ph.D. | ODP. RESITEL: | RNDr. R. Moravek, Ph.D @

=3 inse
ZPRACOVAL: RNDr. R. Moravek, Ph.D. | KONTROLA: RNDr. Oldfich Levy
INSET s.r.o
OBJEDNATEL: |Vodohospodéatsky rozvoj a vystavba a.s. Ww;ﬁ:qsiﬂr:gil 1;0 ggrjggii
INVESTOR: C. ZAKAZKY (21020027000
STAVBA Cesky Brod, Na velkém vrchu UGEL 2z
ZAKAZKA: Zasakovaci zkouska
FORMAT DATUM 01/2021
Cis. ZPRAVY 02
OBSAH SITUACE PRUZKUMNYCH PRACI MERITKO | CISLO PRILOHY:
PRILOHY: 1
1:2000




2. Archivni prazkumné sondy
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2. Archivni prizkumné sondy



Ceskéa geologicka sluzba

databdze geologicky dokumentovanych objektl, vypis pofizen dne : 20.01.2021

VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze

ID

POvodni nazev
Zkraceny nazev
Rok vzniku objektu

Poskytovatel dat

Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]

Souradnice Y - JTSK [m]

Zplsob zaméreni X,Y

Vyskovy systém

Ceska republika
Cesky

GDO

230074

HV-1

HV-1

1965

Ceska geologicka
sluzba

38,5

GF P018059
1047920.30

710599.30

zameéreno

Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Nadmorska vyska - souradnice Z

Inklinometrie (Y/N)
Ucel

Hydrogeologické udaje (Y/N)

Hloubka hladiny podzemni vody [m]

Druh hladiny podzemni vody
Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)
Druh objektu

Geologicky profil (Y/N)
Organizace provadeéjici
Organizace blokujici

Blokovano do

221.39

Y
hydrogeologicky
Y

1,7

ustalend

N

chemické rozbory vody,
hydrogeologické zkousky a
méreni

N

vrt svisly

Y

IGHP Zilina, zavod Praha a
Ceské Budéjovice

Hloubka[m] Stratigrafie Popis _

0.00-0.30 Kvartér hlina humézni, hnéd3, ¢ervend

0.30-3.00 Kvartér hlina jilovity, Seda, hnéda

3.00 - 15.00 Perm spodnf jilovec tuhy, hnéda, ¢ervena

15.00 - 19.00 Perm spodnf piskovec jemnozrnny silné slidnaty, hnédd, ¢ervend

19.00 - 22.00 Perm spodn Jilovec, hneaa, cervena
piskovec jemnozrnny ve vlozkach, Seda

22.00 - 29.00 Perm spodni MO, pses), Severs pfies serse
piskovec jemnozrnny ve vlozkach, seda primés: sadrovec

29.00 - 34.00 Perm spodnf pllskovec jemnozrnny slld,naty, hnec!a,vcerlvena
piskovec jilovity ve vlozkach, zelena, Seda

34.00 - 38.50 Perm spodnf MO, JEeE, EErEr

piskovec jilovity ve vlozkach, Sedad, zelend

LOKALIZACE V MAPE


http://www.geology.cz/app/asgi/asg.php?item=1&tt_=D&signatura=GF P018059

(]

- LT
(2] g 1

05 Ll ...
y L VI
fpzg iy "'230:

. : U1 ...l! j%"'zacua?s 1 f}&



http://www.geology.cz/app/gdo/?item=2&x=-710599&y=-1047920

3. Protokol zasakovaci zkousky
Ptiloha

3. Protokol zasakovaci zkousky



Akce: Cesky brod sonda: KSZas (1,5m)
datum: 22.01.2021

Vsakovaci zkouska . .
cas (min)

1 10 100 1000

0,65

0,66

0,67

0,68

0,69

=¢==hladina
0,7 ~l—vybér
0,71 Log. (vybér)

0,72

vyska vodniho sloupce (m)

0,73

0,74

y = 0,045In(x) + 0,4942
0,75

0,76

min sekundy | hladina vyska priutok | k(Maag)l k (Q/Sa) |kv (m/s) |

100 6000 0,7 0,8
300 18000 0,75 0,75 2,5E-06( 5,87E-07| 8,14E-07

Pozice: X (JTSK) Y (JTSK) Z (B.p.v.) hloubka (m)
1047924,5 711144,3 221,6 1,5



4. Vysledky laboratornich rozbort
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4. Vysledky laboratornich rozboru
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Uvod

Do laboratore G T S byl dodadn 1 vzorek zeminy odebrany z
lokality CESKY BROD.

Dodany vzorek zeminy byl odebran jako poloporuseny, tj. se
zachovanim vlhkosti materialu v dobé odbéru vzorku. Bylo
pozadovano stanoveni zadkladnich indexovych zkousek a zatridéni
vzorku podle norem pro zakladéni staveb. Z technického hlediska,
byl vzorek velmi kvalitné odebrén a v prt@béhu zkousSek nebyly
zjistény Zadné nepriznivé okolnosti, které by mély vliv na
kvalitu provedenych laboratornich praci.

Zpusob provedeni laboratornich praci

Laboratorni zkousSky byly provadény postupy podle soucasné
platnych norem. ProtoZe ptredpokladdame, Ze zpracovateltm Utkolu
jsou postupy zkousSek znédmé, neuvaddime podrobné popisy zplsobl
provedeni, ale pouze vycCet provedenych stanoveni a odkazy na
¢isla pouzitych norem.

stanoveni vlhkosti CSN CEN ISO/TS 17892-1
stanoveni konzistendénich mezi CSN CEN ISO/TS 17892-12
stanovenl zrnitosti CSN CEN ISO/TS 17892-4

Na zakladé provedenych laboratornich zkouSek byly vzorky
klasifikovany podle systémi obsazenych v téchto zadkladnich
stavebnich normach pro zakladéni staveb

CSN EN ISO 14688 Geotechnicky pruzkum a zkouseni -
Pojmenovani a zatf¥idovani zemin

¢SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci

CSN 73 1001 norma neplatna

CSN 75 2410 (1997) Malé vodni nadrize

Z vysledkt provedenych laboratornich zkousSek jsou vypocteny
u plastickych materidld charakterizujici vlastnosti podle
téchto vztaht

. . w.o—- W
index konzistence : Ic = L - n
p

Ic = 1index konzistence

w. = mez tekutosti

wooo= Vlhkost

Ip = index plasticity
index koloidni aktivity I, = — ;p

obsah c¢astic < 0.002 mm
I, = index koloidni aktivity

Ip = index plasticity




Empirické stanoveni propustnosti

Stanoveni koeficientu filtrace ( propustnost ) - k je provadéno
empiricky ze zrnitostni k¥ivky, zplsobem podle MALLLET-PACQUANT
a podle HAZENA.

V pripadé jemnozrnnych materidlda, kdy nelze timto zpusobem urcit
koeficient propustnosti, je stanoveni provedeno zplUsobem
CARMAN-KOZENY .

Vysledky laboratornich zkousek

Prilohy zjisténych laboratornich vysledkd jsou uspotradény v
tomto poradi:

Souhrn zdkladnich laboratornich vysledkua

Grafické znazornéni zrnitostniho sloZeni vzorkua

Grafické znédzornéni namrzavosti zemin v kriteriu dle Schaibla
Ciselné vyjadfeni zrnitosti na skupiné& vybranych velikosti zrn
Empirické stanoveni propustnosti ze zrnitosti

Stanoveni propustnosti zeminy pro radon

Z aveéerpr

Charakteristika dodaného materidlu pro zadkladni klasifikacni
soubor je uvedena v nasledujicim certifikatu vzorku.
V tomto certifikadtu laboratorniho vzorku jsou kromé& grafického
znadzornéni zrnitostni kfivky uvedeny podily jednotlivych frakci
tj. jilu, prachu, pisku a stérku.
U pisc¢itych a $térkovych zemin jsou vypocCteny postupem podle
CSN 73 1001 hodnoty &isla stejnozrnnosti a &isla k¥ivosti.
U zemin plastickych ( kde lze stanovit hodnotu Atterbergovych
mezi ) Jjsou hodnoty meze tekutosti a meze plasticity graficky
zndzornény.
U téchto plastickych materidlt je uveden SKEMPTONUv diagram, kde
na zakladé vztahu indexu plasticity a obsahu jilovitych c¢astic
ve vzorku je mozno orientacd¢né urc¢it mineralogicky typ jilové
frakce.

Graficky je rovnéZ u téchto plastickych materidl® znédzornén
diagram plasticity ( nap¥. podle CSN 73 1001 ) a &arkovanymi
soutadnicemi je znadzornéno poloZeni tohoto vzorku v grafu.
V ptripadé neplastickych materidld tyto grafy nejsou uvedeny.
V konecné tabulce tohoto certifikdtu vzorku jsou uvedeny vsSechny
soucasné i minulé klasifikace podle béZnych norem pro zakladani
staveb a faktory ovlivnujici tuto klasifikaci ( napriklad obsah
organickych primési ).

Uveden je rovné&Z nejen nazev zeminy podle CSN 73 1001, ale i
plvodni nazev zeminy, ktery df¥ive ur&ovala CSN 72 1002 z roku
1972.




Na zédkladé provedenych laboratornich zkouSek jsou dodané vzorky
zemin klasifikovany takto

Sonda : KSZAZ. hloubka 0.6 - 1.5 m, lab.¢. 25

VYSKA KAPILARNI VZLINAVOSTI URCENA ZE ZRNITOSTNI KRIVKY:
kapilarni vyska 100% nasycené zeminy - Hs = 3,9
maxiumalni kapilarni vzlinavost - Hmax = 17,8

KLASIFIKACE CSN EN ISO 14688

Hnédy HLINITY JIL

Vzorek obsahuje 32 % jilu, 59 % prachu ( jemnozrnnad zemina
f=91%), 9 % pisku a 0 % stérku.

Jemnozrnnd zemina Jje vysoce plasticka-Ip=29%, W1l=53%

index konzistence = 1,05 = konzistence pevna.

Zemina obsahuje uhlicd¢itany

Podle CSN EN ISO 14688 je zemina zafazena do t¥idy Sl(:l.
KLASIFIKACE CSN 73 6133

Zat¥idéni podle CSN 73 6133 - Navrh a provadéni zemniho té&lesa
pozemnich komunikaci ( 2010 )

Zemina Jje zatrazena do tridy : F8 CH = jil s vysokou
plasticitou

Pro aktivni zdnu komunikace je zemina nevhodna
Pro nasyp je zemina nhevhodna




MECHANIKA ZEMIN

09.02.2021

VYSLEDKY LABORATORNICH ZKOUSEK ZEMIN

NAZEV UKOLU : CESKY BROD

CISLO UKOLU :20214519

SONDA KSZAZ
HLOUBKA [m] 0,6-1,5
LAB. C. 25
DRUH VZORKU POLOPORUS.
VLHKOST 0,226
MEZ TEKUTOSTI [%] 53
MEZ PLASTICITY [%] 24
INDEX PLASTICITY [%] 29
KLASIFIKACE CSN EN 14688-2 SiCl
KLASIFIKACE CSN 73 1001 F8 CH
KLASIFIKACE CSN 73 6133 F8 CH
KLASIFIKACE CSN 75 2410 F8 CH
KONZISTENCE VYPOCTENA PEVNA
INDEX KONZISTENCE 1,05
INDEX KOLOIDNI AKTIVITY 0,91
BARVA VZORKU HNEDA
TVAR ZRN nestanoveno

TVAR ZRN

nestanoveno




Zikova 21,

laboratot:

Papirenska 1,

160 00,
160 00,

Praha 6, tel/fax :

Toma& Oufada - GEOTECHNICKY SERVIS
Praha 6, tel.:

722647336
220561285

ZATRIDENI A VHODNOST ZEMIN PRO STAVBU HRAZE

Ukol
Sonda :

ORIENTACNE PUDNE MECHANICKE

Klasifikace je provad&na postupem podle CSN 75 2410 - Malé vodni nadrZe z roku 2011.
Posuzuje se vhodnost zemin do z6n hutnénych zemnich hrazi

CESKY BROD
KSZAZ

hloubka [m] : 0,6 - 1,5

20214519
25

¢islo ukolu :
lab. ¢islo

POLOHA ZRNITOSTNI KRIVKY V OBLASTECH VHODNOSTI
ZEMIN PRO STAVBU HRAZI
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VLASTNOSTI ZHUTNENYCH ZEMIN

Skupina

Standardni Proctorova zk.

Objem. hmotnost suché zeminy| Smykova pevnost

Filtra¢ni souéinitel k

dinax (V/m°)

“{)pt (%)

max (t/m3)

min (t/n13 )

Cef (kPa) Der (0) v m/s

CH

1,42 az 1,63

19,5 az 30,5

20 17 | 4.10E-7 az 2.10E-10

( Hodnoty jsou informativni a mohou se liSit od skute¢nych i o vice nez 10 % )

VHODNOST ZEMIN PRO RUZNE ZONY HUTNENI HRAZI

Znak skupiny

Homogeni hraz

Te€snici ¢ast Stabiliza¢ni ¢ast

CH

malo vhodna

malo vhodna nevhodna

VYHODNOCENI

Zeminy pro tésnici ¢ast hraze, pro tésnici zarez a tésnici koberec musi splhovat tyto
podminky :

Céara zrnitosti leZi v oblasti 2, pop¥. 1

splfiuje Oblast 1

Obsah organickych latek neni vétSi nez 5% hmotnosti.

nestanoveno

Mez tekutosti neni vétSi nez 50 %

53 %

nesplnuje

Velikost nejvétSich ojedinélych zrn nepfesahuje 100 mm

vyhovuje

Index plasticity Ip u tfid ML, CL, CS a MS je vétSi nez 8%

| 29 %

Stabilizacni ¢cast hraze :

Céra zrnitosti leZi v oblasti 4 popf. 3

nesplnuje

Pfitomnost organickych latek

nestanoveno




G T S — geotechnicky servis

Stanoveni zrnitosti

NAZEV UKOLU : CESKY BROD CIiSLO UKOLU : 20214519

VZOREK .001 .002 .004 .007 .02 .063 .125 25 5 1 2 4 8 16 32 63 125
25 29 32 38 47 69 91 97 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100

Filtrac¢ni soucinitel (K)

VZOREK SONDA HLOUBKA KONSTANTNi CARMAN - METODA U. S. BUREAU METODA
SPAD KOZENY OF SOIL CLASSIFICATION PODLE
(CH. MALLET J.PACQUANT) HAZENA
[m] [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ] [ m/s ]
25 KSZAZ 0,6-1,5 U 9,6749.10°1°

Vysvétlivky : U - Ulehly



G T S — geotechnicky servis

KLASIFIKACE ZEMIN PRO UCELY HODNOCENI
RADONOVEHO RIZIKA STAVEBNICH PLOCH

Klasifikace provedena podle CSN 731001

( Zakladani staveb - Zakladova ptuda pod plo$nymi zaklady )

NAZEV UKOLU : CESKY BROD CiSLO UKOLU : 20214519

VZOREK Sonda | Hloubky [m] Druh vzorku Trida Prevaz. slozka

Propustnost

25 KSZAZ 0,6-1,5 [POLOPORUSENY F8 JEMNOZRNNA

NiZKA

HODNOCENI RADONOVEHO RIZIKA STAVEBNICH PLOCH

KATEGORIE RADONOVEHO RIZIKA

OBJEOVA AKTIVITA Rn?®2 V PUDNIM VZDUCHU
V TRIDACH ZEMIN PODLE CSN 73 1001 [ kBq.m™ ]

KATEGORIE PREVAZUJICI SLOZKA
RADONOVEHO

RIZIKA JEMMNOZRNNA | PIiSCITA STERKOVITA
NIiZKE pod 30 pod 20 pod 10
STREDNTI 30-100 20-70 10— 30
VYSOKE nad 100 nad 70 nad 30
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Zikova 21,

Tomds Oufada — GEOTECHNICKY SERVIS

160 00, Praha 6, tel. mobil:

laborator: Papirenskd 1, 160 00, Praha 6, tel/fax

LABORATORNI VZOREK ZEMINY

Popisné a fyzikalni charakteristiky, klasifikace

722 647 336

220 561 285

Ukol CESKY BROD
Sonda: KSZAZ hloubka [m]: 0.6— 1.5 lab. éislo: 25
KRIVKY ZRNITOSTI ZEMIN
Jie PRACH PISEK STERK AMEN|
100 JEMNY. STREDNI |HRUBY] _ DROBNY STREDN/_|HRusS"
—
90 /
80 /
70
o Obsah frakce [%]
/ JiL 32
50 —~
P PRACH 59
40 — -
o | PISEK
STERK
20
10
0
g & 8 8 S 5 B g2 - v & o 2 8 3 5
N &~ ~ o o w o o
Vihkost w = 22.6 % % 7
Atterbergovy meze : Ip = 29 wp = 24 wL = 53 % k ﬂ
© 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110[%]
Konzistence : 1.05
KOLOIDNI AKTIVITA DIAGRAM PLASTICITY
80 PLASTICITA '
e e NIZKA STREDNI] vysokA ﬁ;’g'm \E/ggww
a 60 Q 60
Z 50 Z 50 JL
[e) O
g 40 g 40
a a
g 30 g 30 = e @.____ /
£ 20 £ 20 / I HLINA
|
10 10 1
— (MUl !
1 LI | | J ] 1 1 1 1 1 1 1 L | L] L] 1)
10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Obsah jilovych ¢dstic [%] Vihkost na mezi tekutosti wL [%]
Pérovitost [%] Cislo pdrovitosti

Saturace [%]

Barva vzorku

HNEDA

Organ. primési

Uhli¢itany

ZEMINA JE SILNE VAPENITA

Klasifikace (SN EN14688 si C1 Ndzev zeminy HLINITY JIL
Klasifikace (SN 731001 NEPLATNA

Klasifikace (SN 736133 F8 CH Podloz{ NEVHODNA
Klasifikace CSN 752410 F8 CH Ndsyp NEVHODNA
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