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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a. charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Guzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZziti a zastavénost izemi

Popis Uzemi, jeho stavajiciho stavu a souladu stavby s charakterem Gzemi je uveden po jednotlivych
stavebnich objektech.

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
SO 17-01 Zachytny praleh s ochrannym zatravnénim
SO 17-02 Odvéadéci prikop
SO 17-03 Zkapacitnéni propustku

Stavba protieroznich opatfeni je navrhovana v povodi kritického bodu, ktery se nachazi na
severozapadnim okraji obce Prfistoupim. Celé povodi kritického bodu je tvofeno zemédélskymi
pozemky na zapad od zastavby, které jsou svazité smérem k obci. Ohrozenym mistem se tak stava
roztrouSena obytna a rekreacni zastavba na okraji obce, ktera neni chranéna proti sraZkovym vodam.
Zastavbu od svazitych zemédélskych pozemku ,,oddéluje” komunikace vedouci podél zastavby, ktera
vSak nema zadny patrny zachytny pfikop a ani samotna komunikace netvori vyskovou bariéru mezi
zastavbou a zemédélskymi plochami.

DalSim uzemim dotéenym navrhem je navazujici ¢ast obce podél hlavni silnice 1/12, konkrétné pfikop
na praveé strané od télesa silnice ve sméru na Kolin. Tento pfikop je misty zaneseny, nekapacitni,
zejména v Useku podél zastavby. Usek podél zastavby je vymezen dvéma Géelovymi komunikacemi,
kolmo smeéfujicimi na hlavni silnici, z nichZ jedna je vySe zminovana silnice podél zapadniho okraje
zéstavby obce. Propustek (spiSe zborceny mostek) v télese této vozovky bude vradmci stavby
zkapacitfiovan. Druha ucelova komunikace lezi o cca 170 m nize a nachazi se na ni nové
zrekonstruovany propustek, realizovany v rdmci vystavby nového pfechodu pro chodce (s ochrannymi
prvky) pfes hlavni silnici.

Pristoupim — pohled na ohrozenou zastavbu Pristoupim — pohled na ohrozenou zastavbu
v jizni ¢asti lokality v severni ¢asti lokality
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Celkovy pohled na pole nad zastavbou Pristoupimi
(tj. povodi kritického bodu: Pristoupim 02-ID KB 736279_02)

b. (daje o souladu stavby s lzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly tzemniho planovani,
véetné informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci

Navrhovany zamér byl konfrontovan s dostupnou Gzemné planovaci dokumentaci uverejnénou na
webovych strankach mésta Cesky Brod (https://www.cesbrod.cz/item/uzemni-plany-obci-spravniho-
obvodu-cesky-brod). Nejnovéjsi Gzemné planovaci dokumentaci obce Pfistoupim je UP obce
PFistoupim zpracovany pro verejné projednani urbanistickym ateliérem ,Architekti Cerni* v dubnu 2020.

J 4

Pfedchozi, stale je3té publikovana UPd ze zafi 2019 vymezuje v lokalité dotéené navrhovanymi
protieroznimi opatfenimi zastavitelné plochy pro bydleni (lokalita €.3) a navrhovy pas sidelni zelené Z5
na stavajici zemédeélské pudé.

na zemédélské pddé vymezend pro zastavbu bydleni

Vyrez z UP obce Pristoupim ze zafi 2019 — lokalita

Pfislusny organ ochrany ZPF (Krajsky Gfad StfedoCeského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a
zemé&dalstvi) v koordinovaném stanovisku k navrhu UP obce PFistoupim (2019) vydal nesouhlas
s nezemédélskym vyuzitim lokality €. 3 pro bydleni a lokality Z5 pro vytvoreni sidelni zelené. Plochy
pro bydleni takto vymezené jsou dle tohoto stanoviska zbyte€né naddimenzované. Zemédélské pady
zafazené ve vySSich bonitach Ize odejmout ze ZPF pouze v pfipadech, kdy vefejny zajem vyrazné
prevySuje nad vefejnym zajmem ochrany ZPF. Tuto podminku by vystavba zachytného prilehu v této
lokalité, s funkci ochrany zastavby pod nim, méla splfiovat.

Objednatel: Mésto Cesky Brod EVROPSKA UNIE Strana 5z 34
Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostredi




v/ o, Studie odtokovych pomérd véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatreni na izemi ORP Cesky Brod
< SWECO 2§ E. Koncepce DUR - OPATRENI SO 17 - 2837/002 B — Souhmné technick zprava

T

\

V nové vytvorené dokumentaci UP pro vefejné projednani z dubna 2020 se jiz na dotéené lokalité
nenachazi Zzadné navrhové plochy se zménou stavajiciho vyuziti.

Navrhovana protierozni opatieni jsou tak v souladu se stavajici UPd. Dotéené pozemky jsou vymezené
jako zemédélské plochy a plochy silniéni dopravy.

c. informace o vydanychrozhodnutich o povolenivyjimky z obecnych pozadavka na vyuzivani
Guzemi

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani Gzemi.

d. informace o tom, zda a v jakych é&astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Navrhovana opatfeni byla vramci studie ,Studie odtokovych pomérd véetné navrhd moznych
protipovodriovych opatfeni na Gzemi ORP Cesky Brod“ pfedchéazejici tomuto konceptu DUR
projednana formou Zadosti o vyjadfeni s nize uvedenymi dotéenymi organy statni spravy a dalSimi
subjekty. Osobné pak se zastupci objednatele mésta Cesky Brod a zastupci dotéenych obci.

Tab. 1 Vyjadreni dotéenych organd statni spravy
Dotéené organy statni spravy Vyjadrent,

a dalSi subjekty komentar

Povodi Labe, statni podnik vydal pfedbézny souhlas s realizaci
vybranych PEO a predbéZzny souhlas s prfedpokladanym
dot&enim pozemku ve vlastnictvi statu s pravem hospodafit pro
tento podnik

Povodi Labe, s.p.

Reditelstvi silnic a dalnic CR Ke studii byl vydan predbézny souhlas, s podminkou
respektovani rozvojového zaméru rozSifeni stavajici silnice
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Dotéené organy statni spravy

a dalSi subjekty

Vyjadrent,

komentar

1/12. RSD poskytlo dokumentaci vy3e uvedeného dopravniho
zaméru.

Obec Pfistoupim

Starostka obce p. Brychova byla v ramci jednani 14.1.2020
sezndmena s navrhy opatfeni na Uzemi obce. K predstavenym
navrham opatfeni nebyly vzneseny Zadné pfipominky.

e. vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prazkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prazkum apod.

Pro Ucely zpracovani této projektové dokumentace byly pouZzity nasledujici prizkumy a prameny:

e Biologicka (pfirodovédna) reserse ORP Cesky Brod, 06/2019

° Pripadna potfeba podrobného biologického prazkumu v ramci zpracovani regulérni PD
DUR bude zaviset zejména na pozadavcich dotéenych organd

e Studie odtokovych poméra v€etné navrhi moznych protipovodiovych opatfeni na tzemi ORP
Cesky Brod, (VRV+SHDP, 10/2020)

» Udaje o prabéhu a vedeni inzenyrskych siti pro uéely studie (UAP, 02/2019)
e Udaje od spravcu siti ziskané dotazem na existenci inzenyrskych siti v zajmovém Gzemi

(12/2020)

° Pro ucely zpracovani regulérni PD DUR je nezbytné projednat kolize s inzenyrskymi sitémi
a jejich feseni s jednotlivymi spravci technicke infrastruktury. Jmenovité se jedna o firmy:
CEPRO a.s., GasNet a.s., CEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s. a Obec Pristoupim.

e Uzemni plan obce Pfistoupim zpracovany architektonickym ateliérem ,Architekti Cerni*,

04/2020

e Terénni prizkum lokality provedeny zpracovatelem projektové dokumentace v prabéhu studie
(03/2019) a v ramci zpracovani konceptu DUR.

°  Predpoklada se, Ze budouci zpracovatel navazujiciho stupné projektové dokumentace
si pro své potreby uskutecni vlastni terénni Setreni.

e Geodetické zaméreni lokality pro zpracovani konceptu DUR, geodeticka kancelaF GeoMOL
(Ing. Marcela Jehlickova, Ondrej Bébr), 01/2021

e Digitalni model terénu DMR 5G — pro doplnéni vySkovych Gdajd o SirSim Gzemi; byly z ngj
vygenerovany podrobné vrstevnice

f. ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist

Ochrana prirody

Stavba nezasahuje do zadného pfedmétu ochrany pfirody dle zékona €. 144/1992 Sb., o ochrané

pfirody a krajiny.

Ochrana kulturnich pamatek

V zajmovém Uzemi se nenachazi zadné ochranné pasmo, pamatkova zéna ¢&i kulturni pamatky, které
by byly néjakym zpusobem dotEeny navrhovanym feSenim revitalizace toku.
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Vodni hospodarstvi

Jalovy potok, do jehoz povodi spada lokalita dot€éena stavbou, nema stanovené zaplavové uzemi a
aktivni zony — stavba se dle dostupnych podkladl nenachazi v zaplavovém Gzemi.

V zdjmovém Uzemi se dle dostupnych podkladd nenachazi stavba ploSného odvodnéni.

Lesni hospodarstvi

Navrhované opatfeni nezasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa.

Zemédélsky pudni fond

Navrhovana opatfeni zasahuji do ploch ZPF (zemédélského pudniho fondu), konkrétné se jedna o
plochy orné pldy a ovocnych sadu, které jsou v sou¢asné dobé vyuzivany jako pole.

Ochranna pasma technické infrastruktury

Zajmové Uzemi zasahuje do ochranného pasma silnice 1. tfidy (1/12).
Zajmovym uzemim stavby prochézi fada inZenyrskych siti s ochrannymi a bezpe&nostnimi pasmy popf.
Uzemi koliduje s ochrannymi pasmy soubé&znych vedeni:
e VTL plynovod, STL plynovod
produktovod
elektrické vedeni VN (nadzemni) a NN (podzemni)
sdélovaci vedeni
vytlak splaskové kanalizace
vefejné osvétleni

Rozsah ochrannych a bezpecnostnich pasem jednotlivych inZenyrskych siti je definovan dle
nasledujicich kapitol.

Ochranna pasma plynovodnich rozvodi

Ochrann& pasma plynovodnich tras jsou ur€ena v zakoné €. 458/200 Sb. (energetickém zékoné). Jejich
Sifka pro vedeni NTL a STL v souladu s § 68 zakona 458/2000 Sb. &ini:

o NTL a STL plynovody a pfipojky 4 m na obé strany od pudorysu
0 NTL a STL plynovody a pfipojky v zastavéném Uzemi obce
1 m na obé strany od pldorysu
0 ostatni plynovody a pfipojky 4 m od pudorysu
o technologické objekty 4 m od padorysu na vSechny strany
0 kabely NN a kabely stanic KAO 1 m na obé strany (846, odst. 5)
0 stanice kat. ochrany a anod. Uzemnéni 100 m od pldorysu na vSechny strany

Pro plynova zafizeni jsou vymezovana kromé& ochrannych pasem také bezpe&nostni pasma, ktera
energeticky zakon v pfiloze odstupfovava podle povahy a velikosti zafizeni v rozmezi 10 az 300 m.
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Ochrann& pasma ropovodu a produktovod

Ochranna pasma podzemnich potrubi pro ropu a pohonné hmoty jsou zakotveny v zdkoné ¢. 189/1999
Sb., 0 nouzovych zasobéach ropy. Ochranné pasmo tvofi prostor, jehoZ hranice jsou vymezeny svislymi
plochami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 150 m na vSechny strany od pudorysu téchto zafizeni.

Veskeré ropovody a produktovody umisténé do 1.1.2016 jsou i v8ak nadale chranény OP podle
vladniho nafizeni ¢. 29/1959 Sbh. Podle tohoto pfedpisu je OP vymezeno svislymi plochami vedenymi
ve vodorovné vzdalenosti 300 m po obou stranach od osy potrubi.

Ochranna pasma vedeni elektro

Ochranna pasma silovych rozvodu elektfiny jsou uréena zakonem €. 458 Sh. Jejich Sifka je uréena dle
napéti a druhu vedeni a je rozepsana v 846 citovaného zakona takto:

e pro podzemni vedeni je ochranné pasmo méfeno od krajniho kabelu v kabelové trase a

¢ini:
0 pro napéti do 110 kV v€etné a pro vedeni fidici, méfici a zabezpelovaci

techniky 1m
0 pro napéti nad 110 kV 3m

e pro nadzemni vedeni je OP souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho
vodi¢e vedeni na obé strany
0 a)unapéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

1. pro vodice bez izolace 7 m
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m
0 b) unapéti nad 35 kV do 110 kV v€etné
1. pro vodi¢e bez izolace 12 m
2. pro vodice s izolaci zakladni 5 m

) u napéti nad 110 kV do 220 kV v€etné 15 m

d) u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m

e) u napéti nad 400 kv 30 m

f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m
0 Q) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence 1 m

Podminky pro €innosti v ochranném pasmu jsou ve jmenovaném zakoné uvedeny a jsou dale

upfesnény i ve vyjadfeni provozovatele.

©o0oo0o

Ochranna pasma sdélovacich vedeni

Ochranna pasma sdélovacich vedeni jsou uréena 1,5 m od krajnich vedeni na obé strany.

Ochranna pasma pro vedeni vodovodl a kanalizaci
Ochranna pasma pro vedeni vodovodu a kanalizaci jsou vymezena dle prGméru potrubi:

o0 do DN 500 mm 1,5 m na obé strany
o nad DN 500 mm 2,5 m na obé strany
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g. polohavzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tuzemi apod.

Stavba nezasahuje do Zadného zaplavového Uzemi vodniho toku ve smyslu zakona €. 254/2001 Sb.
V dotéeném Uzemi se nenachazi Zadna dulni dila.

h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Navrh opatfeni spo€iva v soustavé na sobé& navazujicich opatfeni slouZicich k zachyceni splachu vody
z vySe polozenych poli a jejich bezpe¢né odvedeni mimo zastavbu. Realizaci zatravnéného prulehu
vznikne také nové pfirodni prostfedi s luénimi spoleCenstvy a druhové vhodnym dfevinnym
doprovodem v rozlehlém bloku orné pldy.

i. poZadavky na asanace, demolice, kadceni dievin

Asanace:

Soucésti navrhovanych opatfeni je mj. zkapacitnéni stavajici propustku nad pfikopem podél hlavni
silnice. Propustek se nachazi v télese mistni komunikace napojujici se na hlavni silnici. Objekt bude
odstranén a nahrazen kapacitnéjsim.

Demolice:

Viz vyse.

Kéceni:

Realizaci posuzovaného zaméru ziejmé dojde k ojedinélému kaceni dfevin rostoucich mimo les, nebot
v pfedmétném Gzemi stavby se dfevinna vegetace vyskytuje pouze jako Fidky doprovod komunikaci.
Predpokldda se pokaceni 1 smrku (s viditelnym mechanickym poskozenim habitu) v nezbytném
rozsahu pro realizaci dila SO 17-02 (pfikop). V ramci navazujici kompletni dokumentace pro uzemni
fizeni musi byt zazadano o povoleni kaceni dfevin rostoucich mimo les. Zadost musi obsahovat
vSechny nalezitosti ve smyslu ustanoveni 8 8 odst. 3 vyhl. €. 395/1992 Sb., kterou se provadi zakon ¢.

114/92 Sh., o ochrané pfirody a krajiny.

j- pozadavky na maximalni do€asné a trvalé zabory zemédélského padniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Zabor zemédélské pudy

Stavbou dojde k zasahu pozemkd spadajici pod ochranu zemédélského padniho fondu (ZPF).

Pozemky ZPF jsou dotéené pouze stavebnim objektem SO 17-01 (zachytny praleh). Soupis téchto
pozemkd je uveden v nasledujici tabulce.
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Tab. 2 Pozemky ZPF dotcené SO 17-01
Zabory
pozemkl |Vlastnik pozemku

(m?)

Stanovisko
(studie)

Parcelni Druh
¢islo pozemku

k.0. Pristoupim (736279)

106/2 orn4 pada 10 304 Kolegiatni kapitula Nanebevzeti Panny Marie | Souhlas s

na hradé KarlStejné podminkou
¥ Sady Tuchoraz s.r.o. bez
104 ovocny sad 1429 .
1 VySata Robert vyjadreni
Y% Mrvikova Dagmar
. _ Souhlas p.
106/13 |ovocnysad| 4855 |15 SJM Novotny Petr Ing. a Kopfivova D Mrvikové

Dominika Ing.

V ramci stavby dojde k zdboru ZPF o celkové vymére cca 16 600 m2. Pfesna plocha bude
stanovena az na zéakladé podrobného navrhu v ramci zpracovani dokumentace k tzemnimu fizeni.

Dle § 1 zakona €. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF je navrhovany zachytny prileh mozné chapat jako
soucast zemeédélského puadniho fondu (technické protierozni opatfeni). O tom, zda tomu tak opravdu
je a zda neni nutné plochy pralehu vyjimat ze ZPF, musi rozhodnout pfislusny organ ochrany ZPF.

Zabor lesni pudy

Stavbou nedojde k zabordm pozemku uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL).

k. Uzemnétechnické podminky - zejménamoZnost napojeni na stavajici dopravniatechnickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Pro pfistup na jednotlivé stavebni pozemky bude po dobu realizace stavby vyuZita stavajici
komunikacni sit’ tvofena mistnimi komunikacemi a cestami.

Stavba nevyZaduje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu a veSkeré strety s inZenyrskymi
sitémi €i jejich ochrannymi a bezpelnostnimi pasmy budou provedeny v souladu s podminkami
pFislusného spravce. Zplasob dotéeni vedeni je popsan zejména v kapitolach tykajicich se navrhem
konkrétnich stavebnich objektd.

I. vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V dalsim stupni PD bude specifikovana etapizace vystavby.

Podminujici, vyvolané a souvisejici investice mohou vyplynout z vyjadfeni dotéenych organu. Jako s
podminujici investici vyvolanou realizaci stavby je tfeba pocitat s pfelozkami tras stavajicich siti
nachazejicich se v misté rekonstruovaného propustku, popf. v trase odvadéciho pfikopu. Dale je nutné
zohlednit vSechny podminky ochrany dotéenych siti navrhované stavby (ochrana produktovodu dle
Cepro a.s., ochrana plynovodu dle GasNet, s.r.0. apod.)
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m. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje

V této kapitole je uveden seznam pozemkl dotéenych stavbou, ktery je ¢lenén po jednotlivych
stavebnich objektech, v€etné informace o stanovisku dot€éeného vlastnika pro ucely studie.

Na obrazcich pod tabulkami jsou dale prehledné graficky znazornény postoje vlastniki dotéenych
pozemku zajisténé pro Ucely studie, kterd pfedchazela tomuto konceptu PD DUR.

Tab. 3 Pozemky dotcené SO 17-01

Parcelni Druh Vyméra Vlastnik Stanovisko
¢islo pozemku pozemku pozemku (studie)
k.t. Cesky Brod (622737)
10775 | OSEINIPL T 51 595 | Reditelstvi silnic a délnic GR Souhlas s
(silnice) podminkou
1077/44 ostgtm pl. 106 Ure%d pro ,zastupovanl statu ve vécech (nové vznikla
(silnice) majetkovych parcela)

k.0. Pristoupim (736279)

106/2 omapada | 270 683 Kolegiatni kapitula Nanebevzeti Panny Marie | Souhlas s

na hradé KarlStejné podminkou
. Y% Sady Tuchoraz s.r.0. bez
104 ovocny sad 8211 % VySata Robert vyjadreni
Y% Mrvikova Dagmar
. b v Souhlas p.
106/13 | ovocny sad 42 395 |% SJIM Novotny Petr Ing. a Kopfivova Qo
- D.Mrvikové
Dominika Ing.
Tab. 4 Pozemky dotéené SO 17-02
Parcelni Druh Vymeéra Vlastnik Stanovisko
¢islo pozemku pozemku pozemku (studie)
k.0. Pristoupim (736279)
sozir | OSBMIPL 10 415 | Reditelst silnic a dalnic GR Souhlas s
(silnice) podminkou
. _ _ b
52712 ostatr_n pl 3754 Obec Pfistoupim e.z, "
(komunikace) vyjadieni
84/91 ostatm pl 117 Bartlova Drahomira be.z, . .
(komunikace) vyjadreni
106/2 ormapida | 270 683 Koleglatvnl kapvltu_lavNanebevzetl Panny Marie Souhlf';\s s
na hradé KarlStejné podminkou
k.t. Cesky Brod (622737)
10775 | OSBMIPL |51 505 | Reditelstv silnic a délnic CR Souhlas s
(silnice) podminkou
1077/44 ostgtm pl. 106 Ure%d pro ,zastupovanl statu ve vécech (nové vznikla
(silnice) majetkovych parcela)
Tab. 5 Pozemky dotcené SO 17-03
Parcelni Druh Vyméra Vlastnik Stanovisko
¢islo pozemku pozemku pozemku (studie)
k.. Pristoupim (736279)
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Parcelni Druh Vymeéra Vlastnik Stanovisko
¢islo pozemku pozemku pozemku (studie)
sozir | OSRMIPL 10 415 | Reditelstf silnic a dalnic GR Souhlas s

(silnice) podminkou
so7/2 | ostatnipl |\ 3754 | Opec Pistoupim bez
(komunikace) vyjadfeni
i b
84/91 ostatr_n pl 117 Bartlova Drahomira e.z, L
(komunikace) vyjadreni
k.. Cesky Brod (622737)
10775 | OSBMPL 51 595 | Reditelsti silnic a délnic GR Souhlas s
(silnice) podminkou

Souhlasng shanoyiske & pedminkou E
Souhlasne stanovisko nepednotne

§ ) /Y T

N\

k.d. Pristoupim
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Grafické znazornéni postojd dotéenych viastnikd pozemkd k dané stavbé

n. seznam pozemkd podle katastru nemovitosti,

bezpeénostni pasmo

Navrhovana stavba nevyvolava nutnost vymezovat nova ochranna pasma.

na kterych vznikne ochranné nebo
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a. nova stavba nebo zména dokoné€ené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou€asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavebni objekty SO 17-01 a 17-02 jsou svym charakterem novostavby. V pfipadé SO 17-03 se jedna
o rekonstrukci stavajiciho propustku.

b. Uuéel uzivani stavby

Zde dokumentovana stavba je samostatnou funkéni stavbou, ktera je situovana na okraji intravilanu
obce Pfistoupim. U&elem stavby je vytvoFeni soustavy na sebe navazujicich opatieni, ktera zachyti
splach vody z vySe leZicich polich a bezpe¢né ho odvedou mimo zastavbu. Navrhovany zatravnény
prileh je navrhovany primarné s funkci zasakovaci, voda by se tedy méla v daném prvku zadrzet a
akumulovat a pouze voda prekradujici kapacitu prilehu bude bezpeéné odvadéna pres bezpecénostni
preliv pfikopem do vodniho toku mimo zéstavbu.

c. trvalda nebo doéasnéa stavba

Stavba je svym charakterem stavbou trvalou.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavka na stavby
a technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové uzivani relevantni.

e. informace o tom, zda a v jakych é&astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Stavba byla navrZzena v souladu s platnymi pfedpisy a normami. Podrobnéji bude zapracovani
pfipominek dotéenych organu feSeno v ramci dalSiho stupné projektové pfipravy, kdy bude soucasti
fadné projednani se vdemi dotéenymi organy statni spravy pro ucely tzemniho Fizeni.

f. ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Zadné naroky na ochranu stavby podle jinych pravnich pfedpist nejsou pozadovany.

g. navrhované parametry stavby - zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
predpokladané kapacity provozu avyroby, poéet funk€nich jednotek ajejich velikosti, apod.
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Tab. 6 Tabulka parametrd prdlehu (SO 17-01)

SO 17-01 Zachytny praleh s ochrannym zatravnénim
Parametr Hodnota
Délka prulehu 520 m
Max. Sifka pralehu + Sifka ochranného zatravnéni = Sifka zaboru 25m+10m=35m
Podélny sklon prulehu 0-35%
Sklony svahl 1:5-1:10
Maximalni hloubka Im
Plocha prulehu véetné ochranného zatravnéni ~ 1,67 ha
Tab. 7 Tabulka parametrd pfikopu (SO 17-02)
SO 17-02 Odvadéci prikop
Parametr Hodnota
Délka realizovaného pfikopu (v&etné propustku) 170 m
Hloubka pfikopu 0,4m
Sitka pfikopu ve dné 0,6 m
Sklony svaht 1:2
Délka useku s opérnou zidkou 125 m
Sitka zaboru 2-5m
Tab. 8 Tabulka parametrd propustku (SO 17-03)
SO 17-03 Zkapacitnéni propustku
Parametr Hodnota
Navrhovy pratok (m?/s) Qso
Rozméry objektu (mm) DN 600

h. zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou,

celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi apod.

Navrhovana vystavba neklade pro svij provoz Zadné poZadavky na média.

Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostredi

Objednatel: Mésto Cesky Brod - .

Strana 15 z 34



R
1)

\

V o, Studie odtokovych pomérd véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatreni na izemi ORP Cesky Brod
SWECO E. Koncepce DUR - OPATRENI SO 17 — 2837/002 B - Souhrnna technicka zprava

Z

i. zakladni predpoklady vystavby - €asové Udaje o realizaci stavby, €élenéni na etapy
Predpokladany zacatek realizace: rok 2024

Predpokladané ukonceni stavby:  rok 2025

Podrobny harmonogram a pfipadna etapizace stavby bude pfedmétem dalSich projektovych stuprid
a bude upresnovan na zakladé pozadavkl dotéenych organu a dalSich podminek zjiSténych v prabéhu
projektové pripravy.

j- orientaéni naklady stavby

Ramcovy odhad nékladu stavby v ramci konceptu DUR byl stanoven na cca 2,8 mil K&. Podrobné jsou
odhadované investi¢ni naklady rozdéleny po jednotlivych stavebnich objektech v nasledujici tabulce.

Tab. 9 Tabulka orientaé¢nich nakladd stavby

SO Nazev IN [mil. K¢]
SO 17-01 | Z&chytny praleh s ochrannym zatravnénim 1438 000
SO 17-02 | Odvéadéci prikop 775 000
SO 17-03 | Zkapacitnéni propustku 233 000
Rezerva (15% ceny) 367 000
Celkoveé investi€éni naklady stavby 2813 000

Poznamka: vramci uvedenych cen nejsou zahrnuty naklady na prazkumy, na projektovou a
inZenyrskou ¢innost, zafizeni stavenisté a naklady na pfedpokladany odkup pozemkd pro ucely stavby.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus - Uzemniregulace, kompozice prostorového fesSeni
b. architektonickeé feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Dokumentace feSi protierozni opatfeni v daném Uzemi — prlleh, pfikop, propustek, na ktera nejsou
kladeny zvlaStni architektonické naroky. Praleh i pfikop budou FeSeny jako zemni konstrukce se
zatravnénim, v pfipadé pralehu i s vysadbou dfevin. Jako lokalni opevnéni bude pouzito kamene, popf.
betonové konstrukce opérné zdi v rdmci realizace pfikopu.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNIi RESENI

Dispozi¢ni FfeSeni navrhu prilehu vychazi z konfigurace terénu, limitujici je respektovani stavajici
technické infrastruktury a jejich OP.
Mezi technologie vystavby pouZzité pfi stavbé patfi zemni prace, betonovani zadkladovych past a bloka,

pokladdka obetonovaného potrubi, realizace kamenného opevnéni. VSechny c¢innosti musi byt
provadény v souladu s pfisluSnymi normami.

Stavba neni naro¢na na provoz. Pouze po velkych destich je nutné provést prohlidku stavby a opravit
pfipadna posSkozeni, odstranit pfipadné nanosy a zkontrolovat prichodnost propustku.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANIi STAVBY

VyhlaSka €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb (,bezbariérova vyhlaska"“) upravuje obecné technické poZzadavky na stavby a jejich ¢asti tak,
aby bylo zabezpeceno jejich uzivani osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim
postizenim, osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v kocarku
nebo dité do tfi let (dale jen ,0soby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace").

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlasky se postupuje pfi zpracovani dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti, nebo pfi zpracovani jednoduchého technického popisu zaméru pro vydani uzemniho
souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo ohlaSovani a provadéni
staveb, pfi vydavani kolauda¢niho souhlasu, pfi uzivani a odstrafiovani staveb nebo zafizeni a pfi
kontrolnich prohlidkach mimo jiné staveb pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba je vodohospodéaFskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvazovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
davodu nejsou v dokumentaci zohlednény poZadavky bezbariérového pfistupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY

Celéd projektova dokumentace byla zpracovana takovym zpusobem, aby provoz stavby po jejim
dokonéeni plné vyhovoval vSem pozadavkim legislativnich predpist v aktualnim znéni platnym v dobé
zpracovani projektu. Déle takovym zplUsobem, aby rizika mozZného ohroZeni Zivota a zdravi
zaméstnancl provozovatele stavby pfi vykonu prace, ktera by mohla byt zpasobena technickym
navrhem, byla minimalizovana.

Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a uréenim umozrfiuje pfistup
vefejnosti. Po jejim dokonceni bude provozovana a spravovana provozovatelem, ktery ma potfebné
odborné znalosti, vybaveni a vSechna potfebna opravnéni.

B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB

a. SO 17-01 Zachytny praleh s ochrannym zatravnénim

Zachytny praleh s malym podélnym sklonem je navrhovan napfi¢ hlavnim terénnim spadem na
zemédélskych pozemcich zapadné od zastavby Pfistoupimi v délce cca 520 m. Trasa prulehu jde
v soubéhu s mistni komunikaci podél zapadniho okraje zastavby ve sméru od silnice &. 111/10814 po
silnici €. 1/12. Prlleh je s ohledem na soubézné vedeni VTL plynovodu umistén v odstupu az 50 m od
okraje této komunikace tak, aby byl minimalné zasaZen okraj bezpe¢nostniho pasma plynovodu. Pas
zemédélské pidy mezi komunikaci a prilehem bude mozno nadale obdélavat béznym zpusobem.
Dolni ¢ast pralehu je ukon€ena cca 5 m od severniho okraje pole tak, aby byl zajiSténa obsluznost poli
nad pralehem. Tento severni okraj stavby je navrzen k zatravnéni.

Zachytny pruleh je liniovy prvek s lichobéznikovym az miskovitym profilem, sklony svahu jsou
navrhovany velmi mirné v rozmezi 1:5 — 1:10. Nejprve bude v terénu vytyCena osa prulehu, dle
navrzené nivelety bude vyhloubeno dno pralehu o Sifce 0,5 m. Levy svah prulehu bude veden ve sklonu
cca 1:10. Pravy svah prllehu je navrhovan ve sklonu cca 1:5 a navazuje na néj nizka zemni hrazka
lichobé&zZnikového profilu, realizovana z vykopku prilehu se sklony svaha 1:5.

Prileh byl navrhovan v pokud moZno vrstevnicové orientaci s minimalnim podélnym sklonem (0,2 - 1,9
%), aby plnil funkci retenéni a zasakovaci. Dimenzovani prulehu je zde proto kapacitn&jsi a hloubka
prilehu je 1 m. Nejspodnéjsi ¢ast prulehu je navrZzena s lokalnim rozSifenim dna (zasakovaci laguna).
V horni €éasti pralehu se nachazi cca 130 m dlouhy Usek, jehoZ vedeni neni vrstevnicové a podélny
sklon je zde vétsi (az 3,5%). Zde je navrzeno zUzZeni profilu pralehu do tvaru pravidelného lichobé&zniku

se sklony svaht 1:5 a hloubkou 1 m. V takto zGZzeném profilu je navrZzena vystavba 4 zemnich pfehrazek
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s vySkou 0,8 m, které maji funkci zadrZzeni odtékajici vody. Zemni pfehrdzky budou svahovény ve
sklonu cca 1:3, budou ohumusovany a osety, nejlépe travinami odolnymi proti vymilani (popf. opevnéni
kamennym z&hozem).

Cely objekt je navrhovan za Uuc¢elem zachyceni odtoku z pole a jeho retence v misté prvku. Zachytny
prileh je ve své dolni ¢asti vybaven opevnénym bezpecnostnim prelivem, ktery v pfipadé prekroceni
kapacity prvku slouzi k pfevadéni vod opevnénym odpadem do silni¢niho pfikopu a dale do odvadéciho
pfikopu SO 17-02. Silni¢ni pfikop v misté zaulsténi odpadu bude opevnén kamenny zahozem v délce
cca 5 m. Odpad od bezpecnostniho pfelivu bude opatfen hospodéarskym piejezdem.

Vegetaéni upravy

Po ukonéeni zemnich pracich bude povrch celého pralehu i boéni hrazky ohumusovan a zatravnén.
Povrch hrazky mimo profil pralehu je navrZzen k osazeni vhodnou doprovodnou vegetaci (napf. ovocné
stromy a kefe, javory, hlohy, stfemchy atd.)

Ve svahu nad pralehem je navrhovan pas ochranného zatravnéni v Sifce 10 m. Celkova Sifka liniového
objektu pralehu SO 17-01 je proménliva, v rozmezi 23 az 35 m (v€etné ochranného zatravnéni).

InZenyrskeé sité

Navrhovany praleh byl navrzen mimo bezpe&nostni pasmo VTL plynovodu. V dolnim useku je praleh
kfizen nadzemnim vedenim VVN a jeho ochrannym pasmem. Celd stavba bude realizovana
v bezpecnostnim pasmu produktovodu, nebot v dolni poloviné prilehu dochazi ke kolizi s vlastnim
podzemnim produktovodem. Podminky kFiZzeni stavby s touto inZenyrskou siti musi byt v dalSim stupni
PD projednany s vlastnikem produktovodu, co? je firma Cepro a.s.. Pfedb&zné& jsou navrhovany zemni
prace bez pouziti t&éZké techniky v pasu cca 20 m kolem osy produktovodu a realizace prulehu se
zafiznutim do terénu max. 0,3 m.

b. SO 17-02 Odvadéci prikop

Pro odvedeni vod pfekracujicich kapacitu zachytného prilehu je navrzen odvadéci pfikop.

Dolni tusek prikopu pfedstavuje realizaci souvislého pfikopu v délce cca 170 m, vedouciho podél paty
silni¢niho télesa komunikace €. 1/12 a to v Useku mezi stavajicim, nové postavenym propustkem u
chranéného pfechodu pro chodce a navrhovanym zkapacitnénim propustku na mistni komunikaci
vyustujici na silnici prvni tfidy. Do tohoto souvislého Useku pFikopu je zahrnuta realizace nového
propustku i Gprava koryta nad nim (cca 5 m).

Odvadéci pfikop bude mit podobu otevieného pfikopu tvaru nepravidelného lichob&zniku. Strany
pfikopu budou bud svahy ve sklonu 1:2 nebo kolmé (tvofené opérnou zdi na levé strané), Sitka ve dné
0,6 m. Hloubka pfikopu bude min. 0,4 m. Tato hloubka bude na pravém bfehu dosaZzena budovanim
nizké hrazky. Dno i svahy pfikopu a hrazky budou ohumusovany a osety travni smési.

Realizace prikopu je limitovana jednak prostorovymi omezenimi danymi malou vzdalenosti mezi patou
silniéniho svahu a oplocenymi zahradami a dale soubéhem s fadou inZenyrskych siti. Kabel VO se
nachazi pfi hornim okraji silni¢niho svahu a podzemni vedeni NN (v urcitém Useku i STL plynovodu) je
vedeno podél oploceni zahrad. Z téchto divodu byla osa pfikopu posunuta na Ukor svahu silni¢niho
naspu a navrzeny opérné zidky (umisténi respektuje pas uloZzeni VO), které zpevni silni¢ni téleso a
stanou se soudasti pfikopu. Usek s op&rnou zidkou je dlouhy cca 125 m.

V hornim uUseku (nad SO 17-03) plni funkci odvodnovaciho pfikopu stavajici, dostatecné kapacitni
silni¢ni pfikop. V tomto cca 15 m dlouhém Useku, kde dochazi také ke kfizeni s VTL plynovodem, neni
koryto upravovano. Pouze je navrzeno opevnéni pfikopu kamennym zahozem v misté vyusténi odpadu
od bezpecnostniho prelivu (soucast SO 17-01).
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c. SO 17-03 Zkapacitnéni propustku

Stavajici propustek v km cca 0,160 je zcela zaneseny, patrna jsou pouze rozpadla Cela, parametry
otvoru nejsou znamé. Stavajici objekt je tedy zcela nevyhovujici a z toho duavodu je navrZzena jeho
demolice a vystavba nového propustku.

Pfed zapocetim praci je nutné vyty€it podzemni vytlak splaSkové kanalizace vedouci v trase mistni
komunikace a pfi vykopovych pracich toto vedeni ochranit. K dalSimu kfiZzeni se stavbou dochazi
v pfipadé nadzemniho vedeni NN a podzemniho sdélovaciho kabelu uloZzeného pod propustkem
v km 0,154. Tato kolize bude feSena prelozkou sdélovaciho kabelu.

Novy propustek je dimenzovan na pritok Qso. Nové premosténi bude tvofeno trubnim propustkem
z trub o svétlosti DN 600. Tyto trouby budou uloZeny na betonovy podklad a obetonovany na minimalni
tloustku 0,2 m. Propustek bude mit na vtoku i vytoku vybudovana svahova Cela ve sklonu 1:2, opevnéna
kamennou dlaZzbou. Konstrukce svahovych c&el netvofi tak nebezpeCnou prekazku v blizkosti
komunikace 1. tfidy jako kolmé cela.

Podélny sklon propustku bude 3,3 %, délka spodni betonové &asti propustku je 10 m. Pfikop bude
v rozsahu 2 m na kazdou stranu od propustku zpevnén kamennou dlazbou.

V navaznosti na kompletni rekonstrukci propustku je nutné obnovit mistni komunikaci. Zasah do
komunikace je nutné provést v délce cca 6 m. Jinymi slovy se jedn& o rekonstrukci najezdu na silnici
I/12. Smérové i vyskové vedeni kopiruje sou€asny stav. Stejné tak obnova vozovky bude realizovana
ve stavajici skladbé. Na vozovce bude obnoveno vodorovné dopravni znaceni.

B.2.7 ZAKLADNIi POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENIi, ZASADY
RESENI ZARIZENIi, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi

Navrhovand stavba neobsahuje Zadné provozni soubory.

Zadné ze sougasti navrhované stavby nevyvolava potfebu pfipojeni na energetické inZzenyrské sité, ani
obsluhu.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Navrhovand stavba protieroznich opatfeni svym charakterem nevyZaduje feSeni poZarni ochrany.
Realizaci stavby zlstane v nezménéné podobé zachovana vyuzZitelnost mistnich pfistupovych
komunikaci.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodaieni s energiemi feSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI (ZASADY RESENI PRISTUPNOSTI A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI SE SNiIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE VCETNE
UDAJU O PODMINKACH PRO VYKON PRACE OSOB SE ZDRAVOTNIM
POSTIZENIM)

Navrhovana stavba neklade Zadné hygienické poZzadavky na stavby, ani poZadavky na pracovni a
komundlni prostredi.
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Stavba neklade Zadné pozadavky na feSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani pithou vodou
apod.

Likvidace odpadl bude provadéna v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh., o odpadech a 0 zméné

nékterych dalSich zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Po dokonceni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli Zadnymi negativnimi vlivy, které by vyZadovaly
ochranu podle zvlastnich predpist. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku, které by mohly
vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a. ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b. ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c. ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d. ochrana pfed hlukem

Stavba je navrZena tak, aby neohrozovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpe€nost, zdravé Zivotni
podminky jejich uzivatell ani uzivatell okolnich staveb a aby neohrozovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené v jinych pravnich predpisech. Sou€asné zajiStuje, aby hluk a vibrace plsobici na osoby a
zvifata byly na takové urovni, kter4 neohroZuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a je vyhovujici pro prostfedi s
pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodnova opatieni

Stavba jako takova je stavbou vodohospodérskou a je navrZzena tak, aby odolavala zvySenym pratokim
vody pfi povodni.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mistatechnické infrastruktury, prelozky
Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b. pfipojovacirozméry, vykonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.4 DOPRAVNi RESENI

a. popis dopravniho FeSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Neni uvaZzovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z
toho divodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pfistupu.

b. napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

VSechny stavebni objekty jsou dostupné z mistni komunikaci vedouci pfi zapadnim okraji zastavby
obce Pfistoupim. Zatravnény pruleh s doprovodnou vegetaci bude obsluhovan z této komunikace
sjezdem u trafostanice v blizkosti silnice €. 1/12 (déle pojezd po zemédélskych pozemcich).

c. dopravav klidu

Stavba nema naroky na dopravu v klidu.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Pfi realizaci stavby se predpoklada kaceni jednoho jehli¢nanu v rdmci stavby SO 17-02 (pfikop).
Investor musi na z&kladé pisemného souhlasu vlastnika pozemku, na kterém bude myceni planovano,
pozadat o povoleni ke kdceni tzemné piislusny Ufad. Zadost musi obsahovat v3echny naleZitosti ve
smyslu ustanoveni § 8 odst. 3 vyhl. €. 395/1992 Sbh., kterou se provadi zakon €. 114/92 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny. Pfipadné dalSi nutné kaceni, které by vyplynulo v dalSim stupni PD je nutné feSit
stejnym zpGsobem.

V ramci SO 17-01 je navrhovana doprovodna vysadba drevin podél prilehu (na hrazce z vykopku pod
pralehem). Vysadba bude nejspiSe feSena samostatnym dil¢im stavebnim objektem v ramci

vt

podrobnéjSiho stupné projektové pfipravy.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a. vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada
Ovzdusi

V dobé realizace stavby mlze dojit k doasnému ovlivnéni kvality ovzdusSi v okoli stavenisté, které
bude zpusobeno fazemi vystavby (napf. skryvka ornice, navazeni a hutnéni, apod.) a pohybem
stavebnich stroju po stavenisti a v dovozovych trasach (materiél, odvazeni pfebytkd zeminy).

Realizace zaméru bude realizovana v pribéhu nékolika mésict. Zdrojem emisi budou stavebni
mechanismy a vlastni stavebni prace. Vlastni stavebni prace mohou byt zdrojem emisi, a to pfedevsim
z hlediska liniovych a ploSnych zdroju souvisejicich s dopravou materialu a odvozem prebytk zeminy.
Jsou ocekavany zejména emise ze spalovacich motoru stavebnich stroji a emise prachovych ¢astic
pfi terénnich pracich. VétSina pfepravy bude probihat pouze v misté zaméru (plocha stavenisté) a po
verejnych komunikacich.

Imisni pfispévky souvisejici se staveniStni dopravou by se vyraznéji nemély projevit na imisni zatézi,
protoZe tyto jsou v celkovém méfitku malé.

MozZné negativni vlivy budou sniZeny dostate¢nou vzdalenosti od zastavby, minimalizovanim zasob
prasnych sypkych materialu v misté vystavby, racionalizaci dopravy a pohybu na stavenisti.

Provoz dila nebude znamenat Zadné nové znecisténi ovzdusi. Pfipadnym a zcela zanedbatelnym
zdrojem znecisténi mize byt chod mechanismu pro UdrZzbu travnich porostu (seceni).

Hluk

V blizkosti stavenisté se obecné predpoklada zhorSeni hlukové situace hlukovymi emisemi stavebnich
strojll, vozidel obsluhujicich stavbu apod.

Na zakladé odhadl typl a moznosti stavebnich stroju v jednotlivych etapach vystavby a jim
odpovidajicich hodnot ekvivalentnich hladin hluku Ize odhadnout, Ze hlukové pomeéry v okoli
posuzovaneé stavby budou ovlivnény. To souvisi se skute¢nosti, Ze obytna zastavba se nachazi v tésné
blizkosti stavby. DalSi vyznamny vliv na hlukovou situaci a vibrace bude mit pohyb vozidel skrz
zastavéné Uzemi obce (dovoz a odvoz material(). Tento vliv bude vS8ak pouze doc¢asny v souvislosti
s provedenim zemnich praci a odvozem prebytk(l zeminy ze stavby na doasné nebo trvalé deponie.

Provoz dila nebude znamenat Zadné nové zdroje hluku. Pfipadnym a zcela zanedbatelnym zdrojem
hluku béhem provozu dila muze byt chod mechanismG pro udrzbu travnich porostl (seceni).
V porovnani s nulovou variantou (ne-realizaci zameéru) vSak nedojde ke zméné.

Voda
Celkovy vliv realizace stavby na jakost povrchovych vod v toku nebude vyznamny.

Po dobu provadéni vystavby je nutno dodavatelem stavby zajistit bezpeény provoz vozidel a patficna
opatfeni proti znecisténi povrchovych vod.

K ovlivnéni hydrogeologickych poméru v SirSim zdjmovém Gzemi (Grovné hladiny podzemni vody a
vydatnosti pfipadnych zdrojli podzemnich vod) v disledku stavby nedojde.
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Plda

Vystavbou dojde k trvalému zaboru ¢asti zemédeélskych pozemkl (viz pfisluSna kapitola). Stavba
nebude mit Zadny vliv na horninové prostfedi v zajmovém uzemi.

Negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi se nelze zcela vyhnout v obdobi vystavby — jedna se
predevsim o ovlivnéni hlukové situace a omezeni moznosti pohybu v mistech stavby. Dopad na Gzemi
a zde Zijici obyvatele bude minimalizovan postupnym provadénim stavebnich praci v ¢lenéni dle
navrzenych stavebnich objektll a dle odsouhlaseného harmonogramu postupu praci, ktery predlozi
zhotovitel stavby. Zdsadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté a u€init nezbytna opatfeni
pro sniZzeni nepfiznivého vlivu vlastniho provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Po dobu provadéni stavebnich praci a pfi pouzivani stavebnich mechanismd je nutno dodrzovat
veSkeré normy a predpisy, zejména s ohledem na hlu€nost stavebnich mechanizmd, prasnost a
zabezpeceni vodniho toku pfed moznosti mechanického znecisténi a zejména znedisténi ropnymi
latkami. Dodavatel musi dbat na €istotu povrchl vefejnych komunikaci a ochranu okolni zeleng, tak i
vodniho toku. Z tohoto divodu bude volit takové postupy vystavby, které by minimalizovaly nebezpedi
negativnich zasah( do zivotniho prostfedi a vzniku havarii, a to zejména v koryté toku a jeho blizkosti.

Odpady

Pfi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevsim se zemnimi pracemi, stavebnimi pracemi a
demoli¢nimi pracemi.

DalSi odpady budou vznikat v souvislosti s provozem zafizeni stavenisté, vramci kterého Ize
predpokladat generovani nasledujicich odpadu: obaly se zbytky a Ukapy oleju, obaly se zbytky barev a
fedidel, smésny komunalni odpad (tfidény na sklo, papir, kov, plasty), zbytky stavebnich hmot rizného
charakteru.

Na zakladé vySe uvedeného je pfedpokladany nasledujici charakter odpadu, vznikajicich v pribéhu
vystavby (ve smyslu vyhlasky MZP ¢&. 381/ 2001 Sb.)

Tab. 10 Charakter odpadd vznikajicich béhem stavby

Katalog.
Cislo . . . ; .. L
) Popis Kategorie Predpokladany zpusob odstranovani
skupiny
odpadu
_ e O- . . .
1705 | Zemina (odtéZend) inert" odvoz a vyuZiti napf. pro rekultivace*
-1l - O odvoz a uloZeni na skladku S-OO*
1701 | Beton, cihly, keramika O - ,inert odvoz a uloZeni na skladku S-OO
. odvoz a ulozeni na skladku S-OO, tfidény
17 02 | Drevo, sklo, plasty O odpad y

17 03 | Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu odvoz a ulozeni na skladku S-OO

(@)
-1l - N odvoz a ulozeni na skladku S-NO
(@)

odvoz a ulozeni na skladku S-OO, tfidény

1704 | Kovy, slitiny kovu odpad

Jiny stavebni a demoli¢ni
odpad
-l - N odvoz a uloZeni na skladku S-NO
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Katalog.
€islo . . . . S .
) Popis Kategorie Predpokladany zpusob odstranovani
skupiny
odpadu

odvoz a ulozeni na skladku S-OO,
Stépkovani, kompostovani

odvoz a ulozeni na skladku S-OO, tfidény
odpad

20 02 | Odpady ze zahrad a parku O

20 03 | Ostatni komunalni odpady @)

Obaly (v€etné oddélené

1501 sbiraného komunalniho @] odvoz a ulozeni na skladku S-OO0,
obalového odpadu)

-1l - N odvoz a ulozeni na skladku S-NO,

08 01 | Odpad z pouzivani barev a laku @) odvoz a uloZeni na skladku S-OO,

-1l - N odvoz a ulozeni na skladku S-NO,

08 02 S:B?d Z pouzivani natérovych @] odvoz a ulozeni na skladku S-OO0,

-1l - N odvoz a ulozeni na skladku S-NO,

* s odtéZzenou zeminou je nutno nakladat jako s opadem, v pfipadé zaméru vyuZzit tento odpad napf. pro
rekultivace, nutno postupovat dle ustanoveni vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.

Kone&né mnoZstvi a pfesné druhy odpadu vzniklych pfi vystavbé neni mozné v soucasné dobé presné
urcit. Zpasob odstrafovani vzniklych odpadu a jejich pfeprava na misto uloZzeni budou feSeny v dalsi
fazi pripravy projektu. Vyjma prebytkd zeminy kategorie 17 05 (viz nize) Ize odhadovat mnozstvi v fadu
tun s tim, Ze budou prevladat zejména odpady kategorie 17 01 beton, cihly, 17 02 dfevo, 20 02 odpady
ze zahrad a parka.

NejvétSi mnoZzstvi odpadu vzniklého pfi vystavbé vSak bude jednoznacné vznikat v souvislosti
s vykopovymi a zemnimi pracemi - kategorie odpadu 17 05 — zeminy nevhodné pro uloZeni v zakladech
a pro jiné vyuziti v ploSe stavby.

Mozné vyuziti pfebytku pro druhotné vyuZiti jako stavebniho materidlu bude vyhodnoceno v ramci
dalSiho projektového stupné po provedeni geologického prizkumu. Deponie vykopové zeminy bude
upfesnéna v dalSim projektovém stupni.

Nakladani se zeminami musi byt provadéno v souladu s vyhlaSkou €. 294/2005 Sb. o podminkach
ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu. Za timto ucelem je nutné v ramci
dalSiho projektového stupné provést patficné chemické rozbory a ovéfit spinéni limitd danych vySe
uvedenou vyhlaskou. V pfipadé, Ze zemina vySe uvedené limity nesplni, bude s pfebytky zeminy
nakladano v souladu se zakonem ¢.185/2001 Sb. O odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakona a
jeho souvisejicimi vyhlaskami.

PFi provozu se vzhledem k charakteru dila nepfedpoklada vznik odpadd ve vyznamnéjSim mnoZstvi.
UvaZuje se pouze se vznikem odpadu z udrzby konstrukci (kategorie 20 02 — odpady ze zahrad a parkd
— seceni travniho porostu a odstrafiovani drobnych dfevin — naletu).
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b. vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
Zivoéichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Samotna realizace stavby, pfes do€asny negativni vliv po dobu vystavby pfedstavuje pozitivni pfinos
Z hlediska zivotniho prostiedi a ekologie.

Stavba svym charakterem protierozni stavby nebude mit negativni dopad na krajinu a krajinny raz.
Naopak napomuZze k obnoveni pfirozenych vodohospodarskych funkci krajiny a to v podobé& zpomaleni
povrchového odtoku a zadrZzeni vody v krajiné pfi povodnich. Vznikne nové prirodni prostredi
v monokulturni, zemédeélsky vyuzZivaneé krajiné.

Ochrana drevin

V rdmci stavby je navrZzeno ojedinélé kaceni dfevin v nezbytné nutném rozsahu. Stavajici porosty
a dfeviny v ramci stavenisté uréené k ponechéani, budou chranény proti poSkozeni podle platnych
pravnich predpist a norem, zejména podle CSN 83 9061: Technologie vegetaénich Gprav v krajing —
Ochrana strom0 porostd a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. Podrobnéjsi zplsob feSeni
ochrany dfevin bude stanoven v rdmci dalSiho projektového stupné v kapitole zdsady organizace
vystavby.

Ochrana rostlin a zivocicht

Uzemi pfedstavuje intenzivné obhospodafované zemédélské pozemky (pfevazné polni kultury) a
plochy podél silnice 1. tfidy v intravildanu i mimo néj. Vzhledem k charakteru Uzemi a stupni jeho
antropického ovlivnéni je jeho druhova diverzita spiSe nizk4 a je tvofend v pfFipadé rostlinné slozky
prevazneé ruderalnimi a segetalnimi druhy, v pfipadé Zivocicht pak predevsim druhy kulturni krajiny s
SirSi ekologickou valenci.

Obecné je zasadni pro udrzeni vSech druh( zachovani alespon ¢asti tzemi s do¢asné sniZenou
intenzitou hospodafeni (Uhory, ekotonové plochy), nebot kaZzdoro€né intenzivné a ploSné
obhospodarovana zemédélska puda nepredstavuje pro tyto druhy vhodny typ prostfedi. V tomto svétle
se jevi navrh zatravnéného pralehu s doprovodnou vegetaci jako opatfeni pfinosné pro Zivotni
prostiedi, faunu i fléru.

Ochrana pamatnych stromu

V zdmovém Uzemi stavby ani v jeho okoli se Zadny pamatny strom nenachazi.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Hodnoceny zamér nepfedstavuje zasah do VKP ani USES, nebot tyto prvky ochrany ZP se zde
nenachazi. Realizaci zaméru muze vzniknout pfirodni prvek v zemédélsky vyuzivané krajiné, ktery by
se mohl stat soucasti, nebo dopliikem kostry lokalniho USES.

Stavba mudze mit kratkodob& nevyznamny negativni vliv (po dobu stavby a obdobi nez se zapoji
vegetacni doprovod). Tyto mirné negativni kratkodobé vlivy pfevazi celkovy a dlouhodoby pozitivni
pFinos pro Zivotni prostiedi, pro zlepSeni biotopl a zvySeni biodiverzity fauny a flory.
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Zaveéry a doporuceni na zakladé provedené biologické reserse

c. vliv na soustavu chranénych Guzemi Natura 2000

Zamér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality uvedené v nafizeni vlady €. 318/2013
Sh., o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokality a na vyhla3ené ptaci oblasti ve
smyslu zékona, nebot leZi mimo Gzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptaCich oblasti.

d. zpGsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zzivotni
prostiedi, je-li podkladem

Rozhodnuti o pfipadném posouzeni stavby dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zZivotni
prostfedi bude pfedmétem inZenyrské €innosti v ramci navazujiciho stupné projektové pripravy.

e. v pfipadé zamérh spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpasobu naplnéni zavériu o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,
bylo-li vydano

Projekt svym charakterem nespada do reZzimu zékona o integrované prevenci.

f. navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Hotova stavba tohoto charakteru nevyZaduje ochranna ani bezpecnosti pasma.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V souvislosti s realizaci stavby neni o€ekavan negativni vliv na zakladni ukazatele zdravotniho stavu
obyvatelstva zajmoveé lokality. Vyznam stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je jednoznacné pozitivni
tim, Ze zabezpecluje do Urovné navrhové velké vody protipovodfiovou ochranu obyvatel a zastavby
obce.

Realizace zaméru bude pfinosem z hlediska vlivu na zdravotni stav obyvatelstva v disledku zlepSeni
faktor(l psychické pohody — vySSi zabezpecenost zastavby proti povodnim.

Ekonomické pfinosy budouci existence dila spocivaji v minimalizaci Skod pfi povodnich na soukromém,
obecnim a statnim majetku v zaplavovém Gzemi.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezdy na stavenisté
Pfistup na stavenisté prllehu, propustku i pfikopu bude umoznén ze stavajici komunikace pfi
severozapadnim okraji obce PFistoupim a to v ¢asti pfed jejim napojenim na silnici 1/12.

Zafizeni stavenisté bude umisténo v blizkosti stavajici mistni komunikace pfi severozapadnim okraji
Pro skladku nezbytného mnozstvi stavebnich materialtl budou vyuzity do¢asné zabory ploch zafizeni
stavenist' v blizkosti stavby. Jejich rozsah a pfesné umisténi bude stanoveno v dalSi fazi PD. Stavba je
navrzena tak, aby bylo zajiSténo odvodnéni dot¢eného tGzemi a povrchl v soucasné nebo jiné podobé.

Technicka infrastruktura

Napojeni stavby na energetickou sit' se predpoklada staveniStnimi pfipojkami, pfikon cca do 10 kW.
Konkrétni misto napojeni si zajisti dodavatel na zakladé Zadosti na zfizeni pfipojek. Navrhuje se pouZziti
chemickych WC, pitna voda se bude dovézet v cisterné. Telefonni napojeni stavenisté si zajisti
dodavatel stavby pomoci GSM.

b. ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Po dobu vystavby se nelze zcela vyhnout negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi pfi realizaci
stavebnich objektd. Dopad na Gzemi bude minimalizovan postupnym provadénim stavebnich praci v
¢lenéni dle navrzenych stavebnich objektll. Nepfedpoklada se stavebni ¢innost na celém Uzemi
dotéeném stavbou po celou dobu realizace.

Po dobu provadéni stavebnich praci a pfi pouzivani stavebnich mechanismd je nutno dodrzovat
veSkeré normy a predpisy, zejména s ohledem na hlu€nost stavebnich mechanizmu, prasnost
a zejména znecisténi ropnymi latkami. Dodavatel musi dbét na €istotu vSech povrchu.

Ohrozeni zivotniho prostfedi v disledku uniku ropnych latek je tfeba predejit dislednym dodrzovanim
pFedpisu pro jejich skladovani a pro manipulaci s nimi. Po dobu realizace stavby bude nutno pIné chranit
a respektovat chranéna uzemi.

Stavenisté bude oznaceno vystraznymi cedulemi se zakazem vstupu, vlastni zafizeni stavenisté maze
byt oploceno. Vstup nepovolanym osobam na stavenisté bude zakazan. Stavba musi byt zabezpec€ena,
aby nebyli ohroZeni chodci a motorova vozidla pohybujici se v blizkosti vykopu. Vykopy musi byt
zajistény proti padu osob.

Po dobu provadéni rekonstrukce propustku na mistni komunikaci bude provoz chodct i vozidel na
vjezdu na silnici 1/12 vylouéen. PFistup k objektum, lezicim na mistni komunikaci nebude omezen.

c. maximalni doéasné atrvalé zabory pro stavenisté

V ramci této kapitoly jsou uvedeny zabory pozemkl potfebné pro realizaci stavby, které se skladaji ze
zabor( nezbytnych pro realizaci pralehu a ochranného pasu zatravnéni, odvadéciho pfikopu a nového
propustku. Tyto zabory jsou vedeny jako trvalé.

Presné vymezeni doCasnych zaborl bude predmétem dalSich projektovych stupnd. Lze ale
predpokladat, Ze vymezené trvalé zabory by mély byt dostateéné i pro pohyb stavenistni mechanizace
a pro realizaci stavebnich objektu.

Maximalni pfedpokladané zabory pro stavenisté jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Tab. 11 Predpokladané zabory stavby

Objekt Predpokladzany zébor
[m?]
SO 17-01 (zachytny prileh s ochrannym zatravnénim) 16 730
SO 17-02 (odvadéci pfikop) 445
SO 17-03 (zkapacitnéni propustku) 57
Celkovy zabor 17 232
d. pozZadavky na bezbariérové obchozi trasy
V prabéhu trvani stavby neni nutné navrhovat bezbariérové obchozi trasy.
e. bilance zemnich praci, poZadavky na pFfisun nebo deponie zemin
V nasledujici tabulce je uvedena predpokladana bilance zemnich praci.
Tab. 12 Predpokladand bilance zemnich praci
Objekt Vykop Zasyp, nasyp Sejmuti ornice Ohumusovani
[m?] [m?] [m3] [m3]
SO 17-01 1245 1340 1880 1860
SO 17-02 180 15 50 60
SO 17-03 50 35 5 0
Celk. objem 1475 1390 1935 1920
Bilance pfebytek zeminy 85 m?3 pfebytek ornice 15 m3

Pomér mezi zeminou a ornici a pfesna bilance se upfesni v dalSi fazi projektové pfipravy na zakladé
podrobného pedologického prdzkumu. Pripadné prebytky ornice mohou byt vyuZity na okolni

zemédélské pozemky.

Celkem se tedy predpoklada, ze by mélo byt realné, aby navrhovany soubor stavebnich objektt
mél vyrovnanou bilanci zeminy / ornice.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Cela stavba je koncipovana jako protierozni opatfeni k ochrané severozapadni ¢asti intravilanu obce
PFistoupim.

Hlavnim opatfenim je navrh zachytného prulehu. Zachytny praleh ma v prvni fadé pozitivni efekt ve
zvySené mife vsaku vody do pudy, zpomaleni povrchového odtoku a snizeni jeho objemu, preruseni
drahy odtoku atd. Zaroven dokaze zachytit odtok pfi vysSich sraZkovych uhrnech pfivalovych srédzek a
ochranit pfed zatopenim objekty pod nim niZe po svahu. Dimenzovani prilehu se provadi pro dané N-
leté pratoky na zakladé hydrotechnickych a hydraulickych vypocta.

s vz

Prualeh nebylo v horni ¢asti mozno vést vrstevnicové a tak byl doplnén o malé zemni hrazky umoznujici
alespon ¢aste¢né zpomaleni odtoku a zachyceni pfitékajicich vod. Zaroven zde dochéazi k pfipadnému
zachyceni splaveného materialu, ktery je nasledné opét mozné vracet na pole. Spodni Usek pralehu je
jiz veden vrstevnicove, ¢imz je ziskan retenéni prostor s moznosti zasakovani.

V pfipadé prekro€eni kapacity prvku je voda odvadéna pfes zpevnény bezpecnostni preliv do nize
leZiciho pfikopu.

Predpokladany objem povodnové viny a jeji kulminaéni pritok byl ziskan na zakladé dat ze
srdzkoodtokového modelu. Prileh byl navrZzen tak, aby dokazal zachytit odtok s dobou opakovéani
N = 20 let. Pfi tomto stavu se odtok sniZil z 0,15 m®/s na 0,01 m®/s. P¥i pratoku Q1o dojde ke sniZeni

kulminace z Q00 = 0,25 m%s na 0,11 m¥/s, tedy pratok mensi nez Q. Je dllezité zdlraznit, Ze tento
odtok je odveden mimo zéastavbu.

Transformace - Q,,
0,16

0,14 —— pritok
odtok

0,12

o
il

0,08
0,06
0,04

pratok [m3/s]

0,02

0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 0:00
cas

Transformace povodriovych pratokd — Qzo
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Transformace - Qo
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= 0,15
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Transformace povodriovych pratokd — Qioo

Zachytny praleh je doplnén odvadécim prikopem, ktery prebira funkci chybéjiciho silniéniho pfikopu
silnice €. 1/12 pfi prijezdu Pfistoupimi ve sméru na Kolin. Odvadéci pfikop ale prvotné pini funkci
svodného technického prvku, ktery vodu, jez prekracuje zasakovaci moznosti prulehu, pfevadi do
Useku kapacitniho silniéniho pfikopu na vychodnim okraji obce. Kone¢nym recipientem je Jalovy potok.

Profil pfikopu se v délce méni, avSak vzdy se jedna o lichob&Znikovy tvar. Tam, kde to bylo mozné,
byla snaha navrhnout pouze zatravnény pfikop, nicméné vzhledem k omezenym prostorovym
moZznostem a vedeni fady siti bylo nutné pfistoupit i k vyrazné&jSim technickym betonovym prvkdm,
které se umistily do naspu silnice.

Minimalni hloubka pfikopu byla zvolena 400 mm z duvodu realizace a riziku jeho zanaSeni. Diky tomu
se vSak docililo kapacity, ktera pfevySuje navrhovy pritok Qso.

Hydrotechnické feSeni prfikopu bylo provedeno pro vSechny Useky s ménicim se profilem pomoci
Chézyho rovnice pro rovnomérné proudéni otevienych koryt:

Q=v.5=5.C.VR.i _kde

Q — pritok [m3/s]

S — prto¢na plocha [m?],

C —rychlostni soucinitel,

R — hydraulicky polomér [m],

i — sklon ¢ary energie

Tab. 13 Kapacita pfikopu (SO 17-02)
Usek Kapacita
[m?/s]

Horni Usek pod propustkem (SO 17-03) 2,1
Stfedni usek 1,6
Spodni Usek pfed propustkem 14
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Navrhovany odvadéci pfikop je kfizen mistni komunikaci v misté najezdu na silnici €. 1/12. Toto kfizeni
s pfikopem bude feSeno vystavbou kapacitniho trubniho propustku DN 600. Pfi navrhu tohoto
objektu se vychazelo z normy CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektt a TP 232 propustky a mosty
malych rozpéti. Vypocet kapacity propustku vychazel z minimalniho doporuc¢ovaného profilu
odpovidajici DN 600. Kapacita bylo posouzena pomoci rovnice pro ustalené nerovnomérné proudéni
s volnou hladinou vzorcem:

Qp =24.D°5. I, , kde
Qo — kapacitni pritok propustkem pfi netlakovém reZimu [m3/s]
D — pramér kruhového propustku [m]

lo — sklon dna propustku [-]

Takto posouzeny propustek je navrZzen na pritok 1,3 m®/s, coz prevySuje poZzadovanou miru kapacity
propustku na N - letost odpovidajici 50 let.

V Praze, Unor 2021
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