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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a. charakteristika Gzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Guzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi

SO 29-02 Sucha nadrz na Bylance

Stavba suché nadrze je navrhovana ve stfednim Useku vodniho toku Bylanka, v prostoru mezi sidly
Bylany a KSely. V tomto Useku Bylanky nedoSlo k zasadnim Upravam toku, tok ma pfirodé blizky
charakter, udolni niva je ohrani¢ena pfikrym zalesnénym svahem na pravém bfehu a korytem
nékdejSiho ndhonu vedoucim podél horni hrany nizsiho levého bfehu. Koryto potoka vede pfevazné
podél paty pravého bfehu. Rovinaté plochy udolni nivy jsou vedeny jako orna plida, pfevazné jsou ale
vyuzivany jako TTP, popf. jsou zarostlé dievinami. Zatopa navrhované SN je protnuta stavajici silnici
€. 1/12, ktera zaroven tvori rozhrani dvou katastrl dotéenych stavbou. Bylanka pod komunikaci protéka
k.0. Bylany u Ceského Brodu a méa charakter popsany vyse. Bylanka nad komunikaci leZi v k.u. K3ely
a v blizkosti silnice dochazi k zausténi jejiho levostranného pfitoku — ChotySského potoka. Oba toky
v tomto Useku jsou obklopeny prevazné pozemky lesnimi, méné pak zemeédélskymi a plochami
ostatnimi.

Udolni niva Bylanky v profilu navrhované SN Pohled do koryta nékdejsiho ndhonu na horni
hrané LB Bylanky

Koryto Bylanky v Useku navrhované stavby (k.U. Poled do koryta Bylanky ze silni¢niho mostu na
Bylany u C.B.); vedeno podél paty PB silnici 1/12 (Gsek nad silnici v k.0.KSely)
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b. Udaje o souladu stavby s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly tzemniho planovani,
vEetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci

Navrhovany zamér byl konfrontovan s dostupnou GUzemné planovaci dokumentaci uverejnénou na
webovych strankach mésta Cesky Brod (https://www.cesbrod.cz/item/uzemni-plany-obci-spravniho-
obvodu-cesky-brod) i na webovych strankach obci.

Obce Chrastany i KSely maji uzemné planovaci dokumentaci starSiho data, nepfilis podrobnou,
zamérenou predevsim na jednotliva sidla.

Na koordina&nim vykresu zmény &. 7 UP obce Chrastany (08/2017) je patrné, Ze navrhovanéa stavba
ém lokalnim USES.

,

V UPd obce K3ely z roku 1997, ani ve zméné& UP &.1 z roku 2013, neni patrny zadny nesoulad stavby
s planem rozvoje Uzemi. Na vodnim toku Bylanka se nachazi stavajici lokalni biokoridor.
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c. informace o vydanychrozhodnutich o povolenivyjimky z obecnych pozadavka na vyuzivani
azemi

Nebyla vydana zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavku na vyuzivani Gzemi.

d. informace o tom, zda a v jakych é&astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organt

Navrhovana opatieni byla vramci studie ,Studie odtokovych pomérd véetné navrhd moZznych
protipovodriovych opatfeni na Gzemi ORP Cesky Brod“ predchazejici tomuto konceptu DUR
projednana formou Zadosti o vyjadieni s niZze uvedenymi dotéenymi organy statni spravy a dalSimi
subjekty. Osobné pak se z&stupci objednatele mésta Cesky Brod a zastupci dotéenych obci.

Tab. 1 Vyjadfeni dotéenych organd statni spravy
Dotéené organy statni spravy Vyjadrent,

a dalSi subjekty komentar

Povodi Labe, statni podnik vydal pfedbézny souhlas s realizaci
vybranych PEO a predbéZzny souhlas s pfedpokladanym
dotéenim pozemkdu ve vlastnictvi statu s pravem hospodafit pro
tento podnik

Povodi Labe, s.p.

Ke studii byl vydan predbézny souhlas, s podminkou
respektovani rozvojového zaméru rozSifeni stavajici silnice
1/12. RSD poskytlo dokumentaci vyse uvedeného dopravniho
zaméru.

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Starosta obce p. Mukarfovsky byl v ramci jednani 23.1.2020
sezndmen s navrhy opatfeni na Uzemi obce Chrastany.
K pfedstavenym navrhim opatfeni nebyly vzneseny Zadné
pfipominky.

Obec Chrastany

Starosta obce p. Ing. Z. Spitalsky byl v ramci jednani 15.1.2020
seznamen s navrhy opatfeni na UGOzemi obce KS3ely.
K pfedstavenym navrhim opatfeni nebyly vzneseny Zadné
pfipominky.

Obec KSely

e. vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort - geologicky prazkum, hydrogeologicky
prazkum, stavebné historicky prazkum apod.

Pro Gc€ely zpracovani této projektové dokumentace byly pouZzity nasledujici prizkumy a prameny:

e Studie odtokovych pomérl véetné navrhll moznych protipovodriovych opatfeni na tzemi ORP
Cesky Brod, (VRV+SHDP, 10/2020)
o Biologicka (pfirodovédna) reSerSe zamového Gzemi, ¢erven 2019
- Biologicka reSerSe neidentifikovala v lokalité Zadny zvlasté chranény druh, pamétny
strom ani jiné tzemni limity z pohledu ochrany pfirody (prvky USES a VKP budou
popsany v odstavci f. nize)
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e Hydrologicka data od CHMU, duben 2019

o Udaje o prabéhu a vedeni inzenyrskych siti pro uéely studie (UAP, 02/2019)

e Uzemni plan obce Chrastany — zména ¢.7 zpracovany Ing. Lenkou Cérovou, 08/2017
e Uzemni plan obce K3ely — zména &.1 zpracovany firmou AURUS, spol. s r.o., 02/2013

e Terénni prizkum lokality provedeny zpracovatelem projektové dokumentace v prabéhu studie
(03/2019) a v ramci zpracovani konceptu DUR.
0 Predpokladéa se, Ze budouci zpracovatel navazujiciho stupné projektové dokumentace
si pro své potfeby uskute€ni vlastni terénni Setfeni.

e Geodetické zaméreni lokality pro zpracovani konceptu DUR, geodeticka kancelaF GeoMOL
(Ing. Marcela Jehlickova, Ondrej Bébr), 01/2021

e Digitalni model terénu DMR 5G — pro doplnéni vySkovych Gdaji o SirSim Gzemi; byly z ngj
vygenerovany podrobné vrstevnice

e Pro ucely zpracovani konceptu PD DUR byly zjiStény informace o vrtné prozkoumanosti tzemi,
01/2021

0 V archivu geofondu dostupném na adrese www.geology.cz byl zjistény 2 archivni vrty
v zgimovém uzemi, které byly dostacujici pro prvotni informaci o geologické skladbé
v Uzemi (viz daje na konci kapitoly). Jeden vrt se nachazi cca 100 m pod profilem hraze
a druhy vrt lezi v zatopé nadrze. Pro UcCely zpracovani regulérni PD DUR je nezbytné
provedeni geologickych vrtd pfimo v profilu obou hrazi. Rozsah podrobného IG
prizkumu je v kompetenci budouciho zpracovatele dokumentace v koordinaci
s investorem akce.

o Predpoklada se také nutnost provedeni pedologického prizkumu pro budouci Zadost o
odnéti pozemku ze ZPF. Mocnost humozni vrstvy zajiSténé archivni vrty neuvadéji
(pouze 1,2 metry hlubokou vrstvu hliny sprasovité)

do |
2678

Zaia'rychf

Situace umisténi vrtd v zajmovém Uzemi
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VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat

Jazyk

Nazev databaze
D

Pavodni nazev
Zkraceny nazev

Rok wzniku objektu
Poskytovatel dat

Hloubka vrtu {m)

Primarni dokumentace
Souradnice X - JTSK [m]
Souradnice ¥ - JTSK [m]

Zplisob zaméreni XY

Vyskovy systém

Ceska republika Nadmorska vyska - soufadnice Z
tesky Inklinometrie (Y/N)

GDO Utel

230077 Hydrogeologické tdaje (Y/N)

VRT Hloubka hladiny podzemni vody [m]
VRT Druh hladiny podzemni vody

1964 Karotaz (Y/N)

Ceska geologicka sluzba Provedené zkousky

27,2 Hmotna dokumentace (Y/N)
GF V052089 Druh objektu

1050845.00 Geologicky profil (Y/N)
708735.00 Organizace provadéjici

odecteno z mapy Organizace blokujici

nezaméreno ( odecteno

Blokovano do
z mapy )

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m]
0.00-1.20

1.20 - 2.50

2.50 - 4.50
4.50 - 6.80
6.80-7.20

7.20 - 10.50

10.50 - 21.30
21.30-27.20

Stratigrafie Popis
Kvartér hlina sprasovy, hnéda
Krartar hlil:la]'itovitf!. hnéda
sut
Kvartér jil , hnéda
Kvartér sut jilovy
Kvartér stérk hrubozrnny
o et
Perm piskovec stfednozrnny
Perm piskovec strednozrnny jemnozrnny

230.00

Y
hydrogeologicky
Y

6,3

ustalena

N

hydrogeologicke zkousky a
méfeni, chemicke rozbory
vody

N

vrt svisly

Y.

Geologicky prizkum Praha

Zakladni udaje o geologické skladbé a padnim horizontu v zajmovém Gzemi z archivniho vrtu 230077
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VRT - ZAKLADNI INFORMACE

Stat
Jazyk

MNazev databaze

D

Plvodni nazev
Zkraceny nazev

Rok vzniku objektu
Poskytovatel dat
Hloubka vrtu (m)
Primarni dokumentace
Souradnice X - J[TSK [m]

Souradnice ¥ - JTSK [m]

Zplisob zaméfeni XY

Vyskovy system

Ceska republika
tesky

GDO

230529

H)-60

H}-60

1985

Ceska geologicka sluzba
27

GF P042696
1051298.20

708565.70

zameéreno

Balt po vyrovnani

ZAKLADNI LITOLOGICKA DATA

Hloubka[m]

MNadmofska vyska - soufadnice Z

Inklinometrie (Y/N)

Ucel

Hydrogeologicke ddaje (Y/N)
Hloubka hladiny podzemni vody [m]
Druh hladiny podzemni vody

Karotaz (Y/N)

Provedené zkousky

Hmotna dokumentace (Y/N)

Druh objektu
Geologicky profil (Y/N)

Organizace provadejici

Organizace blokujici

Blokovano do

233.57
Y

monitorovaci, indikacni,
sanacni

Y

3,1

ustalena

N

chemickeé rozbory vody
N

vrt svisly

Y

Stavebni geologie, n.p.
Praha

V!WSWECO %

0.00 -
0.40 -
1.00 -
2.00 -
4.00 -
9.00 -

0.40
1.00
2.00
4.00
9.00
27.00

Stratigrafie Popis _

Kvartér hlina humozni drobivy, hnéda

Kvartér hlina piscity, hnéda

Kvartér pisek hrubozrnny, hnéda

Kvartér pisek hrubozrnny, Cervena, hnéda

Perm arkoza strednozrnny navétraly, cervena, hnada
Perm jilovec prachovity, cervena, hnéda

Zakladni udaje o geologické skladbé a pddnim horizontu v zajmovém Uzemi z archivniho vrtu 230529

f. ochrana dzemi podle jinych pravnich predpisa

Ochrana pfirody

Stavba zasahuje dle zakona €. 144/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny do vyznamného krajinného
prvku (VKP) — vodni toka a niva Bylanky a ChotySského potoka.

Do z4jmového Uzemi stavby nezasahuji Zadna zvlasté chranéné lUzemi, ani jin4 ochranna pasma.
V zajmovém Uzemi se také nenachazi Zadné vymezené lokality Natura 2000 (evropsky vyznamné

lokality a ptaci oblasti).

Stavba zasahuje (dle UPD dotéenych obci) do lokalniho biocentra a lokalnich biokoridord

vymezenych na vodnim toku Bylanka.

Ochrana kulturnich pamatek

V zajmovém Uzemi se nenachazi Zzadné ochranné pasmo, pamatkova zéna ¢&i kulturni pamatky, které
by byly néjakym zplsobem dotéeny navrhovanym feSenim revitalizace toku.

Objednatel: Mésto Cesky Brod
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Vodni hospodérstvi

Bylanka ani jeji pfitok - ChotySsky potok nemaji stanovené zaplavové Uzemi a aktivni zony.
V zajmovém uzemi se dle dostupnych podkladi nenachazi stavba ploSného odvodnéni.

Lesni hospodarstvi

Navrhované opatfeni zasahuje do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa dle zakona €. 289/1995 Sb.
o lesich.

Zemédélsky pudni fond

Navrhovana opatfeni zasahuji do ploch ZPF (zemédélského pldniho fondu), konkrétné se jedna o
plochy orné pudy - OP.

Ochrannéa pasma dopravni infrastruktury

vr~os

Navrhované opatfeni kfizi silnice I. tfidy (1/12), jejiz silni€ni ochranné pasmo mimo zastavéné Uzemi je
definovano 50 m od osy vozovky.

Ochranna pasma technické infrastruktury

Zajmovym uzemim stavby prochézi fada inZenyrskych siti s ochrannymi a bezpe&nostnimi pasmy popf.
Uzemi koliduje s ochrannymi pasmy soubéznych vedeni. Jedna se o ochrannd pasma v rozsahu dle
nasledujicich kapitol. V koordinaénim situacnim vykrese C.3 jsou tato zafizeni zakreslena v&etné
orientacniho zékresu jejich ochrannych pasem.

Ochranna pasma vedeni elektro

v rv|

Ochrann& pasma silovych rozvodu elektfiny jsou uréena zakonem ¢&. 458 Sb. Jejich Sifka je uréena dle
napéti a druhu vedeni a je rozepsana v 846 citovaného zakona takto:

e pro podzemni vedeni je ochranné pasmo méfeno od krajniho kabelu v kabelové trase a

¢éini:
0 pro napéti do 110 kV v¢etné a pro vedeni Fidici, méfici a zabezpec€ovaci

techniky 1m
0 pro napéti nad 110 kV 3m

e pro nadzemni vedeni je OP souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou
stranich vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera €ini od krajniho
vodiCe vedeni na obé strany
0 a)unapéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné

1. pro vodicCe bez izolace 7 m
2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m
0 b) unapéti nad 35 kV do 110 kV v€etné
1. pro vodiCe bez izolace 12 m
2. pro vodice s izolaci zakladni 5 m
0 ) unapéti nad 110 kV do 220 kV v¢etné 15 m
d) u napéti nad 220 kV do 400 kV v&etné 20 m

o
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0 e) unapéti nad 400 kV 30 m

o f)uzavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m

0 Q) u zafizeni vlastni telekomunika¢ni sité drzitele licence 1 m
Podminky pro €innosti v ochranném pasmu jsou ve jmenovaném zakoné uvedeny a jsou déle
upfesnény i ve vyjadieni provozovatele.

Ochrann& pasma sdélovacich vedeni

Ochrann& pasma sdélovacich vedeni jsou uréena 1,5 m od krajnich vedeni na obé strany.

Ochrann& pasma pro vedeni vodovodul a kanalizaci
Ochranna pasma pro vedeni vodovodl a kanalizaci jsou vymezena dle priméru potrubi:

0o do DN 500 mm 1,5 m na obé strany
o nad DN 500 mm 2,5 m na obé strany

Ochranna pasma plynovodnich rozvodud

Ochranna pasma plynovodnich tras jsou uréena v zakoné &. 458/200 Sb. (energetickém zakoné). Jejich
Sifka pro vedeni NTL a STL v souladu s 8 68 zékona 458/2000 Sb. &ini:

0 NTL a STL plynovody a pfipojky 4 m na obé strany od pudorysu
0 NTL a STL plynovody a pfipojky v zastavéném Uzemi obce
1 m na obé strany od pldorysu
o ostatni plynovody a pfipojky 4 m od pudorysu
0 technologické objekty 4 m od pudorysu na vSechny strany
0 kabely NN a kabely stanic KAO 1 m na obé strany (846, odst. 5)
o stanice kat. ochrany a anod. Uzemnéni 100 m od padorysu na vSechny strany

Pro plynovéa zafizeni jsou vymezovana kromé ochrannych pasem také bezpecénostni pasma, ktera
energeticky zakon v pfiloze odstupriovavéa podle povahy a velikosti zafizeni v rozmezi 10 az 300 m.

Ochrann& pasma ropovodu a produktovod

Ochranna pasma podzemnich potrubi pro ropu a pohonné hmoty jsou zakotveny v zakoné €. 189/1999
Sb., 0 nouzovych zasobach ropy. Ochranné pasmo tvofi prostor, jehoZ hranice jsou vymezeny svislymi
plochami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti 150 m na vSechny strany od pidorysu téchto zafizeni.

Veskeré ropovody a produktovody umisténé do 1.1.2016 jsou i v8ak nadale chranény OP podle
vladniho nafizeni €. 29/1959 Sb. Podle tohoto predpisu je OP vymezeno svislymi plochami vedenymi
ve vodorovné vzdéalenosti 300 m po obou stranach od osy potrubi.

g. polohavzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému Gzemi apod.

Stavba nezasahuje do Zadného zaplavového Uzemi vodniho toku ve smyslu zakona &. 254/2001 Sb.
V dotéeném Uzemi se nenachazi zadna duaini dila.

h. vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi
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Vystavbou suché vodni nadrze na toku dojde k sniZeni intenzity odtoku z Gzemi a zvySeni retenéniho
a akumulaéniho ucinku, ktery bude mit pozitivni vliv i na Uzemi dale po toku. Stavajici pfirodni charakter
toku, v€etné doprovodné zelené zdstane v maximalni mife zachovan.

i. pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Asanace:

Realizaci stavby nedojde k Zaddnym asana¢nim pracim.

Demolice:

V rédmci stavby nedojde k demoli¢nim pracim.

Kéaceni:

Realizaci posuzovaného zaméru dojde ke ka&ceni dfevin rostoucich mimo les, a také dfevin na lesnich
pozemcich, nebot’ pfedmétné Gzemi koryta vodniho toku a nivy je doplnéno doprovodnou vegetaci a
sousedi s lesnimi pozemky. Stromy pro kadceni budou vytipovany v ramci nasledného dendrologického
prizkumu. Bude upfednostnéno mozné ponechani stromu v lokalité.

Pred stavbou dojde k odstranéni uréenych stromu, kefli a naletl v prostoru stavenisté hraze a objektl
nadrZze a v prostoru zatopy stalého nadrzeni. Pfedpoklada se kaceni téchto dfevin jen v nezbytném
rozsahu pro realizaci dila. Kaceni dfevin v prostoru maximalni (do¢asné) zatopy bude pouze z divodu
bezpecnosti dila v pfipadé povodriovych situaci.

s wvs

V ramci navazujici kompletni dokumentace pro Uzemni fizeni musi byt zazadano o povoleni k&ceni
dfevin rostoucich mimo les. Zadost musi obsahovat vdechny néaleZitosti ve smyslu ustanoveni § 8 odst.
3 vyhl. €. 395/1992 Sb., kterou se provadi zakon €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody a krajiny.

V pripadé kaceni strom( na lesnich pozemcich musi byt postupovano podle zakona o lesich a je nutné
obratit se na orgén statni spravy lest a pozadat o vydani rozhodnuti. Nutné je také vyjadreni vlastnika,
jak ma byt naloZeno s pokadcenymi dfevinami. Lesni zakon blize nespecifikuje formu a obsah Zadosti.

j- pozadavky na maximélni do€asné a trvalé zdbory zemédélského padniho fondu nebo
pozemkt uréenych k plnéni funkce lesa

Stavbou dojde k zdsahu pozemkl spadajici pod ochranu zemeédélského pidniho fondu (ZPF) a
k zasahu pozemkl uréenych kplnéni funkce lesa (PUPFL). Rozsah téchto ploch je patrny
z nasledujiciho obrazku a podrobné specifikovan v tabulkach pod nim.
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Zabor zemédélské pudy

ORNA PODA
LESM{ POZEMEK
WODNI PLOCHA

OSTATMI PLOCHA

Druhy pozemkd v zdjmové lokalité

Stavbou dojde k zasahu pozemku spadajicich pod ochranu zemédélského pldniho fondu (ZPF).
Soupis téchto pozemk je uveden v nasleduijici tabulce.

Tab. 2 Pozemky ZPF dotcené stavbou SN na Bylance

Parcelni Druh Vymeéra Vymeéra
5 ozemku pozemku zéboru | Vlastnik pozemku Stanovisko (studie)
éislo p (mz) (mz)
k.G. Bylany u Ceského Brodu (653985)
) 14 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
329/3 |ornapldda| 1513 1090 )
% Berouskova Renata souhlasi
15 Berousek Jiff; nevyplnéné stanovisko;
329/11 |orndpuda| 4803 4 803
% Berouskova Renata
1, Berousek Jifi; souhlasi
329/1 |orn4 puda 563 563
% Berouskova Renata
319/3 |orndplda| 13170 876 MaSinova Magda nesouhlasi
319/6 |ornapada| 2837 143 MaSinova Magda nesouhlasi
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Parcelni Druh Vymeéra Vymeéra
5 ozemku pozemku zaboru | Vlastnik pozemku Stanovisko (studie)
Cislo p (m2) (m2)
319/5 |ornapada| 4198 25 Masinova Magda nesouhlasi
319/10 |orndpuda| 34 387 4569 |Slavik Jifi nevyjadril se
329/10 |orndplda| 4084 4215 |Smejkalovéa Jaroslava souhlasi s podminkou
329/2 |ornapuda 149 149 Smejkalova Jaroslav souhlasi s podminkou
4 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
329/9 |orndplda| 4115 4115 )
% Berouskova Renata souhlasi
%4 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
329/8 |orn& plda 800 800
% Berouskova Renata souhlasi
%4 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
600 |ornaplda| 1893 1893 )
% Berouskova Renata souhlasi
14 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
382 ornapuda| 8252 6 319 )
% Berouskova Renata souhlasi
381/1 |ornapuda| 3185 1114 |Obec Chrastany nevyjadril se
4 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
383 ornapuda| 4520 3288 )
% Berouskova Renata souhlasi
%4 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
319/1 |orn& pida 705 704
% Berouskova Renata souhlasi
%4 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
319/15 |orna pada 119 119 )
% Berouskova Renata souhlasi
4 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
319/16 |orna pada 101 101 )
% Berouskova Renata souhlasi
319/17 |orndplda| 3124 3082 |MasSinova Magda nesouhlasi
4 Berousek Jifi; nevyplnéné stanovisko;
319/14 |orna pada 37 37 )
% Berouskova Renata souhlasi
JM Martin FrantiSek Ing. a
319/13 |omapuda| 371 360 | >IM Mart seking nevyjadil se
Martinova Jana
k.u. KSely (782815)
393/51 |orndpuda| 5521 61 Slavik Jifi nevyjadfil se
% Hodr Zbynék; nevyjadril se;
399 |ornapldda| 8236 3428 _ ) _
%4 Skofepova Ludmila nevyplnéné stanovisko
400 orna puda 209 209 Susova Marta souhlas s podminkou
393/37 |orndpuda| 6424 377 % Hodr Zbynék; nevyjadril se;
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Parcelni Druh Vymeéra Vymeéra
5 ozemku pozemku zaboru | Vlastnik pozemku Stanovisko (studie)
Cislo p (mZ) (mZ)
%4 Skofepova Ludmila nevyplnéné stanovisko
778 orna puda 770 259 Obec Ksely nevyjadfil se
407 orna puda| 30623 61 Stara Lenka Bc. DiS. souhlas s podminkou
415/5 |ornapuda| 9284 3223 |Drbohlav Martin nesouhlasi
Zemeédélské druzstvo
414/2 |ornapada| 3146 92 eae p uzstv nevyjadfil se
»Podlipan
415/4 |ornapada| 2576 28 Drbohlav Martin nesouhlasi
418 orna puda 412 18 Stara Lenka Bc. DiS. souhlas s podminkou
419 ornapuda| 1181 25 Stara Lenka Bc. DiS. souhlas s podminkou

V rdmci stavby dojde k trvalému zdboru ZPF o celkové vymeére cca 4,6 ha. Pfesna plocha bude
stanovena aZz na zékladé podrobného navrhu v rdmci zpracovani dokumentace k tzemnimu fizeni. U

do€asného dotéeni ploch ZPF se predpoklada, Ze bude kratSi nez 1 rok.

Zabor lesni

pudy

Stavbou dojde k zasahu pozemkul uréenych k pInéni funkce lesa (PUPFL). Soupis téchto pozemkd je
uveden v nasledujici tabulce.

Tab. 3 Pozemky PUPFL dotéené stavbou SN na Bylance

Parcelni B WP e ) Stanovisko
» ozemku pozemku zaboru | Vlastnik pozemku (studie)
Cislo p (mZ) (mZ)

k.G. Bylany u Ceského Brodu (653985)
330 lesni 14137 | 1416 |&zUv Praze nevyjadil se
pozemek
k.G. KSely (782815)
aga;y | oSN 3028 | 2844 |Pivoiika Leo nevyjadiil se
pozemek
lesni Y Vedral Josef Ing. souhlast;
384/1 5186 5186 _ )
pozemek % Vedralova Jarmila souhlasi
lesni Y% Hodr Zbynék; nevyjadril se;
402 pozemek 2 554 2 554 nevypnéné
L L , .
/2 Skofepova Ludmila stanovisko
lesni Y% Hodr Zbynék; nevyjadril se;
pozemek Y Skorepova Ludmila )
stanovisko
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Parcelni Druh Vymera Vymera . Stanovisko
pozemku zaboru | Vlastnik pozemku .
&islo pozemku (m?) (m?) (studie)
lesni % Hodr Zbynék; nevyjadril se;
404 1316 1316 nevypinéné
pozemek Y% Skorepova Ludmila )
stanovisko
lesni . .
405 466 349 |Stara Lenka Bc. DiS. souhlas s
pozemek podminkou
lesni . -
412 pozemek 5068 1483 |Simek Marcel nevyjadril se
lesni = -
416/1 pozemek 133 133 Simek Marcel nevyjadfil se
lesni Y2 Kaisersotova Marie Ing.; SOUh,laS _
416/3 360 333 3 s podminkou;
pozemek 1 Stercl Josef MUDT. o
nevyjadfil se
lesni =. -
416/2 pozemek 852 767 Simek Marcel nevyjadril se
lesni = -
417/2 pozemek 287 156 Simek Marcel nevyjadfil se
lesni . .
41711 213 57  |Stara Lenka Bc. DS. souhlas s
pozemek podminkou

V ramci stavby dojde k trvalému zaboru pozemka uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL)
v rozsahu cca 1,7 ha. Pfesn& plocha bude stanovena az na zakladé podrobného navrhu v rdmci
zpracovani dokumentace k Uzemnimu fizeni.

k. UGzemnétechnické podminky - zejménamoznost napojeni na stavajici dopravniatechnickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Pro pfistup k télesu hraze a objektim nadrze bude po dobu realizace stavby i ndsledné adrzby vyuzita
stavajici komunikaéni sit tvofena mistni komunikaci €. 111/10813 a z ni odbocujici polni cesty vedouci
do udolni nivy Bylanky v blizkosti profilu hrdze. Vystavbou hrdze dojde k prehrazeni adoli, jehoz
zatopova Cast se tak stane nepfistupnou. Z tohoto divodu bude nutné zfidit novy pfistup na hraz a do
zatopy. Vybudovana by méla byt obsluzna komunikace, odbocujici ze zmifiované cesty.

Z divodu udrzby se predpokladé takeé zfizeni pfistupu do zatopy nad silni€énim télesem komunikace ¢.
1/12.

Stavba nevyZaduje napojeni na stavajici technickou infrastrukturu a veSkeré stfety s inZenyrskymi
sitémi Ci jejich ochrannymi a bezpecnostnimi pasmy budou provedeny v souladu s podminkami
pFislusného spravce. Zpusob dotéeni vedeni inZenyrskych siti je popsan zejména v kapitole B.2.6.

. vécné a €éasové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

V dalSim stupni PD bude specifikovana etapizace vystavby.
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Podminujici, vyvolané a souvisejici investice mohou vyplynout z vyjadfeni dotéenych organud. Jako s
podmifujici investici vyvolanou realizaci stavby je tfeba podcitat s pfelozkami tras stavajicich siti.

m. seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistiuje

V této kapitole je uveden seznam pozemku dotéenych stavbou pro jednotlivé dil&i ¢asti stavby, véetné
informace o stanovisku dotéeného vlastnika pro U€ely studie.

Na obrazcich pod tabulkami jsou déale prehledné graficky znazornény postoje vlastnik( dotéenych
pozemkl zajiSténé pro Ucely studie, ktera predchazela tomuto konceptu PD DUR.

Tab. 4 Pozemky dotcené stavbou SN na Bylance

Parcelni Druh Vymeéra . Stanovisko
o Vlastnik pozemku .
Cislo pozemku pozemku (studie)

k.d. Bylany u Ceského Brodu (653985)

239/31 | vodni plocha 14 893 Obec Chrastany nevyjadril se
319/1 orna puda 705 Berouskova Renata souhlasi
319/3 orné pada 13170 MasSinova Magda nesouhlasi
319/5 orné pada 4198 MasSinova Magda nesouhlasi
319/6 orna puda 2 837 Masinova Magda nesouhlasi

319/10 orna puda 34 387 Slavik Jifi nevyjadfil se

319/13 orné pada 371 SJM Martin FrantiSek Ing. a Martinova nevyjadil se

Jana

319/14 orna puda 37 Berouskova Renata souhlasi

319/15 orna ptda 119 Berouskova Renéta souhlasi

319/16 orna puda 101 Berouskova Renata souhlasi

319/17 orna puda 3124 MaSinova Magda nesouhlasi

} 1 — nevyplnéné

320/1 ostatni 244 /> Berousek Jifi; Stanovisko:
plocha Y Berouskova Renata ]
souhlasi

Y, Berousek Jifi; nevyp".wene_}

323/3 orna puda 16 016 stanovisko;
Y Berouskova Renata ]
souhlasi

326/11 ostami 885 Berouskova Renéta souhlasi

plocha

326/12 ostami 57 Berouskova Renata souhlasi

plocha

326/13 ostatn| 4 Berouskova Renata souhlasi

plocha

326/14 ostatni 179 SJIM Martin FrantiSek Ing. a Martinova nevyjadil se

plocha Jana
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Parcelni Druh Vymeéra . Stanovisko
. Vlastnik pozemku .
¢islo pozemku pozemku (studie)

326/16 ostami 22 Berouskova Renata souhlasi

plocha

326/19 glséi:]n; 582 Statni pozemkovy ufad nevyjadril se

ostatni

326/20 ! 971 Berouskova Renata souhlasi

plocha

326/21 ostani 395 |Vitek Martina nevyjadil se

plocha

326/22 ostatni 848 Smejkalova Jaroslava souhlasi s

plocha podminkou
tatni
326/23 ostarn! 274 Berouskova Renata souhlasi
plocha

328/1 ostami 332 Berouskova Renéta souhlasi
plocha

328/2 ostatni 16 SJM Martin FrantiSek Ing. a Martinova nevyjadiil se
plocha Jana
ostatni

328/3 ! 20 MasSinova Magda nesouhlasi
plocha

328/4 ostami 79 Berouskova Renéta souhlasi
plocha

328/5 ostatni 128 MaSinova Magda nesouhlasi
plocha

328/7 ostatn| 325 Berouskova Renata souhlasi
plocha
ostatni = . , i

328/10 ! 545 Smejkalova Jaroslava SOUhl,a S S

plocha podminkou

328/11 ostatni 134  |Berouskova Renata souhlasi

plocha
329/1 orna puda 563 Berouskova Renata souhlasi
329/2 orna ptda 149 Smejkalova Jaroslava souhI,a 5! S
podminkou
329/3 orna puda 1513 Berouskova Renata souhlasi
Y2 Berousek Jifi; nevyplrlen(?
329/4 orna ptida 1595 ) ) ) stanovisko;
> Berouskova Renata souhlasi
Y, Berousek Jifi; nevyplrlene.
329/7 orné puda 131 stanovisko;
Y Berouskova Renata ]
souhlasi
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Parcelni Druh Vymeéra . Stanovisko
. Vlastnik pozemku .
¢islo pozemku pozemku (studie)
329/8 orna ptda 800 Berouskova Renéta souhlasi
329/9 orna puda 4115 Berouskova Renata souhlasi

329/10 orna ptda 4084 Smejkalovéa Jaroslava SOUhI,a S!S

podminkou

329/11 orna puda 4 803 Berouskova Renata souhlasi

lesni x ; . i . -
330 pozemek 14 137 Ceska zemédélska univerzita v Praze nevyjadril se
331/1 ‘;IS;Z‘L”; 7323 | Obec Chréstany nevyjadil se
331/2 gfgi;”; 631 | Obec Chrastany nevyjadHl se
380/2 vodni plocha 202 Berouskova Renata souhlasi
380/3 |vodniplocha| 245 f;r':/;'v'am” Frantisek Ing. a Martinova nevyjadiil se
380/4 vodni plocha 48 Berouskova Renata souhlasi
380/6 |vodniplocha| 958 f;r':/;'v'am” Frantisek Ing. a Martinova nevyjadil se
380/7 vodni plocha 35 Smejkalovéa Jaroslava SOUhI,a S!S
podminkou
380/8 vodni plocha 19 Smejkalovéa Jaroslava SOUhI,a S!S
podminkou
381/1 orna ptda 3185 Obec Chrastany nevyjadfil se
382 orna puda 8 252 Berouskova Renata souhlasi
383 orna puda 4 520 Berouskova Renata souhlasi
390/1 gf;i;n; 14859 | Obec Chradtany nevyjadril se
600 orna puda 1893 Berouskova Renata souhlasi
k.a. KSely (782815)
381 (p))lsc:i:]nel 12 272 Obec K3ely nevyjadril se
lesni . . ]
384/1 pozemek 5186 Vedralova Jarmila souhlasi
lesni - -
384/2 pozemek 3028 Pivorika Leo nevyjadfil se
ostatni . , . souhlasi s
387 2577 Skofepovéa Ludmila .
plocha podminkou
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Peir,celnl Druh Vyméra Vs pomemar Stanov'lsko
¢islo pozemku pozemku (studie)
388/1 glst;[i:]n; 7 726 FP majetkové a.s. nevyjadfil se
388/2 ostatni 5305 |Skofepova Ludmila souhlasi s

plocha podminkou
393/37 orna puda 6 424 Skorepova Ludmila SOUhl,as' S
podminkou
393/51 orna ptda 5521 Slavik Jifi nevyjadril se
399 orna puda 8 236 Skofepovéa Ludmila SOUhl,as' S
podminkou
400 orna puda 209 Susova Marta souhI,a oS
podminkou
401/1 vodni plocha 539 Susova Marta SOUhl,a oS
podminkou
401/2 vodni plocha 194 Obec KSely nevyjadril se
402 lesni 2554 | Skofepova Ludmila sounlast s
pozemek podminkou
lesni . i
404 ! 1316 Skofepova Ludmila souhI,aS| S
pozemek podminkou
405 lesni 466 Stara Lenka Bc. SOUhl,a o S
pozemek podminkou
407 orna ptda 30 623 Stara Lenka Bc. souhI,a 5! S
podminkou
411 ostatn| 1989 |Stara Lenka Bc. souhlast s
plocha podminkou
412 polze;r:”:ek 5 068 Simek Marcel nevyjadil se
413 gfgi‘g 273 | Simek Marcel nevyjadil se
414/2 orna puda 3 146 Zemédeélské druzstvo Podlipan " Vitice" nevyjadril se
415/2 lesni 745 | Skofepova Ludmila souhlast s
pozemek podminkou
415/4 orna puda 2576 Drbohlav Martin nesouhlasi
415/5 orna puda 9284 Drbohlav Martin nesouhlasi
lesni . -
416/1 pozemek 133 Simek Marcel nevyjadril se
lesni <. -
416/2 pozemek 852 Simek Marcel nevyjadfil se
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Parcelni Druh Vymeéra . Stanovisko
. Vlastnik pozemku .
¢islo pozemku pozemku (studie)

lesni « -
416/3 360 Stercl Josef MUDr. nevyjadril se
pozemek
417/1 lesni 213 | Stara Lenka Bc. souhlasi's
pozemek podminkou
lesni <. -
417/2 esnl 287 Simek Marcel nevyjadril se
pozemek
418 orna puda 412 Stara Lenka Bc. SOUhl,aS' S
podminkou
419 orna ptda 1181 Stara Lenka Bc. SOUhl,aS' S
podminkou
778 orna puda 770 Obec KSely nevyjadfil se
784 ostatni 15 307 Stfedocesky kraj, KSUS Sti.kraje souhlasi
plocha
808 vodni plocha 7114 Povodi Labe, statni podnik souhlasi
809 vodni plocha 349 Povodi Labe, statni podnik souhlasi
810 vodni plocha 10533 Povodi Labe, statni podnik souhlasi
818/1 ostatni 20 Reditelstvi silnic a dalnic CR souhlasi
plocha
818/6 ostami 5 Reditelstvi silnic a dalnic CR souhlasi
plocha
818/7 ostami 10 Reditelstvi silnic a délnic CR souhlasi
plocha
818/8 ostatni 25461 | Reditelstvi silnic a dalnic CR souhlasi
plocha

818/28 ostami 61 Stfedodesky kraj, KSUS Stf.kraje souhlasi

plocha

818/29 ostami 381 Reditelstvi silnic a délnic CR souhlasi

plocha
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i I

Visledng stanovisko
|:| piedoSing spuhiasi
. pfedbéind spuhiasi ze podminek

L] rejednotné stadné stanovisks

. neeinoing zapeme slanovisko

. nesouhiasi

B nevysaar se
[ wrdcen - adrecdt e adatbhoval

Grafické znazorneni postojd dotéenych viastnikd pozemkd k dané stavbé

n. seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeé€nostni pasmo

Navrhovana stavba nevyvolava nutnost vymezovat nova ochranna pasma.
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B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a. nova stavba nebo zména dokon€ené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou€asném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prazkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci

Stavba je svym charakterem novostavbou.

b. Uéel uzivani stavby

Ugelem stavby je transformace povodriové viny a zmirnéni $kod pfi povodiiovych situacich.

c. trvalda nebo docasna stavba

Stavba je svym charakterem stavbou trvalou.

d. informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby
atechnickych pozadavku zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby neni bezbariérové uzivani relevantni.

e. informace o tom, zda a v jakych é&éastech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Stavba byla navrZena v souladu s platnymi pfedpisy a normami. Podrobnéji bude zapracovani
pfipominek dotéenych organu feSeno v ramci dalSiho stupné projektové pripravy, kdy bude soucasti
fadné projednani se viemi dot€enymi organy statni spravy pro ucéely tzemniho fizeni.

f. ochrana stavby podle jinych pravnich predpisa

Zadné naroky na ochranu stavby podle jinych pravnich pfedpist nejsou pozadovany.

g. navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha a
pfedpokladané kapacity provozu avyroby, poéet funkénich jednotek a jejich velikosti, apod.

Tab. 5 Tabulka parametrd nadrze

SO 29-02 Such& nadrz na vodnim toku Bylanka

Parametr Hodnota
Navrhova mira bezpecnosti vodniho dila Q200 (26,7 m?/s)
Max. vySka hraze nad dnem toku (had terénem) 9,7(8,77m
Délka hraze 92m
Maximalni objem nadrze 214 790 m®
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SO 29-02 Sucha nadrz na vodnim toku Bylanka

Parametr Hodnota
Plocha maximalni zatopy 92 776 m?
Plocha stalé zatopy ~ 2900 m?

h. zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deSt'ovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi apod.

Navrhovana vystavba neklade pro svij provoz zadné pozadavky na média.

i. zakladni predpoklady vystavby - €éasové Uudaje o realizaci stavby, élenéni na etapy
Pfedpokladany zacatek realizace: rok 2024

Predpokladané ukonceni stavby:  rok 2025

Podrobny harmonogram a pfipadna etapizace stavby bude predmétem dalSich projektovych stuprid
a bude upresnovan na zakladé pozadavkl dotéenych organu a dalSich podminek zjiSténych v prabéhu
projektové pripravy.

j- orientaéni naklady stavby

Ramcovy odhad nakladd stavby v rdmci konceptu DUR byl stanoven na cca 39,9 mil K&. Podrobné
jsou odhadované investicni naklady rozdéleny po jednotlivych stavebnich objektech v nasledujici
tabulce.

Odhad néklada vychazi z pfedbézného propoctu objemu hlavnich stavebnich praci zfejmych
z podrobnosti tohoto stupné PD. Zahrnuje pfedevSim zemni prace, Zelezobetonové a ocelové
konstrukce a konstrukce z kamene — opevnéni kamennym pohozem.

Tab. 6 Tabulka orientacnich nakladd stavby

SO Nazev diléi €asti SO IN [mil. Ké]
Téleso sypané hraze 13 740 000
SdruzZeny objekt 15 740 000
SO 29-02 (—
Uprava zatopy 4 000 000
Odpadni koryto 1 180 000
Rezerva (15% ceny) 5 200 000
Celkové investiéni naklady stavby 39 860 000

Poznamka: do uvedené orientacni ceny nejsou zahrnuty naklady na prdzkumy, na projektovou a
inZenyrskou ¢innost, na pristupové komunikace a zarizeni stavenisté, pfipadné dalSi pfelozky siti a
naklady na predpokladany odkup pozemkd pro Ucely stavby.
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B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI

a. urbanismus - Uzemniregulace, kompozice prostorového fesSeni

Z hlediska vyuZiti Uzemi se jedna o vefejné prospésSnou stavbu s protipovodniovou funkci. Stavba je
navrzenav nezastavéném Uzemi. Pfi ndvrhu typu a vlastni konstrukce hrazi se vychazelo z provoznich
pozadavku na funkci vodniho dila, zaroven z pozadavkd na ochranu pfirody a krajinného razu.

b. architektonické reSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reSeni

Stavba bude obnaset vybudovani sypané hraze o vySce 8,7 m nad stavajici terén (kota koruny hraze
je 238,00 m n.m.). Tvar a rozmér hraze vychazi z vlastnosti pouzité zeminy. Vzdusny lic hraze bude
ohumusovan a oset.

Nedilnou soucasti suché nadrze bude sdruzeny objekt ze Zelezobetonu, ktery slouzi pro prevadéni
béZnych i povodrnovych prutokd. VySka objektu je stejné velka jako vySka hraze. Celkova délka prelivné
hrany je 34 m. Objekt je FeSen jako osové soumérny a disponuje dvéma protilehlymi prelivy o délce 17
m. Diky tomu muZe byt cely objekt mensi a bude tak mit méné rusivy efekt v krajiné.

Projekt uvazuje o zachovani mensiho objemu stalého nadrzeni v nadrzi.

Zakladni stavebni materialy jsou zemina, kamen a beton.

B.2.3 DISPOZICNi, TECHNOLOGICKE A PROVOZNIi RESENI

Dispozi¢ni feSeni navrhu vychazi z vhodnosti umisténi profilu hrdze, konfigurace terénu a moznosti
pristupu ke stavbé. Mezi technologie vystavby pouZité pfi stavbé patfi hutnéni hrazi a dalSi zemni
prace, betonovani zakladovych pasu a bloku, pokladka obetonovaného potrubi, realizace kamenného
opevnéni. V8echny &innosti musi byt provadény v souladu s pfislusSnymi normami. Vlhkost zeminy
pouzité do tésniciho navodniho lice i do stabilizaéni Casti hrazi se musi pohybovat v rozmezi
pouZzitelnosti daném v pfislusné normé. Toho bude dosazeno zapravenim vapna do zeminy.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Vyhlaska €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZzadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb (,bezbariérova vyhlaska“) upravuje obecné technické pozadavky na stavby a jejich ¢asti tak,
aby bylo zabezpec€eno jejich uzivani osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentalnim
postizenim, osobami pokrocilého véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v kocarku
nebo dité do tfi let (dale jen ,0soby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace”).

Podle § 2 odst. 1 pism. a) této vyhlaSky se postupuje pfi zpracovani dokumentace pro vydani tzemniho
rozhodnuti, nebo pfi zpracovani jednoduchého technického popisu zaméru pro vydani Gzemniho
souhlasu a pfi zpracovani projektové dokumentace, pfi povolovani nebo ohlaSovani a provadéni
staveb, pfi vydavani kolauda¢niho souhlasu, pfi uzZivani a odstrafiovani staveb nebo zafizeni a pfi
kontrolnich prohlidkach mimo jiné staveb pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi.

Stavba je vodohospodarskou stavbou, neni uréena pro vstup nepovolanych osob, neni proto
uvaZzovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z toho
ddvodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pfistupu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANiI STAVBY

Cela projektova dokumentace byla zpracovana takovym zplUsobem, aby provoz stavby po jejim
dokonceni pIné vyhovoval vSem pozadavkim legislativnich pfedpist v aktualnim znéni platnym v dobé
zpracovani projektu. Dale takovym zpusobem, aby rizika mozného ohroZeni Zzivota a zdravi
zaméstnancl provozovatele stavby pfi vykonu prace, ktera by mohla byt zplsobena technickym
navrhem, byla minimalizovana.

Stavba — jednotlivé objekty i stavba jako celek — svym charakterem a ur€enim umoznuje pfistup
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vefejnosti. Po jejim dokon&eni bude provozovéana a spravovana provozovatelem, ktery mé potfebné
odborné znalosti, vybaveni a vSechna potfebna opravnéni.
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B.2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEB
SO 29-02 Sucha nadrz na vodnim toku Bylanka

Hraz a objekty hraze

Hlavnim opatfenim tohoto projektu je realizace ,polosuché” nadrze na vodnim toku Bylanka v F. km
4,14, tj asi 780 m nad okrajem zastavby sidla Bylany. Potencionalni zatopa by se dotkla nezastavéné
Gdolni nivy Bylanky a ChotySského potoka mezi sidly Bylany a KSely. Tésné nad soutokem vy3e
zmiflovanych vodoteci je udolni niva Bylanky kfizena silnici 1. tfidy. Tato nadrz by svym nové vzniklym
retenénim prostorem méla za nasledek vyrazné zlepSeni odtokovych pomérl pro tzemi dale po toku,

tedy zejména zéstavbu obce Bylany a Lstibor.

Vs

Vzdouvaci prvek je navrzen jako sypand zemni homogenni hraz v morfologicky nejvhodnéjSim
profilu. Pfedpoklada se hraz se zpevnénym povrchem koruny hraze Sifky 4 m. Kota koruny hraze je
navrzena v arovni 238,0 m n.m., maximalni vySka hrdze nad stavajicim terénem na navodni strané je
8,7 m. Celkova délka hrdze je 92 m. Pfesné parametry hraze budou predmétem podrobnych
projektovych dokumentaci v zavislosti na parametrech pouZzité zeminy (sklon svahd). Pro ucely této
dokumentace se uvazuje s maximalnimi sklony 1:2,2 na vzdusnim lici a 1:3,7 na navodnim lici.
Predpoklada se realizace patniho drénu na vzdusni strané. Podrobnéjsi navrhové parametry suché
nadrze jsou predmeétem kapitoly 9 této zpravy (vodohospodarské feSeni). Pfed zahajenim stavebnich
praci bude z plochy skryta svrchni vrstva. Pfesny zplsob zalozZeni télesa hraze a tésnéni podlozi bude
upfesnén v dalSi fazi projektové pripravy na zakladé vysledkl IG prizkumu.

Problematikou v FeSeni nasypu hraze je kfizeni se stavajicim podzemnim elektrickym vedenim NN ve
spravé spoleénosti CEPRO a.s. Tato kolize bude muset byt feSena v souladu s poZadavky vlastnika
této infrastruktury v dalSi fazi projektu. Predpoklddd se preloZeni trasy tohoto vedeni mimo
navrhovanou stavbu.

Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouzicim jako spodni vypust (Skrtici objekt) a
bezpec&nostni pfeliv. Sdruzeny objekt je umistén v ose stavajiciho toku, kolmo na osu hraze.

Ve vtoku do spodni vypusti je umisténa Ceslova sténa, pfedsazendé pred objekt pozerdku. Funkéni
soucasti spodni vypusti je Skrtici profil obdéInikového tvaru o rozmérech 1,1 x 0,6 m v zadni sténé
pozeraku, ktery zajisti bezproblémové prevadéni béznych pritokl a zaroven vyznamné snizeni odtoku
pfi povodiiovych stavech. Maximalni pratok spodni vypusti odpovida Qs = 6,2 m?/s, pfi dosazeni hladiny
na hrané bezpeénostniho prelivu. Tim bude zajistén neSkodny pratok vody v koryt& pod hrazi. Skrtici
profil bude mozné zcela uzavfit stavidlovym uzavérem.

Z vtokového objektu bude voda ze spodni vypusti odtékat k vzduSné paté hradze spadistém
bezpecnostniho prelivu a dale navazujici spole€nou uzavienou vypustnou Stolou o rozmérech 2,5 x
3,6 m. V dalSi fazi projektové pfipravy bude vypoCtem provéfena pfipadna potfeba dalSiho tlumeni
formou vyvafristé.

Pro prevedeni navrhového povodriového pratoku Qoo = 26,7 m3/s je v ramci sdruzeného objektu
navrzen bezpeénosti preliv. Pfelivna hrana bezpe¢nostniho prelivu je zaoblena do pualkruhu, navrzena
na kété 236,5 m n.m. Bezpecnostni preliv je tvofen dvéma prelivnymi hranami, které jsou osové
soumérné. Kazda ma délku 17 m. Celkova délka prelivné hrany je 34 m.

Soucasti pozerdkového objektu je dvojita stavidlova sténa. Spodni stavidlova ¢ast umoZzni Uplné
vypusténi nadrZze. Horni stavidlovad Cast zajisti stalé nadrZzeni vody v nadrzi na planované Udrovni
230,30 m n.m. Horni stavidlova sténa bude sloZzena ze dvou stavidel o rozmérech 0,6 x 2 m.

Pristup k poZeraku bude proveden po ocelové lavce, ktera je situovana v ose sdruzeného objektu.
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Uprava zatopy

Vodni tok v zatopé ma prfevazné pfirozeny charakter a cilem navrhu je tento stav zachovat v maximalni
moZzné mife. PloSné Upravy navrZené v prostoru zatopy jsou umistény pfedevsSim v ploSe uvazované
stalé zatopy na koté 230,30 m n.m. Uprava zatopy nadrze v ploSe stalého nadrzeni bude spocivat

s vz

v odtéZeni ¢asti udolni nivy, tak aby sloupec vody stalého nadrZzeni dosahl aspori 1 m. To pfedstavuje
odtéZeni ornice a zeminy v tloustce cca 1,7 m v Useku asi 50 m nad hrézi. Pravy bfeh zatopy stalého
nadrZeni bude tvofen stavajicim pfikrym bfehem Bylanky, levy bfeh bude tvofen svahovanim vykopt
ve sklonu cca 1:2.

Uprava zatopy mimo plochu stalého nadrzeni spociva v regulaci stavajicich porost stromi a kefd.
Odstranény musi byt vSechny neperspektivni dieviny a dale takové, u kterych hrozi odumreni, pfipadné
vyvraceni v pfipadé zatopeni. Doba zdrzeni vody v nadrzi se pfredpoklada v jednotkach dna.
Procistovani porostll v zatopé musi nezbytné prfedchazet podrobny dendrologicky prizkum, zaméreny
pfevazné na hodnoceni vitality a zdravotniho stavu dievin. Ze zatopy musi byt také odstranéno mrtvé
dfevo a volné leZici material, aby nemohlo dojit k ohroZeni stability dila pfi povodfovych stavech. Rada
pozemkU v zatopé je vedena jako orna plda, ale neni vyuzivana k zemédeélskym ucelim a zarusta
dfevinnym porostem. Tyto zemédélské plochy by mély byt vyuzivany spiSe jako trvalé travni porosty.

KFiZzeni Bylanky se silnici €. 1/12 je feSeno silniénim mostem ev. €. 12-018. Tento most je kapacitni i pro
maximalni do¢asnou hladinu v nadrzi. Kéta maximalni hladiny je 237,00 m n.m., pfi€emz spodni Uroven

s

Kaceni drevin

Kromé nezbytného kéceni v zatopé, jak bylo popisovano v pfedchozim odstavci, bude nutné pied
zahajenim vystavby zemni hrdze provést kdceni a myceni drevin a veskeré drevinné vegetace z plochy
budouci zakladové spary, v misté navrhovanych objektl a uvazované plochy stélého nadrzeni. Pfesny
rozsah bude uréen na zékladé podrobného dendrologického prazkumu.

Obsluzné komunikace

Koruna hraze je navrhovana pojezdnd pro mechanizaci udrzby hrdze a nadrze. Hraz je mozné
LZpFistupnit* pro tuto udrzbu vybudovanim sjezdu z polni cesty odbodujici ze silnice &. 111/10813 ve
sméru na Bylany. Pfedpokladana trasa obsluzné komunikace by vedla po okraji pole (podél nebo
v nékdejsim nahonu), vyhnula by se levobfeznimu zavazani hraze a za ochrannym pasem hraze by
byla trasovana do zatopy.

Toto FfeSeni bude nezbytné projednat s vlastniky pozemku a cesty.

s v oz

Dale je tfeba uvazovat o zfizeni pfistupu do horni ¢asti zatopy — nad silniénim mostem na silnici &. 1/12.
Zatopu v této Casti je mozné zpfistupnit sjezdem ze silnice (zfizeni hospodarského sjezdu na pole ve
sméru na Kolin) a vedenim v soubéhu se silnici. Toto feSeni bude nezbytné projednat se spravcem
komunikace.

Obsluznd komunikace umoznujici pfijezd do horni &asti zatopy by byla vyuZita zejména pfi
jednorazovém procisténi porostl v doCasné zatopé a pozdéji vyuzivana pfi adrzbé zatopy, zejména po
povodnovych udalostech. Z davodu vyskytu fady inZenyrskych siti (plynovod, ropovod, produktovod
apod.) v této ¢asti zatopy by pokracovani komunikace déal do zatopy pfedstavovalo zajisténi dostatecné
ochrany téchto siti proti pojezdu téZké techniky.

Presné trasy a provedeni obsluznych komunikaci bude navrzeno na zakladé pozadavku v dalSi fazi
projektové pfipravy
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InZenyrské sité

Zajmovym Uzemim stavby prochazi fada inZenyrskych siti s ochrannymi pasmy. Typy téchto zafizeni
a zpusob dotCeni charakterizuje nasledujici tabulka.

Tab. 7 Kolize stavby s inzenyrskymi sitémi

tokem Bylanka od silnice ¢&.
1/12)

Druh inzenyrske sité Spréavce Zpusob dotéeni

podzemni vedeni NN kiizeni se stavbou hraze a zatopou stalého
. . . nadrzeni — feSeno prelozkou

(trasa vsoubéhu svodnim | SEPRO a.s.

vedeni NN se nachazi v zatopé pfi maximalni
hladiné

vodovod (dle UAP)

Pavel Sol¢ansky —

1x trasa metal.kabelu, kfizici
koryto potoka cca 60 m pod
silniénim mostem v chranicce)

(OP se nachazi v blizkosti VODOVODY A nutné ovéfit trasu tohoto vodovod. zafizeni
realizace odpadniho koryta) KANALIZACE

podzemni kabel

sdélovaciho vedeni

(1x trasa neprovozované sité, | CETIN a.s. vedeni kfizi zatopu pfi maximalni hladiné

Most na silnici é.

/12

VTL plynovod

GasNet,

S.r.o.

vedeni kfizi zatopu pfi maximalni hladiné

produktovod

CEPRO, a.s.

nutné jednani se spravcem o podminkach
stavby

pojezd po ropovodu zakazan, prejezd pouze
v mistech ochranéného kfizeni v ochranném
pasmu produktovodu se nachazi témér celé
navrhované opatfeni

nutné jednani se spravcem o podminkach
stavby

zakaz prejezdu prfes produktovod téZzkou
technikou

ropovod (DN 500)

MERO,

a.s.

vedeni kfizi zatopu pfi maximalni hlading;

v ochranném pasmu ropovodu se nachazi
vétsSi ¢ast navrhovaného opatfeni (nikoli hraz
a jeji objekty)

nutné jednani se spravcem o podminkach
stavby

pojezd po ropovodu zakazan, prejezd pouze
v mistech ochranéného kfizeni

dalkovy opticky kabel

Vodafone Czech
Republic a.s.

vedeni kFizi zatopu pfi maximalni hladiné
spravce sité nesouhlasi s feSenim stavby a
pozaduje prelozeni komunikaéni sité mimo
oblast suché nadrze
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Ty

méfeni katodové ochrany | CEPRO, a.s. soubéh se zatopou pfi maximalni hladiné

B.2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENIi, ZASADY
RESENI ZARIZENI, POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi

Navrhovana stavba neobsahuje Zadné provozni soubory.

Zadna ze soucasti navrhované stavby nevyvolava potfebu pfipojeni na energetické inzenyrské sité, ani
obsluhu.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Navrhovana stavba svym charakterem nevyzaduje feSeni pozarni ochrany. Realizaci stavby zustane v
nezménéné podobé zachovana vyuzitelnost mistnich pfistupovych komunikaci.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Vzhledem k charakteru stavby neni hospodareni s energiemi feSeno.

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNI PROSTREDI (ZASADY RESENI PRISTUPNOSTI A UZIVANI STAVBY
OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE VCETNE
UDAJU O PODMINKACH PRO VYKON PRACE OSOB SE ZDRAVOTNIM
POSTIZENIM)

Navrhovana stavba neklade Za&dné hygienické pozadavky na stavby, ani poZadavky na pracovni a
komunalni prostfedi.

Stavba neklade Zadné pozadavky na feSeni vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani pithou vodou,
apod.

Likvidace odpadl bude provadéna v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
neékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Po dokonceni vystavby nebude stavba ovliviiovat okoli Zadnymi negativnimi vlivy, které by vyZzadovaly
ochranu podle zvlaStnich pfedpist. Stavba nebude predstavovat zdroje hluku, které by mohly
vyznamnéji ovlivnit okoli.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

a. ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

b. ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

c. ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

d. ochrana pfed hlukem
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Stavba je navrZzena tak, aby neohroZovala Zivot a zdravi osob nebo zvifat, bezpe¢nost, zdravé Zivotni
podminky jejich uzivatell ani uzivatell okolnich staveb a aby neohrozZovala Zivotni prostfedi nad limity
obsazené v jinych pravnich predpisech. Sou€asné zajiStuje, aby hluk a vibrace pusobici na osoby a
zvitata byly na takové Urovni, kter4 neohroZuje zdravi, zaru€i no¢ni klid a je vyhovuijici pro prostfedi s
pobytem osob nebo zvifat, a to i na sousedicich pozemcich a stavbach.

e. protipovodnova opatreni

Stavba jako takova je stavbou vodohospodérskou a je navrzena tak, aby odolavala zvySenym pratokdm
vody pfi povodni.
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B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a. napojovaci mistatechnické infrastruktury, prelozky
Stavba svym charakterem nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
b. pfFipojovacirozmeéry, vykonoveé kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
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B.4 DOPRAVNI RESENI

a. popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a uzivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Neni uvaZzovano se zpfistupnénim stavby pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Z
toho divodu nejsou v dokumentaci zohlednény pozadavky bezbariérového pfistupu.

b. napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Princip dopravniho feSeni se neméni. P realizaci stavby dojde k vystavbé 2 novych uc€elovych
komunikaci — jedna umozni pfistup k hrazi a do dolni ¢asti zatopy, druha cesta ¢aste¢né zpfistupni
horni ¢ast zatopy nad silnici 1. tfidy, kter& je v soucasné dobé téZko dostupnou oblasti.

c. dopravav klidu

Stavba nema néaroky na dopravu v klidu.
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B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Z duvodu realizace stavby dojde nezbytné ke kaceni porostl v Uzemi podél vodnich tokd. Investor na
zakladé pisemného souhlasu vlastniki pozemkl, na kterych bude myceni planovano, pozada o
povoleni ke kéaceni Uzemné pfislusny Ufad. Zadost musi obsahovat vdechny néaleZitosti ve smyslu
ustanoveni 8 8 odst. 3 vyhl. €. 395/1992 Sb., kterou se provadi zakon €. 114/92 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny.

Kéceni dfevin na lesnim pozemku se Fidi lesnim zakonem. Investor zajisti souhlas a vyjadfeni vlastnika
lesnich pozemku ke zplsobu nakladani s difevni hmotou a zazada o povoleni kaceni lesnich dfevin u
organu statni spravy lesu.

Kéceni porostlu a pfipadna nahradni vysadba bude feSena samostatnymi dil¢imi stavebnimi objekty

v

v ramci podrobnéjSiho stupné projektové pripravy.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a. vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Ovzdusi

V dobé realizace stavby muze dojit k doasnému ovlivnéni kvality ovzduSi v okoli stavenisté, které
bude zplUsobeno fazemi vystavby (napf. skryvka ornice, navazeni a hutnéni hraze, apod.) a pohybem
stavebnich stroju po stavenisti a v dovozovych trasach (material, odvazeni prebytk zeminy).

Realizace zaméru bude realizovana v prubéhu nékolika mésict. Zdrojem emisi budou stavebni
mechanismy a vlastni stavebni prace. Vlastni stavebni prace mohou byt zdrojem emisi, a to pfedevsim
z hlediska liniovych a ploSnych zdroju souvisejicich s dopravou materialu a odvozem prebytk( zeminy.
Jsou oCekavany zejména emise ze spalovacich motord stavebnich stroju a emise prachovych astic
pfi terénnich pracich. VétSina prepravy bude probihat pouze v misté zaméru (plocha stavenisté) a po
verejnych komunikacich.

Imisni pfispévky souvisejici se stavenistni dopravou by se vyraznéji nemély projevit na imisni zatézi,
protozZe tyto jsou v celkovém méfitku malé.

MoZzné negativni viivy budou sniZzeny dostate¢nou vzdélenosti od zastavby, minimalizovanim zasob
prasSnych sypkych materialu v misté vystavby, racionalizaci dopravy a pohybu na stavenisti.

Provoz dila nebude znamenat Zadné nové znecisténi ovzdusi. Pfipadnym a zcela zanedbatelnym
zdrojem znecisténi mize byt chod mechanismu pro udrzbu travnich porostd (seceni).

Hluk

V blizkosti stavenisté se obecné predpoklada zhorSeni hlukové situace hlukovymi emisemi stavebnich
stroja, vozidel obsluhujicich stavbu apod.

Na zakladé odhadl typl a moZzZnosti stavebnich stroji v jednotlivych etapach vystavby a jim
odpovidajicich hodnot ekvivalentnich hladin hluku Ize odhadnout, Ze hlukové poméry v okoli
posuzované stavby budou ovlivnény. To souvisi se skute€nosti, Ze obytna zastavba se nachazi v tésné
blizkosti stavby. Dalsi vyznamny vliv na hlukovou situaci a vibrace bude mit pohyb vozidel skrz
zastavéné Uzemi obce (dovoz a odvoz material). Tento vliv bude vSak pouze docasny v souvislosti
s provedenim zemnich praci a odvozem pFebytkd zeminy ze stavby na do€asné nebo trvalé deponie.

Provoz dila nebude znamenat Zadné nové zdroje hluku. Pfipadnym a zcela zanedbatelnym zdrojem
hluku béhem provozu dila mdze byt chod mechanismd pro dadrzbu travnich porostd (seceni).
V porovnani s nulovou variantou (ne-realizaci zaméru) vSak nedojde ke zméné.

Voda

Celkovy vliv realizace stavby na jakost povrchovych vod v toku nebude vyznamny. K urcitému zlepSeni
pravdépodobné dojde v dusledku zvySeni drsnosti a roz€lenéni proudu koryta, kdy budou I1épe fungovat
samodistici procesy v koryté toku a to zejména za nizSich pratoka.

Po dobu provadéni vystavby je nutno dodavatelem stavby zajistit bezpecny provoz vozidel a patficna
opatfeni proti znecisténi povrchovych vod.

K ovlivnéni hydrogeologickych pomérud v SirS§im zdjmovém Uzemi (Grovné hladiny podzemni vody a
vydatnosti pfipadnych zdroji podzemnich vod) v disledku stavby nedojde.
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Pida

Vystavbou dojde k trvalému zaboru ¢asti zemédeélskych pozemkl (viz pfislusna kapitola). Stavba
nebude mit vliv Zadny vliv na horninové prostfedi v zajmovém Gzemi. Zadné pfirodni zdroje (ve smyslu
napf. nerostnych surovin) se pfimo na tzemi staveb nevyskytuji

Negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi se nelze zcela vyhnout v obdobi vystavby — jedna se
pfedevsim o ovlivnéni hlukoveé situace a omezeni moznosti pohybu v mistech stavby. Dopad na Gzemi
a zde Zijici obyvatele bude minimalizovan postupnym provadénim stavebnich praci v ¢lenéni dle
navrzenych stavebnich objektl a dle odsouhlaseného harmonogramu postupu praci, ktery predlozi
zhotovitel stavby. Zdsadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté a ucinit nezbytna opatfeni
pro sniZzeni nepfiznivého vlivu viastniho provozu stavby a dopravy spojené s provozem stavby.

Po dobu provadéni stavebnich praci a pfi pouzivani stavebnich mechanismd je nutno dodrzovat
veSkeré normy a predpisy, zejména s ohledem na hlu¢nost stavebnich mechanizmu, prasnost a
zabezpeceni vodniho toku pfed moznosti mechanického znecisténi a zejména znecisténi ropnymi
latkami. Dodavatel musi dbat na gistotu povrchl vefejnych komunikaci a ochranu okolni zelenég, tak i
vodniho toku. Z tohoto divodu bude volit takové postupy vystavby, které by minimalizovaly nebezpedi
negativnich zasahu do Zivotniho prostfedi a vzniku havarii a to zejména v koryté toku a jeho blizkosti.

Odpady
PFi vystavbé budou vznikat odpady souvisejici pfedevSim se stavebnimi pracemi, zemnimi pracemi,
demoliénimi pracemi a pracemi se dfevem (kaceni, zpracovani kmenu a vétvi).

DalSi odpady budou vznikat v souvislosti s provozem zafizeni stavenisté, vramci kterého Ize
predpokladat generovani nasledujici odpadl: obaly se zbytky a Ukapy olejl, obaly se zbytky barev a
fedidel, smésny komunalni odpad (tfidény na sklo, papir, kov, plasty), zbytky stavebnich hmot rizného
charakteru.

Na zakladé vySe uvedeného je predpokladany nasledujici charakter odpadu, vznikajicich v pribéhu
vystavby (ve smyslu vyhlasky MZP ¢&. 381/ 2001 Sb.).

Tab. 8 Charakter odpadd vznikajicich béhem vystavby SN na Bylance

Katalog. Popis Kategorie | Pfedpokladany zpisob odstranovani
¢islo
skupiny
odpadu
17 05 Zemina (odtézena) O — ,inert"| odvoz a vyuziti napf. pro rekultivace*
-1 - @) odvoz a uloZeni na skladku S-OO*
1701 Beton, cihly, keramika O - ,inert*| odvoz a ulozeni na skladku S-OO
17 02 Drevo, sklo, plasty @] odvoz a ulozeni na skladku S-OO, tfidény odpad
17 03 Asfalt, dehet, vyrobky z dehtu o] odvoz a ulozeni na skladku S-OO
-1 - N odvoz a uloZeni na skladku S-NO
17 04 Kovy, slitiny kov( O odvoz a ulozeni na skladku S-OO, tfidény odpad
17 09 Jiny stavebni a demoli¢ni odpad @] odvoz a uloZeni na skladku S-O0O
-1l - N odvoz a ulozeni na skladku S-NO
20 02 Odpady ze zahrad a parku @] odvoz a uloZeni na skladku S-OO, Stépkovani,
kompostovani
2003 Ostatni komunalni odpady @) odvoz a uloZeni na skladku S-OO, tfidény odpad

1501 Obaly (v€etné oddélené sbiraného O odvoz a ulozeni na skladku S-OO0,
komunalniho obalového odpadu)
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Katalog. Popis Kategorie | Pfedpokladany zpasob odstranovani
¢islo
skupiny
odpadu
-1l - N odvoz a ulozeni na skladku S-NO,
08 01 Odpad z pouzivani barev a laku 0 odvoz a uloZeni na skladku S-OO0,
-1 - N odvoz a uloZeni na skladku S-NO,
08 02 Odpad z pouzivani natérovych hmot (0] odvoz a ulozeni na skladku S-OO,
-1l - N odvoz a ulozeni na skladku S-NO,

* s odtézenou zeminou je nutno nakladat jako s opadem, v pfipadé zaméru vyuzit tento odpad napfr. pro
rekultivace, nutno postupovat dle ustanoveni vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.

Kone&né mnozstvi a pfesné druhy odpadu vzniklych pfi vystavbé neni mozné v sou¢asné dobé presné
urcit. Zpusob odstrariovani vzniklych odpadl a jejich pfeprava na misto uloZzeni budou feSeny v dalsi
fazi pripravy projektu. Vyjma prebytkl zeminy kategorie 17 05 (viz nize) Ize odhadovat mnozstvi v fadu
tun s tim, Ze budou prevladat zejména odpady kategorie 17 01 beton, cihly, 17 02 dfevo, 20 02 odpady
ze zahrad a parkd.

Nejvétsi mnozstvi odpadu vzniklého pfi vystavbé v3ak bude jednozna¢né vznikat v souvislosti s
vykopovymi a zemnimi pracemi - kategorie odpadu 17 05 — zeminy nevhodné pro uloZeni v zakladech
a pro jiné vyuZziti v ploSe stavby.

Mozné vyuziti prebytku pro druhotné vyuZiti jako stavebniho materidlu bude vyhodnoceno v rdmci
dalSiho projektového stupné po provedeni geologického prizkumu. Deponie vykopové zeminy bude
upfesnéna v dalSim projektovém stupni.

Nakladani se zeminami musi byt provadéno v souladu s vyhlaSkou &. 294/2005 Sb. o podminkéach
ukladani odpadl na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu. Za timto Gc¢elem je nutné v ramci
dalSiho projektového stupné provést patficné chemické rozbory a ovéfit spinéni limitd danych vyse
uvedenou vyhlaskou. V pfipadé, Ze zemina vySe uvedené limity nesplni, bude s pfebytky zeminy
nakladano v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sh. O odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonl a
jeho souvisejicimi vyhlaskami.

PFi provozu se vzhledem k charakteru dila nepfedpoklada vznik odpadu ve vyznamnéjSim mnoZzstvi.
UvaZuje se pouze se vznikem odpadu z udrzby konstrukci (kategorie 20 02 — odpady ze zahrad a parkd
— seceni travniho porostu a odstranovani drobnych dievin — néletu).

b. vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma, ochrana
rostlin a zivoéichtl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Samotna realizace stavby, pfes do€asny negativni vliv po dobu vystavby pfedstavuje pozitivni pfinos
Z hlediska zivotniho prostiedi a ekologie.

Stavba svym charakterem vodohospodérské stavby nebude mit negativni dopad na krajinu a krajinny
raz. Naopak napomuze k obnoveni pfirozenych vodohospodafskych funkci krajiny a to v podobé
zpomaleni povrchového odtoku a zadrZzeni vody v krajiné pfi povodnich.

Ochrana drevin
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V rdmci stavby je navrZzeno kéceni dfevin v nezbytné nutném rozsahu. Stévajici porosty a dfeviny
v ramci stavenisté uréené k ponechani, budou chranény proti poSkozeni podle platnych pravnich
pFedpisd a norem, zejména podle CSN 83 9061: Technologie vegetaénich Gprav v krajingé — Ochrana
stromu porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. PodrobnéjSi zpusob FeSeni ochrany dfevin
bude stanoven v ramci dalSiho projektového stupné v kapitole zdsady organizace vystavby.

Ochrana rostlin a Zivocicht

Zajmove uzemi vodniho toku a adolni nivy se nachazi uprostied typické zemédélsky obhospodarované
krajiny. Vodni tok a jeho okoli tak pfedstavuje refugii biodiverzity daného Gzemi. Zajmova lokalita je ale
z hlediska rostlinnych a Zivo€iSnych spole¢enstev ovlivhéna historickym vyuzivanim, spole€enstva jsou
degradovana, méné vyznamnd. V daném Uzemi nebyl zaznamenan a ani se nepredpoklada vyskyt
zvlasté chranénych druhd rostlin a zivocich(.

Obecné je zasadni pro udrzeni vSech druhd zachovani alespor ¢asti Uzemi s doCasné snizenou
intenzitou hospodafeni (dhory, ekotonové plochy, udolni nivy apod.), nebot kazdoro¢né intenzivné
a ploSné obhospodarovana zemédeélska plda neprfedstavuje pro tyto druhy vhodny typ prostredi.

V profilu hraze miZze dojit k trvalému omezeni migracni prostupnosti vodniho toku i udolni nivy.
Neocekava se vSak vyrazné negativni plisobeni na dochovany ekosystém.

Navrhované stélé nadrzeni v zatopé s nizkym vodnim sloupcem znamena vytvofeni nového biotopu
pro zivoc€ichy a rostliny vazané na vodni plochou.

Ochrana pamatnych stromu

V zdimovém Uzemi stavby ani v jeho okoli se Zadny pamatny strom nenachazi.

Zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Hodnoceny zamér piedstavuje zasah do VKP a struktur USES. Nema v3ak takovy charakter, aby tyto
struktury trvale znehodnotil, poSkodil nebo narusil jeho funkce. Tyto funkce mohou byt kratkodobé
oslabeny po €as realizace zaméru (stavebni Upravy v koryté a nezbytné zasahy a kaceni v bfehovych
porostech). Tento vliv bude nasledné plné eliminovan novou vysadbou v lokalité stavby. Dale se
predpoklada i samovolné obnoveni dotéenych ploch a porostl v fadu jednotek let. VSechny cile zaméru
vedou k tomu, Ze dlouhodobého hlediska bude mit zamér na struktury USES a VKP pozitivni vliv.

Stavebni Upravy v koryté zpusobi do¢asny zakal, ktery maze v rozsahu nékolika stovek metri docasné
ovlivnit bentos i pfipadnou rybi obsadku toku. Z hlediska dlouhodobého vSak zamér predstavuje

zasadni zlepSeni biotopu pro vodni zivocichy a zcela jisté zvySi diverzitu vodnich biotopl dna pfimo
v koryté potoka.

Z vySe uvedeného textu je zfejmé, Ze stavba muze mit kratkodobé nevyznamny negativni vliv
(po dobu stavby a doCasné ruseni béhem kaceni).

c. vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Zameér nemuze mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality uvedené v nafizeni viady ¢.
318/2013 Sh., o stanoveni narodniho seznamu evropsky vyznamnych lokality a na vyhlasené ptaci
oblasti ve smyslu zakona, nebot lezi mimo Uzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.
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d. zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

e. Vv pFipadé zamérl spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni
parametry zpisobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.

f. navrhovana ochranna a bezpe€énostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Vzhledem k rozsahu, charakteristice a Uzemi stavebniho zaméru neni feSeno.
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

V souvislosti s realizaci stavby neni o¢ekavan negativni vliv na zakladni ukazatele zdravotniho stavu
obyvatelstva zadjmoveé lokality. Vyznam stavby z hlediska ochrany obyvatelstva je jednoznacné pozitivni
tim, Ze zabezpeluje do Urovné navrhové velké vody protipovodriovou ochranu obyvatel a zastavby
obce.

Realizace zadméru bude pfinosem z hlediska vlivu na zdravotni stav obyvatelstva v disledku zlepSeni
faktorl psychické pohody — vySSi zabezpecenost zastavby proti povodnim.

Ekonomické pfinosy budouci existence dila spocivaji v minimalizaci Skod pfi povodnich na soukromém,
obecnim a statnim majetku v zaplavovém tzemi.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a. napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezdy na stavenisté

Pro pfijezd na stavenisté hraze a objektd okolo hrdze bude vyuZita stavajici polni cesta doplnéna o
pfijezd - u€elovou komunikaci, ktera bude po dostavbé vyuZivana pro adrzbu hrdze a zatopy. Tato
cesta bude vybudovana ve vhodném misté, které se podafi domluvit s nékterymi z dot&enych vlastniki
pozemkd. PFfistup do horni Casti zatopy se predpoklada zfidit sjezdem ze silnice €. 1/12. Toto FeSeni
musi byt konzultovano a odsouhlaseno spravcem této komunikace.

Technicka infrastruktura

Stavba pIné respektuje stavajici technickou infrastrukturu, ktera je v zajmovém Gzemi zcela minimalni.
Napojeni stavby na energetickou sit’ se predpoklada stavenistnimi pripojkami, pfikon cca do 10 kW.
Konkrétni misto napojeni si zajisti dodavatel na zakladé Zadosti na zfizeni pfipojek. Navrhuje se pouziti
chemickych WC, pitna voda se bude dovazet v cisterné. Telefonni napojeni stavenisté si zajisti
dodavatel stavby pomoci GSM.

b. ochrana okoli staveniSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Po dobu vystavby se nelze zcela vyhnout negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi pfi realizaci
stavebnich objektd. Dopad na Gzemi bude minimalizovan postupnym provadénim stavebnich praci v
¢lenéni dle navrzenych stavebnich objektl. Nepredpoklada se stavebni ¢innost na celém uzemi
dotéeném stavbou po celou dobu realizace.

Po dobu provadéni stavebnich praci a pfi pouZivani stavebnich mechanismd je nutno dodrZovat
veSkeré normy a predpisy, zejména s ohledem na hlu€nost stavebnich mechanizmd, prasnost a
zejména znecisténi ropnymi latkami. Dodavatel musi dbéat na Cistotu vSech povrcha.

Ohrozeni zivotniho prostfedi v disledku Uniku ropnych latek je tfeba predejit dislednym dodrzovanim
pFedpisu pro jejich skladovani a pro manipulaci s nimi. Po dobu realizace stavby bude nutno plné chranit
a respektovat chrdnéné uzemi.

Stavenisté bude oznaceno vystraznymi cedulemi se zakazem vstupu, vlastni zafizeni stavenisté mize
byt oploceno. Vstup nepovolanym osobam na stavenisté bude zakdzan. Stavba musi byt zabezpecena,
aby nebyli ohroZeni chodci a motorova vozidla pohybujici se v blizkosti vykopu. Vykopy musi byt
zajistény proti padu osob.

Ke kaceni porostu dojde v nezbytném rozsahu na zakladé dendrologického hodnoceni. Investor na
zakladé pisemného souhlasu vlastnikd pozemkl, na kterych bude myceni planovano, pozada o
povoleni ke k&ceni Gzemné piislusny méstsky Ufad. Zadost musi obsahovat viechny néaleZitosti ve
smyslu ustanoveni § 8 odst. 3 vyhl. €. 395/1992 Sb., kterou se provadi zakon €. 114/92 Sb., o ochrané
prirody a krajiny. Souhlas ke k&ceni dfevin a na lesnich pozemcich podléha dikci lesniho zakona

c. maximalni do€asné atrvalé zabory pro stavenisté

V ramci této kapitoly jsou uvedeny zabory pozemkl potfebné pro realizaci stavby, které se skladaji ze
zaborl nezbytnych pro realizaci hrdze suché nadrze, ochranného pasu v okoli hraze a plochu navrzené
zatopy stélého nadrzeni. Tyto zabory jsou vedeny jako trvalé.

Presné vymezeni docasnych zaborl bude predmétem dalSich projektovych stupnu. Lze ale
pfedpokladat, Ze vymezené trvalé zabory by mély byt dostate¢né i pro pohyb stavenistni mechanizace
a pro realizaci stavebnich objektu.
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Maximalni pfedpokladané zabory pro stavenisté jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tab. 9 Predpokladany zabor stavby

Objekt Predpokladany zabor [m?]
SO 29-02 9 750
Celkovy zabor 9 750

d. pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

e. bilance zemnich praci, poZzadavky na pFisun nebo deponie zemin

V nasledujici tabulce je uvedena pfedpokladana bilance zemnich praci.

Tab. 10 Pfedpokladana bilance zemnich praci

Objekt SO 29-02

Bilance

Ornice

V ramci vystavby hraze a zfizeni zatopy stalého nadrZeni se predpoklada
odtéZeni ~2 900 m?ornice, ktera bude ¢astecné vyuzita na zpétné ohumusovani

Vykopy zeminy

V ramci vystavby hraze a zfizeni zatopy stalého nadrZzeni se predpoklada
odtéZeni ~7 500 m?® zeminy. Vyuziti zemin do nasypl bude upfesnéno na
zakladé vyhodnoceni vlastnosti zemin pro G€ely ndsypu zemnich hréazi.

Nasypy télesa
hraze

Pro nasyp télesa hraze je potfeba cca ~13 600 m® materialu

Pomér mezi zeminou a ornici se dale upfesni v dalSi fazi projektové pfipravy na zékladé podrobného
pedologického prdzkumu.

Pfesna bilance zemnich praci bude upfesnéna v dalSim stupni projektové pfipravy.
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Realizaci stavby dojde k navySeni stupné protipovodfiové ochrany a ke zdrZzeni odtoku vody v plo3e
povodi. Dale jsou uvedeny zakladni vodohospodafské udaje navrhovanych konstrukci. Navrh pro ucely
tohoto konceptu DUR byl proveden na zakladé odvozenych dat pro kriticky bod leZici v povodi nize po
toku.

Velikost a pribéh povodriovych vin byla odvozena na podkladu zakladnich hydrologickych dat, ktera
byla extrapolovana ze sady zakladnich hydrologickych dat pofizenych u CHMU. Tyto Udaje musi byt
v pfipadé navazujiciho podrobného zpracovani opatfeni upfesnény na zakladé aktudlnich
hydrologickych dat pfimo v feSeném profilu suché nadrze na Bylance.

Vodohospodarské feSeni nadrze zajisti transformaci povodriového prutoku na vodnim toku Bylanka
nad zastavbou obce Bylany na neSkodny odtok, ktery nebude vybfeZovan ze stavajiciho koryta
v intravilanu obce. Toto vodohospodarské FeSeni zajisti zlepSeni povodiove situace i v intravilanu obce
Lstibof dale po toku, nicméné pfi pritoku Qioo zde i pfes navrhované opatfeni dochazi k ohrozeni
6 objektl na hornim okraji obce.

Stupen navrzené protipovodnové ochrany obce je v rdmci tohoto konceptu dokumentace k Gzemnimu
fizeni stanoven na N=100 let.

Pro intravilan obce Bylany byl pro ucely této dokumentace sestaven hydraulicky model v programu
HEC-RAS, ktery vymezil rozliv pro jednotlivé navrhové pratoky (stanoveni stavajiciho stupné
protipovodriové ochrany). Dale byl stanoven vySe uvadény neSkodny prutok intravilanem obce, ktery je
roven hodnoté cca 6,2 mé/s.

Vodohospodérské feSeni navrhovaného opatfeni je popsano dale v této kapitole.
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SO 29-02 SUCHA NADRZ NA BYLANCE

V8echny uvedené parametry odpovidaji pfedpokladu zatfidéni vodniho dila do kategorie 1V dle TBD
(vyhl. 254/2001 Sbh.). Pfedpoklada se zajisténi poZzadované miry bezpecnosti VD s dobou opakovani
200 let. Nicméné na zakladé kategorizace dila, ktera bude nedilnou soucasti dokumentace pro tzemni
fizeni je mozZnost zvySeni miry bezpec€nosti pfefazenim do vysSi kategorie.

Sucha nadrz na Bylance je navrZzena s prostorem stalého nadrZeni. Tato vodni plocha, resp. jejich
vysledné podoba, bude v dalSi fazi projektové pfipravy podrobné konzultovana s pfislusSnymi organy
ochrany pfirody.

a. Korunahréze arozdéleni prostora v nadrzi

Navrh Grovné koruny hraze vychazi z provedenych vodohospodarskych vypocta a zjisténych drovni
navrhovych hladin. PfevySeni koruny nad maximalni hladinou je uvazovano 1,0 m, coz by mélo pfi
pfedpokladu kategorizace dila uvedeném vySe zajistit jeho bezpeény provoz.

Z&kladni parametry hraze jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Tab. 11 Zakladni parametry hraze

Délka hréaze 92 m
Maximalni vySka hraze 9,70 m
Kota dna v nadrzi 228,30 m n. m.
e oo 2ss0mn .
Koéta maximalni hladiny = MBH 237,00 m n. m.
Kota koruny hréze 238,00 m n. m.
Maximalni navrhovy objem nadrze 214 790 m®
Potencionalni maximalni objem nadrze 214 790 m3
Maximalni plocha zatopy 92 776 m?
Bezpeénostni prevyseni 1,0m
Sifka koruny hraze 40m

Je uvazovan pojezd mechanisma udrzby po koruné hraze, predpokladéa se jeji zpevnéni dle pozadavku
budouciho provozovatele. Bude predmétem dal3ich jednani v ramci podrobné dokumentace k UR.

b. Spodnivypust

Spodni vypust nadrZe je feSena jako soucast sdruzeného objektu umisténého v ose stavajiciho toku,
kolmo na osu hraze. Ve vtoku do spodni vypusti je osazena €eslova sténa, pfedsazena pred objekt
poZeraku. Funkéni souc¢asti spodni vypusti je Skrtici profil obdéInikového tvaru o rozmérech 1,1 x 0,6 m
v zadni sténé pozeraku, ktery zajisti bezproblémové prevadéni béznych pratokd a zaroven vyznamné
sniZeni odtoku pfi povodiiovych stavech. Maximalni pritok spodni vypusti odpovida Qs = 6,2 m®/s, pfi
dosazeni hladiny na hrané bezpecnostniho prelivu. Tim bude zajistén neSkodny pratok vody v koryté
pod hrazi. Skrtici profil bude mozné zcela uzaviit stavidlovym uzavérem.

Z vtokového objektu bude voda ze spodni vypusti odtékat k vzduSné paté hraze spadistém
bezpecnostniho pfelivu a dale navazujici spole€nou uzavienou vypustnou Stolou o rozmérech
2,5x3,6m.
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Spodni vypust suché nadrze musi podle TNV 75 2415 splfiovat nasledujici poZadavky:

e technické feSeni musi umoZznit napusténi a vypusSténi nadrze a provedeni fizeného
ovéfovaciho provozu vodniho dila podle vyhlaSky o TBD 471/2001 Sb., v pfipadé vhodné
hydrologické situace, jesté pied zatizenim hraze povodni,

e prevadét bézné pratoky do podhrazi bez vzdouvani vody v prostoru nadrze (nevztahuje se
na prostor stalého nadrzeni),

e umozZznit UpIné vyprazdnéni nadrze,

e pfi prichodu povodné prevadét do Uzemi pod nadrzi nejvySe neSkodny odtok az do
dosazeni koéty hladiny v nddrzi na hrané bezpecnostniho prelivu.

c. Bezpeénostni preliv

Hréaz vodni nadrze se vybavuje bezpe€nostnim prelivnym zafizenim k bezpe¢nému pfevadéni vody za
povodni. Konstrukce a kapacita bezpecnostniho prelivného zafizeni je dana mirou bezpednosti
odpovidajici kategorii vodniho dila. Pfedpoklada se zafazeni VD do IV. kategorie TBD s ojedinélymi
ztratami lidskych Zivota. S témito pfedpoklady je poZzadovana mira bezpec€nosti vodniho dila pfi povodni
dle vyhlasky 590/2002 Sb. v platném znéni navrZzena na dobu opakovani: N = 200 let. Pfi vypoc&tech se
pfedpoklada nefunkénost spodni vypusté.

Navrhovy pratok odpovida Q200 = 26,7 m®/s. Vychazi se z predpokladu dokonalého pfepadu, pro ktery
byla pfi vySce pfepadového paprsku 0,5 m vypoctena délka prelivné hrany 34,0 m.

Z&kladni parametry bezpecnostniho pfelivu jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Tab. 12 Z&kladni parametry bezpecénostniho prelivu

Navrhovy pritok (Q200) 26,7 m¥/s
Délka prelivné hrany 340m
VySka prelivného paprsku 0,5m

C kéta ochranného (retenéniho) prostort 23650 mn. m.
Koéta maximalni hladiny = MBH 237,00 m n. m.

Dale je uvedena konzumpéni kfivka bezpe€nostniho pfelivu v podobé grafu a prehledné tabulky:
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- Konzumcni krivka bezpec. prelivu
238:00 1
237,90 ‘ | Koruna hraze “
237,80 i i i "
237,70 ‘
237,60 ~ "
237,50 ‘
237,40 -‘
— 237,30 + ‘
€ 237,20 - : , : — |
€ 237,10 | | | Maximalni hladina }
E 237,00 | |
= 236,90 + <‘
236,80 ‘
236,70 P v ; v 1 ‘
236,60 - Kota koruny bezpecnosniho prelivu |
236,50 }
236,40 |
0 5 10 15 20 25 30
Q [m?/s]
H h Q
[mn.m] [m] [m3/s]
0,00 236,5 0,00
0,05 236,55 0,84
0,10 236,60 2,39
0,15 236,65 4,39
0,20 236,70 6,75
0,25 236,75 9,44
0,30 236,80 12,41
0,35 236,85 15,64
0,40 236,90 19,10
0,45 236,95 22,80
0,50 237,00 26,70

d. Charakteristika nadrze

Zakladni charakteristické ¢ary nadrze jsou opét uvedeny v podobé grafu a pfehledné tabulky:

Tab. 13 Z&akladni charakteristické ¢ary nadrze

(lé]r?/;anr.\) chz;t))ka Zatope(r;naz)plocha Zatoptirnyg)objem Poznamka
228,8 0,1 6 0 aroven rostlého terénu
229,2 0,5 119 25
229,7 1,0 563 234
230,2 1,5 1622 805
230,7 2,0 3165 1939
231,2 2,5 7412 4554
231,7 3,0 11418 9244
232,2 3,5 15885 15822
232,7 4,0 19910 24687
233,2 4,5 23755 35351

Strana 46 z 51 e EVROPSKA UNIE Objednatel: Mé&sto Cesky Brod
: : Fond soudrznosti

* K Operaéni program Zivotni prostredi



Studie odtokovych pomérd véetné navrhd moznych protipovodfiovych opatfeni na Gizemi ORP Cesky Brod VIV o
SWECO ﬁ

B - Souhrnna technicka zprava E. Koncepce DUR — OPATRENI SO 29-02 - 2837/002
(%r?:/re;]r.\) chzrl:s)ka Zatope(r:naz)plocha Zatop?rr:]%)objem Poznamka
233,7 5,0 28741 48497
234,2 55 32586 63461
234,7 6,0 37619 80569
235,2 6,5 43380 100228
235,7 7,0 54039 123654
236,2 7,5 67348 153362
236,5 7,8 74791 174124 hrana BP
236,7 8,0 80425 189320
237 8,3 92776 214790 aroven maximalni hladiny
Objem [tis. m3]
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
238,0 238,0
. 237,0 237,0
g 236,0 236,0
£ 235,0 2350
2 2340 2340
- 233,0 Cara zatopenych ploch 2330
% 2320 Cara zatopenych objemu 2320
< 231,0 231,0
;g 230,0 230,0
2290 2290
228,0 2280
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Plocha [ha]

obr. 1 — Charakteristika nadrze (¢ara zatopenych ploch a objemu)
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e. Transformace povodnovych pratoka

Pro vypocet G¢innosti navrzené suché nadrZe byly pouZzity stanovené zékladni hydrologické Udaje a
vypoctené pribéhy teoretickych povodriovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N=5, 20 a
100 let.

Velikost a pribéh povodriovych vin byl odvozen na podkladu zakladnich hydrologickych dat, ktera byla
extrapolovana ze sady zakladnich hydrologickych dat pofizenych u CHMU.

Vzhledem k ziskanym informacim o neSkodném pratoku pod profilem nadrze a moznosti transformace
povodriovych pratokd s vysSi N-letosti, se pfistoupilo ke stanoveni velikosti spodni vypusté odpovidajici
prutoku Qs v pfipadé nastoupani hladiny v nadrzi po hranu bezpeénostniho prelivu. Pfi takto
nastavenych parametrech je nadrz schopna transformovat pritoky odpovidajici teoretické povodrnové
viné s dobou opakovéani 20 a 50 let na odtok mensi nez Qs. PFi transformaci prutoku Q1o jiZ dochazi

k zapojeni bezpec&nostniho prelivu a odtok z nadrze dosahuje pritoku odpovidajicimu Q2 az Qso.

Transformace povodiové viny s dobou opakovani N=5 let

Kulminaéni pratok byl stanoven na hodnotu Qs = 6,24 m®/s. Prubéh transformace teoretické povodriové
viny je zobrazen na obrazku nize. Pfi transformaci vystoupala hladina v nadrzi na kétu 232,64 m n. m.
Maximalni odtok z nadrze spodni vypusti byl roven prutoku Q = 4,27 m?/s.

Na prvnim z uvedenych grafu je zobrazena transformace povodriové viny spodni vypusti.

Transformace Q5

7,000
6,000
5,000
-
E 4,000
= 3,000
g
2,000
1,000
0,000
O N 0 o O N O o O N O&.DNOO'#‘O&.DNOO@
T = N O N T TN O ONMNOOOOOO O = AN AN MM
™ = = = =~ =~ =~ -
Cas [min]
e PiitOk e (Odtok
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DalSi graf zobrazuje prabéh hladiny v nadrZi pfi navrhové povodriové viné.

238,0
237,0
236,0
235,0
234,0
233,0
o 232,0
231,0
230,0
229,0
228,0

0 10 20 30 40 50

Cas [hod.]

—
w

S~

™
(S

Radal

Kota hrany bezpec¢nostniho prelivu Maximalni hladina
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Transformace povodiové viny s dobou opakovani N=20 let

Kulminaéni pritok byl stanoven na hodnotu Qx = 12,23 m®/s. Prubéh transformace teoretické
povodnové viny je zobrazen na obrazku nize. PFi transformaci vystoupala hladina v nadrzi na kotu
235,09 m n. m. Maximalni odtok z nadrze spodni vypusti byl roven pritoku Q = 5,57 m3/s.

Na prvnim z uvedenych grafu je zobrazena transformace povodriové viny spodni vypusti.

Transformace Q,,

14,000
12,000
£10,000
E 8,000
@
6,000
4,000
2,000
0,000
OOOOgOOOOgOOOOgOOOOOOOOOO
O N O O AN O O N O@NM*"O\DNM%
= NN O T TN O ONMNOOOODONDOO A ANANMMM
= = = = e~ e~ -
Cas [min]
e PfitOK e OditOk
DalSi graf zobrazuje pribéh hladiny v nadrzi pfi navrhové povodrioveé viné.
Hladina v nadrzi Q,,
238,0
236,0
¥ 2340
o™
£
g 2320
230,0
228,0
0 10 20 30 40 50
Cas [hod.]
Radal Kéta hrany bezpecnostniho pielivu Maximalni hladina
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Transformace povodniové viny s dobou opakovani N=100 let

Kulminaéni pratok byl stanoven na hodnotu Qioo = 22,52 m®/s. Prabéh transformace teoretické
povodnové viny je zobrazen na obrazku niZze. PFi transformaci vystoupala hladina v nadrzi na kotu
236,74 m n. m. Maximalni odtok z nadrze spodni vypusti a se zapojenim BP byl roven pritoku
Q = 15,07 m®/s.

Na prvnim z uvedenych grafl je zobrazena transformace povodrnové viny spodni vypusti.

Transformace Qg

25,000
20,000
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10,000
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DalSi graf zobrazuje prabéh hladiny v nadrZi pfi navrhové povodriové viné.

238,0 _ —
237,0 ‘Hladina v nadrzi Q.
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Rada1

Kota hrany bezpecnostniho prelivu Maximalni hladina

V Praze, Unor 2021
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