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Technicka zprava

1, Rozsah praci

Ukolem zhotovitele bylo vyhotoveni mapového podkladu pro:

,Studii odtokovych pomért véetné navrhi moznych protipovodriovych opatreni na
tizemi ORP Cesky Brod*

Podrobna specifikace byla dana objednatelem.

Mérické prace
Mapovani probéhlo ve dnech 4. a 6. 1. 2021. Pro méfeni byla zvolena kombinace metod
GNSS a polarni metody s trigonometrickym urcenim vysek. Celkovy pocet podrobnych bodU
byl 961.
Pfedmétem podrobného mérfeni byly komunikace, ploty, vyznamné terénni prvky, znaky
inzenyrskych siti, sloupky, sloupy, lampy, objekty, jednotlivé stromy, zelen atd.
Na vétsiné zamérovanych poli byla pomérné hluboka orba (30-50cm).
Body v udolnicovém profilu nejsou vyrovnany na pfimku.
Méreni je pfipojeno do soufadnicového systému S-JTSK a vysSkového systému Balt po

vyrovnani.

3, Kancelarské prace

Zaméfena data byla zpracovana a graficky vykreslena v programu WKOKES v. 12.66
v méfitku 1:500. Pro univerzalnost je vykres konvertovan do souboru formatu dwg.

4. Pouzité pristroje

- GNSS Stonex S800, transformacéni program Transform max 1710, v. 2.

- totalni stanice Nikon Focus 6 s pfislusenstvim
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