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Studie odtokovych pomérii véetn& navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni na Gizemi ORP Cesky Brod g=
B. Navrhova ¢ast — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002 %=
B.1.S0 34 - Protierozni opatfeni Podvinak

1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Lokalita se nachazi mimo identifikované kritické body. Jedna se o lokalitu v blizkosti rybnika Podvinak. V okoli
jsou erozné ohrozené svahy, z kterych se dostavaji splaveniny do vodni nadrze, kterou mohou znecistovat.

obr. 1 - OhroZend udolnice obr. 2 - OhroZend lokalita

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatreni spocivaji v zatravnéni Udolnice — drahy soustfedéného odtoku a ndvrhu protierozniho osevniho
postupu v lokalité extrémniho erozniho smyvu.

VSechna navrZend opatreni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatfeni je
uveden v podkapitolach nize.
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% Studie odtokovych pomérii véetné navrhi moznych protipovodiiovych opateni na Gizemi ORP Cesky Brod
SWECO B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.S0 34 - Protierozni opatieni Podvinak

Legenda

:’ organizacni opatreni
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obr. 3 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovana ¢i feSena opatteni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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B.1.S0 34 - Protierozni opatfeni Podvinak
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2.1 SO 34-01 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni dvou drah soustfedéného odtoku (DSO) pod silnici 111/1132, kde se koncentruje povrchovy odtok
z okolnich pozemk( orné pldy. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, aby se zabranilo vzniku ryhové eroze a
zaroven byly zachyceny splaveniny z vyse poloZenych pozemkad.

tab. 1 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

., plocha opatieni | délka opatfeni | Sifka zaboru | sklonterénu | . ., . .,
ID typ opatieni revladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] P :
SO 34-01 | Zatravnéni udolnice 9752 550 20 8,4 B

2.2 SO 34-02 ORGANIZACNIi OPATRENI

Na kratkém, vyrazné erozné ohrozeném svahu, kde mira erozniho smyvu presahuje hodnoty 20 t/ha/rok, je
navrZen protierozni osevni postup spocivajici v péstovani plodin jako vojtésky ¢i jetelovin.

tab. 2 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatieni UzZivatel ID pudniho bloku
P hodnota C faktoru s
SO 34-02 Vojtéska 0,02 Sady Tismice s.r.o. 3004/1

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Uzemné analytickych podkladl z kterych vyplyvd, Ze navrhovana
opatfeni nejsou ve stfetu s vedenim inZenyrskych siti ani jinymi limitami v Uzemi.

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

VSechna opatfeni jsou navrZzena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.
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5 PRILOHY

% Studie odtokovyich pomérd véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni na izemi ORP Cesky Brod
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B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002
B.1.S0 34 - Protierozni opatfeni Podvinak

e Tabulkova cast

O

B.3. SO 34 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

o B.3.S0 34.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni
o B.3.S0 34.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatfeni
zpracovan
o B.3.S0 34-01.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 34.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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