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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod umistény opét u silnice 11/330. Zde je vybudovany propustek (2xDN800), ktery odvadi vodu pres
silnici, nicméné u objektu C.p. 45 je pod sjezdem na pozemek vybudovan propustek o dimenzi pouhych
1xDN800. Povodi je odvodriovano dvéma obcasnymi vodotecemi, které jsou vyrazné zahloubené a rozlivy do
okolni nivy témér neumoziuji. Na hlavni vodoteci je patrna zanikla vodni nadrz a podél celé jeji délky vede
zapadovychodnim smérem cesta s doprovodnou vegetaci. VétSina povodi je tvorena rozsahlymi pozemky orné
pady, v nejstrméjsich ¢astech se zachovali nékteré historické meze, které zmirfiuji projevy vodni eroze. Nicméné
erozni smyv je v povodi, zejména ve svazitych ¢astech, velmi vyrazny. V povodi se nachazeji dva izolované lesni

celky.

Korekce je navrZzena z divodu konfliktu se zaborem s Vysokorychlostni trati VRT-01.
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obr. 1 - Propustek pod sjezdem (DN80O) obr. 2 - Propustek pod silnic

E1w:

obr. 3 - Povodi kritického bodu

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatieniv rozsahlém povodi kritického bodu spociva v kombinaci liniovych opatfeni jako pralehd, mezi a hrazek
a plosnych opatieni v podobé protieroznich osevnich postupl popf. zatravnéni. Tyto opatfeni v plose povodi
jsou doplnény navrhem revitalizace napfimeného a vyrazné zahloubeného vodniho toku. V dolni ¢asti povodi je
navrZzena suchd nddrz s rozsahlou zatopou. Nejvice opatfeni je navrZzeno v severni ¢asti, kde se nachazi rozsahly

erozné ohroZeny svah, ktery je hlavni zdrojovou plochou povodi. Nékolik mezi se pak nachazi v jizni a zapadni
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Casti na strmych svazich. Voda na ramec kapacity pralehu ¢i mezi je svedena navrzenymi cestami s prikopy nebo
zatravnénou Udolnici do recipientu.

Déle je tfeba prodistit propustek pres silnici 11/330 v misté kritického bodu, ktery neni kapacitni pro navrhovy
dvacetilety pritok. Dostacuje zhruba polovicnimu pritoku. A dale je navrieno zkapacitnéni propustku pod
najezdem k domu ¢.p. 45.
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obr. 5 - Pfehlednd situace opatieni

Vsechna navrhovana ¢i feSend opatteni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou

s v

A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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2.1 S0 10-01 ZKAPACITNENiI PROPUSTKU

Nad kritickym bodem pod sjezdem k budoveé ¢.p. 45 je malo kapacitni propustek, ktery ma polovicni kapacitu
jako propustek kritického bodu (DN80O0). Je navrieno zkapacitnéni propustku doplnénim druhého o stejné
kapacité DN80O. | pfesto propustek neni kapacitni pro navrhovy pratok o velikosti Q20. Jeho kapacita je zhruba
polovi¢ni stejné jako kapacita propustku pres silnici 11/330.

tab. 1 - Zdkladni parametry propustku

_ Stav Navrhovy prutok Rozmeéry objektu
ID Typ opatreni objektu [m¥/s] il
SO 10-01 Propustek Rekonstrukce 4,1 2xDN800

2.2 SO 10-02 REVITALIZACE (RENATURACE)

V soucasné dobé je ob¢asny vodni tok napfimen a vyrazné zahlouben. Doslo k napfimeni toku, zahloubeni a
vybudovani pricnych prekazek (stupnt). Tato Uprava vodniho toku zvySuje rychlost proudéni za zvysenych
pratokd a zamezuje rozliti do okolni nivy, kde by se ¢ast objemu povodriové viny mohla zachytit. Zaroven
vyrazné zahloubeni koryta sniZuje hladinu podzemni vody a pfispiva tak k pfilisSnému vysouseni povodi
v suchych obdobich. Niva vodniho toku je vétSinou zornéna aZz na hranu koryta.

V Uzemi je zamér vystavby vysokorychlostni trati, kterd dle zpracované dokumentace DUR, nebude konfliktni
s ndvrhem revitalizace, nebot vodni tok bude muset byt pfehrazen VRT.

obr. 6 — Koryto vodniho toku ve stfedni a doini ¢dsti

Revitalizaci toku se rozumi uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do ptirodé blizkého stavu, tedy
zejména vytvoreni pfirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového a hydrologického
rezimu (napt. obnoveni ptirozenych rozlivi zvySenych pritokd do nivy toku). V pfipadé revitalizaci mluvime
jednak o investic¢nich revitalizacich, to znamena, zZe ke zméné dojde vlivem realizace stavby a dale o samovolné
renaturaci koryta toku (zpfirodnéni), ke které dochazi postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem
pfirozenych procesd. Renaturaci je mozno také pomoci jednorazovymi zasahy do koryta vodotece. U tohoto
vodniho toku by bylo vhodné vymélceni vodniho toku napt. kamennym zahozem a vymezeni zatravnéného pasu
pro prirozeny rozliv za zvySenych pratokd. Je navrZeno i renaturace pritoku 10179154, ktera bude spodivat také
ve vymeélceni kynety koryta.

Strana 6z 18
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tab. 2 - Zdkladni parametry revitalizace

; Délka sklon i sklon Plocha

typ Nazev . Délka toku . L.

ID . . Tok toku terénu P terénu opatreni

opatreni katastru NAVRH [m] p p

STAV [m] | STAV [%] NAVRH [%] [m?]
IDVT

SO 10-02 | revitalizace | 10179153 | Klucov 2020 0,7 3030 0,5 60540
10179154

Siroké, mélce rozvolnéné koryto umozZfiuje rozvoj ekologicky cennych ploch, jako jsou korytni mélginy,
naplaveninové lavice, vegetaci nestabilizované zény bézného kolisani hladin a povrchy v blizkosti koryta,
inicializované povodnémi. Cim vétsi je prostorovy rozsah piirodé blizkych koryt a niv, tim vice je prostoru pro
rtzné formy Zivota, vazané na vodni prostfedi. Tim vice je také prostoru pro pfirozené formy akumulace a
retence vody. Vzorovy pfi¢ny fez revitalizaci je uveden na obrazku nize.

> 2 ‘J,f‘,' ,
"
¥ . e Lﬂo.—lon % 1/ /
_ N/

obr. 7 - Vzorovy fez revitalizovanym korytem v primé trati a v oblouku

2.3 S0 10-03 POLNi CESTA S PRIKOPEM

Cesta je navriena v trase historické cesty, ktera bude slouZit k pfistupu na pozemky v horni ¢asti povodi.
Zaroven bude prikop cesty odvadét odtok z navrZenych prilehll a mezi v této ¢asti povodi do recipientu
(revitalizace SO 10-2 — IDVT 10179154). Cesta vede ze stavajici hlavni cesty aZ k prlilehu SO 10-6. Voda
z ostatnich mezi a prllehi bude do pfikopu cesty svedena zatravnénou udolnici SO 10-5.

tab. 3 - Zdkladni parametry polni cesty

ID Typ opatieni Délka [m] Kategorie Hloubka pfikopu [m]
SO 10-03 Polni cesta 1030 vedlejsi 0,5

2.4 SO 10-04 ZACHYTNA TUN

T0n je navrZena v misté vyusténi zatravnéné udolnice SO 10-05 do pfikopu cesty SO 10-03. V této nadrzi by
mélo dochdzet k usazovani splaveného materialu bohatého na Ziviny z orné pldy, odkud jej bude moziné
bezproblémové tézit a odvazet zpét na pole. Zaroven zde bude dochazet k retardaci povrchového odtoku

tab. 4 - Zdkladni parametry tiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3?] | Hloubka ttiné [m]

SO 10-04 Tan 2290 1145 0,5
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2.5 SO 10-05 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) do které bude vyustén odtok z prilehu SO 10-8 a mezi SO 10-7
a SO 10-9. Udolnice je prostiednictvim tiné SO 10-04, kde se zpomali odtok a usadi splaveniny, zalsténa do
pfikopu cesty SO 10.02.

DSO predstavuji mista, kde v duasledku konfigurace terénu dochazi k pfirozené koncentraci plosného
povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a k moZnosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je
nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice namahanych casti technickym fesenim (napf. kamenny pohoz, zahoz, pficné prahy).

tab. 5 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

L plocha opatfeni | délka opatfeni | Sitka zaboru | sklonterénu | _, ., . .
ID typ opatreni Prevladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] '
SO 10-04 | Zatravnéni udolnice 24610 610 35 3,8 B

2.6 SO 10-06, 08 A 10 ZASAKOVACI PRULEH

Z dlivodu zachyceni splacht a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, je v severni ¢asti povodi na strmych svazi
navrzena soustava prlleht (doplnéna dalsimi dvéma mezemi). Pralehy prerusi povrchovy odtok, rozdéli erozné
ohroZzeny svah na vice ¢asti a zadrzi vyznamné mnozstvi povrchového odtoku. Objem nad rdamec kapacity
pralehu by mél byt bezpecné odveden do recipientu. Prileh SO 10-6 bude zaustén do cestniho prikopu cesty
SO 10-03, praleh SO 10-10 pak do zatravnéné udolnice SO 10-5. Prlleh SO 10-8 bude sveden do meze SO 10-
07. Vmisté prevodu vody bude vytvoren maly Stérkovy ,bezpecnostni“ preliv. Zatravnény pfikop umozni
odtéZeni usazené erodované pldy ze zemédélsky vyuzivanych pozemk(. Celkova Sitka ochranného zatravnéni
je priblizné 20 m.

Dle prevladajici hydrologické skupiny ptd (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pldy
se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 6 - Zdkladni parametry zasakovaciho prulehu

D o e dvélka;\ hloubka sklon terénu sitka zaboru Prevladajici
opatieni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 10-06 zasakovaci prileh 612 0,95 6,3 8 B

SO 10-08 zasakovaci prileh 504 0,8 8,3 16 B

SO 10-10 zasakovaci prileh 576 0,95 5,9 15 B

2.7 SO 10-07 A 09 PROTIEROZNi MEZ

Navrhované prllehy jsou v nejstrméjsich ¢astech svahu, jejichz sklonitost presahuje 10 %, doplnény dvéma
protieroznimi mezemi. Voda z obou mezi bude svedena do zatravnéné udolnice SO 10-5.

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejCastéjsSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dlraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dfevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné Ize p¥ikop nebo prileh
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umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespofi 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku Ize uvazovat

cca 10-15 m.
tab. 7 - Zdkladni parametry protierozni meze
L délka sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ID typ opatieni AT hloubka [m] %] [m] HSP
SO 10-07 protierozni mez 497 0,75 10,7 8 B
SO 10-09 protierozni mez 422 0,5 8,7 6 B

2.8 S0 10-11 POLNi CESTA S PRIKOPEM

Cesta je navriena v trase historické cesty, ktera bude slouzit k pfistupu na pozemky leZici na kopci Varhanky.
Zaroven bude pfikop podél cesty odvadét prebytecny odtok z navrzenych mezi v této ¢asti povodi do recipientu
(revitalizace SO 10-2 — IDVT 10179154 popf. nadrz SO 10-23 z jizni strany pak do pfikopu silnice 11/330). Cesta
vede ze stavajici hlavni cesty aZ k silnici 11/330.

tab. 8 - Zdkladni parametry polni cesty

Hloubka pfikopu [m]
0,3

Délka [m]
670

ID Typ opatreni Kategorie

SO 10-11

Polni cesta vedlejsi

2.950 10-12, 13 A 14 PROTIEROZNI MEZ

Pro preruseni odtoku na svaZitych svazich kopce Varhanky v jizni ¢asti povodi jsou navrzeny tfi prilehy, které
historické meze v lokalité a vytvareji tak uceleny krajinny prvek. Meze SO 10-12 a 13 budou zaustény do pfikopu
navrzené cesty SO 10-11.

Meze obecné slouZi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomdha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plIni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dievin). Nova mez je navrhovana jako
nizkd hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné Ize prikop nebo praleh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alesporn 5 m. Celkovou sitku tohoto prvku Ize uvazovat
cca 10-15m.

tab. 9 - Zdkladni parametry protierozni meze

. délka opatreni | hloubka sklon sirka Prevladajici
ID typ opatreni ; ,
[m] [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 10-12 | protierozni mez 307 0,5 11,1 6 B
SO 10-13 | protierozni mez 415 0,55 14,2 7 B
SO 10-14 | protierozni mez 220 0,7 10,5 8 B
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2.10 SO 10-15 RETENCNi HRAZKA

Z dlivodu zachyceni splachll a srazkovych vod, je navriena retencni hrazka v paterni udolnici povodi, kterd
odvadi odtok ze zdpadni ¢asti povodi. Hrazka je navrzena jako bezodtoka, v misté pfevodu vody nad rdmec jeji
kapacity bude vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Voda nad rdmec kapacity bude svedena
zatravnénim, které je soucasti revitalizace SO 10-2, variantné by mohl byt sveden do cestniho pfikopu.

Dle prevladajici hydrologické skupiny plid (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pUdy
se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 10 - Zdkladni parametry retencni hrdazky

., | délka opatfeni - plocha zatopy Prevladajici
ID typ opatieni il vyska [m] [m?] HSP
SO 10-15 Retencni hrazka 52 1,5 1250 B

2.11 SO 10-16 A 18 POLNIi CESTA S PRIKOPEM

V zdpadni ¢asti povodi jsou navrzeny dvé cesty s pfikopem, jsou ¢astecné vedeny v trase historickych cest a
budou zaroven slouzit k pfistupu na pozemky. Zaroven budou pomahat odvést odtok nad ramec kapacity
navrzenych opatfeni neskodné do recipientu. U dolni ¢asti cesty SO 10-18, kterd je vedena po vrstevnici, bude
pfikop rozsifen a podporena jeho zasakovaci funkce. Odtok nad rdmec kapacity bude sveden do prikopu cesty
SO 10-16, ktery bude zaustén do prikopu stavajici cesty.

tab. 11 - Zdkladni parametry polni cesty

ID Typ opatieni Délka [m] Kategorie Hloubka pfikopu [m]
SO 10-16 Polni cesta 710 vedlejsi 0,5
SO 10-18 Polni cesta 680 vedlejsi 0,3

2.12 SO 10-17 PROTIEROZNI MEZ

Pro preruseni odtoku na svaZitém svahu v zapadni ¢asti povodi je navriena protierozni mez, ktera prerusi
povrchovy odtok a ochrani tak niZze polozené pozemky pred eroznim smyvem. Mez bude zausténa do prikopu
navrhované cesty SO 10-16.

tab. 12 - Zdkladni parametry protierozni meze

.. délka opatieni | hloubka sklon sirka Prevladajici
ID typ opatreni ) i
[m] [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 10-17 | protierozni mez 390 0,85 9,7 9 B

2.13 SO 10-19 ZASAKOVACi PRULEH

Z dlivodu zachyceni splachll a srazkovych vod, které jsou koncentrovany udolnici v zapadni ¢asti povodi.
V udolnici se zadrzi ¢ast povrchového odtoku, ktery se bude v dolni ¢asti prlilehu (cca 160 m) vedouci po
vrstevnici zasakovat do plidy. Objem nad ramec kapacity bude sveden do ptikopu cesty SO 10-18. Zatravnény
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praleh umozZni odtéZeni usazené erodované pldy ze zemédélsky vyuZivanych pozemkl. Celkova Sirka
ochranného zatravnéni je pfiblizné 20 m.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pldy
se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 13 - Zdkladni parametry zasakovaciho prulehu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu sirka zaboru Prevladajici
YP op opat¥eni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 10-19 zasakovaci prileh 222 1,0 6,9 17 B

2.14 SO 10-20, 21 A 22 ORGANIZACNi OPATRENI

Mezi navrzenymi prlilehy a mezemi jsou navrzeny protierozni osevni postupy spocivajici ve vylouceni péstovani
Sirokoradkovych plodin, Uzkotradkové plodiny Ize péstovat pouze s vyuZitim pldoochrannych technologii jako
bezorebné seti (strip till) ¢i seti do mulce. V blizkosti suché nadrze SO 10-24, kde nebyla vhodna lokalita pro
navrh technickych opatieni, je navrzen osevni postup spocivajici v péstovani vojtésky Ci jetelovin.

tab. 14 - Navrhovand organizacni opatfeni

ID Opatreni h::li::)'t:r(l:p;sl:tnoaru UZivatel ID ptidniho bloku
SO 10-20 Bezorebné seti 0,1 FrantisSek Martin 9601/17

SO 10-21 Bezorebné seti 0,1 JiFi Zajic 0703/6

SO 10-22 Vojtéska 0,02 Frantisek Martin 9601/17

2.15 SO 10-23 REKONSTRUKCE VODNi NADRZE

Z dlivodu zvyseni retence vody v krajiné, zvyseni hladiny podzemni vody a vytvoreni stabilniho vodniho biotopu
je navrZena rekonstrukce vodni nadrZe, kterda je v soucasnosti dlouhodobé vypusténa a jeji hraz je
v nevyhovujicim stavu.

Stdvajici vodni nadrz se nachdazi na vodnim toku IDVT 10179153, tok je ve spravé statniho podniku Povodi Labe.
Jednd se o obtokovou nddri s pfimou zemni hrézi. Zatopa rybniku se nachézi na parcele o vyméfe 3346 m?
vedené v katastru nemovitosti jako orna plida p.¢. 413/21. Hraz nadrze lezi na pozemku vedeném jako vodni
plocha 685/1.

Hraz bude pravdépodobné nutné znovu vybudovat, jelikoZ jeji parametry (Sitka v koruné, sklony svah) jsou
nevyhovujici. Hraz bude nové opatiena vypustnym poZerakovym objektem, ktery bude prevadét bézné pritoku.
Dale by mél byt vybudovan bezpecnostni preliv, ktery bude prevadét pripadné povodrnové pritoky, které by
nestacilo prevést bocni kapacitni koryto vodniho toku.

Vzhledem k predpokladanému vyuziti a tim i minimalnimu retenénimu objemu, bude transformacni Ucinek této
nadrze minimalni.
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tab. 15 - Zdkladni parametry vodni nddrZe

ID typ opatfeni | délka hrize [m] | wytkam] | PlochaZdtopy | objem nadrze popis
[m?] [m?]
SO 10-23 vodni nadrz 30 2,5 2815 4223 rekonstrukce

V Gzemi je zdmér vystavby vysokorychlostni trati, kterd dle zpracované dokumentace DUR, kdy hraz nadrze

zasahuje do stavby traté. Tato varianta vystavby nadrZe je tedy vysoce nepravdépodobnd, nebot VRT ma

mezinarodni vyznam oproti SN, kterd ma vyznam pouze lokalni.

— SEJMUTI ORNICE
1l. 300 mm z prosteru hraze — BEZPEGNOSTNI PRELIV

Hmax
Hae
= | &

DRENAZNI POTRUBI ‘L e
ZAVAZANI TESNICIHO OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA
ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRACGNI VRSTVA t. 200 mm

! g ‘; , viv s v } s

b 16 Zékladni b mdedes
Parametr lednotka
Délka-hedze ie) m
Maxirmdlniwika s 40 o~
Kéta-dna-nadrie 23150 Ah—fAe
K » . 214 50

K . 2 bl 21500
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Maximalniobi - 76758 e
F:I . . , | ,I 4__96_418 mZ-
Skl hid Zi_ndvodni) 137

b horakteristika nddes
S - ) Poznamia
21183 033 sl 0 grovenrostléhoterény
212,00 6,50 10 08
21250 1,00 217 47
21300 150 1474 278
213,50 200 8047 2199
23400 250 28336 10660
23450 3,00 67985 34792
215.00 350 107584 78417 mezni-hladina

zatopena plocha [m?]
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

216.00 216.00
E. 215.00 215.00
c
£
N 214.00 214.00
)
1 213.00 213.00
>
£
'g 212.00 212.00
= y R
g 211.00 Cara zatopenych objem 211.00
~ Céra zatopenych plocha

210.00 210.00
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

zatopeny objem( [m3]
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2.17 SO 10-25 ORGANIZACNi OPATRENI

Odebrani organiza¢niho opatieni vlivem konfliktu se zdborem s Vysokorychlostni trati VRT-01.

tab. 21 - Navrhovand organizaéni opatieni

Max. pripustna
ID Opatreni UZivatel ID ptdniho bloku
P hodnota C faktoru g
SO 10-25 Vojtéska 0,02 Frantisek Martin 9601/17

2.18 SO 10-26 RETENCNi HRAZKA

Z dlvodu zachyceni splachi a srazkovych vod, je mimo povodi KB navrzena retencni hrazka v udolnici, kde se
koncentruji drahy povrchového odtoku. Hrazka je navriena jako bezodtokd, v misté prevodu vody nad rdmec
jeji kapacity bude vytvoren maly sStérkovy bezpecnostni preliv. Voda nad ramec kapacity bude svedena

zatravnénim SO 10-27.

tab. 22 - Zdkladni parametry retencni hrazky

., | délka opatreni - plocha zatopy Prevladajici
ID t t ki
yp opatieni il vyska [m] [m?] HSP
SO 10-26 Retencni hrazka 52 1 2150 B
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2.19 SO 10-27 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéna udolnice mimo povodi KB stabilizujici drahu soustfedéného odtoku a zdroven bezpecné odvadéjici
odtok nad ramec kapacity z retencni hrazky SO 10-26 do silni¢niho pfikopu.

tab. 23 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

., plocha opatieni | délka opatfeni | Sifka zaboru | sklonterénu | . ., . .
ID typ opatieni revladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] i :
SO 10-27 | Zatravnéni udolnice 5824 310 25 1,6 B

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sité a prvky USES. Nize v tabulce jsou uvedena opatieni, kterad jsou ve stietu s témito ochrannymi
pasmy. Dale jsou pfipadné stiety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym navrhovanym opatfenim.

Opatreni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoz svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi dzemni limity.

tab. 24 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatfteni Uzemni strety

SO 10-02 OP el. vedeni, USES
SO 10-03 OP el. vedeni

SO 10-06 OP el. vedeni

SO 10-07 OP el. vedeni

SO 10-08 OP el. vedeni

SO 10-10 OP el. vedeni

SO 10-14 OP el. vedeni

SO 10-18 USES

SO 10-23 VRT, OP el. vedeni

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatfeni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatreni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 25 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemkt v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 10-01 Obecni

SO 10-02 Obecni, statni

SO 10-03 Obecni, statni

SO 10-10 Obecni

SO 10-11 Obecni

SO 10-16 Obecni, statni
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SO 10-17 Statni
SO 10-18 Statni
SO 10-24 Obecni, statni

5 PRILOHY

e Tabulkova cast

O

B.3. SO 10 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

O

O

B.3. SO 10.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

B.3.S0 10-24.2 Suchd nadrz - Podélny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 10-01.2 Propustek - Podélny profil navrhovanym opatifenim

B.3. SO 10-02.3 Revitalizace - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatienim

B.3.S0 10-03,11,16,18.3 Cesta s prikopem - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 10-04.3 Tan - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 10-05,27.3 Zatravnéni Udolnice - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 10-06,08,10,19.3 Prlleh - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim
B.3.S0 10-07,09,12,13,14,17.3 Mez - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 10-15,26.3 Hrdzka - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 10-24.3 Hraz - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 10-24.3 Sdruzeny objekt - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3.50 10-24.4 Sucha nadrz - Udolnicovy profil navrhovanym opatfeni
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