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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod je umistén v misté, kde povrchovy odtok koncentrovany mélkou udolnici vnika do intravildnu obce.
V tomto misté je patrna i nizka hrazka, pravdépodobné vybudovana vlastniky pfilehlych nemovitosti. Povodi je
tvoreno z velké Casti ornou pudou, na ¢asti povodi se nachazi TTP lezici ladem spontanné zardstajici sukcesni
vegetaci (12 %). Cast povrchového odtoku je svadéna silni¢nim p¥ikopem mimo kriticky bod do zaneseného
propustku. Kapacita pfikopu mlzZe byt navic za privalovych srazek nedostacujici a mlze byt pretecen do

uzavérového profilu povodi.

obr. 1 - OhroZend zdstavba intravilanu obr. 2 - Povodi kritického bodu

obr. 3 - Povodi kritického bodu obr. 4 - Intravildn obce

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatteni spociva v umisténi soustavy hrazek, pficemz nejvyssi prioritu ma spodni hrazka na hranici intravilanu.
Hrazky budou doplnény priilehem na erozné ohrozeném svahu v horni ¢asti povodi, pfipadné variantné lze
pouzit protierozni osevni postup pro snizeni povrchového odtoku.
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@ «iticky bod

obr. 5 - Prehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana Ci feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 S0 07-01, 04 A 05 RETENCi HRAZKA

Z dlivodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod, které v soucasnosti ohroZuji intravilan obce, je navrZzena
soustava retencnich hrdzek, které budou zachycovat vyznamnou ¢ast povrchového odtoku.

Nejnize poloZzenda hrazka SO 07-01 je umisténa v misté kritického bodu podél hranice intravilanu. Objem vody
nad ramec kapacity bude odveden navrzenym ptikopem SO 07-02 do obecni kanalizace.
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Hrazka ve stredni ¢asti povodi je navrzena napfi¢ Gdolnici a prebytecny objem bude odveden podél hrazky (v
této ¢asti mUZe mit i charakter pfikopu ¢i meze) do silni¢niho pfikopu.

Hrazka v horni ¢asti povodi je navrzena podél stavajici cesty. Jeji objem nad rdmec kapacity je opét sveden do
silni¢niho pfikopu.

Dle prevladajici hydrologické skupiny plid (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pldy
se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 1 - Zdkladni parametry retencni hrdazky

D D délka [cr):‘)]atfem’ vjika [m] ploch[?n zz?’topy PFevl-Ilitzajl’cl’
SO 07-01 | Reten¢ni hrazka 162 1,5 19 740 B
SO 07-04 Retencni hrazka 158 1,0 4710 B
SO 07-05 Retencni hrazka 64 1,0 1500 B

2.2 SO 07-02 PRiKOP

Svodny ptikop, ktery bude odvadét vodu nad ramec kapacity hrazky do obecni kanalizace. Ptikop bude plynule
navazovat na hrazku a dale podél silnice bude veden aZ k obecni kanalizaci do které bude zaustén.

tab. 2 - Zdkladni parametry prikopu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu Sifka zaboru
ypP op opatieni [m] [m] [%] [m]
SO 07-02 Pfikop 71 0,6 1,5 3

2.3 SO 07-03 REKONSTRUKCE PROPUSTKU

V blizkosti kritického bodu je propustek, ktery prevadél odtok z jedné strany silni¢niho pfikopu na druhou (dale
pak do obecni kanalizace). Tento propustek je v soucasnosti zcela zaneseny, proto je navriena celkova
rekonstrukce s kapacitou DN600.

tab. 3 - Zdkladni parametry propustku

. ., Stav Navrhovy pritok Rozméry objektu
D
I Typ opatreni objektu [m3/s] [m]
SO 07-03 Propustek Rekonstrukce 0,3 DN600

2.4 S0 07-06 ZASAKOVACI PRULEH

Z dtvodu zachyceni splachi a likvidace srazkovych vod v misté vzniku je navrZen zasakovaci prileh s ochrannym
zatravnénim v nejvyssi ¢asti povodi. Prlileh prerusi povrchovy odtok, rozdéli erozné ohrozeny svah na dvé ¢asti
a zadrzi ¢ast povrchového odtoku. Jeho objem nad ramec kapacity prilehu bude pfeveden do silniéniho prikopu.
V misté prevodu vody bude vytvoren maly Stérkovy ,bezpecnostni“ preliv. Zatravnény prikop umozni odtézeni
usazené erodované pldy ze zemédélsky vyuzivanych pozemkd.
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Dle prevladajici hydrologické skupiny ptd (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pldy
se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 4 - Zakladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu sirka zaboru Prevladajici
YP op opat¥eni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 07-06 Zasakovaci pruleh 351 0,55 4,3 9 B

2.5 SO 07-07 ORGANIZACNi OPATRENI

Bezorebni osevni postup, ktery dopliiuje navrzend opatteni v povodi, zvysi infiltraci vody do pudy, sniZi erozni
smyv a minimalizuje tak odtok z povodi kritické bodu.

tab. 5 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatieni UZivatel ID pudniho bloku
$ hodnota C faktoru g
SO 07-07 Bezorebné seti 0,1 AGS Agrosluzby s.r.o., Tynice s.r.o. 2801/2, 2801/3

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
ropovodu, OP plynovodu a OP objektu na plynovodu. Nize v tabulce jsou uvedena opatreni, kterd jsou ve stietu
s témito ochrannymi pasmy. Ddle jsou pfipadné stfety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym
navrhovanym opatienim.

Opatfeni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoZ svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi Gzemni limity.

tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatreni Uzemni stiety
SO 07-02 OP plynovod, OP obj. plynovodu
SO 07-04 OP ropovod

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatreni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 7 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 07-05 Statni
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PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
o B.3.50 07 jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka cast:
o B.3.S007.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 07-03.2 Propustek - Podélny profil navrhovanym opatienim
o B.3.5007-01,04,05.3 Hrazka - Vzorovy pfticny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 07-02.3 Prikop - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 07-06.3 Pruleh - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatienim

o B.3.5007.4 - Vzorovy udolnicovy profil s ohledem na dostupné podklady neni zpracovavan
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