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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Nové definovany kriticky bod, kde je intravilan ohrozen smyvem z poli. Povodi je z vétsi ¢asti tvofeno ornou
pldou stfedné ohroZenou vodni erozi. Ta je ve zdpadni ¢asti povodi pferusena areadlem zahradnictvi, které by
mélo povrchovy odtok c¢astecné prerusovat. Horsi situace je ve vychodni casti, kde jsou péstovany
Sirokoradkové plodiny s orbou kolmo po vrstevnicich, coz urychluje odtok, zvysSuje erozi a snizuje zasakovani
vody.

obr. 3 - Povodi kritického bodu obr. 4 - Intravildn obce

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatreni spociva v navrhu zasakovaciho prilehu, ktery zadrzi a odvede povrchovy odtok a ochrani tak intravilan
obce. Toto opatfeni je doplnéno dvéma protieroznimi mezemi v kombinaci s navrZzenym protieroznim osevnim
postupem.
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Legenda A

pruleh (SPRU, ZPRU)

protierozni mez (PMEZ)

E: organizacni opatreni
@ «riticky bod

" povodi kritickych bodd

obr. 5 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovana ¢i feSena opatteni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 SO 08-01 A 04 ZASAKOVACi PRULEH

Z dlivodu zachyceni splachi a likvidace srazkovych vod jsou navrzeny dva zasakovaci prllehy s ochrannym
zatravnénim. Prilehy zachyti povrchovy odtok jesté pred vstupem do intravildnu. Horni prlleh (pod
zahradnictvim) zachycuje vétSinu povrchového odtoku a prebytecny objem bude odveden do pfikopu silnice
11/272. Dolni praleh bude mit tfi ¢asti. Prvni na zdpadnim okraji bude mit mirny sklon a bude odvadét povrchovy
odtok do stfedni akumulaéni ¢asti (cca 280 m), kde by mélo dochazet ke vsakovani vody. Voda nad ramec
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kapacity této Casti bude svedena treti ¢asti prilehu do obecni kanalizace. Zatravnény prileh umozZni odtézeni

usazené erodované pldy ze zemédélsky vyuzivanych pozemkd.

tab. 1 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu sirka zaboru Prevladajici
WP L opatieni[m] |  [m] %] [m] HSP

SO 08-01 Zasakovaci pruleh 767 1,0 3,0 13 C

SO 08-04 Zasakovaci pruleh 309 1,0 4,6 15 C

2.2 S0 08-02 A 03 PROTIEROZNI MEZ

Pro preruseni odtoku v horni ¢asti povodi na nejsvaZitéjsi ¢asti svahu (sklonitost vétsi nez 10%), kde by byla
realizace zasakovaciho prilehu obtiZzna, jsou navrieny dvé protierozni meze, které prerusi povrchovy odtok a
ochrani nize polozené pozemky pfed eroznim smyvem. Mez SO 08-02 bude zausténa do prikopu silnice 11/272,
mez lezici mimo povodi KB bude zausténa do meze SO 10-17.

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky

nejcastéjSim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve

spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni

zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dievin). Nova mez je navrhovana jako

nizka hrazka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym pfikopem nad hrazkou (variantné Ize pfikop nebo prileh

umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alesporn 5 m. Celkovou Sirku tohoto prvku Ize uvazovat
cca 10-15m.

tab. 2 - Zdkladni parametry protierozni meze

. . délka opatreni | hloubka sklon Sirka Prevladajici
ID typ opatreni ) ;
[m] [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 08-02 | Protierozni mez 483 0,9 11,1 4 B
SO 08-03 | Protierozni mez 244 0,65 16,6 9 B

2.3 SO 08-05 ORGANIZACNiI OPATRENI

Mezi navrhovanymi pralehy je navrien protierozni osevni postup spocivajici ve vylouéeni péstovani

Sirokoradkovych plodin, tzkoradkové plodiny Ize péstovat pouze s vyuzitim pldoochrannych technologii jako

bezorebné seti (strip tills) ¢i seti do mulce.

tab. 3 - Navrhovand organizaéni opatieni

ID

Opatieni

Max. pripustna
hodnota C faktoru

Uzivatel

ID ptidniho bloku

SO 08-05

Bezorebné seti

0,1

Ladislava Votavova, Jifi zajic

1702/20, 1702/2, 0703/6
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2.4 SO 08-06 A 07 ZACHYTNA TUN

T0né jsou navrZeny podél prilehu SO 08-01, z kterého bude do tini svadéna c¢ast objemu povrchového odtoku
a bude zde tak akumulovana jeho vyznamna ¢ast. V pripadé naplnéni kapacity tliné (dosahnuti Urovné hladiny
koty dna pralehu) bude odtok nad ramec kapacity tiné odveden prllehem. V této nadrZi bude dochazet
k infiltraci vody a k usazovani splaveného materidlu z orné pldy, odkud jej bude mozné bezproblémové tézit a
odvazZet zpét na pole.

tab. 4 - Zakladni parametry tiiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m?] | Hloubka tiiné [m]
SO 08-06 TOn 563 563 1,0
SO 08-07 TanR 501 501 1,0

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sité, OP elektrické stanice a OP plynovodu. NiZe v tabulce jsou uvedena opatfeni, ktera jsou ve stietu
stémito ochrannymi pasmy. Dale jsou pripadné stiety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym
navrhovanym opatienim.

Opatteni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoz svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi Gzemni limity.

tab. 5 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni stiety

SO 08-01

OP el. vedeni, OP plynovod

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatreni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 6 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatreni Popis vlastnické struktury
SO 08-01 Obecni, statni

SO 08-02 Statni

SO 08-03 Statni
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PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.3. SO 08 jsou soucdasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka ¢ast:

O

O

B.3. SO 08.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

B.3. SO 08.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan

B.3. SO 08-01,04.3 Prlileh - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 08-02,03.3 Mez - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 08.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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