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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod umistény u silnice Il. tfidy 11/330. V tomto misté neni vybudovany propustek, ktery by odvadél
povrchovy odtok z pfilehlych poli pfes silnici. Celym povodim pak severojiznim smérem vede cesta s vyraznymi
pfikopy. Ty odvadély odtok z okolnich pozemkU do zatrubnéni vedouciho podél cesty az ke kritickému bodu,
kde je vyusténo na druhé strané silnice do pfikopu. V soucasnosti jsou vpusti do zatrubnéni zcela zanesené a
voda tece podél cesty aZ ke kritickému bodu. Povodi je tvofeno vyznamnou mérou ornou pudou stfedné erozné
ohroZenou a v jihozapadni casti se nachazi primyslovy aredl, z néhoZ je povrchovy odtok odvadén do
zminovaného zatrubnéni.

obr. 3 - Povodi kritického bodu

obr. 4 - Prikop podél cesty

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opattenispociva v prvnifadé v umisténi kapacitniho propustku, ktery bude odvadét vodu z pfikopu podél cesty.
Dale je navrzena nadrz, kde se budou akumulovat splaveniny, dva pralehy a jedna mez, kde se bude zachycovat
a zasakovat odtok v misté jeho vzniku.
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obr. 5 - Prehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana Ci feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 S0 09-01 PROPUSTEK

Nové navrzeny kapacitni propustek v kritickém bodé, ktery bude prevadét vodu z nové navrzeného ptrikopu SO
09-02 pres silnici 11/330 do kapacitniho odvodriovaciho pfikopu. Propustek je nové navrzeny s kapacitou DN8OO,
v soucasnosti je odtok pres silnici pfevadén zatrubnénim, které jiz neplni svij ucel a pro povodnové pritoky je

nefunkéni.
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tab. 1 - Zdkladni parametry propustku

" Stav Navrhovy prutok Rozméry objektu
ID Typ opatreni objektu [m¥/s] (ml
SO 09-01 Propustek Rekonstrukce 0,8 DNS800

2.2 SO 09-02 PRiKOP

Prikop je navrien podél prijezdové komunikace k primyslovému aredlu. V soucasnosti je zde vedeno
zatrubnéni, které odvadi vodu z povodi. Nicméné vpusté do zatrubnéni jsou zaneSené a na mnoha mistech je
zatrubnéni v havarijnim stavu. Proto je podél komunikace navrZien novy pfikop, do kterého bude zausténo
zatrubnéni odvadéjici odtok z priimyslového aredlu, i prikopy podél cesty v horni ¢asti povodi. Pfikop bude
zaustén do propustku SO 09-01. Prikop bude mit spiSe charakter prilehu se sklony svaht 1:5 a bude opatien
pficnymi kamennymi stupni, které budou vytvaret urcitou retencni kapacitu, zpomalovat odtok a zvySovat
infiltraci.

tab. 2 - Zdkladni parametry prikopu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
P op opatieni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 09-02 Ptikop 404 0,4 1,2 4 B

2.3 SO 09-03 PROPUSTEK

Nové navrieny propustek, ktery bude prevadét vodu z prikopu vedouciho podél zapadni strany cesty do nové

navrzeného prikopu SO 09-02. Propustek je navrzeny s kapacitou DN600.

tab. 3 - Zdkladni parametry propustku

. ., Stav Navrhovy pritok Rozméry objektu
D
I Typ opatreni objektu [m3/s] [m]
SO 09-03 Propustek Rekonstrukce 0,3 DN600

2.4 SO 09-04 ZACHYTNA TUN

T0n je navriena v misté zausténi drah soustfedéného odtoku do pfikopu SO 09-02. V této nadrzi by mélo
dochazet k usazovani splaveného materialu bohatého na Ziviny zorné pady, odkud jej bude moziné
bezproblémové tézit a odvazet zpét na pole.

tab. 4 - Zdkladni parametry tiiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3] | Hloubka tiné [m]

SO 09-04 Tan 2320 1160 0,5
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2.5 SO 09-05 A 06 ZASAKOVACI PRULEH

Z dlivodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, jsou navrZeny dva zasakovaci prilehy
s ochrannym zatravnénim. Prlilehy prerusi povrchovy odtok, rozdéli erozné ohroZeny svah na dvé ¢asti a zadrzi
vyznamné mnoizstvi povrchového odtoku. Objem nad ramec kapacity prilehu SO 09-05 bude odveden do
pfikopu SO 09-02, z prlilehu SO 09-06 pak do stavajiciho prikopu cesty.

Dle prevladajici hydrologické skupiny plid (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie B - pUdy
s vysokou rychlosti infiltrace.

tab. 5 - Zakladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu sirka zaboru Prevladajici
YP op opat¥eni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 09-05 Zasakovaci pruleh 286 1 1,4 12 B

SO 09-06 Zasakovaci pruleh 431 0,75 5,6 12 B

2.6 SO 09-07 A 08 PROTIEROZNi MEZ

Pro preruseni odtoku na svazitém svahu kopce Varhanky ve vychodni ¢asti povodi jsou navrzeny dva prilehy,
které prerusuji povrchovy odtok a ochrani tak nize polozené pozemky pfed eroznim smyvem. Meze rozsituji
stavajici historické meze v lokalité a vytvareji tak uceleny krajinny prvek. Mez SO 09-08 je navrZena mimo povodi
kritického bodu.

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjsSim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zdroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Nova mez je navrhovana jako
nizkd hrazka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym pfikopem nad hrazkou (variantné lze pfikop nebo prileh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespor 5 m. Celkovou Sifku tohoto prvku Ize uvazovat
cca 10-15 m.

tab. 6 - Zdkladni parametry protierozni meze

.. délka opatieni | hloubka sklon sirka Prevladajici
ID typ opatreni ) 3
[m] [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 09-07 | Protierozni mez 170 0,6 10,5 7 B
SO 09-08 | Protierozni mez 173 0,55 9,1 6 B

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(l. Zajmovym UGzemim prochazi OP
elektrické sité, OP elektrické stanice a OP plynovodu. NiZe v tabulce jsou uvedena opatfeni, ktera jsou ve stretu
s témito ochrannymi pasmy. Ddle jsou pfipadné stfety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym
navrhovanym opatfenim.
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tab. 7 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni strety

SO 09-02 OP el. vedeni, OP el. stanice, OP plynovod
SO 09-06 OP el. vedeni

SO 09-07 OP el. vedeni

SO 09-08 OP el. vedeni

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,

pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena

v grafické pfiloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachdzi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz

tabulka uvedena nize.

tab. 8 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 09-01 Statni

SO 09-02 Obecni

SO 09-03 Statni

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.3. SO 09 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

O

B.3. S0 09.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni

B.3. SO 09-01,03.2 Propustek - Podélny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 09-02.3 Prikop - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim
B.3. SO 09-04.3 TUn - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 09-05,06.3 Prlleh - Vzorovy pricny profil navrhovanym opatifenim
B.3. SO 09-07,08.3 Mez - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 09.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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