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Studie odtokovych pomérdi véetné navrhii moznych protipovodriovych opatteni na izemi ORP Cesky Brod
B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.S0 29 - Vodni tok Bylanka

SWECO ﬁ

1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Tok Bylanky prochazi prevdiné zemédélsky vyuzivanymi plochami a roztrousenou zdastavbou vesnického
charakteru (vesnice Lstiboft, Bylany, Dobré Pole, obec Vitice). V dolnim Gseku od usti do Sembery k vesnici Bylany
je trasa toku i jeho charakter pfizpGsoben okolni antropogenné pozménéné krajiné. Ve stfednim Useku, kde
nedoslo k zasadni Upravé trasy toku nebo kde Udolni niva z(istala zalesnéna (vlivem prikrych svah( nejsou tyto
sklonité pozemky vyuzivany jako zemédélské) je charakter toku vice pfirodé blizky.

PFfimo na feSeném uUseku toku se nenachdzi Zadna rozsahlejsi vodni plocha ani zasadni odbér vody, ktery by
predstavoval omezeni pratoku. V lokalité Ledce se nachazi nyni jiz nefunkcni zarostla vodni plocha, které byla
nepritoéna.

obr. 1 — Pohled do koryta vodniho toku Bylanka obr. 2 koryto Bylanky v intarvildnu obce Lstibor
v lesni trati pod obci Vitice

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Na vodnim toku Bylanka se navrhuji pfedevsim opatteni retencniho charakteru, kdy se jedna predevsim o dvé
nadrze mezi Bylany a Viticemi. Vzhledem k povodriové problematice ve Lstibofi, kdy dochazi k zaplavovani
objektl jiz pti nizkych N-letostech pratokd, se v celém Useku v zastavéné Easti obce, navrhuje revitalizace
vodniho toku s protipovodriovou funkci.

VSechna navriena opatfeni v rdmci tohoto SO jsou zobrazena na obrazku niZe a jejich podrobny popis je uveden
v nasledujicich podkapitolach.

Strana 4z 18
Objednatel: Mésto Cesky Brod



Studie odtokovych pomér(i véetn& navrhil moznych protipovodriovych opatieni na izemi ORP Cesky Brod
B. Navrhova ¢ast — Podrobny popis navrhovanych opatieni — 2837/002

\

SWECO ﬁ

B.1.S0 29 - Vodni tok Bylanka

————— Osa vodniho toku
Individualni
ochrana objektu

Propustek /
mostek - navrh

Propustek /
mostek -
rekonstrukce

v

— Cesta

Hraz

Hrazka

Uprava koryta
Protierozni mez
Prileh

Prikop

Tan - navrh

Ochranné
L | zatravnéni (TTP)

Revitalizace VT

SN - navrhova
hladina

SN -
navrhova/max.
potencialni
hladina

L]

= ===y SN - max.
: » potencialni
~ """ hladina

e T S0 2303
SO
L s027.03

!
\ SO 27-04 A

e
J

1 e ; |
S0.28:05 -4 SO 29:01

SO 28.04 ySO 28:0?;-7"
SO 28-06'S0,28-02 1/
Yy

$0 28-06 (T 50 2606 |
&, S0 29-01

~4:S0728-01 2
R f B b o
L '/

g SO 29-02

SO 23-06 °

S0 23-02 o
SO 23-01....

S0.23-04

o

S0 24-03 N
e, ‘ SO 24-06
SO 24-05

SO 24-02
SO 24-01

" Chra'stany

Vsechna navrhovana ¢i rfesena

opatieni.

obr. 3 - pfehlednd situace opatreni

opatfeni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
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2.1 SO 29-01 SUCHA NADRZ

Sucha nadrzZ je navrZena jako pratocna primo na vodnim toku Bylanka. Hraz nadrZe je navriena jako zemni
sypana. V ramci této studie byla velikost nddrze maximalizovana na zakladé mistnich podminek.

V zatopé spada vodni tok do ,dobrého az velmi dobrého” hydromorfologického stavu, z tohoto divodu se zde
nenavrhuji Zadna revitalizacni opatfeni.

Pro prevod povodnovych pritokl byla posouzena sucha nadrz ve varianté bez objemu stalého nadrzeni.

2.1.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrazi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze je navrzena o Sifce 4,0 m. Sklon navodniho svahu je navrzen
ve sklonu 1:3,7 a vzdusniho lice 1:2,2. Sklon svah(i bude v dalsim stupni projektové dokumentace upresnén
v zavislosti na pouzitém materidlu hraze. Pfi stadvajicim ndvrhu je pocitdno s nejméné pfiznivym materialem.

) VZOROVY REZ HRAZI
— SEJMUTI ORNICE

l. 300 mm z prosteru hraze — BEZPEGNOSTNI PRELIV
OHUMUSOVANI A OSETI 4000

A2F  HOMOGENNI

STERKOVY PATNI DREN

"L VY8EKA HRAZE ,

DRENAZNI POTRUBI N\ ZAVAZANT TESNIGIHG

OPERNA PATKA

! i X OHUMUSOVANI A OSETI
ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRAGNI VRSTVA tl. 200 mm

obr. 4 - Vzorovy pricny rez hrazi

tab. 1 - Zdkladni parametry suché nddrze

Parametr Jednotka
Délka hraze 171 m
Maximalni vyska hraze 13,50 m
Kota dna nadrze 244,50 mn. m.
Kota koruny bezpecnostniho prelivu 256,50 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 257,00 mn. m.
Kéta koruny hraze 258,00 mn. m.
Kota potenciondlné mozné maximalni hladiny 261,50 mn. m
Maximalni navrhovy objem nadrze 482 605 m?3
Potencionalné maximalni objem nadrze 1096 688 m?3
Maximalni navrhova plocha zatopy 107 073 m?
Potencionalné maximalni plocha zatopy 183392 m?
Neskodny pritok Qnez <Q5

Sklony svaht (vzdusni, navodni) 1:2,21:3,7
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tab. 2 - Charakteristika nddrZe

(:r:n:nﬁ.) Hk():,l))ka Zatopt:rr:nz’n2 )plocha Zatop((e:ly;)objem Poznimka

244,6 0,1 9 1 Uroven rostlého terénu
245 0,5 80 19
245,5 1 362 111

246 1,5 1033 457
246,5 2 2109 1226

247 2,5 4058 2685
247,5 3 9466 5894

248 3,5 13508 11665

248,5 4 16775 19087

249 4,5 20040 28174

249,5 5 22794 38657

250 5,5 26171 50593

250,5 6 29818 64254

251 6,5 33390 79702

251,5 7 38119 96924

252 7,5 43650 116819

252,5 8 49865 139589

253 8,5 56049 165518

253,5 9 62985 194504

254 9,5 69295 226783

254,5 10 74996 261953

255 10,5 81212 300015

255,5 11 87382 341040

256 11,5 93854 385137

256,5 12 100329 432281 hrana BP
257 12,5 107073 482605 Uroven maximalni hladiny
257,5 13 114145 536259

258 13,5 121145 593252 koruna hraze
258,5 14 128087 653570

259 14,5 135316 717271

259,5 15 143044 784571

260 15,5 151283 855638

260,5 16 160429 930806

261 16,5 171913 1010962

261,5 17 183392 1096688 uroven potencionalné mozné hl.
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Objem [tis. m3]

0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1.000,0 1200,0
264,0 264,0
262,0 262,0

£ 260,0 260,0

g 258,0 258,0

> 256,0 256,0

o

@ 254,0 Cara zatopenych ploch 2540

> 252,0 2520

= (oF: topenych objemd

T 250,0 ara zatopenych obj 250,0

= 2480 248,0

S 2460 2460
2440 2440
2420 2420

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Plocha [ha]

obr. 5 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemu)

2.1.2 SPODNI VYPUST (SKRTiCi OBJEKT) - SORUZENY OBJEKT
Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouZicim jako spodni vypust a bezpeénostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umozZiiuje prevadéni béznych pritokd. Kapacita
spodni vypusti je navrZena na prevedeni neskodného pritoku (dale také Quez) pfi hladiné odpovidajici koté
koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového
Uzemi v zastavbé na toku.

tab. 3 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 244,50 mn. m.
Neskodny pritok Qnez DN 300

2.1.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladad, Ze sucha nadrz bude dle technicko-bezpeénostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe¢nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovan na prevedeni
pratoku s dobou opakovani dvé sté let (dale jen Qaoo0). Navrhové parametry bezpeénostniho prelivu jsou zvoleny
tak, aby v pfipadé krizové varianty (ucpani skrticiho objektu) nedoslo pfi transformaci TPVig k pfekro¢eni mezni
bezpelné hladiny.

tab. 4 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kéta prelivné hrany 256,50 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 257,00 mn.m.
Maximalni vyska prepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 24,80 m
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Parametr Jednotka
Celkova kapacita - Quoo 19,5 m3/s

Pfi ndvrhu bezpecnostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita prelivu vypoctena dle vztahu

Q = m.b\/2g.h3/?

kde pritoéné mnozstvi (m3/s1),
soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
Sifka prelivu (m),

prepadova vyska (m).

>o30

e Konzumcni krivka bezpec. prelivu
258,00 |
257,90 Koruna hréaze
257,80
257,70
257,60
257,50
257,40
257,30
257,20

257,10 ! Maximalni hladina }7

257,00 /;——

256,90

256,70 . v . Y -
256,60 Kota koruny bezpecnosniho prelivu i
256,50 i i ii
256,40

H [mn. m.]

0 5 10 15 20 25
Q [m3/s]

obr. 6 - Konzum¢éni kfivka bezpecnostniho prelivu sdruZzeného objektu vodni nddrZe

Pfesné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovano v dalSim stupni projektové dokumentace.
Pfedpoklada se, Ze spodni vypust bude soucdsti monolitického Zelezobetonového sdruzieného objektu.
Natokova hrana bude vhodné hydraulicky tvarovana (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila se pfedpoklada geologicky prizkum v profilu télesa hraze a jeho zatopy.
Témito vrty by byly prosetreny geotechnické parametry podloZi hraze, urceni smykovych pevnosti materialQ
podloZi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.1.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet ucinnosti navrzené suché nadrze byly pouZity stanovené zakladni hydrologické udaje a vypoctené
pribéhy teoretickych povodnovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Velikost a pribéh povodriovych vin byl odvozen na podkladu zakladnich hydrologickych dat, ktera byla
extrapolovéna ze sady zékladnich hydrologickych dat potizenych u CHMU.

Vzhledem k ziskanym informacim o neskodném pritoku pod profilem nadrze, kdy jiz pfi Qs dochazi k ohroZeni
jednotek objektl (predevsim pak niZze po toku ve Lstibofi), se pfistoupilo ke stanoveni minimalni velikosti spodni
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vypusté srozméry DN 300. | pti takto omezené velikosti vypoustéciho objektu je nadrz schopna plné
transformovat i pratoky odpovidajici teoretické povodriové viné s dobou opakovani 100 let. Pfi tomto stavu
zUstava hladina v nadrizi o vice jak 4,5 metru pod hranou bezpecénostniho prelivu. S ohledem na tuto skute¢nost

Studie odtokovych pomér(i véetn& navrhi moznych protipovodriovych opatfeni na tizemi ORP Cesky Brod
B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.S0 29 - Vodni tok Bylanka

by bylo vhodné nadrz doplnit o objem stadlého nadrZeni, pripadné ji vyuzit i pro jiné ucely.

V pripadé podrobnéjsiho feseni této nadrze se doporucuje presné vyhodnotit neskodny pritok v obcich pod
profilem ndadrie pro moznost navrieni idedlnich parametr( spodni vypusté a optimalizovat tak zasobni a

retenéni objem v nadrzi.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodriiovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

tab. 5 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nadrze

Qmax | €as kulminace | Omax Hmax SniZzeni kulm. Cas kulminace Transformace [Qu]
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n. m.] | pratoku [m3/s] | pfi transf. [h:m]
TPV5 4,52 4:40 0,64 251,43 -3,9 17:50 <Q5
TPV20 8,86 4:40 0,74 253,80 -8,1 21:10 <Q5
TPV50 12,75 4:40 0,80 255,27 -12,0 22:50 <Q5
TPV100 | 16,33 4:40 0,84 256,42 -15,5 0:00 <Q5

Pozn. Qmax — kulminacni pritok, Omax — transformovany odtok z nadrze, Hmax — maximalni dosazena hladina.

24

Teoretické povodrnové viny - transformace pratoku
18,0 T T
— TPV100
16,0 e
/ \ = == == TPVY100 - transformace
14,0 ™\ TPV50
12.0 / TN \ = = = TPV50 - transformace
—_ ’ / / \ \ TPV20
Wi
."210’0 I \ \\ = = == TPV20 - transformace
o 80 N g TPVS
6.0 /// \ \\ = == TPV5 - transformace
’ \ \
[~ \\E-\N
0 I/ S ——————
' / o —
00 -_----n-.----p-----qm
0 3 6 9 12 15 18 21
cas [hod]

obr. 7 - priibéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti
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2.2 SO 29-02 SUCHA NADRZ

Suchd nadrz je navriena jako prdtocnd primo na vodnim toku Bylanka. Hraz nadrZe je navriena jako zemni
sypand. V ramci této studie byla velikost nddrze maximalizovdna na zakladé mistnich podminek.

V zatopé spada vodni tok do ,dobrého az velmi dobrého” hydromorfologického stavu, z tohoto dlivodu se zde
nenavrhuji Zadna revitalizacni opatreni.

Pro prevod povodnovych pritokl byla posouzena sucha nadrz ve varianté bez objemu stalého nadrzeni.

2.2.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrdzi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze je navriena o Sitce 4,0 m. Sklon navodniho svahu je navrzen
ve sklonu 1:3,7 a vzdusniho lice 1:2,2. Sklon svahll bude v dal$im stupni projektové dokumentace upfesnén
v zavislosti na pouzitém materiadlu hraze. Pfi stavajicim ndvrhu je pocitano s nejméné pfiznivym materidlem.

) VZOROVY REZ HRAZ|
— SEJMUT ORNICE

1l. 300 mm z prostoru hraze — BEZPEGNOSTNI PRELIV

OHUMUSOVANT A OSETI #&r

HOMOGENNI

|, VYSKA HRAZE |

STERKOVY PATNI DREN

DRENAZNI POTRUBI \— ZAVAZANI TESNICIHO

OHUMUSOVANI A OSETI OPERNA PATKA

ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRAGNI VRSTVA t. 200 mm

obr. 8 - Vzorovy pricny fez hrazi

tab. 6 - Zdkladni parametry suché nddrze

Parametr Jednotka
Délka hraze 92 m
Maximalni vyska hraze 9,30 m
Kota dna nadrze 228,70 mn. m.
Kota koruny bezpecnostniho prelivu 236,50 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 237,00 mn. m.
Kota koruny hraze 238,00 mn. m.
Kota potenciondlné mozné maximalni hladiny 237,00 mn. m
Maximalni navrhovy objem nadrze 214 790 m3
Potencionalni maximalni objem nadrze 214 790 m3
Maximalni plocha zaplavy 92776 m?
Neskodny pratok Qnes <Q5

Sklony svah( (vzdusni, ndvodni) 1:2,2; 1:3,7
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tab. 7 - Charakteristika nadrze

(zr:lemﬁ‘) HI?:]IL))ka Zatop(?;]a’2 )plocha Zatop((err:]y;)objem Poznimka
228,8 0,1 6 0 uroven rostlého terénu
229,2 0,5 119 25
229,7 1 563 234
230,2 1,5 1622 805
230,7 2 3165 1939
231,2 2,5 7412 4554
231,7 3 11418 9244
232,2 3,5 15885 15822
232,7 4 19910 24687
233,2 4,5 23755 35351
233,7 5 28741 48497
234,2 5,5 32586 63461
234,7 6 37619 80569
235,2 6,5 43380 100228
235,7 7 54039 123654
236,2 7,5 67348 153362
236,5 7,8 74791 174124 hrana BP
236,7 8 80425 189320
237 8,3 92776 214790 uroven maximalni hladiny
Objem [tis. m3]
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0
238,0 238,0
237,0 2370
E 236,0 236,0
£ 2350 2350
2 2340 2340
@ 233.0 Cara zatopenych ploch 2330
-g 232,0 Cara zatopenych objemu 232,0
£ 231,0 2310
?g 230,0 230,0
x
2290 2290
228,0 2280
0,0 2,0 4,0 8,0 8,0 10,0

Plocha [ha]

obr. 9 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemu)
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2.2.2 SPODNI VYPUST (SKRTiCi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT

Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouzicim jako spodni vypust a bezpecénostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umoznuje prevadéni béznych pritok(. Kapacita
spodni vypusti je navrZena na prevedeni neskodného pritoku (dale také Qne:) pfi hladiné odpovidajici kété
koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pratoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového
Uzemi v zastavbé na toku.

tab. 8 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 228,70 mn. m.
Neskodny pritok Qnes 6,2 m3/s

2.2.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladd, Zze sucha nadrz bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe&nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovén na prevedeni
pritoku s dobou opakovani dvé sté let (dale jen Qan0). Navrhové parametry bezpeénostniho prelivu jsou zvoleny
tak, aby v pfipadé krizové varianty (ucpdni skrticiho objektu) nedoslo ptitransformaci TPViqo k prekroceni mezni
bezpecné hladiny.

tab. 9 - Zdkladni parametry sdruzeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kota prelivné hrany 236,50 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 237,00 mn. m.
Maximalni vyska prepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 33,90 m
Celkova kapacita - Qoo 26,7 m3/s

Pri ndavrhu bezpeénostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita prelivu vypoctena dle vztahu

Q = m.b\[2g.h3/?

kde pritoéné mnozstvi (m3/s1),
soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
Sitka prelivu (m),

prepadova vyska (m).

>o30
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238,10
238,00
237,90 Koruna hraze
237,80
237,70
237,60
237,50
237,40
237,30
237,20 | —
237,10 | Maximalni hladina |
237,00
236,90 -

236,80 e
236,70 "] -

23660 " Kota koruny bezpecnosniho prelivu |
236,50 < ' ' ——

236,40 - | | | | |
0 5 10 15 20 25 30
Q [m3/s]

Konzumc¢ni krivka bezpec. prelivu
|

H[mn. m.]

obr. 10 - Konzumcni kiivka bezpecnostniho prelivu sdruZzeného objektu vodni nadrze

Pfesné konstrukéni teseni spodni vypusti bude zpracovdno v dalsim stupni projektové dokumentace.
Predpoklada se, ze spodni vypust bude soucdsti monolitického Zelezobetonového sdruzeného objektu.
Natokova hrana bude vhodné hydraulicky tvarovana (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila se pfedpoklada geologicky prizkum v profilu télesa hraze a jeho zatopy.
Témito vrty by byly proSetfeny geotechnické parametry podlozZi hraze, uréeni smykovych pevnosti materialQ
podlozi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.2.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet uUcinnosti navrzené suché nadrze byly pouZity stanovené zakladni hydrologické Udaje a vypoctené
prabéhy teoretickych povodnovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Velikost a pribéh povodriovych vin byl odvozen na podkladu zdkladnich hydrologickych dat, ktera byla
extrapolovéna ze sady zékladnich hydrologickych dat pofizenych u CHMU.

Vzhledem k ziskanym informacim o neskodném prlitoku pod profilem nadrze a moZnosti transformace
povodnovych pritokl s vyssi N-letosti, se pristoupilo ke stanoveni velikosti spodni vypusté odpovidajici pratoku
Qs v pfipadé nastoupani hladiny v nadrzi po hranu bezpecnostniho prelivu. Pfi takto nastavenych parametrech
je nadrz schopna transformovat pratoky odpovidajici teoretické povodrové viné s dobou opakovani 20 a 50 let
na odtok mensi nez Qs. Pri transformaci pratoku Quoo jiz dochazi k zapojeni bezpeénostniho prelivu a odtok
z nadrze dosahuje pritoku odpovidajicimu Qa0 aZ Qso.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodniovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.
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tab. 10 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nddrzZe

Qmax | €as kulminace | Omax | Hmax Snizeni kulm. | €as kulminace

Transformace
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n.m.] | pritoku [m3/s] | pfFitransf. [h:m] [l

TPV5 6,24 6:20 4,27 232,64 -2,0 8:30 <Q5
TPV20 12,23 6:20 5,57 235,09 -6,7 10:10 <Q5
TPV50 17,58 6:20 6,19 236,50 -11,4 10:50 <Q5
TPV100 | 22,52 6:20 15,07 236,74 -7,4 8:30 <Q50

Pozn. Qmax — kulminacni pritok, Omax — transformovany odtok z nddrZze, Hmax — maximdlini dosaZend hladina.

Teoretické povodriové viny - transformace pritok
25,0 ; .
TPV100
= == = TPV100 - transformace
20,0 TPV50
= = = TPV50 - transformace
—l15,0 TPV20
U
;é‘ = == = TPV20 - transformace
g TPVS
10,0
= == = TPVY5 - transformace
- = |
50 ':_:::- -Ii == !“"i"""‘-'f::-':"'
- T = E =<2
1 \ 1
1 ‘ E
0,0
0 3 6 9 12 15 18 21 24
¢as [hod]

obr. 11 - pribéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti
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2.3 SO 29-03 REVITALIZACE V INTRAVILANU (PBPO)

V soucasné dobé je Bylanka v obci vyznamné upravena. Doslo k napfimeni a misty i zahloubeni toku, jak je
zobrazeno na nasledujicim obrdzku. Dle provedené hydromorfologické analyzy je v tomto Useku vodni tok ve
stavu ,stfedni” a niva je prevainé v poskozeném hydromorfologickém stavu. Revitalizace je navrzena v Useku
f.km 0,66 az 1,53 v celkové délce cca 870 metra.

obr. 12 - Pohled proti proudu (strfedni ¢dst useku) a pohled proti proudu od silni¢niho mostu r. km 0,84

V daném useku jsou navrhovdny revitalizacni Upravy, od kterych se zaroven ocekava i protipovodriovy efekt pfi
ochrané zastavby stdvajici i budouci na obou brezich. Pfedpoklada se vyuziti revitalizacniho pasu pro vytvoreni
snizeného slozeného lichobéznikového koryta s meandrujici kynetou. Kapacita této kynety by méla odpovidat
priblizné 30-denni vodé, kapacita celého priatocného profilu by pak s ohledem na okolni zastavbu méla byt Qa0
- Qso. Kapacita koryta bude zvysena odtéZzenim brehd do pozvolnéjsiho sklonu (cca 1:5), tam kde to prostorové
podminky umozni, bude rozsifeno koryto i ve dné, tak aby vznikl meandrovy pds pro vinuti kynety pro
kazdodenni prlitoky. Témto Upravam bude predchazet nezbytné kaceni dievin.

Pro dosazeni pozadované kapacity bude zfejmé nutné lokalné v blizkosti toku realizovat hrazky, pfipadné zidky.
Vzhledem k ploché nivé a omezenym prostorovym moznostem neni mozné dosahnout poZadované kapacity
vodniho toku pouze dil¢im rozsifenim koryta. Videdlnim ptipadé lze variantné ochrannou hrazku/zidku
posunout co nejvice do plochy od hrany koryta vodniho toku. Tim bude umoZnén povodhovy rozliv a
pravdépodobné i snizeni vysky potfebnych liniovych prvki.

Samoziejmou soucasti navrhu je i vysadba doprovodné zelené a realizace tlini a prohlubni ve vhodnych
lokalitach rozsifeného koridoru toku.

tab. 11 - Zdkladni parametry revitalizace

; Délka sklon ; sklon Plocha
typ Nazev . Délka toku . . L.
ID . . Tok toku terénu ; terénu r.km opatreni
opatreni katastru NAVRH [m] . )
STAV [m] | STAV [%] NAVRH [%] [m?]
SO 29-03 |revitalizace | Bylanka | Lstibof 870 0,3 1100 0,3 0,66az1,53 | 11380
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3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické a komunikaéni sité, ddle OP plynovodu ropovodu a produktovodu. Pfipadné uUzemni strety
s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje tabulka uvedena niZe. Graficky jsou pfipadné stfety zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 29).

tab. 12 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatieni Uzemni stiety
SO 29-01 Suchd nadrz -
OP el. a komunikacni sité, BP plynovodu, OP ropovodu a produktovodu;

SO 29-02 Sucha néadr
. z kfizeni s komunikaci 1. tiidy &. /12

SO 29-03 Revitalizace OP el. sité

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatreni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 13 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatfeni Popis vlastnické struktury

SO 29-03 Revitalizace Vétsina pozemk ve vlastnictvi Povodi Labe a obce Klucov

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:
o B.3.50 29.11 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 29.1 2 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 29.1 3 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.50 29-01.2 - Podélny profil navrhovanym opatifenim
o B.3.50 29-02.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 29-01.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 29-02.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
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o B.3.50 29-03.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.5029-01.4 - Vzorovy udolnicovy profil opatreni

o B.3.50 29-02.4 - Vzorovy udolnicovy profil opatreni
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