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1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavaijici kriticky bod se nachazi mimo vodni tok na zapadnim okraji ¢asti obce Chrastany - Bylany. Celé povodi
kritického bodu je tvoreno zemédélskymi pozemky na jihozdpad od obce, které jsou svazité smérem k Bylanim.
Ohrozenym mistem je obytnd zastavba na okraji obce, ktera neni chranéné proti srazkovym vodam z pfilehlych
zemédélskych pozemkad.

obr. 3 — Celkovy pohled na pole v povodi KB (zdpadné od zdstavby obce Bylany)

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navriena opatfeni budou slouzit k zachyceni odtoku z poli a odklon téchto vod mimo zastavbu. Navrhuje se
soustava prulehd s mezi, které budou déle napojeny na prvek odvadéjici vody po okraji zastavby do vodniho
toku Bylanky.

VSechna navriena opatreni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku nize a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 4 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatreni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfreni.

2.1 SO 18-01 PROTIEROZNi MEZ

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomahd dotvéret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dlraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dievin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné Ize p¥ikop nebo prileh
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umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m. Celkovou Sitku tohoto prvku Ize uvazovat
cca 10-15m.

tab. 1 - Zdkladni parametry protierozni meze

plocha délka sklon sirka s
" , . sklon hloubka ) ) prevladajici
ID typ opatieni povodi opatieni svahii (m] terénu zaboru HSP
[m2] [m] [%] [m]
SO 18-01 | protierozni mez 142 198 406 1:3az1:5 0,5 1,5 10az 15 B

2.2 SO 18-02 ODVADECi PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Navrhuje se pruleh, ktery bude navazovat na vyse leZici mez. Prileh bude veden podél stavajiciho pasu se
vzrostlou zeleni a polni cestou a bude slouzit k odvadéni nezasaklych vod mimo zastavbu. Samotny praleh bude
zatravnény a bude doplnén o zatravnény pdas vedouci podél tohoto prvku na strané zemédélsky
obhospodafovanych pozemkd, jeho? Sitka se predpoklada 2 az 5 metrd. Prileh bude mit mensi sklony svahl
(1:5 - 1:10) pro umoznéni obcasného prejezdu zemédélskou technikou. V pfipadé, Ze bude pozadovan Casté;si
prejezd techniky, pak se doporucuje v daném prejezdném misté prileh opevnit, aby nedochéazelo k jeho
deformaci a tim i ztraté jeho funkénosti.

tab. 2 - Zakladni parametry odvddéciho prulehu

hloubka | sklon terénu | sifka zaboru
ID typ opatieni | délka opatreni [m] | sklon svahl Prevladajici HSP
yp op p [m] [m] %] [m] j
SO 18-02 | odvadéci praleh 285 1:5 0,4 1,5 6az10 B

2.3 SO 18-03 ZASAKOVACi PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z divodu zachyceni odtoku z pole se navrhuje zachytny praleh se zasakovaci funkci, ktery bude doplnén o
zatravnény ochranny pas. Prlleh bude veden vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpecnostnimu prelivu, ktery bude v ptipadé prekroceni kapacity prvku slouzit k prevadéni vod do nize
leziciho prikopu (pfes propustek pod mistni komunikaci) a dale mimo zdstavbu do vodniho toku. Celkova $irka
ochranného zatravnéni nad prilehem je alespon 10 m. Zatravnéni samotného prvku umozni odtézeni usazené
erodované pldy zvyse leZicich zemédélsky vyuzivanych pozemkl. Vykopek se pouZije jako hrazka pod
pralehem, ¢imz se zvysi kapacita prvku a jeho bezpecénost. Tato hrazka mize byt osazena vhodnymi difevinami.
Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pldy se stfedni rychlosti infiltrace.

V mistech kfiZzeni prilehu s polni cestou bude prileh opevnén a budou snizeny sklony svahl tak, aby byl
umoznén bezproblémovy prejezd zemédélské techniky.

tab. 3 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

Objednatel:

" délka opatieni . | hloubka | sklon terénu | sitka zdboru | ., , . . .
ID typ opatreni sklon svahu Prevladajici HSP
ypop [m] [m] [%] [m] !
SO 18-03 | zasakovaci prileh 635 1:5-1:10 1 4,5 20 B
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2.4 SO 18-04 ODVADECI PRIKOP

Navrhuje se prikop, ktery bude slouzit k bezpe¢nému odvadéni nezasaklych vod z opatfenich navrienych vyse
a vod pritékajicich podél hlavni silnice. Pfikop je veden podél plotu stavajici zastavby. Vykopek bude mozné
pouzit na nizkou hrdzku umisténou po strandch prikopu. Podél prikopu na strané zemédélsky
obhospodarovanych ploch se doporucuje realizovat alespon 2 m Siroky zatravnény pds, ktery je mozné doplnit
o vhodnou zelen. Pfikop bude zaustén do vodniho toku. Variantné Ize uvaZovat o vystavbé tlini ve spodni ¢asti
prikopu. Tyto tliné by byly pfimo napojeny na prikop a dochazelo by zde ke zdrZeni a zasakovani pfiteklych vod.

tab. 4 - Zdkladni parametry odvddéciho prikopu

ID typ opatieni délka opatfeni [m] hloubka [m] sklon terénu [%] | Sitka zaboru [m]

SO 18-04 odvadéci prikop 305 0,5 - 5,0

2.5 SO 18-05 PROPUSTEK

Navrhuje se propustek umistény pod mistni komunikaci, ktery bude slouzit k odvadéni nezasaklych vod ve vyse
lezicich opatrenich.

tab. 5 - Zdkladni parametry propustku

ID typ opatieni navrhovy priitok [m3/s] rozméry objektu [mm]
SO 18-05 propustek 1,5 (Qso) DN 700
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3 UZEMNI STRETY
Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP

elektrické sité a OP produktovodu. Pfipadné Uzemni stfety s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje tabulka
uvedena nize. Graficky jsou ptipadné stiety zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 18).

tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatfteni Uzemni stiety

SO 18-01 Protierozni mez -

SO 18-02 Odvadéci prlileh krizeni s nadzemnim el. vedenim
SO 18-03 Zasakovaci prlileh -

SO 18-04 Odvadéci prikop krizeni s nadzemnim el. vedenim
SO 18-05 Propustek -

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatreni se nachazi na soukromych pozemcich.

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 18.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 18-05.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim
o B.3.S0 18-01.3 - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 18-02,03.3 - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 18-04.3 - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.S0 18-05.3 - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
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