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B.1.S0 28 - Vodni tok Chotyssky potok

1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

ChotysSsky potok prochdzi vtomto uUseku prevdiné zemédélsky vyuzivanymi plochami, v mensi mire
pak intravilany obci Ksely, Syne¢ a Chotys. Zastavba téchto intravilan( je venkovského charakteru a proto ani
v téchto Usecich nejsou toky vyznamnéji upraveny (opevnéni, zatrubnéni). Horni ¢ast feSeného Useku zasahuje
do pramenné oblasti ChotySského potoka, kterd je v lesnim komplexu vrchu Brnik. V Usecich, kde je udolni niva
doplnéna lesnimi nebo luénimi porosty, je charakter toku vice pfirodé blizky.

Pfimo na feSeném Useku toku se nenachdzi zddnd rozsahlejsi vodni plocha ani zdsadni odbér vody, ktery by
predstavoval omezeni pratokd.

obr 1- Pohled do koryta Chotysskeho potoka - | obr. 2 — Chotyssky potok v intravildnu obce Ksely

usek toku v lucni udolni nivé nad obci Ksely

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatfeni sméfovana na Chotyssky potok jsou dvojiho charakteru — retencni a liniova a bodova zajistujici
neskodny odtok vody z dané lokality. V horni ¢asti povodi se nachazi vhodny profil pro vodni/suchou nadrz.
Dalsi opatfeni jsou situovana do blizkosti zastavéné lokality a maji charakter dprav vodnich tok( a to predevsim
revitalizacnich s protipovodriovym efektem a zkapacitiovani koryta a objektl na vodnim toku pro zajisténi
neskodného odtoku z daného Gzemi.

VSechna navrzend opatfeni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku niZe a jejich podrobny
popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 3 - Pfehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatreni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehlednd situace navrhovanych

opatfreni.
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2.1 SO 28-01 SUCHA NADRZ

Suchd nadrz je navriena jako pritocna pfimo na ChotySském potoce. Hrdz nadrZe je navriena jako zemni
sypand. V ramci této studie byla velikost nddrze maximalizovana na zdkladé mistnich podminek.

V zatopé spada vodni tok do ,dobrého” hydromorfologického stavu, z tohoto diivodu se zde nenavrhuji Zadna
revitalizaCni opatfeni.

Pro prevod povodnovych pritokl byla posouzena sucha nadrz ve varianté bez objemu stalého nadrzeni.

2.1.1 TELESO HRAZE

Vzdouvaci prvek je tvofen sypanou homogenni zemni hrdzi, jedna se o nejpouzivanéjsi a bezpecny typ hraze
malych vodni nadrzi a suchych nadrzi. Koruna hraze je navriena o Sitce 4,0 m. Sklon navodniho svahu je navrien
ve sklonu 1:3,7 a vzdusniho lice 1:2,2. Sklon svah( bude v dal$im stupni projektové dokumentace upfesnén
v zavislosti na pouzitém materidlu hraze. Pfi stavajicim ndvrhu je pocitdno s nejméné pfiznivym materialem.

) VZOROVY REZ HRAZ|
— SEJMUTI ORNICE
1l. 300 mm z prostoru hraze — BEZPEGNOSTNI PRELIV

OHUMUSOVANT A OSETI #&r

HOMOGENNI

|, VYSKA HRAZE |

STERKOVY PATNI DREN

DRENAZNI POTRUBI \ AZAN TESNIC
o ZAVAZA;“ TESNICIHO OHUMUSOVANI A OSETI
ROSTLY TEREN MATERIALU FILTRAGNI VRSTVA tl. 200 mm

OPERNA PATKA

obr. 4 - Vzorovy pricny fez hrazi

tab. 1 - Zdkladni parametry suché nddrze

Parametr Jednotka
Délka hraze 147 m
Maximalni vyska hraze 10,40 m
Kota dna nadrze 251,80 mn. m.
Kota koruny bezpecnostniho prelivu 260,70 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 261,20 mn. m.
Kota koruny hraze 262,20 mn. m.
Kota potenciondlné mozné maximalni hladiny 262,10 mn. m
Maximalni navrhovy objem nadrze 572071 m3
Potencionalné maximalni objem nadrze 689 454 m3
Maximalni navrhova plocha zatopy 125210 m?
Potenciondlné maximalni plocha zatopy 142 877 m?
Neskodny pratok Qnes <Q5

Sklony svah( (vzdusni, ndvodni) 1:2,2 1:3,7
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tab. 2 - Charakteristika nadrze

Uroven Hloubka Zatopena2 plocha Zatopen\g objem Poznimka
(mn.m.) (m) (m?) (m?)
251,9 0,1 1378 58 uroven rostlého terénu
252,3 0,5 12036 2805
252,8 1 21812 11482
253,3 1,5 27311 23950
253,8 2 30430 38320
254,3 2,5 39296 55612
254,8 3 44792 76510
255,3 3,5 49882 100085
255,8 4 53595 125856
256,3 4,5 56349 153086
256,8 5 59475 181691
257,3 5,5 63694 212069
257,8 6 71558 245516
258,3 6,5 78674 282390
258,8 7 85084 322759
259,3 7,5 91864 366597
259,8 8 102526 414499
260,3 8,5 111155 467032
260,7 8,9 118326 512231 hrana BP
260,8 9 119785 523926
261,2 9,4 125210 572071 uroven maximalni hladiny
261,3 9,5 126583 584430
261,8 10 135317 648535
262,1 10,3 142877 689454
Objem [tis. m3]
0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0
264,0 264,0
— 2620 2620
E
c
£ 260,0 260,0
3
o 258,0 258,0
2 2560 256,0
Lo
m
< 2540 - 254,0
g Céra zatopenych ploch
X 2520 . ) 2520
Cara zatopenych objemu
250,0 250,0
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0
Plocha [ha]

obr. 5 - Charakteristika nddrZe (¢dra zatopenych ploch a objemu)
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2.1.2 SPODNI VYPUST (SKRTiCi OBJEKT) - SDRUZENY OBJEKT

Vodni dilo bude opatfeno sdruzenym objektem slouzicim jako spodni vypust a bezpecénostni preliv.

Spodni vypust a predsazeny vtokovy objektem (Skrtici objekt) umoznuje prevadéni béznych pritok(. Kapacita
spodni vypusti je navrZena na prevedeni neskodného pritoku (dale také Qne:) pfi hladiné odpovidajici kété
koruny bezpecnostniho prelivu. Hodnota neskodného pritoku byla stanovena na zakladé analyzy zaplavového
Uzemi v zastavbé na toku.

tab. 3 - Zdkladni parametry sdruZeného objektu - spodni vypust

Parametr Jednotka
Kéta dna spodni vypusti 251,80 mn. m.
Neskodny pratok Qnes DN 300

2.1.3 BEZPECNOSTNIi PRELIV — SDRUZENY OBJEKT

S ohledem na velikosti vodniho dila se pfedpokladd, Zze sucha nadrz bude dle technicko-bezpecnostniho dohledu
nad vodnimi dily spadat do IV. kategorie. Bezpe&nostni preliv je tedy dle CSN 75 2340 dimenzovén na prevedeni
pritoku s dobou opakovani dvé sté let (dale jen Qan0). Navrhové parametry bezpeénostniho prelivu jsou zvoleny
tak, aby v pripadé krizové varianty (ucpdni skrticiho objektu) nedoslo pti transformaci TPViqo k prekroceni mezni
bezpecné hladiny.

tab. 4 - Zdkladni parametry sdruzeného objektu - bezpecnostni preliv

Parametr Jednotka
Kota prelivné hrany 260,70 mn. m.
Kéta maximalni hladiny 261,20 mn. m.
Maximalni vyska prepadu 0,5 m
Délka prelivné hrany 28,20 m
Celkova kapacita - Qoo 22,2 m3/s

Pri ndavrhu bezpeénostniho prelivu byly provedeny nasledujici vypocty:

Kapacita prelivu vypocCtena dle vztahu

Q = m.b\[2g.h3/?

kde pritoéné mnozstvi (m3/s1),
soucinitel pfepadu (m=0,51); dle Kramera pro pulkruhovou pfepadovou hranu (r=0,3 m),
Sitka prelivu (m),

prepadova vyska (m).

>o30
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., Konzumcni kfivka bezpec. prelivu
262:20 |
262,10 Koruna hréaze
262,00
261,90
261,80
261,70
261,60
261,50

261,40 | — -

261,30 | Maximalni hladina }7

261,20 —

261,10 /___________._—--

261,00

260,90 — - — -

260,80 ] Kota koruny bezpecnosniho prelivu i

260,70 |/ | | |

260,60 ; ; ;
0 5 10 15 20 25

Q [m3/s]

H [mn. m.]

obr. 6 - Konzumcni kiivka bezpecnostniho prelivu sdruZeného objektu vodni nddrze

Presné konstrukéni feSeni spodni vypusti bude zpracovdno v dalsim stupni projektové dokumentace.
Predpoklada se, Ze spodni vypust bude soucdsti monolitického Zelezobetonového sdruzeného objektu.
Natokova hrana bude vhodné hydraulicky tvarovdna (zaobleny vtok).

V souvislosti s vystavbou vodniho dila se pfedpoklada geologicky prizkum v profilu télesa hraze a jeho zatopy.
Témito vrty by byly proSetfeny geotechnické parametry podloZi hraze, uréeni smykovych pevnosti materialQ
podloZi, uklony jednotlivych geologickych vrstev apod.

2.1.4 TRANSFORMACE POVODNOVYCH PRUTOKU

Pro vypocet ucinnosti navrzené suché nadrze byly pouZity stanovené zakladni hydrologické udaje a vypoctené
prabéhy teoretickych povodriovych vin (dale také jako TPV) s dobou opakovani N= 100, 50, 20 a 5 let.

Velikost a prlbéh povodnovych vin byl odvozen na podkladu zdkladnich hydrologickych dat, kterd byla
extrapolovana ze sady zakladnich hydrologickych dat pofizenych u CHMU.

Vzhledem k ziskanym informacim o neskodném pratoku pod profilem nadrze, kdy jiz pfi Qs dochazi k ohroZeni
jednotek objektl (predevsim pak niZe po toku ve Lstibofi), se pfistoupilo ke stanoveni minimalni velikosti spodni
vypusté srozméry DN 300. | pti takto omezené velikosti vypoustéciho objektu je nadrz schopna plné
transformovat i pritoky odpovidajici teoretické povodriové viné s dobou opakovani 100 let. Pfi tomto stavu
zGstava hladina v nadrzi takrka o 1 metr pod korunou bezpecnostniho prelivu. S ohledem na tuto skutecnost by
bylo vhodné nadrz doplnit o objem stalého nadrzeni, pfipadné ji vyuzit i pro jiné ucely.

V pfipadé podrobnéjsiho reseni této nadrze se doporucuje presné vyhodnotit neskodny pritok v obcich pod
profilem ndadrze pro moznost navrzeni idedlnich parametr( spodni vypusté a optimalizovat tak zadsobni a
reten¢ni objem v nadrzi.

Souhrnné vysledky transformaci teoretickych povodniovych jsou zobrazeny v nize uvedené tabulce.

Strana 8z 13
Objednatel: Mésto Cesky Brod



Studie odtokovych pomérdi véetné navrhii moznych protipovodriovych opatteni na izemi ORP Cesky Brod \L %
B. Navrhova ¢ast — Podrobny popis navrhovanych opatieni — 2837/002 SWECO

B.1.S0 28 - Vodni tok Chotyssky potok

tab. 5 - Souhrnné vysledky efektivity suché retencni nddrzZe

Qmax | €as kulminace | Omax | Hmax Snizeni kulm. | €as kulminace

T fi
[m3/s] TPV [h:m] [m3/s] | [m n.m.] | pritoku [m3/s] | pfFitransf. [h:m] ransformace [Q]

TPV5 5,18 4:40 0,48 255,74 -4,7 20:20 <Q5
TPV20 10,16 4:40 0,60 258,01 -9,6 23:10 <Q5
TPV50 14,61 4:40 0,67 259,53 -13,9 0:40 (2. den) <Q5
TPV100 | 18,70 4:40 0,72 260,65 -18,0 1:50 (2. den) <Q5

Pozn. Qmax — kulminacni pritok, Omax — transformovany odtok z nddrZze, Hmax — maximdlini dosaZend hladina.

Teoretické povodiiové viny - transformace prutok

— TPV100

18,0 -
: 3 I
/ \ = = = TPV100 - transformace

e / \ ——TPV50

140 /\\ = = = TPV50 - transformace
—12,0 I/ \ \ —TPV20

;:10,0 // ~ \ = = = TPV20 - transformace
la. 80 I/ / \ \\ \ — TPV5

’ / \\ = = = TPV5 - transformace
6,0 I~

4,0 / /\“\\ \\\ \
T e

0.0 _J__----u---.--.r.--..q......h“.‘m

0 3 6 9 12 15 18 21 24
¢as [hod]

obr. 7 - prubéh transformace TPV pro jednotlivé N-letosti

2.2 SO 28-02 ZKAPACITNENi MOSTU - R. KM 1,82

Cilem opatteni je zkapacitnéni stavajiciho pritoc¢ného profilu mostku na okraji obce. Navrzeno je nahrazeni
mostu kapacitnéjSim obdélnikovym rdmem. Parametry odpovidajiciho rdmové konstrukce jsou uvedeny v
nasledujici tabulce. Je vSak potfeba podotknout, Ze umisténi takto kapacitniho propustku se neobejde bez
pfislusné Upravy koryta nad i pod timto profilem.

tab. 6 — Zdkladni ndvrhové parametry opatreni

ID Typ opatreni Navrhovy priitok [m3/s] Rozméry objektu [m]
SO 28-02 zkapacitnéni mostu 14,6 (Qso + bezp. prevyseni) 7x1,6
SO 28-04 zkapacitnéni mostu 15,0 (Qso + bezp. prevyseni) 7x1,6

Pozn.: Rozméry objektu jsou orientacni. V dalsSim stupni projektové dokumentace musi dojit ke zpresnéni
rozmeéri dopravnim projektantem na zdkladé zarazeni komunikace do odpovidajici kategorie.
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SWECO ﬁ

2.3 SO 28-03 REVITALIZACE V INTRAVILANU (PBPO)

V soucasné dobé je Chotyssky potok v obci vyznamné upraven. Doslo k napfimeni a misty i zahloubeni toku, jak
je zobrazeno na nasledujicim obrazku. Dle provedené hydromorfologické analyzy je v tomto Useku vodni tok ve
stavu ,stfedni” a niva je prevainé v poskozeném hydromorfologickém stavu. Revitalizace je navrZena v Useku
f.km 1,49 az 1,64 v celkové délce cca 150 metra.

obr. 8 - Pohled proti proudu od silnicniho mostu (horni dst useku) a pohled proti proudu od mostku na silnicni
most

V daném useku jsou navrhovany revitaliza¢ni Upravy, od kterych se zaroven ocekdva i protipovodriovy efekt pfi
ochrané zastavby stdvajici i budouci na obou brezich. Pfedpoklada se vyufZiti revitalizacniho pdsu pro vytvoreni
snizeného sloZeného lichobéznikového koryta s meandrujici kynetou. Kapacita této kynety by méla odpovidat
priblizné 30-denni vodé, kapacita celého priatocného profilu by pak s ohledem na okolni zastavbu méla byt Qa0
- Qso. Kapacita koryta bude zvysena odtéZzenim brehd do pozvolnéjsiho sklonu (cca 1:5), tam kde to prostorové
podminky umozni, bude rozsiteno koryto i ve dné, tak aby vznikl meandrovy pds pro vinuti kynety pro
kazdodenni pritoky. Témto Upravam bude predchazet nezbytné kaceni drevin.

Pro dosaZeni poZadované kapacity bude nutné v blizkosti toku realizovat hrazku, pfipadné zidku. Vzhledem
k ploché nivé neni mozné dosahnout poZadované kapacity vodniho toku pouze dil¢im rozsifenim koryta.
V idealnim ptipadé Ize variantné ochrannou hrazku/zidku posunout co nejvice do plochy levého bifehu. Tim
bude umoznén povodnovy rozliv a pravdépodobné i sniZzeni vysky potfebnych liniovych prvka.

Samozfejmou soucasti navrhu je i vysadba doprovodné zelené a realizace tlni a prohlubni ve vhodnych
lokalitach rozsifeného koridoru toku.

tab. 7 - Zdkladni parametry revitalizace

; Délka sklon ; sklon Plocha
typ Nazev . Délka toku ) . L.
ID . . Tok toku terénu . terénu . km opatreni
opatieni katastru NAVRH [m] p 5
STAV [m] | STAV [%] NAVRH [%] [m?]
o Chotyssky . .
SO 28-03 | revitalizace Ksely 150 0,5 195 0,4 1,49 a7 1,64 2170
p.
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2.4 SO 28-04 ZKAPACITNENIi MOSTU - R. KM 1,49

Cilem opatreni je zkapacitnéni stavajiciho pritocného profilu mostku v centru obce. Navrzeno je nahrazeni
mostu kapacitnéjsim obdélnikovym rdmem a odstranéni hradicich uzavért. Parametry odpovidajiciho rdmové
konstrukce jsou uvedeny v ndsledujici tabulce. Je vSak potfeba podotknout, Ze umisténi takto kapacitniho
propustku se neobejde bez pfislusné Upravy pfrilehlého okoli objektu. Vzhledem k omezenym prostorovym
podminkdm bude nutné zkapacitnéni mostku provést ve vhodném podélném sklonu a posoudit alternativni
moznosti, jakymi jsou napriklad prelévani mostovky, ¢i vyvySeni mostovky.

tab. 8 — Zdkladni ndvrhové parametry opatreni

ID Typ opatreni Navrhovy priitok [m3/s] Rozméry objektu [m]

SO 28-04 zkapacitnéni mostu 15,0 (Qso + bezp. prevyseni) 6,5x1,6
Pozn.: Rozméry objektu jsou orientacni. V dalsim stupni projektové dokumentace musi dojit ke zpresnéni
rozméri dopravnim projektantem na zdkladé zarazeni komunikace do odpovidajici kategorie.

2.5 SO 28-05 UPRAVA KORYTA VODNIHO TOKU A LINIOVA PPO

V soucasné dobé je Chotyssky potok v severni ¢asti obce vyznamné upraven. Doslo k napfimeni a misty i
zahloubeni toku, jak je zobrazeno na nasledujicim obrazku. Kapacita stavajiciho koryta vodniho toku je vsak
nedostatecna a dochazi k ohrozeni zastavby jiz pti Q. Vzhledem k omezenym prostorovym podminkam nelze
realizovat revitaliza¢ni opatfeni s PBPO. Z tohoto dlvodu se v tomto Useku pristoupilo k ndvrhu technickych
protipovodniiovych opatteni.

Dle provedené hydromorfologické analyzy je vtomto useku vodni tok ve stavu ,stfedni” a niva je prevaziné
v poskozeném hydromorfologickém stavu. Uprava koryta je navrzena v Useku ¥.km 1,30 aZ 1,49 v celkové délce
cca 185 metrd.

ti proudu ze stiedni ¢dsti useku

V feseném uUseku ma koryto vodniho toku predevsim lichobéznikovy tvar, kdy misty nedosahuje kapacita ani
vySe zminénému pritoku Quo. S ohledem na charakter zastavby by méla byt navrhova ochrana na Qa,
maximalné Qso. DosaZeni této miry protipovodriové ochrany Ize dosahnout zkapacitnénim pratoéného profilu,
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které bude lokalné doplnéno o nizké zidky. Ty mohou ve zna¢ném rozsahu plnit soubézné fuknci podezdivek
plott pfilehlych pozemkd.

Pro spravné fungovani téchto opatfeni bude nutné provést znacné procisténi koryta vodniho toku pod
navrhovanou Upravou a odstranit naletové dreviny branici plynulému odtoku povodnovych vod.

tab. 9 - Zdkladni parametry opatreni

; Délka sklon ) sklon Plocha

typ Nazev ) Délka toku ) . . .

ID . . Tok toku terénu . terénu f. km opatreni
opatreni katastru NAVRH [m] p p
STAV [m] | STAV [%] NAVRH [%] [m?]

zkapacitnéni | Chotyssky . .
SO 28-05 Ksely 185 0,5 185 0,5 1,30az 1,49 950
koryta VT p.

2.6 SO 28-06 INDIVIDUALNi OCHRANA OBJEKTU

Jedna se o zajisténi protipovodriové ochrany objektd, které jsou situovany mimo hlavni zastavbu obce, ptipadné
individualni dotéené objekty v intravilanu obce. Ve vétsiné pfipadl se jedna o samostatné stojici domy (skupiny
doma), priimyslové a zemédélské objekty.

Individualni protipovodnovd ochrana nemovitosti spociva ve vystavbé lokdlnich protipovodriovych opatreni pro
zamezeni vniku vody do objekt(, zajisténi majetku a volné odplavitelnych predmétl a napfiklad i v odvodnéni
pozemku po prichodu povodné. Nékteré objekty situované pfimo u vodnich tokl jsou jiz uzplsobeny pro
pfipadné vyliti vody z koryta a eliminaci naslednych skod napfiklad situovanim obytnych mistnosti do vyssich
pater, vyvySenym pfizemim apod.

Soucasti této studie je pouze vytipovani objektl vhodnych pro tento druh protipovodriové ochrany. Konkrétni
navrhy nejsou soucasti tohoto projektu s ohledem na nutnost detailniho prozkoumani jednotlivych lokalit a
nutnosti znalosti stavebniho feseni kazdého dotéeného objektu. Tyto potfebné informace neni mozné v rdmci
tohoto stupné projektové dokumentace a obecného feseni povodiniové problematiky ziskat. V pfipadé zajmu
vlastnik(i dotéenych objektll se doporucuje realizovat samostatny detailni projekt.

tab. 10 — Pocet objektl vytipovanych pro individudlni PPO

Vodni tok Obec Pocet objektl

Chotyssky potok Ksely 3
Pozn.: Individudlni PPO je vyhodnocovdna vyhradné u objekt( pro bydleni a primyslovych a zemédélskych
podnikt
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3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické a komunikaéni sité, ddle OP plynovodu ropovodu a produktovodu. Pfipadné uUzemni strety
s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje tabulka uvedena niZe. Graficky jsou pfipadné stfety zobrazeny
v podrobné situaci (B.3.50 28).

tab. 11 - Uzemni stfety navrhovanych opatteni

Opatieni Uzemni stiety

SO 28-01 Sucha nadrz BP plynovodu VVTL; dle UPD Kely je v zatopé& SO 28-01 navrhovana MVN
SO 28-02 Zkapacitnéni mostu -

SO 28-03 Revitalizace kfizeni s el. vedenim

SO 28-04 Zkapacitnéni mostu -
SO 28-05 Uprava koryta -

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatfreni se nachazi na soukromych pozemcich.

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka ¢ast:
o B.3.50 28.11 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 28.1 2 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 28-01.2 - Podélny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 28-02,04.2 - Podélny profil navrhovanym opatienim
o B.3.S0 28-01.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 28-02,04.3 - Vzorovy pfic¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 28-03.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 28-05.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 28-01.4 - Vzorovy udolnicovy profil opatfeni
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