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1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod umistény u propustku za silnici 11/330. Propustek je kapacitni, nicméné relativné zarostly. O néco
nize, v misté, kde by méla byt voda prevedena pres téleso Zelezni¢ni traté do vodniho toku, je témér zcela
zaneseny propustek, ktery pfi zvysenych pritocich nedostacuje. Povodi je tvofeno vétSinou pozemky orné pldy
(zvlasté udolnice koncentrujici povrchovy odtok), v severni ¢asti se pak vyskytuji lesni porosty, ve stfedni ¢asti
povodi je i nova vilova zastavba zasahujici az do Udolnice. Pfes silnici 11/330 je odtok pfeveden kapacitnim
propustkem.

Korekce je navrzena z divodu konfliktu se zaborem s Vysokorychlostni trati VRT-01.

obr. 3 - Pohled ke KB obr. 4 - Povodi KB

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatteni spociva v prvni fadé v rekonstrukci a zkapacitnéni stavajiciho propustku odvadéjiciho vodu z povodi.
To je doplnéno navrZenim mnoZstvi opatieni jako zatravnéni tdolnice, vytvoreni tlini v podmacenych mistech
a nékolika reten¢nimi prlilehy a hrazkou. Dale je ve vhodném profilu navrZzena sucha nadrz. Tato opatieni jsou
dale doplnéna doporuéenim vhodného zplisobu hospodareni (protierozni organizacni opatfeni) na erozné
ohroZzenych pozemcich.

vrv

V povodi kritického bodu je planovdna vystavba vysokorychlostni traté Praha-Béchovice — Pofi¢any, ktera
vyznamné zasahne do zdjmového Uzemi. Projekt je ve fazi studie proveditelnosti, neni tedy zndma jesté presné
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vedeni ani prostorové parametry traté. Navrhovand opatfeni v povodi mohou byt navazana na projekt VRT,

pripadné pfizplsobena navrzené trase.

Legenda
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VSechna navrhovana ¢i feSend opatteni vychdazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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2.1 50 15-01 REVITALIZACE STAREHO KORYTA SEMBERY

Pod kritickym bodem pod Zelezni¢ni trati je témér zcela zaneseny propustek, jehoZ kapacita pfi zvySenych
pratocich nedostacuje k prevedeni vody do vodniho toku. Odtok z povodi kritického bodu by mohl byt odveden
historickym korytem Feky Sembery, které se v misté nachazi a dodnes je patrné. O cca 1,5 km je zalsténo do
stavajici Sembery.

Koryto by mohlo byt revitalizovano a odvedena do néj c¢ast pritokd ze stavajiciho a regulovaného koryta
Sembery. Vzniklo by tak nové rameno Sembery, které by nahrazovalo ekologické a krajinaské funkce feky, které
byly regulaci toku ztraceny.

tab. 1 - Zdkladni parametry revitalizace

. Typ Tok Nazev Délka toku | Sklon terénu
o
opatieni katastru STAV [m] [%]
o IDVT .
SO 15-01 revitalizace Poficany 0 0,2
10179163

2.2 SO 15-02 ZACHYTNA TUN

evvs

je omezené. Je navriena pred propustkem pod silnici 11/330 v cca 150 m vzdalenosti od KB. V této nadrzi by
mélo dochazet k usazovani splaveného materialu bohatého na Ziviny z orné pldy, odkud jej bude moziné
bezproblémové tézit a odvazet zpét na pole.

tab. 2 - Zdkladni parametry tiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3] | Hloubka tiné [m]

SO 15-02 Tan 1420 1420 1,0

2.3 SO 15-03 ZACHYTNA TUN

TUn je navrZzena pred cestou v misté koncentrace povrchovych odtokovych linii. V této nadrzi by mélo dochazet
ke zpomaleni rychlosti proudéni v Gdolnici a k usazovani splaveného materidlu z orné pldy, odkud jej bude
mozné bezproblémové téZit a odvazet zpét na pole.

V Uzemi je zamér vystavby vysokorychlostni trati, kterd dle zpracované dokumentace DUR, nebude konfliktni
s ndvrhem zachytné tiné. Avsak vlivem vystavby VRT dojde k vyznamnému zajisténi povrchového odtoku a
zmenseni Uzemi KB o polovinu, tudiZ stavba nebude mit prioritni vyznam.

tab. 3 - Zdékladni parametry tiné

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3] | Hloubka tiné [m]

SO 15-03 Tan 2040 2040 1,0
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2.4 SO 15-04 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) pod navrhovanou suchou nadrzi (SO 15-10) az po stavajici cestu
nad opatfenim SO 15-03.

DSO predstavuji mista, kde v dUsledku konfigurace terénu dochazi k pfirozené koncentraci plosného
povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a k moZnosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je
nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice namahanych ¢&asti technickym fesenim (napf. kamenny pohoz, zdhoz, pti¢né prahy). Sitka
zatravnéni zdvisi na tvaru Udolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemki nebo pfipadné vysledku posouzeni
erozniho smyvu. Druhové sloZeni trav je tfeba pfizplsobit predpokladanému namahani proudici vodou.

V Gzemi je zamér vystavby vysokorychlostni trati, kterd dle zpracované dokumentace DUR, nebude konfliktni
s ndvrhem zatravnéni Udolnice. Avsak vlivem vystavby VRT dojde k vyznamnému zajisténi povrchového odtoku
a zmenseni Uzemi KB o polovinu, tudiz stavba nebude mit prioritni vyznam.

tab. 4 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustredéného odtoku

" plocha opatfeni | délka opatreni | Sitka zaboru | sklonterénu | . ., . . .
ID typ opatieni revladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] i :
SO 15-04 | Zatravnéni udolnice 4378 320 16 2,2 A

2.5 SO-15-05-ORGANIZACNIOPATRENI

Odebrani organizacniho opatreni vlivem konfliktu se zdborem s Vysokorychlostni trati VRT-01.

2.6 SO 15-07 A 15-06 ZASAKOVACI PRULEH

Odebrani zasakovaciho prilehu vlivem konfliktu se zdborem s Vysokorychlostni trati VRT-01.

Z dlivodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, jseu-ravrieny dva-zasakevacipralehy-je
navrzen prlleh-s ochrannym zatravnénim. Prlileh prerusi povrchovy odtok, rozdéli erozné ohrozeny svah na dvé

Casti a zadrzi vyznamné mnozstvi povrchového odtoku. Jeho objem nad ramec kapacity prilehu by mél byt
bezpecné preveden do cestniho pfikopu. V misté prevodu vody bude vytvofen maly Stérkovy , bezpecnostni”
preliv. Zatravnény prikop umozni odtézeni usazené erodované pldy ze zemédélsky vyuzivanych pozemkd.

tab. 6 - Zakladni parametry zasakovaciho prilehu

ID tvo opatieni délka hloubka sklon terénu sirka zaboru prevladajici

yp op opatfeni [m] [m] [%] [m] HSP
561506 | zasakovaciprileh 345 05 63 9 A
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SO 15-07 zasakovaci praleh 308 0,9 4,5 13 B

2.7 SO 15-08 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) nad navrhovanou suchou nadrzi (SO 15-10) vcetné zatopy az po
stavajici cestu vedouci ze silnice 111/3308.

DSO predstavuji mista, kde v dusledku konfigurace terénu dochazi k pfirozené koncentraci plosného
povrchového odtoku, vytvéreni vyraznych odtokovych drah a k moznosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je
nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice namahanych ¢asti technickym Fesenim (napt. kamenny pohoz, zahoz, pti¢né prahy). Sitka
zatravnéni zavisi na tvaru Udolnice, respektive DSO, sklonitosti pozemk( nebo pfipadné vysledku posouzeni
erozniho smyvu. Druhové sloZeni trav je tfeba pfizpUsobit predpokladanému namahani proudici vodou.

V Uzemi je zdmér vystavby vysokorychlostni trati, ktera dle zpracované dokumentace DUR, nebude konfliktni
s ndvrhem zatravnéni Udolnice, ale zasahuje do ochranné zény VRT. Avsak vlivem vystavby VRT dojde
k vyznamnému zajisténi povrchového odtoku a zmenseni tzemi KB o polovinu, tudiz stavba nebude mit prioritni
vyznam.

tab. 7 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustredéného odtoku

" plocha opatieni | délka opatfeni | Sitka zaboru | sklonterénu | . ., .
ID typ opatieni revladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] i :
SO 15-08 | Zatravnéni udolnice 8216 360 30 2,3 A

2.8 SO 15-09 ZASAKOVACI PRULEH

Z dlGvodu zachyceni splachll a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, je navrZen zasakovaci pfikop
s ochrannym zatravnénim. NavrZeny pruleh pferusi povrchovy odtok, rozdéli erozné ohrozeny svah na dvé ¢asti
a zadrzi vyznamné mnozstvi povrchového odtoku. Jeho objem nad rdamec kapacity prilehu by mél byt bezpecné
preveden do pfikopu podél cesty na severozapadé vedouci z obce Chrast. V misté prevodu vody bude vytvoren
maly Stérkovy ,bezpecnostni“ preliv. Zatravnény prikop umozni odtéZeni usazené erodované pudy ze
zemédeélsky vyuzivanych pozemkd.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pid (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie A- plidy s
vysokou rychlosti infiltrace.

V Uzemi je zamér vystavby vysokorychlostni trati, kterd dle zpracované dokumentace DUR, nebude konfliktni
s navrhem zasakovaciho prilehu, ale zasahuje do ochranné zény VRT.

tab. 8 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

" délka sklon terénu Sitka zaboru prevladajici
ID typ opatieni RETER hloubka [m] %] (m] HSP
SO 15-09 | Zasakovaci pruleh 637 0,5 5,8 9 A
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2.9 SO-15-10-RETENENI-HRAZKA

Odebrani retencni hrazky vlivem konfliktu se zaborem s Vysokorychlostni trati VRT-01.

B typ-opatieni . ] vyskafm)

Sk HSP

2.10 SO 15-11 RETENCNi HRAZKA

Z dlivodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod, je v horni poloviné povodi navrzena retencni hrazka
v hlavni udolnici. Hrazka je navrZena jako bezodtoka, v misté prevodu vody nad ramec jeji kapacity bude
vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Voda nad ramec kapacity bude svedena do zatravnéné udolnice
SO 15-04.

V Uzemi je zamér vystavby vysokorychlostni trati, kterd dle zpracované dokumentace DUR, nebude konfliktni
s ndvrhem retencni hrazky. Avsak vlivem vystavby VRT dojde k vyznamnému zajisténi povrchového odtoku a
zmenseni Uzemi KB o polovinu, tudiZ stavba nebude mit prioritni vyznam.

tab. 10 - Zdkladni parametry retenéni hrdzky

., délka opatieni Y plocha zatopy previladajici
D
| typ opatieni [m] vyska [m] [m?] HSP
SO 15-11 | Retencni hrazka 35 1 1650 B

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sité a OP plynovodu. NiZe v tabulce jsou uvedena opatfeni, kterd jsou ve stietu s témito ochrannymi
pasmy. Dale jsou pfipadné stfety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym navrhovanym opatfenim.

Opatreni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoz svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi Gzemni limity.
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tab. 11 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatieni Uzemni stiety

SO 15-01 OP el. vedeni, USES, VRT

SO 15-02 BP plyn, OP el. vedeni, vodovod
SO 15-03 BP plyn, OP el. vedeni

SO 15-09 BP plyn, OP el. vedeni

SO 15-10 USES

SO 15-11 OP el. vedeni

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,

pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena

v grafické pfiloze.

VSechna opatieni jsou navrzena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.

~ 7

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2. SO 15 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka c¢ast:

O

O

B.3. SO 15.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

B.3. SO 15.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan

B.3. SO 15-01.3 Revitalizace - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 15-02,03.3 Tan - Vzorovy pricny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 15-04,08.3 Zatravnéni Udolnice - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatienim
B.3. SO 15-06,07,09.3 Prlleh - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatienim

B.3. S0 15-10,11.3 Tan - Vzorovy pricny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 15.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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