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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod nové identifikovany v ramci terénniho Setfeni. Je situovan u silnice 111/3305a u objektu plynovodu

,

ve spravé Cepro a.s., kterd by mohla byt za zvy$enych srazek ohrozena. Ke kritickému bodu vede zahloubend
strz - pravdépodobné byvala cesta, ktera svadi odtok z vyse poloZzenych pozemk(l. Povodi je tvofeno témér

s vz

vyhradné ornou pldou, pouze v severni ¢asti se vyskytuji trvalé travni porosty.

obr. 1 - Misto kritického bodu

obr. 3 - Povodi KB obr. 4 - Povodi KB

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatreni spociva ve stabilizaci udolnice tfemi prfehrazkami. Na né navazuje zatravnéna udolnice a v horni ¢asti
povodi jsou navrZzeny dvé meze. Tyto opatieni jsou doplnény vhodnym protieroznim osevnim postupem.
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Legenda

@ («iticky bod

V  piehrazky
s pritleh (SPRU, ZPRU)
s protierozni mez (PMEZ)

E organizacni opatreni

|:| ochranné zatravnéni (TTP) |4
[ povodi kritickych boda [

obr. 5 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovana ¢i feSena opatteni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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2.1 SO 11-01, 02, 03 SOUSTAVA PREHRAZEK

Pro zpomaleni rychlosti vody v koryté a zachyceni ¢asti splavenin je navrZena soustava tfi prehrazek ve strizi,
kterd je vytvorena v misté historické Uvozové cesty. Budou zavazany po strandch do rostlého terénu.
Predpoklada se realizace dfevénych konstrukci s kamennym jadrem.

Lokalizace prehrazek je nicméné pouze orientacni a bude pfipadné ddle zpresfiovdna na zakladé podrobnych
prazkum a mistniho Setfeni. Na zdkladé podrobného prizkumu bude mozné navrhnout jesté dalsi prehrazky.

Parametry jednotlivych opatfeni jsou v této fazi projektové dokumentace urcovany plosné s ohledem na
vysledny spolecny efekt. V pfipadé postoupeni téchto opatieni do dalsi projektové faze bude nutné jednotlivé
prvky posoudit samostatné, ¢imz bude mozné i zpresnit jejich parametry a moznost jejich vystavby s ohledem
na geologii, vlastnické poméry apod.

tab. 1 - Zdkladni parametry prehrdaZek

ID Typ opatieni Vyska prehrazky Maximalni objem
(m3)

SO 11-01 retencni pfehrazka 1,5 100

SO 11-02 retencni pfehrazka 1,5 100

SO 11-03 retencni prehrdzka 1,5 100

2.2 SO 11-04 PROTIEROZNI MEZ

Pro preruseni odtoku je na nejsvazitéjsi ¢asti svahu (sklonitost vétsi nez 10%) navriena jedna protierozni mez,
ktera prerusi povrchovy odtok a ochrani tak niZe poloZzené pozemky pred eroznim smyvem. Mez bude zausténa
do zatravnéné udolnice so 12-06.

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomdha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim pIni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dlraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dievin). Nova mez je navrhovana jako
nizkd hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou (variantné Ize pfikop nebo praleh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alesporn 5 m.

tab. 2 - Zdkladni parametry protierozni meze

. . délka opatieni | hloubka sklon Sirka Prevladajici
ID typ opatreni ; ,
[m] [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 11-04 | protierozni mez 233 0,7 10,1 8 C

2.3 SO 11-05 ZASAKOVACI PRULEH

Z dtvodu zachyceni splachi a likvidace srazkovych vod v misté vzniku je navrZen zasakovaci prileh s ochrannym
zatravnénim, ktery je navrZen nad stavajici mezi, kterou jesté prodluzuje. Praleh prerusi povrchovy odtok,
rozdéli erozné ohroZeny svah na dvé ¢asti a zadrzi vyznamné mnozstvi vody. Objem nad ramec kapacity prilehu
bude sveden do zatravnéné udolnice SO 11-06. Zatravnény prlleh umozni odtézeni usazené erodované pudy
ze zemédélsky vyuzivanych pozemkd.
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tab. 3 - Zakladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu sirka zaboru Prevladajici
YP op opat¥eni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 11-05 zasakovaci prileh 234 0,75 7,7 14 C

2.4 SO 11-06 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO), kterou bude sveden odtok nad ramec kapacity prilehu do strze
stabilizované prehrazkami. V pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, bude
nutné zajistit opevnéni nejvice namahanych ¢asti technickym fesenim (nap¥. kamenny pohoz, zahoz).

tab. 4 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustredéného odtoku

. plocha opatfeni | délka opatfeni | Sifka zaboru | sklonterénu | . = _ |,
ID typ opatreni Prevladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] !
SO 11-06 | zatravnéna udolnice 2779 97 25 9,3 C

2.5 SO 11-07 ORGANIZACNIi OPATRENI

Protierozni mez a prileh budou doplnény protieroznim osevnim postupem, ktery bude sniZzovat povrchovy
odtok z zemi na Unosnou miru, aby nedochazelo k ohroZeni zastavéné ¢asti intravildnu. Osevni postup bude
spocivat v péstovani vojtésky Ci jetelovin, v erozné méné ohroZené zapadni ¢asti by bylo pfipustné péstovani
uzkoradkovych plodin za vyuziti plidoochrannych technologii.

tab. 5 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatieni L UZivatel ID pudniho bloku
hodnota C faktoru
SO 11-07 vojtéska 0,02 Vykan a.s., Dagmar Hauznerova 7602/5, 7602/4

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sit&, OP plynovodu, OP produktovodu, USES a déle do Gzemi zasahuje ochranné pasmo katodové
ochrany produktovodu. NiZe v tabulce jsou uvedena opatreni, kterd jsou ve stfetu s témito ochrannymi pasmy.
Dale jsou pfipadné strety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym navrhovanym opatienim.

Opatfeni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoZ svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi dzemni limity.
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tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni stiety

SO 11-01 OP produktovod ,0P KO produktovod, USES
SO 11-02 OP produktovod, OP KO produktovod, USES
SO 11-03 OP produktovod, USES

SO 11-04 OP plynovod, OP produktovod, USES

SO 11-05 OP plynovod, OP produktovod, USES

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,

pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena

v grafické pfiloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatreni viz

tabulka uvedena nize.

tab. 7 - Seznam navrhovanych opatieni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/statu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 11-01 Obecni
SO 11-02 Obecni
SO 11-03 Obecni
5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2. SO 11 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka c¢ast:

O

O

B.3.S0 11.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni

B.3. SO 11.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan

B.3. S0 11-01,02,03.3 Prehrazka - Vzorovy pri¢ny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 11-04.3 Mez - Vzorovy pfricny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 11-05.3 Priileh - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 11-06.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pri¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3. S0 11.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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