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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod situovany na okraji intravilanu. V misté se nachazeji pouze zahrady, nicméné ohroZend zastavba
(budova skoly) se nachazi o cca 150 m nize. Odtok je koncentrovan Gdolnici a zaroveri télesem silnice I11/2721,
ktery je sveden do obecni kanalizace. Za extrémnich pritoku kapacita kanalizace nebude dostacovat. Povodi je
tvoreno ornou pudou, v severni ¢asti se vyskytuji trvalé travni porosty.

obr. 3 - Povodi KB obr. 4 - Povodi KB

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatreni spociva v navrhu protieroznich organizacnich opatfeni na erozné ohroZenych svazich. Ty jsou doplnéna
navrhem retencniho prilehu a hrazky, ktera zachyti povrchovy odtok v hornich ¢astech povodi. V dolni ¢asti
povodi jsou pak navrieny dvé tiné, kde bude dochazen k usazovani splavenin.

Strana3z7
Objednatel: Mésto Cesky Brod



& Studie odtokovych poméri véetné navrhi moznych protipovodiovych opatfeni na tizemi ORP Cesky Brod
SWECO B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002

B.1.50 14 — Cesky Brod 14 — ID KB 10404880

Legenda
@ «riticky bod

[ ] mokradran

s pritleh (SPRU, ZPRU)

s hrazka

:I organizaéni opatreni

l: ochranné zatravnéni (TTP)

obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana ¢i feSena opatieni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 SO 14-01 ZACHYTNA TUN

V misté kritického bodu je navrZena zachytna tln, kde se bude akumulovat povrchovy odtok pfi zahlceni obecni
kanalizace. Kapacita tiné bude zvétSena o nizkou cca 1 m. Vtéto nadrzi by mélo dochdzet k usazovani
splaveného materialu bohatého na Ziviny z orné pudy, odkud jej bude mozné bezproblémové tézit a odvazet
zpét na pole.
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tab. 1 - Zdkladni parametry tiiné

ID Typ opatreni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3] | Hloubka tiné [m]

SO 14-01 tan 2331 2331 1,0

2.2 SO 14-02 ZACHYTNA TUN

Tn je navrZena pred vstupem Udolnice do intravilanu. V tini bude dochazet ke zpomaleni rychlosti proudéni a
k usazovani splaveného materialu z orné pudy, odkud jej bude mozné bezproblémové tézit a odvazet zpét na
pole.

tab. 2 - Zdkladni parametry tiné

ID Typ opatreni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3] | Hloubka tiné [m]

SO 14-02 tan 420 210 0,5

2.3 SO 14-03 RETENCNi HRAZKA

V horni ¢asti povodi ve vhodném profilu je navriena retencni hrazka v udolnici. Hrazka je navrZena jako
bezodtokd, voda nad rdmec jeji kapacity bude odvedena do silni¢niho pfikopu, kde bude vytvoren maly Stérkovy
bezpecnostni preliv.

tab. 3 - Zdkladni parametry retencni hrazky

L délka opatreni - plocha zatopy Prevladajici
D
| typ opatieni [m] vyska [m] [m?] HSP
SO 14-03 Retencni hrazka 103 1,0 5340 C

2.4 SO 14-04 A 05 ORGANIZACNi OPATRENI

Na nejsvazitéjSich pozemcich nad intravildnem obce je navrZen protierozni odevni postup spocivajici v péstovani
vojtésky a pod stdvajici mezi je navrZen protierozni osevni postup, kde lze péstovat uzkoradkové plodiny pouze
s vyuzitim pldoochrannych technologii jako bezorebné seti (strip till) ¢i seti do mulce.

tab. 4 - Navrhovand organizaéni opatieni

ID Opatieni Max. pripustnd UZivatel ID padniho bloku
hodnota C faktoru

SO 14-04 vojtéska 0,02 Vykan a.s. 8504/2

SO 14-05 bezorebné seti 0,1 FrantiSek Martin 8503

2.5 SO 14-06 ZASAKOVACI PRULEH

Z dtivodu zachyceni splacht a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, je navrien zasakovaci prlleh
s ochrannym zatravnénim. NavrZeny praleh prerusi povrchovy odtok, zadrZzi vyznamné mnoZstvi povrchového
odtoku a ochrani erozné ohrozené pozemky leZici pod prilehem. Prileh bude navazovat na stavajici mez. Objem
nad ramec kapacity bude preveden do zatravnéné udolnice SO 14-07.
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Dle prevladajici hydrologické skupiny ptd (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie A - pldy s
vysokou rychlosti infiltrace.

tab. 5 - Zakladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvo opatfeni délka hloubka sklon terénu sirka zaboru Prevladajici
M opatieni[m] |  [m] [%] [m] HSP
SO 14-06 zasakovaci prileh 573 0,5 8,0 10 A

2.6 SO 14-07 A 08 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) pod navrZzenym prlleh SO 15-06, kterou bude svedena voda nad
ramec kapacity prilehu do silni¢niho prikopu. V pripadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry
nedostatecné, bude nutné zajistit opevnéni nejvice namahanych ¢asti technickym resenim (napt. kamenny
pohoz, zahoz).

Zatravnéni SO 14-08 se nachazi mimo povodi kritického bodu a stabilizuje udolnici, kde se koncentruji drahy
soustfedéného odtoku a mliZze dochazet k ryhové erozi.

tab. 6 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustiedéného odtoku

" plocha opatfeni | délka opatfeni | Sifka zaboru | sklonterénu | . = _ |
ID typ opatieni Prevladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] :
SO 14-07 | zatravnénad udolnice 2304 144 18 6,3 A
SO 14-08 | zatravnénd udolnice 13 507 240 75 6,5 B

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Uzemné analytickych podklad(l. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrické sité, OP plynovodu a OP produktovodu. NiZe v tabulce jsou uvedena opatreni, kterd jsou ve stfetu
s témito ochrannymi pasmy. Ddle jsou pfipadné stfety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym
navrhovanym opatfenim.

Opatfreni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoZ svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi Gzemni limity.

tab. 7 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatreni Uzemni stiety

SO 14-01 OP plynovod

SO 14-02 OP el. vedeni, vodovod, OP produktovod
SO 14-03 Vodovod, OP produktovod

SO 14-06 OP el. vedeni, OP produktovod
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4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,

pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena

v grafické pfiloze.

Vsechna opatreni jsou navrZena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.2. SO 14 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

O

O

B.3. SO 14.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

B.3. SO 14.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan

B.3. SO 14-01,02.3 Tan - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim
B.3. SO 14-03.3 Hrdzka - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatienim
B.3. SO 14-06.3 Prileh - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 14-07,08.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 14.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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