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1  STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Registrovany kriticky bod, ktery byl na zdkladé terénniho Setfeni pfesunut o cca 100 m zapadnim smérem, kde
neni dofeSen prevod odtoku pres silnici 111/3307. Voda je odvadéna pfikopem podél silnice az do obecni
kanalizace, ale za zvySenych pritok( kapacita nedostacuje a preléva se pres silnice (absence propustku). Nize
pod kritickym bodem je voda odvadéna prikopem vedoucim podél intravildnu (neni navazan na KB). Povodi je
tvoreno témér vyhradné ornou pldou. Napfi¢ povodim vede Uvozova cesta, kterda vsak povrchovy odtok
neprerusuje ani ho nesvadi do jiného uzdvérového profilu.

obr. 1 - Misto kritického bodu obr. 2 - Prikop podél silnice (pohled ke KB)

obr. 3 - Pohled ke KB obr. 4 - Udolnice v povodi KB

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Na vétsiné povodi kritického bodu (v dolnich 2/3) jsou dle izemniho pldnu nové vymezeny plochy pro bydleni.
Proto nejsou v této ¢asti navrhovana Zadna opatfeni, ty se omezuji pouze na horni tfetinu povodi a opatreni
v misté kritického bodu a pod nim, ktera pomohou odvadéni vody z uzemi.

Je navrZen novy propustek pres silnici 11l/3307 od kterého povede pfikop odvadéjici odtok do stavajiciho prikopu
nize vedouciho podél intravildnu. V horni tretiné je navrien zasakovaci prileh doplnény protieroznim
organizacnim opatfenim.
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Legenda

V  propustky

@ (iticky bod
e pritleh (SPRU, ZPRU)
e pfikop (SPRI, ZPRI)

|:| organizacni opatreni

I:l ochranné zatravnéni (TTP) ‘

1 povodi kritickych bod

Ly ==

obr. 5 - Pfehlednd situace opatieni

Vsechna navrhovana ¢i feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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2.1 S0 13-01 ZKAPACITNENiI PROPUSTKU

Pod kritickym bodem pod silnici 111/3307 je navrzen novy propustek, ktery bude prevadét odtok pres silnici do

navrzeného prikopu SO 13-02. Do propustku bude sveden i odtok ze silni¢niho pfikopu, ktery odvodnuje

rozsahlé uzemi. Kapacita propustku je proto tomuto pritoku prizplsobena. Propustek je navrzen jako dvé

potrubi umisténa vedle sebe o dimenzi DN1000. Takto kapacitni propustek bezpeéné prevede povodrové

pratoky pres téleso silnice.

U pritok( presahujicich 2,4 m3/s bude jejich ¢ast nad kapacitu dimenze propustku vedena déle silni¢nim

prikopem a zausténa do obecni kanalizace (stavajici stav).

tab. 1 - Zdkladni parametry propustku

" Stav Navrhovy pritok Rozméry objektu
ID Typ opatreni objektu [m?/s] [m]
SO 13-01 Propustek Rekonstrukce 2,4 2xDN1000

2.2 SO 13-02 SVODNY PRiKOP

Je navrzen svodny ptikop, ktery propoji propustek SO 13-01 se stavajicim pfikopem vedoucim podél intravilanu.

Prikop je veden od propustku pfes v soucasnosti nevyuzivany pramyslovy areal.

tab. 2 - Zdkladni parametry svodného prikopu

D tvb opatfeni délka hloubka sklonv svaht sklon terénu
YP op opatieni [m] [m] v [%]
SO 13-02 ptikop 88 1,0 1:2 1,2

2.3 SO 13-03 ZASAKOVACI PRULEH

Z divodu zachyceni splachi a likvidace srazkovych vod v misté vzniku v horni ¢asti povodi, je navrZen zasakovaci

prileh sochrannym zatravnénim. Navrieny praleh prerusi povrchovy odtok, zadrii vyznamné mnozstvi

povrchového odtoku a ochrani erozné ohrozené pozemky leZici pod prilehem. Objem nad ramec kapacity bude
preveden do pralehu SO 12-04.

tab. 3 - Zdkladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvb opatfeni délka hloubka sklon terénu Sirka zaboru Prevladajici
YP op opatieni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 13-03 zasakovaci prileh 217 0,6 9,5 15 C

2.4 SO 13-04 ORGANIZACNiI OPATRENI

Pod pralehem SO 13-03 je navrZen protierozni osevni postup spocivajici v péstovani vojtésky ci jetelovin. Tato

plodina vyrazné snizi protierozni smyv i povrchovy odtok a bude tak chranit planovanou nize poloZenou

zastavbu pred zvySenymi pritoky.
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tab. 4 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatieni el UZivatel ID ptdniho bloku
hodnota C faktoru
SO 13-04 vojtéska 0,02 Vykan a.s. 7602/5

2.5 SO 13-05 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) mimo povodi kritického bodu, jejiz povodi vsak bude zausténo
do navrhovaného propustku SO 13-01 a mohlo by zanaset navrzeny propustek splaveninami z orné pady.

tab. 5 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

. . plocha opatieni | délka opatfeni | Sitka zaboru | sklonterénu | . . =
ID typ opatreni Prevladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] :
SO 13-05 | zatravnéni udolnice 4254 240 17 3,8 C

2.6 SO 13-06 ZASAKOVACI PRULEH
Opatreni bylo ptfidano na zakladé majetkopravniho vyporadani.

Vychodnim smérem od povodi KB byl dodate¢né navrzen zasakovaci prileh s ochrannym zatravnéni, ktery
chrani oblast v blizkosti hibitova pred cizimi vodami. NavrZzeny prlleh prerusi povrchovy odtok, zadrzi vyznamné
mnozstvi povrchového odtoku a ochrani erozné ohrozené pozemky lezici pod prilehem.

tab. 6 - Zakladni parametry zasakovaciho prilehu

D tvb opatfeni délka hloubka sklon terénu Sirka zaboru Prevladajici
YP op opatieni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 13-06 zasakovaci prileh 146 0,6 6,5 10 A

2.7 SO 13-07 PROTIEROZNi MEZ
Opatreni bylo pfidano na zakladé majetkoprdvniho vyporadani.

Nové je vychodnim smérem od povodi KB navrZena pod zatravnénou plochou protierozni mez, ktera chrani
oblast v blizkosti hrbitova pred cizimi vodami. Navriend mez prerusi povrchovy odtok, zadrZi vyznamné
mnozstvi povrchového odtoku a ochrdni erozné ohrozené pozemky lezici pod mezi. Pfi vyssich srazkach odvadi
prebytecnou vodu k navrzené zatravnéné udolnici SO 13-05.

Meze obecné slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejc¢astéjSim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomahd dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zdroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dievin). Novd mez je navrhovdna jako
nizka hrazka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym piikopem nad hrazkou (variantné Ize prikop nebo prileh
umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m.
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tab. 7 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

_»V SWECO %

W

" Délka opatfeni Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ID T HI ki
yp opatieni [m] oubka [m] %] [m] HSP
SO 13-07 | Protierozni mez 96 0,8 7,7 10 C

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP

elektrické sité, OP plynovodu a OP produktovodu. NiZe v tabulce jsou uvedena opatfeni, kterd jsou ve stretu

s témito ochrannymi pasmy. Dale jsou pfipadné stfety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym

navrhovanym opatfenim.

Opatreni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoz svym charakterem nijak

nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi dzemni limity.

tab. 8 - Uzemni stfety navrhovanych opatreni

Opatieni

Uzemni strety

SO 13-03

OP produktovod, OP el. vedeni

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,

pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena

v grafické priloze.

PFfevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz

tabulka uvedena nize.

tab. 9 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 13-01 Statni
SO 13-02 Statni

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

o B.3.S50 13 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

o B.3.50 13.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni

o B.3.S50 13-01.2 Propustek - Podélny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 13-02.3 Ptikop - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.5013-03,06.3 Pruleh - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
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o B.3.50 13-07.3 Mez - Vzorovy pfticny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 13-05.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pfic¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 13.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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