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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Na vychodnim okraji Pristoupimi se nachazeji svazité zemédélsky obhospodarované pozemky, na které navazuji
ve spodni ¢asti zahrady domU. V neddvné dobé zde probéhla erozni udélost, kdy pti vyssich srazkovych Ghrnech
doslo ke splachu ornice ze zemédélsky obhospodafovanych ploch nad obci do zastavby Pristoupimi. Tyto plochy
jsou nachylné k nadmérnému odtoku predevsim v dobé bez vegetacniho krytu.

obr. 2 — cesta vedouci z jihovychodu do obce

obr. 3 - cesta vedouci z jihovychodu do obce

obr. 4 —mdle pole na jiZznim okraji obce

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navrhuje se soustava zachytnych prvk(, které budou slouzit k eliminaci odtoku z téchto ploch. Soustava je
doplnéna také o svodné prvky, které poslouzi k pfipadnému odklonéni nadmérného odtoku mimo zastavbu

obce.

VSechna navriena opatreni v ploSe tohoto kritického bodu jsou zobrazena na obrazku nize a jejich podrobny

popis je uveden v nasledujicich podkapitolach.
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obr. 5 - prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovand ¢i feSena opatfeni jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Prehledna situace navrhovanych
opatfeni.
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Studie odtokovych poméril véetné navrhi moznych protipovodfiovych opatfeni na Gzemi ORP Cesky Brod “RV %
“EW SWECO

2.1 SO 30-01, SO 30-02 ZASAKOVACI PRULEHY S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Z dlivodu zachyceni odtoku z pole se navrhuji zachytné prilehy se zasakovaci funkci, které budou doplnény o
zatravnény ochranny pas. Prllehy budou vedeny vrstevnicové v malém podélném sklonu smérem
k bezpecnostnimu prelivu, ktery bude v pfipadé prekroceni kapacity prvku slouzit k prevadéni vod do nize
leZiciho odvadéciho prilehu a dale mimo zastavbu do vodniho toku. Celkova Sifka ochranného zatravnéni nad
prilehem je alespon 5 m. Zatravnéni samotného prvku umozni odtéZeni usazené erodované pldy z vyse leZicich
zemédélsky vyuZivanych pozemka. Vykopek se pouZije jako hrazka pod prilehem, ¢imz se zvysi kapacita prvku
a jeho bezpecnost. Tato hrazka mlze byt osazena vhodnymi dievinami.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast relativné vhodna pro zasakovani vod, spada do
kategorie B- pudy se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 1 - Zdkladni parametry prilehi

L délka opatreni . | hloubka [ sklon terénu | Sifka zaboru | ., ., = |
ID typ opatreni sklon svahu Prevladajici HSP
ypop [m] [m] [%] [m] !
SO 30-01 | zasakovaci prileh 262 1:5 0,8 2,3 18 B
SO 30-02 | zasakovaci prileh 294 1:5 0,8 6,1 18 B

2.2 SO 30-03 ODVADECiI PRULEH S OCHRANNYM ZATRAVNENIM

Navrhuje se prilleh, ktery bude navazovat na pfiléhajici retencni pralehy. Prileh bude veden podél stavajici
hranice pladniho bloku a bude slouZit k odvadéni nezasaklych vod mimo zastavbu. Samotny prlleh bude
zatravnény a bude doplnén o zatravnény pdas vedouci podél tohoto prvku po obou strandch zemédélsky
obhospodafovanych pozemkd, jehoz sitka se predpoklada alespon 2 metry. Prileh bude mit mensi sklony svah
(1:5 - 1:10) pro umoznéni obcasného prejezdu zemédélskou technikou. V pfipadé, Ze bude pozadovan Casté;si
prejezd techniky, pak se doporucuje v daném prejezdném misté prileh opevnit, aby nedochazelo k jeho
deformaci a tim i ztraté jeho funkénosti.

tab. 2 - Zékladni parametry odvddéciho prulehu

délka opatieni hloubka | sklon terénu | Sifka zaboru
ID typ opatieni sklon svaht Prevladajici HSP
ypor [m] [m] [%] [m] :
SO 30-03 | odvadéci praleh 173 1:5 0,4 3,7 8 B

2.3 SO 30-04 ODVADECI PRiIKOP

Navrhuje se pfikop, ktery bude navazovat na vyse lezZici odvadéci prlleh. Prikop bude veden podél stavajici
mistni komunikace a ve spodni ¢asti bude odklonén podél hranice zastavby do vodniho toku. Prvek bude slouZit
k odvadéni nezasdklych vod mimo zastavbu. Samotny pfikop bude zatravnény a v mistech vedeni podél stavajici
zastavby bude doplnén o zatravnény pds vedouci podél tohoto prvku na strané zemédélsky obhospodafovanych
pozemkd, jehoz Sitka se predpoklada alespori 2 metry. Prikop bude mit sklony svahi (1:2 — 1:4). V ptipadé, Ze
bude poZadovan prejezd zemédélské techniky, pak se doporucuje v daném prejezdném misté vytvofit brod
(sniZzeny zpevnény prejezd prikopu).

V mistech prekonani prikopu mistni komunikaci bude pod silnici umistén propustek.
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tab. 3 - Zdkladni parametry odvddéciho prikopu

délka opatieni sklon svahii hloubka Sirka zaboru Previddajici HSP

[m] [m] [m]
SO 30-04 | odvadéci piikop 268 1:2-1:4 0,5 2-6 B

ID typ opatieni

2.4 SO 30-05 PROPUSTEK

Navrhuje se propustek umistény pod mistni komunikaci, ktery bude slouzit k odvadéni nezasaklych vod ve vyse
lezicich opatfenich a vod pfitékajicich podél komunikace.

tab. 4 - Zdkladni parametry propustku

" navrhovy pritok rozméry objektu
ID typ opatreni [m3/s] il
SO 30-05 propustek 0,9 (Qso) DN 700

2.5 SO 30-06 OCHRANNE ZATRAVNENI

Jednd se o opatreni, které pfimo navazuje na prvek SO 30-04 odvadéci pfikop. Ochranné zatravnéni je v téchto
mistech vedeno prostorem mezi okrajem zastavby a navrhovanym piikopem. Vzhledem k relativné malé plose
tézko obhospodarovatelné tézkou zemédélskou technikou se doporucuje tento prostor zatravnit, pripadné je
mozné zde vysazet vhodnou zelen.

Ochranné zatravnéni ma dale ptiznivy vliv na:

e Vodni reZzim krajiny — zvysuje retencni kapacitu pldy, zvySuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,
zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.

tab. 5 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

" plocha opatreni sklon terénu Y
D
1 typ opatieni (m?) (%) prevladajici HSP
SO 30-06 ochranné zatravnéni 1882 11,0 B
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3  UZEMNI STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladl. Zajmovym Gzemim prochazi OP
ropovodu, OP komunikaéni sité. Pfipadné Gzemni stfety s navrhovanymi opatfenimi charakterizuje tabulka
uvedena nize. Graficky jsou pripadné stfety zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 30).

tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatieni Uzemni stiety

SO 30-01, SO 30-02 Zasakovaci prllehy OP ropovodu

SO 30-03 Odvadéci praleh OP ropovodu; OP komunikaéniho vedeni
SO 30-04 Odvadéci prikop OP ropovodu; OP komunikacniho vedeni
SO 30-05 Propustek OP ropovodu

SO 30-06 Ochranné zatravnéni OP ropovodu

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachdazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatreni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 7 - Seznam navrhovanych opatieni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/statu

Opatfeni Popis vlastnické struktury

50 30-04 Cast trasy pfikopu, kterd je vedena podél komunikace €. 111/10814, se nachazi na pozemcich
ve vlastnictvi obce Pristoupim

SO 30-05 propustek na komunikaci ¢. 111/10814 ve vlastnictvi KSUS Stf. kraje

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast
O jsou soucdsti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 30.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.S0 30-05.2 - Podélny profil navrhovanym opatifenim
o B.3.50 30-01,02,03.3 - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 30-04.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.S0 30-05.3 - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
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