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B.1.S0 32 - Protierozni opatfeni Mrzky - Tismice

1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Mimo povodi kritickych bod(i severné od obce Mrzky se nachdzeji vyrazné erozné ohrozend mista. Nejvice

ohrozené jsou dvé udolnice a prilehlé svahy, které se svazuiji k silnici 11/113. Déle je ohrozen strmy svah orné

pldy svazujici se k intravilanu obce Mrzky.

V této oblasti je dale ohroZen intravilan obce Tismice, nad kterym se nachazi strmé svahy s ornou pidou. Zde

jsou sice stavajici historické meze, které akumuluji ¢4dst povrchového odtoku, nicméné dle historickych

povodnovych udalosti nedostatecné. Lokalita je evidovana ve zpracovaném povodriovém planu obce.

obr. 1 - OhroZend piida 1

obr. 2 - OhroZend plda 2

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatreni spocivaji v zatravnéni drah soustfedéného odtoku erozné ohroZenych Udolnic a hrdzky, kterd

akumuluje ¢ast povrchového odtoku. Tyto opatfeni jsou doplnény navrhem organizacnich opatfeni v podobé

protieroznich osevnich postupl. Eroze na svahu severné od obce Mrzky je zmirnéna navrhem dvou mezi.

Zachyceni povrchového odtoku ohroZujici intravildn obce Tismice je realizovan navrhem dvou mezi, které

navazuji na stavajici systém remizQ.

Vsechna navrZend opatfeni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatteni je

uveden v podkapitolach nize.
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obr. 3 - Prehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana ¢i feSend opatieni vychazeji ze zpracovanych listd terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatieni.
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2.1 SO 32-01, 02, 03 SOUSTAVA PROTIEROZNICH MEZi

Severozapadné od obce Mrzky jsou svaZité pozemky orné pldy, které jsou potencidlné ohroZeny vodni erozi.
V nasem pfipadé navrhujeme soustavu tfi mezi, které jsou navriené spole¢né s ndvrhem organiza¢nim
SO 32-04.

Tyto meze slouZi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjSim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dfevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym pfikopem nad hrazkou. Zatravnéni nad hrazkou by mélo
byt alespori 5 m.

tab. 1 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

5 Typ opatfeni Dvélk? Hloubka | Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
opatieni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 32-01 | Protierozni mez 272 0,85 10,5 10 C

SO 32-02 | Protierozni mez 388 0,55 18,1 10 B

SO 32-03 | Protierozni mez 192 0,75 13,6 10 B

2.2 SO 32-04 ORGANIZACNi OPATRENI

Mezi ndvrh protieroznich mezi SO 32-01, 02, 03 je navrZen protierozni osevni postup spocivajici v péstovani
vojtésky Ci jetelovin, které vyrazné snizi C faktor vegetacni ochrany. Tato plodina vyrazné snizi protierozni smyv
i povrchovy odtok.

tab. 2 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatieni Uzivatel ID pudniho bloku
5 hodnota C faktoru 5
SO 32-04 Vojtéska 0,02 ZD Tismice s.r.o. 7101/2

2.3 SO 32-05, 06 SOUSTAVA PROTIEROZNICH MEZi

Severné od obce Mrzky jsou svazité pozemky orné pudy, které jsou potencidlné ohrozeny vodni erozi. Zde je
navrZena soustava dvou mezi, z niz druhd navrhovana prodluZuje jiz stavajici mez. Meze jsou doplnény
organiza¢nim opatifenim SO 32-07.

Tyto meze slouZi jako dil¢i prvek pro pferuseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjsim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim plIni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen ddraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym pfrikopem nad hrazkou. Zatravnéni nad hrazkou by mélo
byt alespori 5 m.
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tab. 3 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

D Tvb opatfent Délka Hloubka Sklon terénu Sitka zéboru Prevladajici
yp op opat¥eni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 32-05 | Protierozni mez 203 0,6 12,7 10 A

SO 32-06 | Protierozni mez 103 0,7 14,1 10 C

2.4 SO 32-07 ORGANIZACNi OPATRENI

Na ploSe je navrien protierozni osevni postup spocivajici v péstovani vojtésky Ci jetelovin, které vyrazné snizi C
faktor vegetacni ochrany. Tato plodina vyrazné snizi protierozni smyv i povrchovy odtok a bude tak chranit nize
poloZzenou zastavbu a komunikaci I1/113.

tab. 4 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatreni L UZivatel ID pudniho bloku
hodnota C faktoru

ZD Tismice s.r.o., Repatsky institut, spol. s.r.o., | 6001/1, 6001/4,

SO 32-07 Vojtéska 0,02 .
Milan Kubelka 6001/7, 6001/8

2.5 SO 32-08 ZATRAVNENIi UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) svazujici se k silnici 11/113 je navrzeno v kombinaci s retenéni
hrazkou SO 32-09. Jde o misto koncentrace plosného povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah
a mlze zde dochazet k ryhové erozi. Tyto plochy je nezbytné zatravnit, nebo v ptipadé, Ze zatravnéni bude s
ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit opevnéni nejvice namahanych ¢asti technickym reSenim
(napt. kamenny pohoz).

tab. 5 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

D Tvb opbatieni Plocha Priblizna Priblizna sirka Sklon Prevladajici
ypop opatfeni (m?) | délka [m] zaboru [m] terénu [%] HSP
s032-08 | Zatravneni 19528 689 30 8,7 C
udolnice

2.6 SO 32-09 RETENCNi HRAZKA

Retenéni hrazka je navrZena spolecné s ndvrhem zatravnéni drahy soustfedéného odtoku. Spole¢né budou
chranit komunikaci 11/113 a sniZovat povrchovy odtok z Uzemi. Hrazky jsou navrzeny jako bezodtoké, v misté
prevodu vody nad ramec jeji kapacity bude vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Hrazky zadrzi vétsinu
povrchového odtoku z izemi a napomohou infiltraci vody do pUdy. Zatravnéni nad hrazkou je navrzeno v celé
plose zatopy.

tab. 6 - Zdkladni parametry hrdzky

. . | Délka opatfeni iy Plocha zatopy Prevladajici
ID T t Vysk
yp opatieni (m] yska [m] (i HSP
SO 32-09 Retencni hrazka 75 1 2282 C
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2.7 SO 32-10 ZATRAVNENI UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) je navrZeno v udolnici svaZujici se smérem Kk silnici 11/113.
Zatravnéna cast je mezi stavajicimi mezemi umisténych podél svah udolnice. Jde o misto koncentrace plosného
povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a mizZe zde dochazet k ryhové erozi. Tyto plochy je
nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice namahanych ¢asti technickym fesenim (napf¥. kamenny pohoz).

tab. 7 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

. vo opatfen Plocha Pfiblizna | PFiblizna Sitka |  Sklon Prevladajici
ypop opatfeni (m?) | délka [m] zaboru [m] | terénu [%] HSP

s032-10 | Z3travneni 26283 632 25 14,5 C
udolnice

2.8 SO 32-11 RETENCNi HRAZKA

Retencni hrazka je navrZena spolecné s ndvrhem zatravnéni drahy soustfedéného odtoku. Spolec¢né budou
chranit komunikaci 1l/113 a sniZovat povrchovy odtok z Gzemi. Hrazky jsou navrieny jako bezodtoké, v misté
prevodu vody nad ramec jeji kapacity bude vytvoren maly Stérkovy bezpeénostni preliv. Hrazky zadrzi vétSinu
povrchového odtoku z izemi a napomohou infiltraci vody do puddy. Zatravnéni nad hrazkou je navrieno v celé
plose zatopy.

tab. 8 - Zdkladni parametry hrdzky

" Délka opatfeni - Plocha zatopy Prevladajici
D
| Typ opatieni (m] Vyska [m] [m?] HSP
SO 32-11 Retencni hrazka 72 1,0 2819 B/A

2.9 S0 32-12,13 SOUSTAVA PROTIEROZNICH MEZi

Jizni ¢ast intravildnu obce Tismice je ohroZena ptivalovymi povodnémi, které vznikaji na strmych pozemcich
orné pldy svaZujicich se k obci. Stavajici systém historickych mezi je doplnén navrhem dvou dalSich mezi, které
zachyti zbyly povrchovy odtok z tzemi. Tyto meze prerusi drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou
historicky nejcastéjSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz
krajiny a ve spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dliraz na
spojeni zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby drevin). Novd mez je
navrhovana jako nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou. Zatravnéni nad
hrazkou by mélo byt alespor 5 m.

Lokalita neni vhodna pro konvencni zplsob hospodareni. Na orné padé by mél byt navrzen osevni postup, ktery
minimalizuje povrchovy odtok (vojtéska, meziplodiny, bezorebny postup apod.), alternativné by mohla byt
lokalita zatravnéna).
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tab. 9 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

D Tvb opatfent Délka Hloubka Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
LR L opatieni[m] |  [m] (%] [m] HSP

SO 32-12 | Protierozni mez 187 0,95 15,4 12 B

SO 32-13 | Protierozni mez 80 0,5 11,1 10 B

2.10 SO 32-14 RETENCNi HRAZKA

Retencni hrazka je navriena spolecné s ndvrhem zatravnéni drahy soustredéného odtoku. Spole¢né budou
shiZovat povrchovy odtok z zemi na svazcité zemédeélské pldé cca 300 m severozapadné od prvniho obydli
v obci Mrzky. Hrazky jsou navrzeny jako bezodtoké, v misté pfevodu vody nad rdmec jeji kapacity bude vytvoren
maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Hrazky zadrzi vétsinu povrchového odtoku z Gzemi a napomohou infiltraci
vody do pldy. Zatravnéni nad hrazkou je navrzeno v celé plose zatopy.

tab. 10 - Zdkladni parametry hrdzky

. . | Délka opatreni - Plocha zatopy Prevladajici
ID Typ opatreni (m] Vyska [m] [m?] HSP
SO 32-14 Retencni hrazka 32 1,5 422 C

2.11 SO 32-15,16 SOUSTAVA PROTIEROZNICH MEZi

Severozapadné od obce Mrzky jsou svaZzité pozemky orné pldy, které jsou potencialné ohrozeny vodni erozi.
V nasem pfipadé navrhujeme soustavu dvojice mezi, které svadi prebytecny odtok do navrzené udolnice SO
32-17 a je kombinovano s navrhem organizacnim SO 32-18.

Tyto meze slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich. Jsou historicky
nejcastéjsSim opatrenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha dotvaret raz krajiny a ve
spojeni s ozelenénim pIni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je kladen dliraz na spojeni
zachytné funkce s odvadéci a zdroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dfevin). Nova mez je navrhovana jako
nizka hrazka, zpravidla spojena s mélkym zatravnénym pfikopem nad hrazkou. Zatravnéni nad hrazkou by mélo
byt alespori 5 m.

tab. 11 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

D Tve opatfent Délka Hloubka Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ypop opat¥eni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 32-15 | Protierozni mez 515 0,9 15,4 11 C

SO 32-16 | Protierozni mez 187 0,65 11,1 10 C

2.12 SO 32-17 ZATRAVNENI UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) do které bude vyustén odtok z mezi SO 32-15 a SO 32-16. Pod
zatravnénim je navriena retencni hrazka SO 32-14, kterd bude mit za uUkol zpomaleni odtoku a usazeni

splavenin.
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DSO predstavuji mista, kde v dusledku konfigurace terénu dochazi k pfirozené koncentraci plosného
povrchového odtoku, vytvéreni vyraznych odtokovych drah a k moznosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je
nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice namahanych ¢asti technickym feSenim (napf. kamenny pohoz, zahoz, pficné prahy).

tab. 12 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

D Tvb opatieni Plocha Priblizna Priblizna Sitka Sklon Prevladajici
ypop opatieni (m?) | délka [m] zaboru [m] | terénu [%] HSP

s032-17 | Zatravneni 2705 110 15 14,5 C
udolnice

2.13 SO 32-18 ORGANIZACNi OPATRENI

Spolecné s navrhy protieroznich mezi SO 32-15, 16 a retencni pfehrazkou SO 32-14 je navrzen protierozni osevni
postup spocivajici v péstovani vojtésky Ci jetelovin, ktery snizi C faktor ochranného vlivu vegetace. Tato plodina
vyrazné snizi protierozni smyv i povrchovy odtok.

tab. 13 - Navrhovand organizacni opatreni

Max. pripustna
ID Opatieni UZivatel ID pudniho bloku
P hodnota C faktoru p
SO 32-18 Vojtéska 0,02 ZD Tismice s.r.o. 6002/26

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stiety byly hodnoceny na zékladé Gzemné analytickych podkladl. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrického vedeni, OP plynovodu a kabelové komunikaéni vedeni. Opatfeni ale nejsou ve stfetu s témito
ochrannymi pasmy, s vyjimkou SO 32-05, které krizi OP elektrického vedeni, SO 32-06, které kfizi kabelové
komunikacni vedeni a SO 32-09, které kfizi kabelové komunikac¢ni vedeni a OP plynovodu. Pfipadné strety jsou
zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 32.1).

Opatreni jako protierozni organiza¢ni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoZ svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi dzemni limity.

tab. 14 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni strety

SO 32-05 OP elektrického vedeni

SO 32-06 Kabelové komunikacni vedeni

SO 32-09 Kabelové komunikacni vedeni, OP plynovodu

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci.

VSechna opatfeni je navrZena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.
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5 PRILOHY

% Studie odtokovyich pomérd véetné navrhi moznych protipovodiiovych opatfeni na izemi ORP Cesky Brod
y sweco 2€ ych p ych protip ych op y

B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002
B.1.S0 32 - Protierozni opatfeni Mrzky - Tismice

e Tabulkova cast

O

B.3. SO 32 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

O

O

B.3. SO 32.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

B.3. SO 32.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan

B.3. S0 32-01,02,03,05,06,12,13,15,16.3 Mez - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 32-08,10,17.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
B.3. S0 32-09,11,14.3 Hrazka - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 32.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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