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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod nachazejici se u silnice I. tfidy 1/12, ktera vede po okraji intravilanu obce Rostoklaty. Povodi zasahuje
do ¢asti intravilanu blizké obce Limuzy, kterd neni svedena do obecni kanalizace. Jinak je povodi téméf vyhradné
tvoreno ornou pldou, diky malé sklonitosti neohrozenou vodni erozi. Odtok je koncentrovan silnici 111/1136,
ktera vede aZ ke kritickému bodu a mélkou udolnici vedouci zdpadné od komunikace. Povodi bylo oproti
pGvodnimu registrovanému povodi kritického bodu na zdkladé terénniho Setfeni zmenseno a rozdéleno na dvé
Casti. Pivodni vymezeni povodi nerespektovalo vyvedeni obecni kanalizace, do které usti odtok jizné od
intravildnu Limuzy, do Stolmiiského potoka odvadéjiciho vodu mimo povodi.
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obr. 1 - Jihozdpadni Cdst zdrojové plochy KB obr. 2 - Jihovychodni &dst zdrojové plochy KB
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obr. 3 - Propustek pfi uzdvérovém profilu KB obr. 4 - Zastavba v lokalité KB

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI
Opatreni spociva v zachyceni povrchového odtoku na zemédélské plose navrhem dvou zasakovacich pralehd,
které budou napomahat k infiltraci srdzek a akumulaci jejich objemu.

VSechna navrZend opatreni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatfeni je
uveden v podkapitolach nize.
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obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana ¢i feSena opatieni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 SO 05-01, 02 ZASAKOVACI PRULEH

Z dlivodu zachyceni splachi a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, jsou navrzeny dva zasakovaci prilehy.
Zachycena srazkova voda se bude ¢astecné akumulovat v zasakovacim pasu a ¢astecné se bude prevadét do
stavajiciho terénu. Prilehy jsou navrzeny priblizné v poloviné rozsahlych pozemkd zemédélské pUdy, které tak
budou vhodné rozdélovat. Prvni (SO 05-01) je navrZen na zapad od silnice 111/1136 a druhy (SO 05-02) na vychod.

Strana4z6
Objednatel: Mésto Cesky Brod



Studie odtokovych pomér{i véetn& navrhii moznych protipovodriovych opatfeni na tizemi ORP Cesky Brod “RV .
B. Navrhova ¢ast — Podrobny popis navrhovanych opateni — 2837/002 % SWECO ﬁ
B.1.S0 05 - Roztoklaty- ID KB 10407470_01

Odtok nad ramec kapacity je bezpecné sveden do navrhovaného prikopu (SO 05-03) na vychodni strané a
Stolmitského potoka na zépadni.

Dle prevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, spada do kategorie A/B- ptdy
s vysokou az stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 1 - Zdkladni parametry zasakovaciho pdsu

L Délka opatfeni Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ID T HI ki
yp opatieni [m] oubka [m] %] [m] HSP
SO 05-01 | Zasakovaci pruleh 611 0,85 2,5 11 B
SO 05-02 | Zasakovaci pruleh 716 0,95 3 13 B

2.2 SO 05-03 SVODNY PRiKOP

Do navrhovaného pfikopu je sveden zasakovaci prileh SO 05-02, ktery sbira povrchovy odtok z jihozapadni ¢asti
povodi KB. Prikop vede podél polni cesty az k pfikopu silnice I/12. Z divodu malé sklonitosti Uzemi nebude tfeba
opevnéni pfikopu. Svodny pfikop by bylo vhodné doplinit vysadbou drevin, ktera by méla krajinotvornou funkci.

tab. 2 - Zdkladni parametry svodného prikopu

D Tvo opatfeni Délka Hloubka Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ypop opatieni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 05-03 Ptikop 231 0,5 2,5 3 B

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladl. Zajmovym Gzemim prochézi OP
elektrické sité a OP plynovodu. Opatfeni ale nejsou ve stietu s témito ochrannymi pasmy, s vyjimkou SO 05-03,
které kFizi OP elektrické sité. Pfipadné stfety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.S0 05.1).

tab. 3 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatteni Uzemni strety
SO 05-01 Elektrické sité, plynovod
SO 05-03 Elektrické sité

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci.

VSechna opatieni jsou navrzena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.
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e Tabulkova ¢ast
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B.3. SO 05 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

o B.3.S005.1 - Podrobna situace navrhovaného opatieni
o B.3.S0 05.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan
o B.3.S0 05-01,02.3 Prlileh - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatrenim
o B.3.S0 05-03.3 Ptikop - Vzorovy pri¢ny profil navrhovanym opatifenim
o B.3.S0 05.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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