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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

V rdmci tohoto listu jsou Fe$ena opatieni na vodnim toku Businec od obce Mrzky po soutok se Semberou
v Ceském Brodé (f.km pfiblizné 0,000-5,000). Businec je v tomto fe$enim Useku smérové i vyskové upraven.
Koryto je zahloubené a naptimené, o velké kapacité (v nékterych ¢astech extravilanu je kapacita koryta i Quoo).
Predevsim v horni ¢asti toku je dno ¢asto opevnéno betonovymi deskami, opevnéni svahu je vétSinou travnim
pokryvem. PFfi¢ny profil pfevlada lichobéznikovy. Podél vodniho toku jsou evidovany arealy odvodnéni z roku
1990. Vyusténi odvodnéni prakticky neni dohledatelné a minimalné na ¢asti Uzemi jsou odvodnéni jiz nefunkéni.

Napfriklad v oblasti Tismic.

Nejvice je povodnémi z toku Businec ohroZena obec Mrzky, jehoZ stfedem tok protéka. Dalsi ohrozeni, i kdyz
nizsi, zpUsobuje Businec v obci Tismice, kde dochazi k rozlivu vlivem dvou vzdouvacich (jezovych) objektd,
Ojedinéle dochazi k situaci, kdy je rozliv zptisoben nekapacitnim mostem ¢i niz$i kapacitou koryta. V Ceském
Brodé dochazi k problematickému rozlivu pouze v okoli zdmku Chouranice vlivem nekapacitni betonové lavky.

Detailné je stavajici stav popsan v etapé A. Analyticka ¢ast.
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obr. 4 - Nekapacitni Iavka u zdmku Chouranice

obr. 3 - Businec v Tismicich
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2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navrhovana opatreni jsou koncipovana tak, aby minimalizovali rozliv a skody v intravilanu obci a umoznovali
rozliv v extravilanu a zlepsila tak ekologicky stav vodniho toku. S ohledem na rozliv a zamokieni domi
vystavénych podél privadéce do Horniho tismického rybnika je navrZena Uprava a manipulace na jezovych
objektech.

Vsechna navrZend opatreni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatieni je
uveden v podkapitolach nize.

Legenda
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obr. 5 - Pfehlednd situace opatieni
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VsSechna navrhovana Ci feSena opatreni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 OBECNE DOPORUCENiI MIMO NAVRHOVANA OPATRENI

Dle vodniho zadkona €. 254/2001 Sb. je zakdzano v aktivni zoné zaplavového Gzemi zfizovani oploceni a zZivych
plot. Koryto vodni toku se vidy nachazi v aktivni zoné zaplavového Uzemi. Pfesto se na nékolika mistech
nachazi plot skrz vodni tok. Jednou z lokalit, kde se nachazi plot pres celé koryto vodniho toku je konec
intravildnu obce Mrzky, viz fotografie nize. Téchto lokalit se na toku nachazi vice.

Za povodné je vodnim tokem unaseno velké mnoZstvi odplavitelného materidlu, jedna se napftiklad o listi, vétve,
posekana trava, ale i dal$i odplavitelny material intravilanu. Jednotliva oka v ploté se za povodné ucpou a plot
se pak stava prakticky neprdtocny. Vyrazné se tak snizi pritoc¢nd kapacita koryta a hrozi zaplaveni vyse
poloZenych nemovitosti zpétnym vzdutim. Z tohoto dlvodu je prehrazeni koryta plotovou konstrukci nutné
odstranit.

i

obr. 6 - Plot pfes Businec v obci Mrzky

2.2 SO 25-01, 02, 03 MRZKY UPRAVA KORYTA, ODSTRANENI STUPNE

Obec Mrzky je ohrozena rozlivem velkych vod. V soucasné dobé (leden 2020), i v dobé konani terénniho
prazkumu (zafi 2019), je koryto v intravilanu obce Mrzky pokryto vrstvou 20-30 cm sedimentu. V Useku pred
mostem vyse proti proudu na f.km 4.568 (PP14) se nachazi padly strom a vétve ve vodnim koryté, dochazi zde
ke vzduti, usazovani sedimentu a zanaseni koryta. Tedy probiha zde pfirozend renaturace, které vsak v této
lokalité intravildnu neni Zadouci. Koryto je také v této lokalité navic ziZzené. Toto problematické misto zplsobuje

zvy$eny rozliv prakticky v celém Useku intravildnu az po mostni objekt.

Z hlediska odtokovych pomérl se jevi problematicky i stupen, ktery se nachazi priblizné 8 metrd pfed mostnim
objektem. Stupen je vysoky témér 1 metr, coZ negativné ovliviiuje niveletu dne. Most samotny ma pomérné
dobrou kapacitu a zvladne pFevést prutok Quo-so (cca 8 az 9 m3/s). Vlivem niZ3i nivelety dna terénu dochdazi ke
zvy$enym rozlivim v intravilanu vyse po toku.
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obr. 7 - Pohled na koryto Busince v intravildnu obce Mrzek

Na zakladé vyse uvedené situace je navrZeno odstranéni stupné, vycisténi koryta, srovnani nivelety dna a Gpravy

pficného profilu. Sediment by mél byt odstranén i z prostoru pod mostem a Useku niZe po toku.

vrv

Opatreni je rozdéleno na Upravu pficného profilu a nivelety stavajiciho lichobéZznikového koryta. Tato ast se
nachazi v rozsahu f.km 4,531 az 4,793 (liniove_PP1 az PP11). Zde dojde k Upravé pricného profilu a nivelety dna
viz prvni fadek tabulky nize tabulky nize.
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obr. 8 - Nejméné kapacitni ¢dst koryta, kde dochdzi k renaturaci, f.km 4.568 (PP14)
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Na lichobéZnikové koryto navazuje Usek s obdélnikovym korytem v délce 62 m, které se 12 metrt pod mostnim
objektem méni opét na lichobéznikové. Zde je navrzeno odstranéni stupné, ktery bude nahrazen pozvolnym
balvanitym skluzem, ¢imz dojde k odstranéni migracni prekazky a zvysi se protipovodriova ochrana obce Mrzky.
Pokud v rdmci prestavby bude nutné rozebrat i nabrezni zdi, je doporuceno upravit Sirku obdélnikového koryta
v misté f.km 4,515 (liniove_PP2), kde se nachazi lokalni zdzZeni koryta, coZ se negativné projevuje na snizeni

kapacity koryta.

Legend
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obr. 9 - Profil v nadjezi (prelivna hrana stupné), /.km 4.505 (liniove_stupen_h)
tab. 1 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni
; Délka sklon ; sklon Plocha
typ Nazev , Délka toku , . . .
ID .. Tok toku terénu ) terénu f. km opatreni
opatreni katastru NAVRH [m] , 5
STAV [m] | STAV [%] NAVRH [%] [m?]
zkapacitnéni .. 0,4 az 4,531 az
SO 25-01 BusSinec Mrzky 261 261 0,5 2034
koryta VT 0,55 4,793
Nahrazeni
stupné . 4,468 ai
SO 25-02 L Businec Mrzky 63 0,1 63 0,88 355
balvanitym 4,531
skluzem
Odstranéni .. 0,02 az 4,24 a7
SO 25-03 . Businec Mrzky 171 171 0,52 1436
sedimentu 1,1 4,416
tab. 2 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni
ID Typ opatreni | Sitka [m] | Hloubka [m] | R.km Popis opatieni Stav

. Zruseni stupné a nahrazeni
SO 25-02 stupen 2,8 1,0 4,504 o rekonstrukce
balvanitym skluzem
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2.3 SO 25-04 REVITALIZACE BUSINCE V USEKU MRZKY-TISMICE

V soucasné dobé je tok BuSinec upraven. Doslo k napfimeni toku, Upravé trasy koryta a zahloubeni. Dle
pamétnik(l doslo k Upravé Busince v obci Mrzky vcca 80. letech. Pivodné koryto Busince vedlo podél
komunikace a napojoval se v misté dneSniho koryta potoka HradeSinka. Dnes je tento pozemek stale veden
v katastru jako vodni plocha a je v majetku Statniho pozemkového Uradu. Nasledna Uprava vedla extravilanem
mezi obcemi Mrzky a Tismice, kde koryto bylo pfeloZzeno z pomezi lesa a louky (¢i orné pldy) do stavajici trasy.
Stavajici koryto je v soucasné dobé castecné opevnéno betonovymi deskami, ¢astecné pomoci kamenného a
travniho opevnéni. Na f.km 3,672 se nachdzi stupen ve dné a nasledné premosténi.

Dle provedené hydromorfologické analyzy je BuSinec v Useku extravilanu Mrzky-Tismice vodni tok i niva ve
stfrednim hydromorfologickém stavu. Revitalizace je navrZena v Useku konec intravilanu obce Mrzky az po
zacatek intravildnu obce Tismice, coz odpovida f.km 3,400 (nedaleko PP23) az 4,256 (nedaleko PP17) v celkové
délce cca 856 metrl, coZ odpovida 990 metim po revitalizaci.

Revitalizaci toku je mysleno uvedeni v minulosti technicky upraveného toku do pfirodé blizkého stavu, kdy
dojede zejména vytvoreni prirozené morfologie koryta, obnoveni pfirozeného splaveninového
a hydrologického rezimu (napf. obnoveni pfirozenych rozlivli zvysenych pritok( do nivy toku, zvyseni ¢lenitosti
podélného profilu koryta). V pfipadé revitalizaci mluvime jednak o investi¢nich revitalizacich, to znamena, Ze ke

zméné dojde vlivem realizace stavby a dale o samovolné renaturaci koryta toku (zptirodnéni), ke které dochazi
postupné (dlouhodobé), viceméné samovolné vlivem pfirozenych procesu.

obr. 11 - Stuperi s mostnim objektem a pohled na Businec pred vstupem do intravildnu obce Tismice
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obr. 12 - Pohled na puvodni koryto Busince

Revitalizace je navriena v prostoru plvodniho koryta, které je stale patrné jak v terénu, tak v katastralni mapg,
kde jsou pozemky stale vedeny jako vodni plocha a jsou v majetku obce Mrzky a Tismice. Revitalizace Busince
v extravilanu v avizované délce je problematické z hlediska z hlediska 3 faktor(.

Jednim faktorem je zahloubeni Busince na konci intravilanu Mrzek. Z divodu historické regulace je stavajici dno
Busince pfriblizné o jeden metr niZze nez plvodni koryto Busince. Z tohoto dlivodu by patrné musela byt v misté
navazani stavajiciho koryta Busince na plvodni tliné a historické koryto by se v misté napojeni muselo lokalné
zahloubit, aby nedoslo ke zhorseni odtokovych pomérid na konci intravilanu Mrzek. S ohledem na nedostupnost
geodetického zaméreni historického koryta nem(ze byt provedeno presného hydraulického posouzeni. Avsak
podle odhadovanych rozmérd a vyskové urovné plvodniho koryta by nemélo dojit k vyznamnému ovlivnéni
odtokovych pomér(. Je tedy nutné zajistit geodetické zaméreni plvodniho koryta, aby mohlo byt provedeno
posouzeni odtokovych pomér(.

Dalsi potencionalné problematickym faktorem muze byt kfiZzeni ptivodniho koryta se stavajicim vedenim plynu
(velmi vysoky tlak), ktery kfizuje pGvodni koryto pfiblizné na f.km 3,750. V misté vedeni plynu je plvodni koryto
zasypano v délce cca 130 m. Mezinarodni plynovod je ve vlastnictvi spole¢nosti NET4GAS. U které je potfeba
ovéfit podminky realizace revitalizace.

Poslednim potenciondlni problém se se vaZze na aktudlné budovanou Cistirnu odpadnich vod, ktera se nachazi
na pravém brehu Busince na f.km pfiblizné 3,990 (na konci spravniho Uzemi obce Mrzky). K budované Cistirné
odpadnich vod je nové vybudovana pfistupova stérkova cesta. V misté kfizeni pdvodniho koryta potoka a nové
vybudované komunikace chybi pfemosténi, které by bylo nutné vybudovat. Ve studie je navrzeno vybudovani
v misté kiizeni brod. Dal3i problém miiZe nastat pFi pokusu o vyusténi odtoku z COV do vodotece.

Pavodni koryto by bylo zasypano a zatravnéno. Pokud by hydrotechnické posouzeni ukazalo negativni ovlivnéni
odtokovych pomérl v intravildanu obce Mrzky, je mozné plvodni koryto zasypat jen Castecné a vyuZit ho pro

s v

prevadéni casti povodriovych pritoka.

Siroké, mélce rozvolnéné koryto umoZfiuje rozvoj ekologicky cennych ploch, jako jsou mél¢iny, naplaveninové
lavice, vegetaci nestabilizované zény béZzného kolisani hladin a povrchy v blizkosti koryta, inicializované
povodnémi. Cim vétsi je prostorovy rozsah prirodé blizkych koryt a niv, tim vice je prostoru pro réizné formy
Zivota, vazané na vodni prostredi. Tim vice je také prostoru pro pfirozené formy akumulace a retence vody.
Vzorovy pficny fez revitalizaci je uveden na obrdzku nize.
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obr. 13 - Vzorovy fez revitalizovanym korytem v pfimé trati a v oblouku
tab. 3 - Zdkladni parametry navrhovaného opatieni
; Délka sklon ; sklon Plocha
typ Nazev ) Délka toku ) . ..
ID L. Tok toku terénu , terénu f.km opatreni
opatreni katastru NAVRH [m] , o
STAV [m] | STAV [%] NAVRH [%] [m?]
o .. Mrzky- 3,400 az
SO 25-04 | revitalizace | BusSinec o 856 0,62 990 0,54 4637
Tismice 4,256
tab. 4 - Zdkladni parametry navrhovaného opatieni
__— Stav Navrhovy pritok Rozméry objektu

ID Typ opatreni objektu [m¥/s] (m]
SO 25-04 Brod novy 18,0 m3/s 5 —dle Sitky koryta

tab. 5 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni

ID

Typ opatreni

Max. plocha [m?]

Max. objem [m?3]

Hloubka tiné [m]

SO 25-04

Tan

203

203

1,0

2.4 SO 25-05 REVITALIZACE BUSINCE V KU. TISMICE

Revitalizace Busince je zde uvedena ve dvou variantach z divodu potencionalnich problémd, které se mohou
objevit pfi projednani revitalizace v plné délce (rozsahu Mrzky-Tismice). Problémem se mize ukazat negativni
ovlivnéni odtokovych pomérl na konci intravildnu obce Mrzky, z dGvodu mozného konfliktu s plynovodem a
problém s pfemosténim a zausténim odtoku z COV.

Tato varianta uvaZuje s revitalizaci toku Businec pouze v katastru Tismic. V této lokalité se dle starousedliki
nachazela vodni nadrz. Napojeni stavajiciho a plvodniho koryta je predpokladano v misté stupné, ktery se
nachazi na F.km 3,672. V této Casti je vodni tok pomérné nezahloubeny a je zde pfedpoklad vhodnych vyskovych
pomérl pro napojeni na ptvodni koryto, coz viak z divodu nedostupného geodetického zaméreni neni mozné
zarucit, avsak dle porovnani geodetického zaméreni stavajici trasy Busince a Urovné dna plvodniho terénu dle
digitdlniho modelu reliéfu 5. generace by mélo byt propojeni realizovatelné. Revitalizace je navrZena v Useku
stupné aZ po zacatek intravilanu obce Tismice, coZ odpovida f.km 3,690 (nedaleko MO4) azZ 4,256 (nedaleko
PP17) v celkové délce cca 289 metrd, coZ odpovida 335 metdim po revitalizaci.

Pavodni koryto by bylo zasypano nebo by doslo k ¢astecnému zasahu do koryta tak, aby se nastartovaly vyrazné
renaturacni procesy.
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V misté napojeni plvodniho koryta na stavajici trasu pfi levém brehu se nachazi podmacené niva, v této lokalité
je navrzeno vybudovani tani.

obr. 15 - Pohled na puvodni koryto Busince

tab. 6 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni

; Délka sklon ; sklon Plocha
typ Nazev , Délka toku , . . .
ID . . Tok toku terénu . terénu f.km opatreni
opatieni katastru NAVRH [m] .
STAV [m] | STAV [%] NAVRH [%)] [m?]
- . - 3,690 az
SO 25-05 |revitalizace | BusSinec | Tismice 289 0,25 335 0,13 4956 1575

tab. 7 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni

ID Typ opatieni Max. plocha [m?] | Max. objem [m3] | Hloubka tiiné [m]

SO 25-05 TOA 203 203 1,0

Siroké, mélce rozvolnéné koryto umozfiuje rozvoj ekologicky cennych ploch, jako jsou mél¢iny, naplaveninové
lavice, vegetaci nestabilizované zény béiného kolisani hladin a povrchy v blizkosti koryta, inicializované
povodnémi. Cim vétsi je prostorovy rozsah prirodé blizkych koryt a niv, tim vice je prostoru pro réizné formy
Zivota, vazané na vodni prostfedi. Tim vice je také prostoru pro pfirozené formy akumulace a retence vody.
Vzorovy pficny fez revitalizaci je uveden na obrazku nize.
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obr. 16 - Vzorovy fez revitalizovanym korytem v pfimé trati a v oblouku

2.5 SO 25-06 MRZKY NEKAPACITNi LAVKA

V ptipadé, Ze by nedoslo k realizaci revitalizace v plné rozsahu Mrzky-Tismice. Je doporuc¢eno rekonstruovat
ocelovou lavku na konci intravilanu obce Mrzky (MO3 ¥.km 4,193). V profilu lavky dochazi k zdZeni koryta a
pratocnou kapacitu dale snizuji pilite lavky, coZ se negativné projevuje na zvySenych rozlivech za povodné. Levy
i pravy breh je vyuzivan jako vybéh pro koné. Z téchto dlvodl je navrZeno nahrazeni lavky za brod opevnény
kamennou rovnaninou. Brod je vhodny posunou o cca 20 metr( vySe proti proudu, kde jsou sklony svahl
pozvolnéjsi, viz fotografie nize. V pfipadé vybudovani brodu je nutné odstranit betonové a drevéné zaklady
stavajici lavky, aby se zvysila kapacita koryta.

obr. 17 - Pohled na ocelovou ldvka na konci intravilanu obce Mrzky

tab. 8 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni

" Stav Navrhovy prutok Rozméry objektu
ID Typ opatieni objektu [m3/s] [m]
SO 25-06 Brod rekonstrukce 18,0 m3/s (Qioo) 3,8 —dle sirky koryta

2.6 SO 25-07 TISMICE UPRAVA MANIPULACE NA JEZOVEM OBJEKTU

Na zacatku intravilanu obce Tismice se nachazi 2 jezové objekty. Vyse poloZeny jezovy objekt (MO5 F.km 3,207)
je tvofen pouze difevénymi dluZeni o vysce cca 0,79 m, nemad Zadnou spodni stavbu. Jez napaji tlini nachazejici
se na levém brehu. Tento objekt zpUsobuje levobreini vybreZeni, které vsak zaplavuje pouze pozemky
,budovatele” jezového objektu. Z toho divodu neni zde navrhovano Zadné opatfeni. Koryto v prostoru na
jezem se postupné vymeélcilo disledkem sedimentace a pomérné prirodni miskovity charakter.
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obr. 18 - Pohled na vyse poloZeny jezovy objekt (f.km 3,207) na zacdtku Tismic a koryto v nadjezi

NiZe polozZeny jez leZici cca o 45 m nize po toku (MO6_horni_2_hrazeni f.km 3,161). Je tvofen betonovou
stavbou, hradici dluzova sténa je vysoka 0,5 metru a Uroven prepadové hrany je prakticky zarovnana s okolnim
terénem. V podjezi se nachazi kratky betonovy skluz a objekt je zakonéen malym vyvarem o hloubce 0,3 metru.
U pravého brehu se nachazi odbér vody do ndhonu, ktery napaji Horni tismicky rybnik a soustavu malych tdni,
které se nachazi podél ndhonu. U domU podél ndhonu se ob¢asné projevuji problémy se zamokfenim. To je dle
hydrogeologického posudku zplsobeno piskovymi usazeninami, které se za desté zaplni podzemni vodou, které
se do udoli tladi ze svahu Tresrovka, ktery se nachazi vlevo od Busince a je témér o 60 metru vyse koryto Busince
a okolni niva.

Z vyse uvedenych ddvodU je navrieno snaZeni Urovné prelivné hrany o cca 5 cm, coz by mélo zajistit snizeni
hladiny v ndhonu, ale stale by vyskové poméry mély byt dostatecné pro napdjeni Horniho tismického rybnika.
Timto opatfenim se zlepsi o odtokové poméry v okoli jezu. Dale je navrZeno osazeni stavitka na za¢atek nahonu,
aby bylo moZné regulovat mnoiZstvi pfitékajici vody do nahonu, jak za susSich epizod, tak predevsim za
povodiovych epizod, kdy je Zadouci zahradit vtok do ndhonu, aby nedoslo k minimalizaci zaplaveni nemovitosti

podél nahonu.

Za povodné je potiebné zajistit vyhrazeni dluzi (dfevéného hrazeni), aby voda za povodné mohla
bezproblémové odtékat. Toto opatfeni je doporuceno i pro jezovy objekt

zi
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tab. 9 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni

ID Typ opatreni | Sitka [m] | Hloubka [m] | R.km Popis opatfeni Stav
. snizeni prelivné hrany o cca 5 cm, za
SO 25-07a jez 5 0,5 3,161 . , ] i rekonstrukce
povodné nutné vyhradit hrazeni
SO 25-07b jez 0,4 0,5 3,161 | doplnéni hrazeni na vtoku do nahonu | rekonstrukce
SO 25-07c jez 3,25 0,75 3.207 za povodné nutné vyhradit hrazeni | rekonstrukce

2.7 SO 25-08 TISMICE ZKAPACITNENI MOSTU V ZEMEDELSKEM AREALU

Stavajici mostek, ktery se nachazi v zemédélském aredlu, je kapacitné na trovni 5-leté vody (5 m3/s). PFi Qo (9,8
m3/s) dochazi k rozlivu pfedevsim do pravého biehu, kde se rozlivu Qo nachazi skladovaci objekt. Rozliv je
zpUsoben malou kapacitou mostu. Zaklady mosty vyznamné zasahuji do prito¢ného profilu koryta, spodni
hrana mostovky je 0 45 m niZze nezZ okolni breh (terén). Rozliv je vsak zplsoben také terénni depresi na pravém
brehu. Z tohoto dlivodu je navrZeno vybudovani nového kapacitniho mostu, kde by spodni stavba nezasahovala
do pratocného profilu koryta, pfipadné je mozné mostni objekt nahradit brodem.

i

obr. 20 - Pohled na mostek a pohled proti proudu na koryto z mostu

tab. 10 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni

ID Typ opatieni Navrhovy priitok [m3/s] Rozméry objektu [m]

9 —dle Sitky koryta

SO 25-08 kapacitnéni most 14,1 m? VI . y o .
zkapacitnent mostu A m’/s (Qso) odstranéni pilifl, které zasahuji do pratoéného profilu

2.8 SO 25-09 CESKY BROD ZKAPACITNENI LAVKY U CHOURANICKEHO ZAMKU

Stavajici ocelova lavka, propojuje Cesky Brod s ¢asti Chouranice. Kapacitné je lavka na urovni 5-leté vody (5
m3/s). PFi Qa0 (9,8 m3/s) dochdzi k rozlivu pFedevsim do pravého bfehu, kde se v rozlivu Qo nachézi 2 skladovaci
objekty a zaplava saha aZ k objektu zamku. Rozliv je zplGsoben malou kapacitou mostu. Zaklady mosty vyznamné
zasahuji do pritoéného profilu koryta, spodni hrana mostovky je o 35 m niZe nez okolni bfeh (terén). Z tohoto
dlvodu je navrzeno vybudovani nového kapacitniho mostu, kde by spodni stavba nezasahovala do pritocného
profilu koryta, pfipadné je mozné mostni objekt nahradit brodem. | v pfipadé, Ze dojde k Upravé mostu, je nutné
pocitat s tim, Ze stale bude dochdzet i pfi Qo k malému vybfeZovani o vysce cca 8-10 cm. P¥i Q100 bude
vybreZeni jiz cca 50 az 60 cm. Je tedy nutné v pfipadé vyssi povodné zabezpecit vniknuti vody do arealu zamku
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napf. formou pytlovani. Velky efekt nepfinese rozsiteni koryta, na kapacitu v tomto Useku ma zasadnéjsi vliv
mensi podélny sklon nivelety dna.

obr. 21 - Pohled na lavku a na koryto proti proudu

tab. 11 - Zdkladni parametry navrhovaného opatreni

ID Typ opatieni Navrhovy priitok [m3/s] Rozméry objektu [m]

5,2 —dle Sirky koryta

25- itnéni z 3 - . . . or oy )
5025-09 | zkapacitnéni mostu Cca 8 a2 9 m’/s (Quo-20) odstranéni pilitd, které zasahuji do pratocného profilu

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(i. Zajmovym Gzemim prochazi OP
elektrického vedeni, OP plynovodu a kabelové komunika¢ni vedeni. Opatfeni ale nejsou ve stfetu s témito
ochrannymi pasmy, s vyjimkou SO 25-04, ktery kfiZzuje vysokotlaky nadregionalni plynovod a SO 25-09, které

v

krizi kabelové komunikacni vedeni. Pripadné stiety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.50 25.1).

tab. 12 - Uzemni stfety navrhovanych opatfeni

Opatreni Uzemni stiety
SO 25-04 Vysokotlaky nadregionalni plynovod
SO 25-09 Kabelové komunikacni vedeni

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci.

VsSechna opatteni je navrZena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.
5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O jsou soucdasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
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e Graficka ¢ast:
o B.3.S0 25.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni
o B.3.5025-01,02,03.2 Uprava koryta - Podélny profil navrhovanym opatienim
o B.3.5025-01,02.3 Uprava koryta - PFi¢ny profil opatieni je uveden v textu vyse

o B.3. SO 25-03.3 Uprava koryta - neni navriena Uprava p¥iéného profilu, pfieny profil neni
zpracovan, jedna se Upravu nivelety dna

o B.3.S0 25-04.3 Revitalizace - Vzorovy pfticny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S50 25-04.3 TUné - Vzorovy pricny profil navrhovanym opatienim
o B.3.50 25-04.3 Brod - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 25-05.3 Revitalizace - Vzorovy pfticny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S50 25-05.3 TUné - Vzorovy pricny profil navrhovanym opatienim
o B.3.50 25-06.3 Brod - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatienim

o B.3. S0 25-07.3 Uprava manipulace na jezu — s ohledem na typ navrhovaného opatfeni nenf
pfi¢ny profil zpracovan

B.3. SO 25-08.3 Zkapacitnéni mostu - Pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 25-09.3 Zkapacitnéni lavky - Pfi¢ny profil navrhovanym opatienim

o B.3. SO 25.4 - Vzorovy udolnicovy profil sohledem na typ navrhovanych opatfeni neni
zpracovan
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