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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Nové definovany kriticky bod, je umistén pti vpusti do obecni kanalizace a vznikl na zadkladé terénniho
prazkumu. Vétsina povodi je zornéna s vysokou mirou erozni smyvu diky vy$sim sklonitostem, jihozapadni ¢ast
je pak zalesnéna. V severovychodni ¢asti se odtok zacind koncentrovat ve dvou vyraznéjsich udolnicich a
nasledné prochazi intravildnem obce s rozptylenou zastavbou, kde je veden jiz cetnymi prikopy a rigoly az do
uzavérového profilu. Pivodné bylo povodi soudasti pfedchoziho povodi ID 10407470_01, ale jak bylo jiz
zminéno, odtok z obecni kanalizace vede do Stolmitského potoka, ktery odvadi vodu mimo povodi Rostoklat.

I

obr. 2 - Zahradnictvi pod zdrojo

| , Wt
obr. 3 - Propustek v blizkosti KB obr. 4 - Propustek v misté KB

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Navrh spociva v zachyceni povrchového odtoku na zemédélské plose s vysokym eroznim ovlivnénim. Je
navriena soustava protieroznich mezi a hrazky, kde bude zachycen povrchovy odtok vznikly v povodi. Podél
protierozni meze je vedena polni cesta, ktera bude zpfistupriovat lesni porost Na Klepci.

VsSechna navrZend opatfeni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatreni je
uveden v podkapitolach nize.
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Legenda

— costy
protierozni mez (PMEZ)
e hrazka
l:l ochanné zatravnéni (TTP)
@ riticky bod

{1 povodi kritickych bodi

obr. 5 - Prehlednd situace opatfeni

Vsechna navrhovana Ci feSena opatfeni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 SO 04-01, 02, 03, 04 PROTIEROZNi MEZ

Navrzené meze slouzi jako dil¢i prvek pro preruseni drahy odtoku na zemédélskych pozemcich, proto byla
navrzena Ctvefice mezi, které spolecné chrani intravilan pfed povrchovym odtokem. Prvni dvé SO 04-01 a 02
zachytavaji odtok z nejjiznéjsi ¢asti povodi kritického bodu, dal$i mez SO 04-03 je navriena v kombinaci
s ochrannym zatravnénim. Posledni mez SO 04-04 je vedena od remizku v prostfedni Casti zemédélského
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pozemku po okraj lesa, do kterého je sveden odtok nad ramec kapacity. Odtok z ostatnich mezi je pak sveden
do zatravnéné udolnice SO 04-06.

Meze jsou historicky nejcastéjSim opatfenim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha
dotvaret raz krajiny a ve spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je
kladen diraz na spojeni zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplinéni o vysadby dfevin). Nova
mez je navrhovana jako nizkd hrdzka, zpravidla spojend s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou
(variantné lze pfikop nebo praleh umistit i pod hrazku). Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespori 5 m.

tab. 1 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

5 Typ opatfeni Dvélk? Hloubka | Sklon terénu Sitka zaboru Pievladajici
opatieni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 04-01 | Protierozni mez 182 0,65 11,5 8 C

SO 04-02 | Protierozni mez 203 0,8 8,9 10 C

SO 04-03 | Protierozni mez 144 0,8 13 10 C

SO 04-04 | Protierozni mez 225 0,85 7,5 10 C

2.2 SO 04-05 RETENCNi HRAZKA

Pod zatravnénou udolnici SO 04-08 je navriena retencni hrazka, kterou je navrzena predevsim za Ucelem
ochrany intravilanu, ktery se nachazi cca 200 m pod ni, pred zatopenim povrchovou vodou z pfivalovych srdzek
a zanesenim eroznimi smyvy. Prostor pted hrazkou a vyska hrazky musi vyhovovat potfebé retence vody, véetné
objemu usazenych eroznich smyvi. Hrazky jsou navrieny jako bezodtoké, v misté prevodu vody nad ramec jeji
kapacity bude vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv. Hrazky zadrzi vétsinu povrchového odtoku z Uzemi
a napomohou infiltraci vody do pldy. Zatravnéni nad hrazkou je navrzeno v celé plose zatopy.

tab. 2 - Zdkladni parametry hrdazky

. . | Délka opatfeni - Plocha zatopy Prevladajici
D
| Typ opatieni [m] Vyska [m] [m?] HSP
SO 04-05 Retencni hrazka 92 1 1601 C

2.3 SO 04-06 OCHRANNE ZATRAVNENI

Toto opatreni je dopliikem k prvku SO 04-03, podporuje retencni a retardacni funkci objektu a chrani mez pred
zanasenim.

Ochranné zatravnéni je navrZzeno nad protierozni mezi SO 04-03, kterou tak bude chrénit pred zanasenim. Dale
bude také napomahat k infiltraci do pldy. Dale vyrazné sniZuje ¢i dokonce eliminuje vodni erozi a ma dale
pfiznivy vliv na:
e Vodni rezim krajiny — zvysuje retencni kapacitu pldy, zvysuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,
zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.
e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.

e SniZeni transportu chemickych latek do vodniho toku, pfedevsim dusiku a fosforu, coZ se pozitivné
projevuje na eutrofizaci vodnich tokl a predevsim pak nadrzi.
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Dle prevladajici hydrologické skupiny plid (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, plida spada do kategorie B -
pady se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 3 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

D Tvb opbatieni Plocha Priblizna Priblizna Sitka Sklon Prevladajici
ypop opatieni (m?) | délka [m] zaboru [m] | terénu [%] HSP

s00a-06 |Ochranne 5909 130 50 10,5 C
zatravneni

2.4 SO 04-07 POLNI CESTA

Cesta je navrzena podél meze SO 04-02, ktera bude zpfistupriovat lesni porost Na Klepci. Cesta je navrzena pod
pldnovanou mezi, za urcitych podminek se dd uvaZovat i o vedeni cesty po koruné meze. Byla by tak propojena
funkce obou opatteni a usetfi se i plocha pottebna pro jejich realizaci.

tab. 4 - Zdkladni parametry polni cesty

Délka [m]
209

ID Typ opatreni
SO 04-07

Kategorie

Polni cesta vedlejsi

2.5 SO 04-08 ZATRAVNENi UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) do které bude vyustén odtok z mezi SO 04-01 a SO 04-02. Pod
zatravnénim je navrzena retencni hrazka SO 04-05, kterd bude mit za ukol zpomaleni odtoku a usazeni
splavenin.

DSO predstavuji mista, kde v disledku konfigurace terénu dochazi k pfirozené koncentraci plosného
povrchového odtoku, vytvareni vyraznych odtokovych drah a k moznosti vzniku ryhové eroze. Tyto plochy je
nezbytné zatravnit, nebo v pfipadé, Ze zatravnéni bude s ohledem na odtokové poméry nedostatecné, zajistit
opevnéni nejvice namahanych casti technickym reSenim (napf. kamenny pohoz, zahoz, pficné prahy).

tab. 5 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

D Tvb opbatieni Plocha Priblizna Priblizna sirka Sklon Prevladajici
ypop opatieni (m?) | délka [m] zaboru [m] terénu [%] HSP
S0 04-0g | Z3travneni 4071 284 15 9,5 c
udolnice
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3  UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladd. V jihozépadni ¢asti KB se nachazi
geologickd Prirodni pamatka Klepec I. a Il., ktera svym ochrannym pasmem castecné zasahuje do zemédélské

plochy s nadvrhy protieroznich opatreni. Pfipadné strety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3.S0 04.1).

Opatreni ochrannych zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoZ svym charakterem nijak nelimituji technickou

infrastrukturu ¢i dalsi dzemni limity.

tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatreni

Opatteni Uzemni strety
SO 04-02 Ochranné pasmo MZCHU
SO 04-07 Ochranné pasmo MzCHU

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,

pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci.

Vsechna opatieni je navrZena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

O

B.3. SO 04 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

O

O

B.3. SO 04.1 - Podrobna situace navrhovaného opatfeni

B.3. SO 04.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatieni
zpracovan

B.3. SO 04-01,02,03,04.3 Mez - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 04-05.3 Hrazka - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 04-07.3 Polni cesta - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatienim

B.3. SO 04-08.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 04.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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