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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Lokalita se nachazi mimo identifikované kritické body. Jedna se o lokalitu vyrazné erozné ohrozenou, které
dominuje udolnice s drahou soustfedéného odtoku a strmé okolni svahy s velkou mirou erozniho smyvu.

1, S8R

obr. 1 - OhroZend pida 1 obr. 2 - OhroZend ptda 2

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Opatreni spocivaji v zatravnéni udolnice — drahy soustfedéného odtoku, navrhu dvou prlleh nad strmymi
svahy a jejich doplnéni protieroznimi osevnimi postupy.

VSechna navrZend opatreni jsou zobrazena na ndasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatfeni je
uveden v podkapitolach nize.
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Legenda

protierozni mez (PMEZ)

I: organizacni opatreni
",
o

|:| ochranne zatravnéni (TTP) E

obr. 3 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovana ¢i feSena opatteni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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2.1 SO 33-01 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéni drahy soustfedéného odtoku (DSO) pod silnici 111/1138 aZ po udoli se stavajici vodotedi. V této
udolnici se koncentruje povrchovy odtok, ktery byl akumulovan udolnici nad silnici. Tyto plochy je nezbytné
zatravnit aby se zabranilo vzniku ryhové eroze a zaroven byly zachyceny splaveniny z vyse poloZenych pozemka.

tab. 1 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustfedéného odtoku

., plocha opatieni | délka opatfeni | Sifka zaboru | sklonterénu | . ., . .,
ID typ opatieni revladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] P :
SO 33-01 | Zatravnéni udolnice 19 608 660 35 3,3 B

2.2 S0 33-02 A 03 PROTIEROZNI MEZE

Z divodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod v misté vzniku, jsou navrzeny dvé protierozni meze
s ochrannym zatravnénim nad erozné ohroZenymi svahy. Opatieni prerusi povrchovy odtok, rozdéli erozné
ohrozeny svah na dvé ¢3asti a zadrzi vyznamné ¢ast povrchového odtoku. Jeho objem nad rdmec kapacity
pralehu by mél byt bezpecné preveden do zatravnéné udolnice SO 33-01.

tab. 2 - Zdkladni parametry protierozni meze

D tvb opatfeni délka hloubka sklon terénu Sirka zaboru prevladajici
YP op opatfeni [m] [m] [%] [m] HSP

SO 33-02 protierozni mez 425 0,9 11,0 10 C

SO 33-03 protierozni mez 350 0,9 9,7 10 C

2.3 SO 33-04, 05 A 06 ORGANIZACNi OPATRENI

Jako doplnéni protierozniho navrhu mezi SO SO 33-01, 02, 03 je navrZen protierozni osevni postup spocivajici ve
vylouceni péstovani Sirokofddkovych plodin, uUzkofadkové plodiny lze péstovat pouze s vyuZitim
pGdoochrannych technologii jako bezorebné seti (strip till) ¢i seti do mulce. V nejvice ohroZzenych lokalitach by
mély byt péstovany pouze plodiny jako vojtéska ci jeteloviny.

tab. 3 - Navrhovand organizaéni opatieni

ID Opatieni Max. pFipustnd Uzivatel ID ptidniho bloku
hodnota C faktoru

SO 33-04 Bezorebné seti 0,1 Milan Cerny 4002/7

SO 33-05 |Bezorebné seti 0,1 Milan Cerny 4002/7

SO 33-06 Vojtéska 0,02 Milan Cerny 4002/7

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podkladd, z kterych vyplyva, e veskera
navrhovanad opatfeni nejsou ve stfetu s vedenim inZenyrskych siti ani jinymi limitami v Uzemi.
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4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,

pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické pfiloze.

Prevladajici vétSina navrhovanych opatfeni se nachdzi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatreni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 4 - Seznam navrhovanych opatieni s vyznamnym zastoupenim pozemkii v majetku obce/stdtu

Opatieni

Popis vlastnické struktury

SO 33-01

Statni

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

@)

B.3. SO 33 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast

e Graficka cast:

O

O

B.3. SO 33.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

B.3. SO 33.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan

B.3. SO 33-01.3 Zatravnéni Udolnice - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
B.3. SO 33-02,03.3 Mez - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

B.3. SO 33.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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