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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Kriticky bod byl nové definovan na zakladé terénniho prizkumu. Je umistén u propustku pod silnici 11/113.
Dochazi k nedostatecnému odvodu vody z louky pred propustkem a zdroven jsou ohroZeny obytné domy
nad kritickym bodem, které jiz byly opakované vyplaveny. Vétsina povodi je tvorena sady na trvalych travnich
porostech, stfedni ¢ast povodi je zornéna. Dolni ¢ast povodi je pomérné sklonita a povrchovy odtok zde mize
dosahovat vyssich rychlosti.

it

obr. 2 - Zbudovany odtokovy kandl mezi

zahradami

i AR o L TR SN
obr. 4 - Cdste¢né zaneseny propustek
sedimentem pod silnici silnice 11/113

obr. 3 - Prikop a propustek u silnice 11/113

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI
Navrh opatieni se snazi predevsim chranit zastavbu rodinnych dom, kterd je doposud castecné chranéna
vybudovanym odtokovym kanalem. NavrZeno je také procisténi zaneseného propustku pod komunikaci 11/113.

Dale je navrieno ochranné opatfeni kombinace protierozni meze a zatravnéni k zachyceni a zpomaleni
povrchového odtoku v cipu zemédélské plochy mezi dvojici sadd.

Vsechna navriena opatfeni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatteni je
uveden v podkapitolach nize.
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Legenda

V  propustky /

protierozni mez (PMEZ) S \
™ P 24
s piikop (SPRI, ZPRI) / ‘{/T:X 2655\0,,,\___/

s hrazka

D ochranné zatravnéni (TTP) g / —

|| povodi kritickych bod

obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana ¢i feSena opatieni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 SO 06-01 PROTIEROZNi MEZ

Jako prvek k preruseni drahy odtoku je na svaZitych plochach orné pldy navriena protierozni mez, chrani tak
pozemky niZe poloZené pred eroznim smyvem. Mez je navriena v kombinaci s ochrannym zatravnénim, které
pokracuje pod ni, je zalsténa do ploch ovocného sadu. Mez je navriena i na pozemcich stavajicitho sadu
z dlivodu predpokladu brzkého ukonceni trvalé kultury a prevedeni pozemkd na ornou pldu (dle vyjadreni
uzivatele).
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Meze jsou historicky nejcastéjsSim opatienim, které kromé samotné protierozni funkce vyrazné napomaha

dotvéret rdz krajiny a ve spojeni s ozelenénim plni mnohé ekologické funkce. U nové navrhovanych mezi je

kladen diraz na spojeni zachytné funkce s odvadéci a zaroven krajinotvornou (doplnéni o vysadby dfevin). Nova

mez je navrhovana jako nizkd hrdzka, zpravidla spojenda s mélkym zatravnénym prikopem nad hrazkou.

Zatravnéni nad hrazkou by mélo byt alespor 5 m.

tab. 1 - Zdkladni parametry protierozni mez

ID Tvp opatieni Délka Hloubka Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ypop opatieni [m] [m] [%] [m] HSP
SO 06-01 | Protierozni mez 403 0,9 11,5 10 B

2.2 SO 06-02 OCHRANNE ZATRAVNENI

Ochranné zatravnéni je navrzeno pod opatifenim SO 06-01 a bude zadrzovat povrchovy odtok a napomahat

infiltraci do pUdy. Dale vyrazné snizuje ¢i dokonce eliminuje vodni erozi a ma dale pfiznivy vliv na:

e Vodni rezim krajiny — zvysSuje retencni kapacitu pldy, zvySuje intercepci, zvySuje evapotranspiraci,

zpomaluje povrchovy odtok, prevadi povrchovy odtok na podzemni.

e Jakost vody infiltrujici na pozemcich zatravnénych a zalesnénych.

e Snizeni transportu chemickych latek do vodniho toku, predevsim dusiku a fosforu, coz se pozitivné

projevuje na eutrofizaci vodnich tokl a predevsim pak nadrzi.

Dle ptevladajici hydrologické skupiny pld (HSP) je oblast vhodna pro zasakovani, plda spada do kategorie B -

pady se stfedni rychlosti infiltrace.

tab. 2 - Zdkladni parametry ochranného zatravnéni

D Tvb opatfent Plocha Priblizna Priblizna sirka Sklon Prevladajici
ypop opatfeni (m?) | délka [m] zaboru [m] terénu [%] HSP
s006-02 | Ochranne 13511 215 6,2 B
zatravnéni

2.3 SO 06-03 SVODNY PRIKOP

Je navrzen svodny ptikop, ktery bude veden nad zastavbou rodinnych domU a zahrad a bude zaustén do pfikopu

podél silnice 11/113, ktery je sveden do propustku, ktery je jako opatfeni SO-04 navrzen k procisténi. Opatreni

bude ddle vedeno stavajicim prikopem podél rodinnych domda, ktery bude nutno zkapacitnit na navrzené

parametry.

tab. 3 - Zdkladni parametry svodného prikopu

D Tvb opatient Délka Hloubka Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
ypop opatieni [m] [m] 1%] [m] HSP
SO 06-03 Prikop 340 1 3,7 4 B
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2.4 SO 06-04 PROCISTENIi PROPUSTKU

Propustek v kritickém bodu je ¢astecné zaneseny pUdnimi sedimenty. Propustek neni nutné rekonstruovat,
pouze ho staci prodistit a zvysit tak jeho pritoénou kapacitu.

tab. 4 - Zdkladni parametry propustku

., Stav
ID Typ opatreni objektu
SO 06-04 Propustek Udriba

2.5 SO 06-05, 06 RETENCNi HRAZKA

Z dlvodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod v Udolnici mimo povodi kritického bodu, byla navrzena
soustava dvou nizkych hrazek. V této udolnici se koncentruje povrchovy odtok a ohroZuje nize poloZenou
zastavbu. Hrazky jsou navrZeny jako bezodtoké, v misté prevodu vody nad ramec jeji kapacity bude vytvoren
maly stérkovy bezpecénostni preliv. Hrazky zadrzi vétSinu povrchového odtoku z Gzemi a napomohou infiltraci
vody do pudy.

tab. 5 - Zdkladni parametry hrdzek

Dé feni P a
ID Typ opatieni Elalopatisn Vyska [m] e zzatopy Prevladajici HSP
[m] [m?]
SO 06-05 Retencni hrazka 23 1,5 216 B
SO 06-06 Retencni hrazka 18 1 169 B

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zakladé Gzemné analytickych podklad(i. Zajmovym UGzemim prochazi OP
elektrické sité. Opatfeni ale nejsou ve stfetu s témito ochrannymi pasmy, s vyjimkou SO 06-02, které k¥izi OP
elektrické sité. Pripadné strety jsou zobrazeny v podrobné situaci (B.3. SO 06.1).

Opatreni ochranného zatravnéni neni v tabulce uvedeno, jelikoz svym charakterem nijak nelimituje technickou
infrastrukturu ¢i dalsi dzemni limity.

tab. 6 - Uzemni stfety navrhovanych opatteni

Opatreni Uzemni stiety
SO 06-02 Elektrické sité

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatfeni se nachdazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatreni
SO 06-04, ktery je statni, viz tabulka uvedena nize.
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tab. 7 - Seznam navrhovanych opatreni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 06-04 Statni

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

o B.2.S0 06 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:

o B.3.5006.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.S0 06.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatteni
zpracovan

o B.3.50 06-01.3 Mez - Vzorovy pfricny profil navrhovanym opatienim
o B.3.S0 06-03.3 Pfikop - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.50 06-05,06.3 Hrdzka - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.50 06.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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