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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

V povodi se vyskytuji témér vyhradné pozemky orné puady, které vytvareji v severovychodni ¢asti vyraznou
udolnici, jejiz strmé svahy jsou postizeny vodni erozi. Udolnice se smérem k intravilanu dale zahlubuje a7 do
kanonovitého tvaru, kde je zalesnéna. Kriticky bod je umistén na hranici intravilanu, kde za zvySenych srazek
mUze dochazet k ohroZeni okolni zastavby. Voda tece po mistni komunikaci a po cca 60 m je svedena do obecni
kanalizace.

T

obr. 1 - Zdrojovd plocha KB

ST

obr. 2 - Zdrojovd plocha KB

obr. 3 - Misto zalesnéného karionu leZiciho pred

obr. 4 - Potencidlné ohroZend zdstavba

zdstavbou

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

,

Zdrojové povodi se nachazi predevSim na zemédélské ploSe, na které je navrieno technické opatreni
protieroznich mezi a jedné hrazky. Také doslo k obnoveni historické cesty, jejiz trasa je ovlivnéna prostorem
letisté.

VSechna navrZend opatfeni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatreni je
uveden v podkapitolach nize.
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protierozni mez (PMEZ)
= piikop (SPRI, ZPRI)

|| povodi kritickych bod

obr. 5 - Pfehlednd situace opatreni

Vsechna navrhovana ¢i feSena opatieni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.

2.1 S0 03-01 RETENCNi HARZKA

Na svobodném lanu, jihozapadnim smérem cca 400 m od obce Vratkov je navrZena retencni hrazka, ktera by
méla slouzit k zachyceni privalovych srazek jesté pred intravilanem obce. Prostor pred hrazkou a vyska hrazky
musi vyhovovat potiebé retence vody, véetné objemu usazenych eroznich smyvi. Hrazky jsou navrzeny jako
bezodtoké, v misté prevodu vody nad ramec jeji kapacity bude vytvoren maly Stérkovy bezpecnostni preliv.
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Hrazky zadrzZi vétSinu povrchového odtoku z Uzemi a napomohou infiltraci vody do pldy. Zatravnéni nad
hrazkou je navrZeno v celé plose zatopy.

tab. 1 - Zdkladni parametry hrdzky

., | Délka opatreni - Plocha zatopy Prevladajici
ID Typ opatreni Bl Vyska [m] [m?] HSP
SO 03-01 Retencni hrazka 34 1,0 1119 C

2.2 SO 03-02, 03 SOUSTAVA PROTIEROZNICH MEZi

Nad navrzenou hrazkou je z dlivodu zachyceni splach( a likvidace srazkovych vod v misté vzniku navrzena
dvojce protieroznich mezi. Meze prerusi povrchovy odtok, rozdéli erozné ohrozeny svah na dvé ¢asti a zadrzi
vyznamné mnozstvi vody. Protierozni meze také umozni usazovani erodované pldy ze zemédélskych pozemkd,
ktera se opét muiZe odtézit a vratit na pole. Pti vyssi dotaci srazek je prebytecna voda svadéna do vegetacniho
pasu.

tab. 2 - Zdkladni parametry protieroznich mezi

. Délka opatreni Sklon terénu Sitka zaboru Prevladajici
D
| Typ opatieni [m] Hloubka [m] %] [m] HSP
SO 03-02 | Protierozni mez 314 1 7,5 10 C
SO 03-03 | Protierozni mez 193 0,95 11 10 C

2.3 SO 03-04 POLNi CESTA S PRIKOPEM

Cesta je navrzena v trase historické cesty, kterd bude slouzit k pfistupu na pozemky lezici na kopci Doldnka a
také bude fungovat jako pfibliZovaci cesta k obci Mrzky. Zaroven bude pfikop podél cesty prerusovat a odvadét
povrchovy odtok. Cesta je napojena na stavajici cyklostezku ¢. 8206 vedouci z obce Mrzky az k silnici I11/1139.

tab. 3 - Zdkladni parametry polni cesty

ID Typ opatieni Délka [m] Kategorie Hloubka pfikopu [m]
SO 03-04 Polni cesta 1009 vedlejsi 0,5

3  UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zékladé Gizemné analytickych podkladd. Opatieni ale nejsou ve stfetu s témito
ochrannymi pdsmy, s vyjimkou SO 03-02, které kfizi OP plynovodu. Pfipadné stfety jsou zobrazeny v podrobné
situaci (B.3.50 03).

tab. 4 - Uzemni stfety navrhovanych opatreni

Opatfteni Uzemni stiety
SO 03-02 OP plynovodu
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4 MAJETKOPRAVNI SITUACE
V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci.

Vsechna opatteni je navrZzena na pozemcich, které jsou v soukromém vlastnictvi.
5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

o B.3.S50 03 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:

o B.3.S003.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.S0 03.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatteni
zpracovan

o B.3.S0 03-01.3 Hrazka - Vzorovy pficny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S003-02,03.3 Mez - Vzorovy pfi¢ny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 03-04.3 Protierozni cesta - Vzorovy pric¢ny profil navrhovanym opatifenim

o B.3.S0 03.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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