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1 STRUCNY POPIS SOUCASNEHO STAVU

Vyznamné erozné ohrozend lokalita jizné od silnice 1/12. V minulosti zde byly ovocné sady, které v3ak byly
z velké ¢asti zruseny a v soucasnosti se na téchto svaZitych pozemcich nachazi erozné ohrozena orna puda.

.
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obr. 1 - OhroZeny svah

obr. 2 - OhroZend lokalita

2 POPIS NAVRHOVANYCH OPATRENI

Je navriena soustava mezi, které prerusi povrchovy odtok a pomoci zatravnéné udolnice svedou odtok nad

ramec kapacity do stavajiciho propustku.

Vsechna navrZend opatreni jsou zobrazena na nasledujicim obrazku a podrobny popis jednotlivych opatfeni je

uveden v podkapitolach nize.
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obr. 3 - Prehlednd situace opatreni

VSechna navrhovana ¢i feSena opatteni vychazeji ze zpracovanych listl terénniho prizkumu, které jsou pfilohou
A. Analyticka ¢ast a jsou zobrazena v pfiloze B.3.1 Pfehledna situace navrhovanych opatfeni.
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2.1 50 35-01, 02, 03 A 04 PROTIEROZNI MEZ

Pro preruseni odtoku na svaZitych svazich jizné od silnice 1/12 je navrZena soustava mezi, které rozdéli erozné
ohrozené svahy, prerusi povrchovy odtok a zachyti jeho vyznamnou ¢ast. Odtok nad rdmec kapacity bude
sveden do zatravnéné udolnice SO 35-05. Tato Udolnice Usti do nejniZe polozené meze SO 35-04, které odtok
nad ramec kapacity vyse poloZenych mezi bude odvadét do stavajiciho propustku pod silnici 1/12. Trasa této
meze mUze byt i alternativné vyuZita jako cesta s pfikopem vedouci do obce Pfistoupim.

tab. 1 - Zdkladni parametry protierozni meze

L. délka opatieni | hloubka sklon sirka Prevladajici
ID typ opatieni . ;
[m] [m] terénu [%] | zaboru [m] HSP
SO 35-01 | Protierozni mez 445 0,9 6,7 9 B
SO 35-02 | Protierozni mez 364 085 8,7 9 B
SO 35-03 | Protierozni mez 484 0,6 8,0 7 B
SO 35-04 | Protierozni mez 952 0,9 7,8 9 B

2.2 SO 35-05 ZATRAVNENA UDOLNICE

Zatravnéna udolnice stabilizujici drdhu soustfedéného odtoku a zaroven bezpecné odvadéjici odtok nad rdmec
kapacity z okolnich mezi do pfikopu meze SO 35-04.

tab. 2 - Zdkladni parametry drah stabilizace soustredéného odtoku

_— plocha opatfeni | délka opatreni | Sitka zaboru | sklonterénu | . ., . . .
ID typ opatieni revladajici HSP
ypop [m?] [m] [m] [%] i :
SO 35-05 | Zatravnéni udolnice 9258 320 28 6,8 B

2.3 SO 35-06, 07 A 08 ORGANIZACNi OPATRENI

Na kratkém, vyrazné erozné ohrozeném svahu (nachazi se mimo lokalitu — severné od silnice 1/12), kde mira
erozniho smyvu presahuje hodnoty 20 t/ha/rok, je navrien protierozni osevni postup spocivajici v péstovani
plodin jako vojtésky ¢i jetelovin.

tab. 3 - Navrhovand organizacni opatreni

L. Max. pFipustna .. ID pudniho
ID Opatreni Uzivatel
hodnota C faktoru bloku
SO 35-06 | Bezorebné seti 0,1 Sady Tuchoraz, Repa¥sky institut spol. s.r.o. 1001/5, 1001/4
SO 35-07 | Bezorebné seti 0,1 Sady Tuchoraz, Reparsky institut spol. s.r.o. 1001/5, 1001/4
SO 35-08 | Vojtéska 0,02 Sady Tuchoraz spol. s.r.o. 1904
Strana5z6

Objednatel: Mésto Cesky Brod



P
T

G
1

V % Studie odtokovych pomér{i véetné navrhil moznych protipovodriovych opatfeni na Gizemi ORP Cesky Brod
¥ SWECO B. Navrh opatfeni — Podrobny popis navrhovanych opatfeni — 2837/002
B.1.S0 35 — Protierozni opatteni Cesky Brod — Pfistoupim

F

W

i
¥

3 UZEMNI STRETY

Uzemni stfety byly hodnoceny na zdkladé Gzemné analytickych podklad(. Zajmovym Gzemim prochazi OP
ropovodu, OP produktovodu. NiZe v tabulce jsou uvedena opatreni, kterd jsou ve stfetu s témito ochrannymi
pasmy. Déle jsou pripadné stfety zobrazeny v podrobné situaci k jednotlivym navrhovanym opatfenim.

Opatreni jako protierozni organizacni nebo zatravnéni nejsou v tabulce uvedena, jelikoz svym charakterem nijak
nelimituji technickou infrastrukturu ¢i dalsi Gzemni limity.

tab. 4 - Uzemni stfety navrhovanych opatteni

Opatfeni Uzemni stiety

SO 35-01 OP ropovod

SO 35-02 OP ropovod

SO 35-03 OP ropovod, OP produktovod
SO 35-04 OP ropovod, OP produktovod

4 MAJETKOPRAVNI SITUACE

V této etapé je zobrazena pouze zjednodusena vlastnicka struktura dle typu vlastnictvi — soukromé vlastnictvi,
pozemky v majetku obce a pozemky v majetku statu a statnich organizaci. Tato vlastnicka struktura je zobrazena
v grafické priloze.

Prevladajici vétsina navrhovanych opatfeni se nachdazi na soukromych pozemcich, vyjimku tvofi opatfeni viz
tabulka uvedena nize.

tab. 5 - Seznam navrhovanych opatfeni s vyznamnym zastoupenim pozemki v majetku obce/stdtu

Opatieni Popis vlastnické struktury
SO 35-01 Statni
SO 35-03 Statni
SO 35-04 Statni
SO 35-07 Statni

5 PRILOHY

e Tabulkova ¢ast

o B.2.S0 35 - jsou soucasti této zpravy a nejsou vyhotoveny zvlast
e Graficka ¢ast:

o B.3.S0 35.1 - Podrobna situace navrhovaného opatreni

o B.3.S0 35.2 - Podélny profil s ohledem na dostupné podklady neni u navrhovanych opatreni
zpracovan

o B.3.50 35-01,02,03,04.3 Mez - Vzorovy pticny profil navrhovanym opatfenim
o B.3.S0 35-05.3 Zatravnéni udolnice - Vzorovy pti¢ny profil navrhovanym opatfenim

o B.3.S0 35.4 - Vzorovy udolnicovy profil neni zpracovan.
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